20

Ptyta gr. 20cm

Skala 1:20

3126412

2 szt /m2

Ptyta gr. 25cm
Skala 1:20

@1394#12 2 szt /m2
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| llosé Dtugosc¢
Stal 08¢ taczna (m)
Poz. P Dtugosé (cm) AN Schemat (cm)
w elemencie elementow ogotem )
A-IlIN #12
4
1 12 113 3126 1 3126 3532,38 ,,)g)\;
4
2 12 123 1394 1 1394 1714,62 %W
4
3 12 143 368 1 368 526,24 %Q)\;g
Dtugos$¢ wg srednic (m) 5773,24
Masa 1 m preta (kg/m) 0,89
Masa tgczna wg srednic (kg) 5126,64
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 5126,64
Ogodtem (kg) 5126,64

Ptyta gr. 35cm
Skala 1:20

368#12 2 szt /m2
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UWAGI:

1. Zbrojenie dystansowe rozmieszcza¢ rownomiernie 2szt. /m2 piyty w
miejscach, w ktoérych roli zbrojenia dystanowego nie moze petni¢ zbrojenie
poprzeczne lub zbrojenie U-ksztaltne krawedzi ptyty

2. Zbrojenie uktadaé na dolnej siatce zbrojenia dolnego

3. Wysoko$¢ zbrojenia zostata okreslona w zalezno$ci od Srednicy zbrojenia
podstawowego ptyty z zaleznosci: h=H-c-3@ , gdzie:

H - wysokosc ptyty [cm]

¢ - suma otuliny goérnej i dolnej [cm]

@ - $rednica zbrojenia podstawowego [cm]

4. W miejscach wystepowania innych $rednic zbrojenie nalezy rozgigé w celu
dopasowania do rzgdanej wysokosci

5. Wymiary podano w [cm] po zewnetrznym obrysie pretow

Materiat:

Beton:

C30/37

Stal:

A-IlIN

Klasa ciggliwosci: C

Otulina:

25 mm

Klasa ekspozyciji:

XC1

+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.

Prety startowe instalowane przed betonowaniem

Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych

Projektowaf| dr inZ. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer

~

Opracowal | mgr inz. Wojciech Spiewak

Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczer

e

Zamawiajgcy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezb edna infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA =ms
PROJECT 80-298 Gda nsk
Tytut rysunku
Zbrojenie dystansowe stropu P01

Faza projektu Skala Branza Data
Projekt Wykonawczy 1:20 Konstrukcja czerwiec2019
Autor  Nr. projektu Faza Ty Tom/Branza Numer Rewizja
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