PRZEKROJ A-A

SKALA 1:20
szt. 28
o C100
| T T 7 |
L
o !
. 5| 2x10 || 3#10 L=192
3o L=1042 (|1 |
g RO R
/ 412,91
—o ‘ )
| ] | Stal llosé ,g;r?; f:;)
Poz. Dtugosé (cm)
i > i # w elemencie | elementow ogotem AN
) AN #10
O Prety wypuscic ze stropu 1 10 192 3 28 84 161,28
2 10 104 3 28 84 87,36
Dtugos$é wg srednic (m) 248,64
P Masa 1 m preta (kg/m) 0,62
PRZEKROJ C—C Masa taczna wg $rednic (kg) 153,41
SKAI_A 120 Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 153,41
C 1 OO Ogotem (kg) 153,41
‘ _ /ﬂﬂ "1 3410 co 10 L=192 MATERIAL -
2 2 )34#10 Beé”éO/?)? Klasa ekspozyciji Stal zbrojeniowa: Projekionat | i inz. Rafal Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
L XC3 A_I”N Ped projektowania bez ograniczer
WB i12,%1 DT Ot%'gl'rnm " | c Opracowa | mgr inz. Mateusz Kotodyniski
I ! asa ciggliwosci
- N | i 0.00 = 63,30m n.p.m. Sprauczit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POMI0093/POOK/06
| i Prety stalowe instalowane przed betonowaniem. W specjaino Sci ‘g’;fef;‘;g%fab’;“zdg;’;ﬂifzef”f
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