RUSZT POD CENTRALE, AHU WC
MATERIAL.:
2130 Beton: Klasa ekspozycji: Stal zbrojeniowa:
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il 14, C100 L=2080 | M L el _
‘ 20. BL 10x120x 12‘0 | Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.
| 20. BL 10x120x120 \ Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.
} } Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C
5 } 13. C100 L=1180 13. C100 L=1180 } - Uziemienie i kanalizacja wg rysunkow branzowych.
M ]
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\ | UWAGI:
. 10x120x1
| 20. BL 10x120x120 1 | 1.WYMIARY PODANO W [cm].
} 20. BL 10x120:>(<>120 } 2.WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.
14. C100 L=2080 : 3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC
L R‘ | ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP |
| e T —7 [ UE.
— B 4 LOKALIZACJA WG RZUTOW KONSTRUKCYJNYCH
T 5.ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE
5 | DETAL 1 »080 5 BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA
% % PROJEKTUJACA.
6.RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH |
> PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
| 7.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH
SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM.
AHUWC -1 szt ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACUI.
R T e 3 Y T N BRYSUNK dwg NALEZY ROZPATRMWAC LACINE 2 RYSUNKAMI oo
14. ceownik walc. 100 2080 - - 2,080 2 8,59 35,7 ’ ’
20. Blacha 120 120 10 - 4 - 45
a2 0 | -
X POCKd. Froektowat | dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
Suma: 60,5 w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen
DETAL 1 DET AL 2 Opracowa/ | mgr inz. Mateusz Kotodynski ﬂ
SKALA 1:5 SKALA 1°5 STAL PROFILOWA: S235 Sy rin. Wiodzimierz Werochowsd POMIOOSBIPOOKI0G /
, w specfalnoSci konstrukcyjno - budowalnej do
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UWAGI:  1. WYMIARY PODANO W [cm]. WYMIARY PODANO W [cm]. 2. WYMIARY KORDYNOWAĆ NA BUDOWIE.  WYMIARY KORDYNOWAĆ NA BUDOWIE.  3. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.  4. LOKALIZACJA WG RZUTÓW KONSTRUKCYJNYCH LOKALIZACJA WG RZUTÓW KONSTRUKCYJNYCH 5. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ.  6. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH I RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH I PROJEKTEM PZT, AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.  7. PRZERWY ROBOCZE I DYLATACYJNE NALEŻY DOBRAĆ TAK ABY ZAPEWNIĆ ICH PRZERWY ROBOCZE I DYLATACYJNE NALEŻY DOBRAĆ TAK ABY ZAPEWNIĆ ICH SZCZELNOŚĆ. ROZWIĄZANIE DOBRAĆ W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM. ROZWIĄZANIE PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.   8. RYSUNKI .dwg NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI .pdf RYSUNKI .dwg NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI .pdf 9. PRZEKRÓJ A-A WG DETALU MURKU - RYS 507.PRZEKRÓJ A-A WG DETALU MURKU - RYS 507.
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