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Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C
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schody F-G 1 12 mm 16 3850mm  |62m 54.69 kg 00 3850 mm |0 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 |- ] ' 25 QI A / { Sprawdtzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
schody F-G 2 8 mm 18 3850 mm 69m 27.34 kg 00 3850 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm £ + L B LG wspecfa/noécfkonsr;utkcy/nq -bbudowa/ne/ do
projektowania bez ograniczen
schody F-G 3 12 mm 22 6535 mm 144 m 127.64 kg 26 2030 mm {3990 mm 525 mm 2120mm 3380 mm |0 mm 0mm Zamawiaiey Iwestor
schody F-G 4 12 mm 48 1300 mm 62m 55.40 kg 21 600mm 150 mm 600 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 12 ” { 2% A % S Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
schody F-G 5 12 mm 22 1780mm  [39m 34.77 kg 15 205mm 110 mm 1580mm  [175mm  [0mm  [0mm  |[Omm A L.
—t
schody F-G 6 12 mm 22 2640 mm 58 m 51.56 kg 15 2250 mm | 1190 mm 390 mm 1910 mm |0 mm 0 mm 0 mm x pr———
schody F-G 7 12mm 22 1330 mm 29m 25.98 kg 15 570mm 300 mm 760 mm 485mm  |[0mm 0mm 0mm 5 | ?\# 3 | @ Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
(] . .
schody F-G 8 8 mm 160 1550 mm 248 m 97.86 kg 00 1550 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm ) EB niezbedn infrastruktura
schody F-G 9 12mm 4 1295mm  |5m 4.60 kg 21 595mm 150 mm 595 mm 0mm 0mm 0mm 0mm * * * # ¢ =
A Adres obiektu budowlanego
schody F-G 10 12mm 28 1275 mm 36m 31.69 kg 21 600 mm  |125mm 600 mm 0mm 0mm 0mm 0mm ’1 5 41 L ﬁ:ﬁ ul Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 3311, 331/7, 33110, 389 obreb ewid. Pita 27
schody F-G 11 g mm 8 1800mm  |14m 5,68 kg 00 |1800mm |0mm 0 mm omm  [0mm  |0mm  |Omm < e c o
schody F-G 12 12mm 22 3060 mm 67m 59.77 kg 15 1675mm 885 mm 1385 mm 1425mm |0 mm 0 mm 0 mm g * - -
schody F-G 13 12mm 22 1490 mm 33m 29.10 kg 15 680 mm 360 mm 815mm 580 mm 0mm 0mm 0mm Q, A+t K )% +—F INDUSTRIA PROJECT
schody F-G 14 2mm |11 6610mm  |73m 6455 kg 26 |535mm |4780mm  [1300mm  [2530mm |4055mm [Omm  |0mm 24 % 46 {M}i I rl I_I 5 T R I I:l s Azymutaine 9
schody F-G 15 12 mm 11 125mm  [12m 10.99 kg 15 785mm | 415mm 350mm  |665mm |Omm  |Omm  |Omm T — C+— PROJECT ee baans
schody F-G 16 12 mm 11 2025 mm 22m 19.78 kg 15 210mm  [110mm 1820 mm 180mm |0mm 0 mm 0 mm Ksztalty pretéw zbrojeniowych zgodnie z EN 1SO 3766:2006. Tytu rysunku
3 Hak dtugosci H1 znajduje sie przy segmencie A, hak H2 znajduje sie przy .
schody F-G 17 12mm 11 6075 mm 67m 59.33 kg 15 1300 mm 685 mm 4775 mm 1105mm |0 mm 0mm 0 mm ostatnim segmencie Klatka schodowa w osiach F-G
schody F-G 18 12mm 11 1295 mm 14m 12.65 kg 31 290 mm 285 mm 290 mm 285mm |0 mm 110mm |[110mm Minimalna érednica giecia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1
schody F-G 19 12mm 11 1765 mm 19m 17.24 kg 15 95 mm 80 mm 1680 mm |50 mm 0 mm 0mm 0mm Faza projektu Skala Branza Data
schody F-G 20 12 mm 4 2000mm  |8m 7.10kg 21 250mm 1550 mm 250 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Projekt Wykonawczy 1:50 Konstrukcja Maj 2019
schody F-G 21 12mm 22 1915 mm 42m 37.40 kg 15 770mm  |405mm 1150mm  |650mm |0 mm 0mm 0mm Autor i projektu Faza T TomBranza  Numer Rewizia
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