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A Shape:00 I Q Shape:00 I, 15 pos o % Sprawse | dr inz. Wlodzimierz Werochowski  POM/0093/POOK/06
3#16 w specjalnosci kon§trukcy/nq-budowa/ng/ dq
Shape-t1 Z 20 60 85 85 125 projektowania bez ograniczer
A o) 2 - d / Zamawiajgacy / Inwestor
°~ 7 44; 5 ) #12/100 mm 2 gga%e@? 0 mm ﬁ 22 \3@26 ;}?352321 22 1810 120 110 ;65 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Shape:31 #
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e (O Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1 ——
3 #16 Nazwa inwestycji
Shape:00 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,
Zestawienie stali dla 2 belek Materlal’: Adres obiektu budowlanego . . o
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
Beton:
Stal:
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C30/37 A- ” I N : INDUSTRIA PROJECT
element | numerpreta | srednica los¢ | dugosé | catkowitadiugosé | masa | kszatt | A B | ¢ [ D H1 H2 Klasa ciagliwosci: G I n |_| 5 T F: I Fl ul Azymutaina 9
Otulina: Klasa ekspozycii: PROJECT 80-298 Gdarisk
B17 1 16 mm 6 3900 mm 23m 36.93 kg 00 3900 mm |0 mm 0mm 0 mm 0mm 0 mm 30mm XC1 Tt rysunke
B17 2 12mm 64 1565 mm 100 m 88.92 kg 31 530 mm  |180 mm 530 mm 180mm  [110mm {110 mm o .
B17 3 16 mm 12 1470mm  |18m 27.84 kg 11 1000mm [500mm  |0Omm Omm  0mm  |Omm +/-0,00 = 63,80 m n.p.m. Zbrojenie belki B17
B17 4 20 mm 12 3245 mm 3I9Im 96.03 kg 11 2800 mm {500 mm 0mm 0 mm 0mm 0mm Prety startowe instalowane przed betonowaniem ) ,
Faza projektu Skala Branza Data
B17 9 12mm 4 1905 mm 8m 6.77kg 21 900mm 155 mm 900 mm 0 mm 0 mm 0 mm Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C P . - . o
utor r. prOJe u aza om/Branza umer ewizja
Grand total 106 219m 284.20 kg Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych 242 PW D R | |K 0021 2 01
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