Belka B7
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Ksztatty pretow zbrojeniowych zgodnie z EN ISO 3766:2006.
Hak dtugosci H1 znajduje sie przy segmencie A, hak H2 znajduje sie przy
ostatnim segmencie

Rzut Minimalna $rednica giecia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1
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8 25 35 30 45 _
10 30 40 40 55 Projektowat | dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
12 35 50 45 70 projektowania bez ograniczer
16 45 65 60 90 Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodyniski <
B7 20 60 85 85 125 mgr inz. Aneta Kazimierak
- - — — - — Sprawdzit | dr inz. Whodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
element | numerpreta | $rednica il0g¢ dlugosé | calkowita dlugosé masa | ksztatt | A B | ¢ | D F H1 H2 25 80 120 110 165 w specjalnosa konstrukcyno - budowalnej do
32 110 160 155 230 projektowania bez ograniczen z
Zamawiajacy / Inwestor
B7 1 10 mm 54 2060mm 111 m 68.58 kg 31 830mm 130 mm 830 mm 130mm [0 mm 100 mm /100 mm Wymagane projektowe zaktowienia i zakiady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznart
B7 2 10 mm 54 2360 mm 127 m 78.57 kg 31 830mm 280 mm 830 mm 280mm  |0Omm 100mm {100 mm
B7 3 25 mm 4 7630 mm 31m 117.60 kg 00 7630 mm |0 mm 0mm 0 mm 0mm 0mm 0mm
Nazwa inwestycji
B7 4 32 mm 2 7630 mm 15m 96.34 kg 26 310 mm 240 mm 7085 mm 60 mm 230 mm 0mm 0mm Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
B7 5 25mm 8 2400 mm 19m 73.98 kg 12 750 mm  |1700 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm niezbedna infrastrukturg
B7 6 16:mm 8 2310 mm 18m 29.17 kg 12 750 mm {1600 mm 0mm 0 mm 0mm 0mm 0mm
. . Adres obiektu budowlanego
B7 7 25 mm 2 7615mm__ |15m 58.69 kg 2 S20mm__|225 mm 7075mm__ |60mm _ |220mm_|Omm _ |Omm Materiat: ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331110, 389 obreb ewid. Pita 27
B7 8 16 mm 4 7620 mm 30m 48.11 kg 26 290 mm {200 mm 7140 mm 40 mm 190mm |0mm 0mm
B7 9 12mm 6 7630mm  |46m 40.64 kg 00 7630mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm Beton: Stal
B7 10 25mm |4 230mm_ [10m 36.84 kg 12 |740mm_ [1700mm  |0mm 0mm  [omm  0mm  [0mm C30/37 A-1lIN INDUSTRIA PROJECT
B7 11 5mm |4 2405mm  |10m 37.07kg 12 [7%mm |1700mm  |Omm Omm  |omm  |Omm  |0mm Kiasa ciagliwosci: C I n |_| 5 T F: I Fl ul. Azymutaina 9
B7 12 2mm |6 2010mm  [12m 10.71 kg 21 900mm |260mm  [900mm  0mm  [0mm  [0mm  |[Omm - p— PROJECT 80-298 Gdansk
Grand total 156 445 m 696.31 kg 35 m m XC1 Tytuf rysunku
Zbrojenie belki B7
+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
Prety startowe instalowane przed betonowaniem Faza projektu Skala Branza Data
Szorstkie powierzchnie Wszystkich stykéw roboczych Pr0jekt Wykonawczy 1 50/1 25 KOHStrUkCJa marZGC 201 9
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C Autor N, projekt Faza Tp  Tom/Branza Numer Rewizja
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych 242 PW D R I I K 00206 O 1
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