
7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

MM

LL

KK

JJ

II

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:7
33

 c
m

W
ys

ok
oś
ć:

90
 c

m
S

ze
ro

ko
ść

:2
80

 c
m

RZ.DOŁU ABS:1267 cm
Średnica:60 cm

RZ.DOŁU ABS:1172 cm
Wysokość:50 cm
Szerokość:40 cm

RZ.DOŁU ABS:1217 cm
Wysokość:45 cm
Szerokość:70 cm

RZ.DOŁU ABS:1228 cm
Wysokość:25 cm
Szerokość:85 cm

RZ.DOŁU ABS:1217 cm
Średnica:45 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

RZ.DOŁU ABS:1227 cm
Średnica:25 cm

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
17

1 
cm

W
ys

ok
oś
ć:

50
 c

m
S

ze
ro

ko
ść

:9
0 

cm

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
17

1 
cm

W
ys

ok
oś
ć:

85
 c

m
S

ze
ro

ko
ść

:1
20

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

5 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
30

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
21

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
45

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
22

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
25

 c
m

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
23

9 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
15

 c
m

RZ.DOŁU ABS:1267 cm
Średnica:20 cm

R
Z

.D
O

ŁU
 A

B
S

:1
26

7 
cm

Ś
re

dn
ic

a:
15

 c
m

RZ.DOŁU ABS:1267 cm
Średnica:15 cm

RZ.DOŁU ABS:1267 cm
Średnica:20 cm

14
5

21
2

50
10

9.
5

30
6

26
5

33
2

25
1

85
26

4
46

40

297.5 154.5

22
7.

5
11

7.
5

57 155 291

235 280 33 185 183 34

11
3

11
3

486

20 90 120 377 310 333 252 172

90 160 368.5 120 347.5 234.5 334.5 335 332.5 322 122 50

22
6

21
1

31
7

28
3

26
9

51
4

16
0.

5
37

1.
5

28
.5

70

55.5

28
7

80
2

113 113

15
3

46
4

22
6

46
4

16
62

100 464 226 464 1662 464

100 464 226 464 1662 464

RZ.DOŁU ABS:342 cm
Wysokość:85 cm
Szerokość:105 cm

UWAGI: 
1. WYMIARY PODANO W [cm], RZĘDNE PODANO W [m]
2. WSZYSTKIE RZĘDNE ODNOSZĄ SIĘ DO KONSTRUKCJI.
3. MATERIAŁY I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UŻYTE DO BUDOWY MUSZĄ 

POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO 
STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE. 

4. ZMIANY, ODCHYŁKI WYMIAROWE I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKŁE W 
TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJĄ BEZWGLĘDNIE ZGŁOSZENIA I UZGODNIENIA 
Z JEDNOSTKĄ PROJEKTUJĄCĄ. 

5. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW 
DOCHODZĄCYCH I PROJEKTEM PZT, AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. 

6. OTWORY ROZPATRYWAĆ WRAZ  Z AKTUALNĄ ARCHITEKTURĄ ORAZ 
PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH OTWORÓW NALEŻY 
KAŻDORAZOWO AKCEPTOWAĆ U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI. 

7. PRZERWY ROBOCZE I DYLATACYJNE NALEŻY DOBRAĆ TAK ABY ZAPEWNIĆ 
ICH SZCZELNOŚĆ. ROZWIĄZANIE DOBRAĆ W POROZUMIENIU Z WYBRANYM 
PRODUCENTEM. ROZWIĄZANIE PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO 
AKCEPTACJI. 

8. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM. 
9. RYSUNKI .dwg NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI .pdf
10. W ŚCIANACH MUROWANYCH STOSOWAĆ NADPROŻA SYSTEMOWE TYPU L19 

ZALEWANE BETONEM KLASY C30/37
11. TOLERANCJE WYKONANIA I WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMĄ 

PN-EN 13670.
12. MINIMALNE WEWNĘTRZNE ŚREDNICE ZAGIĘCIA PRĘTÓW ZGODNIE Z NORMĄ 

PN-EN 1992-1-1

_ _ _ .
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Faza projektu Skala Branża Data

Tytuł rysunku
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Plansza otworowania P02 - osie 1-7/ I-M

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

IP

Konstrukcja
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