Wytyczne zbrojenia dolnego stropu filigran P02

Skala: 1:100

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Ksztatty pretow zbrojeniowych:
0 |- - || & f/{

|
|

=

\
\
\
|
\
\
\
\
N
7?‘
|
il
\
It
N
j_
\
i
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
®
b

| | | | | 15 {M 31 {f@{

43x20=860 , C ,

:g4#12/20cm [ | |4 [ I |7 m— 5I29 [C | Z | 78| I A [ [ . A E .
hape:00)| 5  —

77 #12 /20 o 41 =S

Shape:OO em 21 <I %J @; C D_m,

76x20=1520 ‘ ‘ 34x20=680 78 #12 /20 cm ¥ ¥ N =
A E

O Ny K f At

24 b 2 46 GIMI

‘ | | Shape:00
.35 #12 /20 cm
+8.56 m;b gf?afe?O% /20 cm Shape:00
C ¥ ;
Ksztatty pretow zbrojeniowych zgodnie z EN ISO 3766:2006.

78x20=1560
79 #12 /20 cm
| shepeo ‘ Hak dtugosci H1 znajduje sie przy segmencie A, hak H2 znajduje sie przy
ostatnim segmencie
Minimalna $rednica giecia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1

Z Z

18x20=360

F 19 #12 /20 cn
74x20=1480 Shape:00

7 2 /2
I (a0 m |

@2 #10 /20 cin
Shape:00

(36 o0 o

-~

22x20=440

23 #12 /20 cm
Shape:00

880 |
880

703
L@iﬂ #12 /20 cm
Shape:00
[:>

44x20=88|
@45 #10 /20 cm
Shape:00

2
I[

44x20=880

L@% #10 /20 cm

Shape:0Q

44x20:
44x20:
45 #12 /20 ch

P Shape:00

711

39x20=780

(2540 #12 /20 cm \
@Shape:oo v em

37 #10/19.5cm ,55

Shape:00 ‘ I

180
180
36x20:
36x2

/5

n

1 £ — — H

N
AN
N
AN

—
|
=1360
|
T
/'
|
]
|
il
|

P /20 cm
be:00

| 7x20=140 \ \

@37 #10/20 cm
Shape:00

28 #12 /20 cm il
27X20£534 C Shape:00 | 36x20=708

£ ,ﬁ,
| | |

n o

>

QD
—

68x20:

0 #12 /20 cm
80 hape:00

19x40=380

59x2031172

ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PRETOW

| — = — = P ! ; T = = ! T 2 S—1 = = =y = : = T e :

579 #10/20 cm
35% 16 /20 cm
Shipe:00

dolne zbrojenie goérne zbrojenie

ﬁ%‘x
\
®F9 #12 /20 cm)
hape:00
X
-~
1]
|
\
S
\
T
1
\
ﬂ}/
15 #12 /20 cm
Shape:00
=
I
\
©

$rednica

[mm]: zakotwienie I [cm]: Ea[igfn(i

26

zaktad
lo [cm]:

S : {
"2Pe00 44x20=880 \ \ o QR0 20 oM—

L@45 #12 /20 cm iﬁ S o | {;7"8-56 m 8 #10 /20 cm
Shape:00 ; \ 88x20=1760 Shape:00

89 #12 /20 cm
23 #10 /20 cm Shape:00
(4 P13 #12 /20 cm
Shape:00
8 #12 /20 cm 4

Shape:00
Shape:00

zakotwienie log [cm]:

8 25 35 30 45
10 30 40 40 55
12 35 50 45 70
16 45 65 60 90
20 60 85 85 125
25 80 120 110 165

=680

8x20+160

»! 7x187
\ii
=280

@

@9 #12/20 cm
Shape:(0

34x2
14x2

F11

o
X
=

T

22x20=440
312

N

22x20=440

7x20=140

14 #10 /20 cm
Shape:00 \; 4

260

N

0x20=800 BT

ln )

16x2()
@7 #12 /20 cm
Shape:00
17
160

13x20

17 #10/20 cm___|
Shape:00

] = ] ' [ =<T=

.,
L

-
I
I

T
'<-<:)
01120
Ll 8x20

- — —
Yol

S e 1 s e e — — - — — —

B @ 32 110 160 155 230
Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1

ﬁ
\
J’(()) /20 cm
i
\
\
-
\
|
Ed

1pe 0
L

12 #1‘2 /20 cm

Shape:00

14|#1

Shapk:

41,
]4
Ak
57)an
R
+
217 y
[

36x20=708

(o041 #1
|
B
&
~ 1
T
1

13x40=260 /1)
/[

Materiat:

~ Beton:

36xp0=707

11x2
@37 #10 /20 cm
Shape:00

Stal:

C30/37 A-11IN

Klasa ciggliwosci: C

140 1,

8 #12 /20 cif
Shape:00

L 7x19=134 L

7
1
)’ X2

T
1
2

| S

T
L
/[

T
1
-
@24 #10/20 cm__|&3
Shape:00 =
@37 #10/20 cm__|
Shape:00

3280

i
.@1 65 #12 /20 ch
Shape:00
T
L

Otulina: Klasa ekspozycii:
25 mm XC1

|| $+8.56 m
] +/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.

Prety startowe instalowane przed betonowaniem

164x20

I
@8 #12 /20 cm__
Shape:00
—_F
=T
,55
17

Shape:00
T
1

@64 #10 /20 cm

3975

Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych

83 #12 /20 cm

Shape:00

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

=

43x20=1260 ;l’h

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkow branzowych

i
105 #12 /20 cm
A
/[
82x20=163
|
T
1
T
I
T
1
L@GS #12 /20 cm
Shape:00
T
il

Shape:00

23x19=443
36x20=708 . ]

%\}Y
T
\
[
C
1236
=

080

T
&
3
T
I

5

T

I
62x20)

bl 12x2Q=240 10x2(=200 36x2(=707

104x20

-~
B

O
,50 ,
==
@24 #10/20 cm_|
Shape:00
1

@37 #10/20 cm
Shape:00

I 8x20=160

@37 #10/20 cm
Shape:00

@1 1 #10/20 cm
Shape:00

E

I

T

I

@1 3#10/20 cm__|
Shape:00

—]
=2780
L@MO #12 /20 cm
Shape:00
.
|5
4|,
4|

139x20
]

24 x 60cm
T
|

Belka B13.2

@9 #10/20 cm
Shape:00
1
|
It
|
|
(@)
¥
|
T
==
|
|
|
|
|
|
|
il
M
T
|
Q,

I - ‘
f w 18x20=360 i ] > O

i P 23 #10 /20 cm
36 #10 /20 cm Shape:00
+‘ Shape:0! ‘

$+8.56 m

340

|
I

=N
17x20

22x20=440

10x20=199

@19 #10/20 cm__|
Shape:00

31141#10 /20 om
§ ape:00

0 /20 pin__|

0

3%20=6

Bk20=6

¢

HA
-

-+
-
S

11 #]

Shape:0

Shapg

=140
180
==
1160

7x20

70x20=1400

71 #12 /20 cm ‘
Shape:00

m_ |
9x20

L@SQ #1020 cm

58%20

4 #12 /20 cm ‘ 18 #12 /20 ch
@Shape:oo @Shapezoo

/2
e:00

|
|
+
N
N
L
A
Lo
|

#1
ap

@;Eﬁ1 2 /R0 ch

21x20=410 36 #12 /20 cm

Shape:00

360

1227 #12 /20 cm_|
18x20
L®19#12/20c,. S e
Shape:00 S
D

36 #10 /20 cm »
—— : Shape:00 12x20=238

13 #12 /20 cm
Bx20=1260 Shape|

64 #12 12D cm 36x20=708

- Shape:00
N 37 #10/19.5 cm FH
Shape:00

1
35x20

E
L
O
=700
~ 35x20=699
T

8
520 @Sh

‘ 22 #12/19.5cm
Shape:00

SN

26x20

N

Shape:(0

(92
o

==
—

L®58 #12 /20 cm
Shape:00
+

=
57x2051139

H

A1

Shape:00

@60 #10/20 cm

1 59x2)=1172

$+6.5O m FH

UWAGI:
1. WYMIARY PODANO W [cm].
2. RZEDNE PODANO W [M]
} 3. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCUI
4. ZBROJENIE STARTOWE WEDLUG ODREBNEGO RYSUNKU
5. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
6. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE W
TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z
] — JEDNOSTKA PROJEKTUJACA,
n 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ

Shape:00

T
1
A
/[
26 #12/19.5 cm
Shape:00
55
Eaar i
T
L
@24 #10/19.5 cm

=451

|

1

-
N
w
E\

487

25x19:

bcm

T T T T s T PROJEKTAMI BRANZOWYM'I.
—F i 1 i 1= 1 I = 1 — - - - - — — — * * — * - - 7 I o J 8. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z AKTUALNA

=

|

\

)l
7

ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH

OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA

KONSTRUKCUI.

s 513 S i 9. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH

Shape:OO 60 #10 /20 cm SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
.Shape:oo /) PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACU!.

10. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.
+8.56 mé 11. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf

2

/[
21 #12 /2
Shape:00

36 #10/20 cm
Shape:00

F

1
A7L
T

396

48)

20x2

==
24x20

Belka B17.2 12. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA
PN-EN 13670

24 x 60cm i .
13.MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA

35x40=700

—
O

"2
N

PN-EN 1992-1-
O

5y
|

\

\
.-
B

\
N
i
%
S

172

Projektowat| dr inZ. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer

59x20:

Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodynski

i
# A
L@eﬂ #12/20cm |
Shape:00
i
—H
\
N
Al
H
L] Ig
-
i
&
T
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
©
q

‘ | mgr inz. Aneta Kazimierak

707

60x2051196
w specjalnosci konstrukeyjno - budowalnej do

@ Sprawdzit | dr inz. Wtodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06 2

36x39=701
X

36x2

Belka B17.2

61 #12 /20 cm 24 x 60cm projektowania bez ograniczen ,
hape:

Shape:00 Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

37 #12{/20 cm 16 #12 /20| cm 45 #12 /20 cm 37 #10 /20 cm A

S5
@9 #12 /20 cm
Shape:00

B Shape:00| Shape:00 Shape:00 T Shape:00
36x20=707 8x20E160 . 15x20£300 44x20=867 Nazwa inwestycii o o
| —A Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

Ai
-+
-~

X

T ‘ = = = = a I — =<1 1 F A = = | | t I = I 1= F : — — — — — — — — — — — — — — — T — @
‘ — Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
» INOUSTRIA s
80-298 Gdansk

PROJECT

Tytut rysunku

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ Wytyczne zbrojenia dolnego stropu nad P01

Faza projektu Skala Branza Data
Projekt Wykonawczy 1:100 Konstrukcja 05/23/19
Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja

IP242 PW_DR_lIK.10021 00




	Sheets
	10021 - Wytyczne zbrojenia dolnego stropu nad P01


