Filarek F-2

Skala: 1:50
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I ; 12 26 L A . C o 3. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKC.I
4. ZBROJENIE STARTOWE WEDLUG ODREBNEGO RYSUNKU
F-29 5. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
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zbrojenie pokazane na odrebnym rysunku

I
tawa fundamentowa I
I
I
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3#10 3#10 21 o 4 | TA— *:ﬁ 7. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW

Shape:31 Shape:31 < @5 ] DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
" " N 4 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

V. E 8. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z AKTUALNA
Przekro j A-A S — ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI. WPROWADZENIE NOWYCH
Skl 1.5 24 o7 46 IVI OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA
o A KONSTRUKCJI.
- - 9. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJINE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH
Ksztatty pretow zbrojeniowych zgodnie z EN ISO 3766:2006. SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
Hak dtugosci H1 znajduje sie przy segmencie A, hak H2 znajduje sie przy PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACU!.
ostatnim segmencie ) , 10. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.
4 #20 Minimalna $rednica gigcia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1 11. RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAG LACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf
Shapertz | o dylatacia 3 cm ; ii_'II;ELF?)IE%\JCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA
F-29 13.MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA,
24x26cm PN-EN 1992-1-1
14. W FILARKACH | SLUPACH ZASTOSOWAC SYSTEMOWE LACZNIKI DO
< POLACZENIA Z MUREM
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Shape:31 d
Z
3410230 Projektowat | dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
7‘:‘%‘ w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
4 #20 projektowania bez ograniczen
Shape:12 Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodyniski 7
mgr inz. Aneta Kazimierak
startery F-2 Sprawdzit | dr inz. Whodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowalnej do
- — — - — projektowania bez ograniczer
element | numerpreta | $rednica ilos¢ | dugos¢ | calkowita dlugos¢ | masa | ksztalt | A B | ¢ | D H1 H2 P———
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
startery F-2 1 20 mm 8 2105 mm 17m 41.53 kg 12 550 mm {1600 mm 0mm 0mm 0 mm 0 mm
startery F-2 2 10 mm 3 1160 mm 3m 2.15kg 31 170mm 1340 mm 170 mm 340mm  |100mm 100 mm r——
startery F-2 3 10 mm 3 780 mm 2m 1.44 kg 31 170mm {150 mm 170 mm 150mm  |100mm 100 mm Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
Grand total 14 23m 45.12kg niezbedn infrastrukurg
7 . Adres obiektu budowlanego
ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PR ETOW Materiat: ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
dolne zbrojenie gérne zbrojenie Beton: Stal:
$rednica
[mm]: zakotwienie lq [cm]: lzﬂa[lg;c]l: zakotwienie lg [cm]: lzﬂa[l;lfn(;: CSO / 37 A' I I I N I’T[:\USTRiAl PRgOJECT
Klasa ciggliwosci: C ul. Azymutaina
8 25 35 30 45 K ;
PROJECT 80-298 Gdarisk
10 30 40 40 55 Otulina: Klasa ekspozycji:
Tytut rysunku
12 35 50 45 70 35 mm XC1
16 45 65 60 90 Startery filarka F-2
20 60 85 85 125 +/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
Prety startowe instalowane przed betonowaniem Faza projokty Skala Branza Data
25 80 120 110 165 ——— : , Projekt Wykonawczy 1:50/1:25 Konstrukcja — marzec 2019
30 110 160 155 230 Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C Autor  Nr. projektu Faza Tom/Branza Numer Rewizja
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