Szalunek schodéw w osiach J-K Przekrdj A-A - zbrojenie schodéw Przekréj B-B - zbrojenie schodéw
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14. POD PODSTAWA BIEGU SCHODOW WYKONAC 10CM BETONU
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Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych
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Schody w osiach J-K - zestawienie Zorojenia e konansbo anezon %
A I 1 . Opracowat | mgr inz. M z Kotodyniski
element \ numer preta \ $rednica ilos¢ diugosc \ catkowita diugosé \ masa \ ksztalt \ A B \ C \ D F H1 H2 KSZtaH:y perOW ZbrOj enlowych : mzr iz A:s:iazi(:n?:éks
9 f Sprawdzit | dr inz. Wtodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
schody J-K 1 12 mm 1 6115 mm 67 m 59.72 kg 15 1300 mm {685 mm 4820mm  |1105mm |0 mm 0 mm 0 mm 00 - - 25 QI {& / { wspejancscifonsuano- uconale /
schody J-K 2 12mm 11 1295mm | 14m 12.65 kg 31 290mm  |285mm  |290mm  |285mm |Omm  |110mm |110mm + A ¢ R — E——— = .
schody J-K 3 12mm 22 3060 mm 67 m 59.77 kg 15 1675mm 885 mm 1385 mm 1425mm |0 mm 0mm 0mm Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
schody J-K 4 12mm 52 1300 mm 68 m 60.02 kg 21 600 mm  |150 mm 600 mm 0mm 0mm 0 mm 0 mm 1 l { 2% A VK =
schody J-K 5 12 mm 22 1785mm  |39m 34.86 kg 15 205mm | 110 mm 1585mm  [175mm |0 mm 0mm 0mm A t—x gt t { P———
schody J-K 6 12 mm 22 2640 mm 58 m 51.56 kg 15 2250 mm 1190 mm 390 mm 1910 mm |0 mm 0 mm 0 mm 5 Budowa n(y,\;,ej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
schody J-K 7 8 mm 160 1550 mm 248'm 97.86 kg 00 1550 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 15 {\ 3 { @{ niezbedna infrastrukturg
schody J-K 8 8 mm 2 3400 mm m 2.68 kg 00 3400 mm |0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm V DE'V — - T —
schody J-K 9 12mm 22 1490mm  |33m 29.10kg 15 680mm 360 mm 15mm _ |560mm _ Omm _ [Omm__ /Omm . : . £ = ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 33110, 389 obreb ewid. Pita 27
schody J-K 10 12mm 11 1755 mm 19m 17.14 kg 15 95 mm 80 mm 1670mm |50 mm 0 mm 0 mm 0 mm b A e
schody J-K 11 12mm 4 2000 mm 8m 7.10kg 21 250 mm  |1550 mm 250 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 21 “I %ﬂ{ H @3— C D_m,
schody J-K 12 12mm 16 3850mm  |62m 54.69 kg 00 |3850mm |0mm 0mm Omm  [0mm  [0mm  |0mm + + = ~ INDUSTRIA PROJECT
schody J-K 13 8mm 16 3850mm  [62m 24.31kg 00 3850 mm |0 mm 0mm 0mm Oomm  [Omm  [Omm S Pt xy % +Es I rl I_I 5 T R I FI ul. Azymtalna 9
schody J-K 14 12mm 28 1275mm  |36m 31.69 kg 21 600mm |125mm  |600mm  |Omm  |Omm | Omm  |0mm 2% /% o 46 {MI PROJECT 80-298 Gdatisk
schody J-K 15 8 mm 8 1800 mm 14m 5.68 kg 00 1800 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm I S CF— Tytutrysunku
schody J-K 16 12mm 22 1330 mm 29m 25.98 kg 15 570mm {300 mm 760 mm 485mm  |[0mm 0mm 0 mm Ksztatty pretéw zbrojeniowych zgodnie z EN ISO 3766:2006. :
schody J-K 17 12mm 22 6535 mm | 144m 127.64 kg 2 2030mm |3990mm  |525mm  |2120mm |3380mm |Omm |0 mm ?32%*.‘?22‘;‘ 1 Znadue se pr2y segmencie A, hak H2 znajde s przy Klatka schodowa w osiach J-K
schody J-K 18 12mm 11 6610 mm 73m 64.55 kg 26 535mm 4780 mm 1300mm {2530 mm {4055 mm |0 mm 0mm Minimalna $rednica giecia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1 Faza projektu Skala Branza Dtz
schody J-K 19 12 mm 11 1125mm  |[12m 10.99 kg 15 785mm 415 mm 350 mm 665mm |0 mm 0mm 0mm Projekt Wykonawczy 1:50 Konstrukcja Maj 2019
schody J-K 20 12 mm 11 2015 mm 22m 19.68 kg 15 210mm  |110 mm 1810mm  |180mm |0 mm 0 mm 0 mm Autor N projekts fore T Rewie
schody J-K 21 12mm 22 1880 mm 41m 36.72 kg 15 740mm {390 mm 1145mm  |625mm |0 mm 0mm 0mm
Grand toa 506 H2dm 83439 kg IP242 PW_DR_IIK.00402 01
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