Spinki zbrojenia
dla sciany gr.24cm

skala 1:20
~910 m2 (tqcznie z attykami)
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# w elemencie | elementéw ogétem AN
A-1lIN #8
1 8 65 1 910 910 591,50
2 8 30 4 910 3640 1092,00
Diugos$¢ wg $rednic (m) 1683,50
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa taczna wg $rednic (kg) 664,98
Masa taczna wg gatunku stali (kg) 664,98
Ogotem (kg) 664,98

DETAL SPINEK ZBROJENIA
SKALA 1:20

1. Rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami elementéw dochodzacych.
2. Rozpatrywac tacznie z aktualng architekturg oraz projektami branzowymi.
3. Wymiary podano w [cm].
Beton: Klasa ekspozyciji: Stal zbrojeniowa:
otna: XC1 A-IlIN
30 mm Klasa ciggliwosci C
+/- 0,00 = 63,80m n.p.m.
Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.
Szorskie powierzchnie stykéw roboczych.
Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.
Projektowat| dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer

Opracowat | mgr inz. Aneta Kazimierak

Sprawdzit | dr inz. Wtodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczeri

Zamawiajgcy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb edng infrastrukturg,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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