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Minimalna $rednica giecia pretow zgodnie z EN 1992-1-1
Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,
M at e rl a* : Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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Klasa ciagliwosci: C INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA D5
B13.2 1 12mm 4 1905 mm 8m 6.77 kg 21 900 mm  |155mm 900 mm 0 mm 0 mm 0 mm Otulina: Klasa ekspozycji PROJECT 80-298 Gdansk
B13.2 2 16 mm 3 4030mm  12m 19.08 kg 00 4030 mm |0 mm 0 mm 0mm Omm  |Omm 30mm XCA1 Eo—
B13.2 3 16 mm 6 1470 mm 9m 13.92 kg 11 500 mm {1000 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm o .
B13.2 4 12mm 34 1585mm  |54m 4784 kg 31 540mm  |180 mm 50mm  [180mm  |110mm |110mm +/-0,00 = 63,80 m n.p.m. Zbrojenie belki B13.2
B13.2 5 12mm 4 4030mm  [16m 14.31kg 00 4030 mm |0 mm 0 mm 0mm Omm  [Omm Prety startowe instalowane przed betonowaniem F— Son - o
Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych . .
B13.2 6 20 mm 6 3245 mm 19m 48.02 kg 11 500 mm {2800 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm P y : y oW et y : Projekt Wykonawczy 1:50/1:25 Konstrukcja — marzec 2019
Grand total 57 118 m 149.94 kg Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C
Uziemienie i kanaIizacja wg rysunkéw branzowych Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja
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