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ymagane projektowe zariowienia | zafcady prelow zgoahie z Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Nazwa inwestycji
B2? Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg
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eton:
B22 1 12 mm 20 1305 mm 26m 23.17kg 31 420mm {160 mm 420 mm 160mm  |110mm 110 mm Stal:
B22 2 2mm |4 2365mm  |9m 8.40kg 2 |40mm [2000mm  [0mm  |[0mm  0mm  Omm C30/37 A-11IN
B22 3 20 mm 6 1555 mm 9m 23.01 kg 12 400mm 1200 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Klasa ciggliwosci: C INDUSTRIA PROJECT
B22 4 20mm [3 2900mm  [9m 2146 kg 00 [2900mm [0mm 0mm Oomm  [0mm_ [0mm o —— I rl I_I 5 T R I I:l s Azymutaina 9
B22 5 12mm 6 2900mm  |[17m 15.45 kg 00 2900 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 40mm XC1 PROJECT
B22 6 12mm 6 1680mm  [10m 8.95kg 21 800mm 130 mm 800mm  |Omm Omm  |0mm Pt ysunk
Grand total 45 81m 100.43 kg +/- 0,00 = 63,80 m n.p.m. Zbrojenie belki B22
Prety startowe instalowane przed betonowaniem
. . K . . Faza projektu Skala Branza Data
Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych . .
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C PI'Ojekt Wykonawczy 1:50/20 Konstrukqa marzec 2019
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja
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