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UWAGI

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI ELEMENTÓW DOCHODZĄCYCH.

2. PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI Z

UWZGLĘDNIENIEM INFORMACJI  ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

3. RZĘDNE PODANO W [m], WYMIARY W [cm].

4. OTWORY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z

AKTUALNĄ ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

WPROWADZENIE NOWYCH OTWORÓW NALEŻY KAŻDORAZOWO

AKCEPTOWAĆ U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

5. RYSUNKI DWG NALEŻY ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

6. ROZKŁAD HAKÓW MONTAŻOWYCH, ICH DOZBROJENIE ORAZ

LOKALIZACJĘ OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEZY UZGODNIĆ PO

WYBORZE DOSTAWCY WINDY I PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO

AKCEPTACJI.

7. RYSUNEK ZWERYFIKOWAĆ Z AKTUALNĄ DTR WYBRANEJ WINDY.

8. MATERIAŁY

9. DŁUGOŚCI ZAKŁADÓW I ZAKOTWIEŃ PRĘTÓW NALEŻY DOBRAĆ

ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

_ _ _ .
Nr. projektu Faza Typ Tom/Branża Numer Rewizja

Faza projektu Skala Branża Data

Tytuł rysunku

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk

Adres obiektu budowlanego

Nazwa inwestycji

Zamawiający / Inwestor

Sprawdził dr inż. Włodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

Projektował dr inż. Rafał Pankau POM/0088/POOK/06

w specjalno ści konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczeń

w specjalno ści konstrukcyjno - budowlanej  do
projektowania bez ograniczeń

Autor

Opracowa ł mgr in ż. Marta Dębicka

242 PW DR IIK 00404

Projekt Wykonawczy -/- marzec 2019

Zbrojenie ścian trzonu windowego.

ul.Bydgoska 115 64-920 Piła, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obręb ewid. Piła 27

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbędną infrastrukturą

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznań

IP

Konstrukcja

ZAKŁADY I ZAKOTWIENIA PRĘTÓW

Materiał:

Beton:

Stal:

C30/37

A-IIIN

Klasa ciągliwości: C

+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.

Pręty startowe instalowane przed betonowaniem

Szorstkie powierzchnie wszystkich styków roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wiązania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunków branżowych

Otulina:

30 mm

Klasa ekspozycji:

XC1


