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Sciana murowana
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Potgczenie stropu

ze filarkiem posrednim Detal zbrojenia wolnych krawedzi

Stropy — detale

Skala

1:20

MATERIAL:
Beton: Klasa ekspozycji: Stal zbrojeniowa:
C30/37 | 1 A-IIIN
25 mm Klasa ciggliwosci C

+/- 0,00 = 63,80m n.p.m.

Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.

Szorskie powierzchnie stykdw roboczych.

Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

skala 1:20 skala 1:20
Krawedz otworu
zaklad
Plyta stropowé Ptyta stropowa Ptyta stropowé

UWAGI:

1. RYSUNEK PRZEDSTAWIA WYTYCZNE ZBROJENIA | UKCLADANIA PLYT stropowa
W CHARAKTERYSTYCZNYCH MIEJSCACH KONSTRUKCJI

2. PROJEKT PLYT stropowa WG DOSTAWCY. PROJEKT PRZEDSTAWIC DO
AKCEPTACJI PROJEKTANTOWI KONSTRUKCJL.

3. PLYTY DOCHODZACE DO SCIAN WPROWADZIC NA 2CM.

PLYTY DOCHODZACE DO SLUPOW WPROWADZIC NA 3CM.

PLYTY DOCHODZACE DO DOLNEJ KRAWEDZI TARCZ UKLADAC DO ICH LICA.
GRUBOSC PLYTY stropowa MIN. 5CM.

MAKSYMALNA ODLEGt.OSC 0SI KRATOWNICY OD KRAWEDZI PLYTY: 12CM.
ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH.

. ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI SZALUNKOWYMI, AKTUALNA ARCHITEKTURA
ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

10. RYSUNKI .DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI .PDF.

11. MATERIALY KONSTRUKCYJNE ZGODNIE Z RYSUNKAMI POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW.

12. WYMIARY PODANO W [cm].

13. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

14. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY
— WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

©ooN O

Frojektowat | dr inz. Rafat Pankau

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do

POM/0088/POOK/06

projektowania bez ograniczen

Opracowal: | mgr inz. Mateusz Kotodynski

Sprawdzit | dr inz. Whodzimierz Werochowski

w specjalno ci konstrukeyjno - budowalnej do

POM/0093/POOK/06

projektowania bez ograniczen

Zamawiajgcy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezbedna infrastruktura

Adlres oblektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INOUSTRIE

PROJECT

INDUSTRIA PROJECT
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdansk

Tytut rysunku

Detale stropowe

Faza projektu Skala

Projekt Wykonawczy 1:20

Branza Data

Konstrukcja marzec 2019

Autor  Nr. projekty Faza Typ

IP242 _PW _DR_IIK. 10001-01

Tom/Branza

Numer Rewizja
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