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Stal llogé Dtugos$¢ taczna (m)
Poz. 4 Dtugosé (cm) . ] AN Schemat (cm)
w elemencie elementéw ogodtem
A-llIN #10 #12 #16 #20 #25

1 12 119 4 15 60 71,40 B
2 12 149 4 1 4 5,96 o2
3 12 179 5 11 55 98,45 o2
4 12 209 2 23 46 96,14 o2
5 16 215 2 23 46 98,90 o
6 12 239 2 19 38 90,82 o
7 16 245 3 19 57 139,65 o2
8 12 269 2 29 58 156,02 B
9 16 275 3 29 87 239,25 o
10 12 299 2 1 2 5,98 o
11 20 317 3 1 3 9,51 g
12 12 329 2 2 4 13,16 B
13 20 347 3 2 6 20,82 g
14 16 365 2 1 22 80,30 O
15 25 385 3 1 33 127,05 | g
16 16 385 2 1 2 7,70 o
17 25 405 3 1 3 12,15 g ——
21 10 104 7 15 105 109,20 @3
22 10 104 9 1 9 9,36 O
23 10 104 11 11 121 125,84 @3
24 10 104 13 23 299 310,96 @3
25 10 104 15 19 285 296,40 @3
26 10 114 17 29 493 562,02 ;Eg]g
27 10 114 24 1 24 27,36 O
28 10 114 32 2 64 72,96 O
29 10 114 35 11 385 438,90 Qg
30 10 114 37 1 37 42,18 198

Dtugos$é wg srednic (m) 1995,18 537,93 565,80 30,33 139,20

Masa 1 m preta (kg/m) 0,62 0,89 1,58 2,47 3,85

Masa taczna wg $rednic (kg) 1231,03 477,68 893,96 74,92 535,92

Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 3213,51

Ogotem (kg) 3213,51
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MATERIAL.:
Beton: Klasa ekspozycji: Stal zbrojeniowa:
C30/37
Otulina: XCl A'I I I N
25mm Klasa ciagliwosci C
+- 0,00 = 63,80m n.p.m.

Prety stalowe instalowane przed betonowaniem.

Szorskie powierzchnie stykdw roboczych.

Projektowat| dr inZz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalno Sci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczen
Opracowat | mgr inz. Aneta Kazimierak
Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

w specjalno Sci konstrukcyjno - budowalnej do

projektowania bez ograniczen

Dopuszczalne temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient <20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych.

UWAGI:
1.WYMIARY PODANO W [cm].
2.WYMIARY KORDYNOWAC NA BUDOWIE.

3.MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA POSIADAC

ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA NA TERENIE RP |

UE.
4.LOKALIZACJA WG RZUTOW KONSTRUKCYJNYCH

5.ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU — WYNIKLE W TRAKCIE

BUDOWY — WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA | UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA

PROJEKTUJACA.

6.RYSUNKI ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH |
PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
7.PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC ICH

SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM PRODUCENTEM.

ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI.
8.RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI .pdf

9. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z NORMA PN-EN 1992-1-1

TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA, PN-EN 13670.

Zamawiajacy / Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

niezb gdna infrastrukturg

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

INDUSTRIA PROJECT
I I-I ‘ I-I 5 I R I FI ul. Azymutalna 9
PROJECT 80-298 Gda risk
Tytut rysunku
Zbrojenie nadprozy
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