/asada dozbrajania otwordow
skala 1:20

W przypadku kolizji zbrojenia z otworem, prety ze swiatta otworu nalezy wyciq¢.
Doda¢ po obu stronach otworu dodatkowe prety dofem i gdrq, tak aby byt spefniony warunek:

As,ot >= Asreq ; lecz nie mniej niz 2#12.
(gdzie As,ot — pole przekroju zbrojenia dotozonego po obu

stronach otworu, As,req — pole przekroju zbrojenia wycigtego).

Doktadane prety wystawi¢ na 508 poza obrys otworu,
gdzie #—srednica preta

0,5%As,0t(y) >=
max(0,5*As,req(y); 1#12)

0,5%As,ot(y) >=
max(0,5*As,req(y); 1#12)

0,5%As,ot(x) >=

max(0,5*As,req(x); 1#12)

0,5%As,0t(x) >=

max(0,5*As,req(x); 1#12)
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Materiat:

Beton:
Stal:

C30/37 A-IlIN

Klasa ciggliwosci: C

Otulina: Klasa ekspozyciji:

25 mm XC1

+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.

Prety startowe instalowane przed betonowaniem

Szorstkie powierzchnie wszystkich stykdéw roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych

Projektowat| dr inz. Rafat Pankau

POM/0088/POOK/06
w specjalno $ci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer

Opracowal | mgr inz. Wojciech Spiewak

Sprawdzit | dr inz. Wiodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06

w specjalno $ci konstrukcyjno - budowalnej do //

projektowania bez ograniczer

Zamawiajgcy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar

Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezb edna infrastruktura,

Adres obiektu budowlanego

ul.Bydgoska 115 64-920 Pi fa, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27

T INDUSTRIA PROJECT
I rl k I-I 5 R I FI ul. Azymutalna 9

PROJECT 80-298 Gda nsk
Tytut rysunku
Dozbrojenie otwordw w stropach
Faza projektu Skala Branza Data
Projekt Wykonawczy 1:20 Konstrukcja czerwiec2019
Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja
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