Ksztatty pretéw zbrojeniowych:
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PF4 Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1
element | numerpreta | $rednica | ilog¢ | dugos¢ | catkowita diugos¢ | masa | ksztat | A B | ¢ | D H1 H2
PF4 1 12mm 42 2400 mm 101 m 89.49 kg 00 2400 mm |0 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm Materia’r'
PF4 2 12 mm 42 2100 mm 88m 78.31 kg 21 900 mm 350 mm 900 mm 0mm 0 mm 0 mm ’
PF4 3 12 mm 34 2910 mm 9 m 87.84 kg 00 2910 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Beton: Stal:
PF4 4 12 mm 34 2070 mm 70m 62.48 kg 21 900 mm 320 mm 900 mm 0mm 0 mm 0 mm C30/37 A-1IIN
PF4 5 12mm 46 3710 mm 171 m 151.51 kg 21 1800 mm 160 mm 1800mm  |Omm 0mm 0mm Klasa ciagliwosci: C
PF4 7 16:mm 10 2910 mm 29m 45.93 kg 00 2910mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm
PF4 8 12mm 7 2890mm |20 m 17.96 kg 31 350mm |[1000mm  [350mm  [1000mm |155mm | 155mm Otlna: Klasa ekspozyci:
PF4 9 16 mm 16 2450mm  |39m 61.87kg o1 1100mm |310mm  |1100mm  [0mm  |Omm  |0mm 50 mm XGC2
PF4 10 16 mm 2 1100 mm 2m 3.47kg 00 1100 mm |0 mm 0 mm 0mm 0 mm 0 mm 0,00 = 63.60
+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
PF4 11 12mm 7 2490 mm 17m 15.47 kg 31 150 mm {1000 mm 150 mm 1000 mm |155mm  |155mm Proty startowe st Ip bt .
r Startowe Instalowane prze: etonowaniem
Grand total 240 637 m 614.34 kg kil P

Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych

Ksztatty pretow zbrojeniowych zgodnie z EN ISO 3766:2006.

Hak dtugosci H1 znajduje sie przy segmencie A, hak H2 znajduje sie przy
ostatnim segmencie

Minimalna $rednica giecia pretéw zgodnie z EN 1992-1-1

UWAGI:

1.
2.
3.

WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m]

WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCUI.

MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA,
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE
W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA |
UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z
AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO
AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC
ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAG W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO
AKCEPTACUI.

LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.
RYSUNKI .dwg NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf

10. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAC 10 CM BETONU

PODKLADOWEGO C8/10.

. NIE WOLNO USZKODZIC WARSTWY GRUNTU, NA KTOREJ BEDA
POSADOWIONE FUNDAMENTY. W CELU UNIKNIECIA USZKODZENIA NALEZY
OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAC RECZNIE.

12. JAKO GRUNT ZASYPOWY ZASTOSOWAC PIASKI SREDNIE.
13. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA

PN-EN 13670.

14. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z

NORMA PN-EN 1992-1-1

15. JAKO ZBROJENIE PODLUZNE LAW FUNDAMENTOWYCH STOSOWAC PRETY

0 DLUGOSCI 12 m. UZUPELNIONE PRETAMI O DLUGOSCIACH: 6 m
ORAZ 3 m. ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PRETOW ZGODNIE Z TABELA
ZAKLADOW | ZAKOTWIEN PRETOW.
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