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Z iajacy / Inwestor
32 110 160 155 230 Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Wymagane projektowe zaktowienia i zakiady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1
Nazwa inwestycji
Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
. iezbedna infrastrukt
ZESTAWIENIE DLA 2 FILARKOW niezbedng Infrastruxtura
Materiat: .
- Adres obiektu budowlanego
F.7 ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
- Beton: Stal:
dlement | numerpreta | Srednica |  ilose | dugosé | calkowtadugost | masa | kszat | A B c D H1 H C30/37 A-llIN
Klasa ciggliwosci: C INDUSTRIA PROJECT
F-7 1 10 mm 64 1760mm  [113m 69.45 kg 31 630mm [180mm  [630mm  [180mm [100mm [100 mm - p—— I n I.I 5 T F: I Fl s Azymutaina 9
F-7 2 16 mm 20 4720mm |94 m 148.99 kg 00 4720mm |0 mm 0 mm 0mm Omm  |0Omm 35 mm XC1 PROJECT
F-7 3 10 mm 64 1180mm  |76m 46.56 kg 31 340mm 180 mm 340mm  |[180mm  [100mm |100 mm sk
F-7 4 16 mm 10 1890 mm 19m 29.83 kg 21 900mm 150 mm 900 mm 0mm 0mm 0mm +/-0,00 = 63,80 m n.p.m. Zbrojenie filarka F-7
Grand total 158 301 m 294.83 kg Prety startowe instalowane przed betonowaniem
Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych Faza projektu Skala Branza Data
Projekt Wykonawczy 1:50/1:25 Konstrukcja ~ marzec 2019

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych

Autor  Nr. projektu Faza Tom/Branza Numer

242 PW_ DR IK.00318

Rewizja




	Sheets
	00318 - Zbrojenie filarka F-7


