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1 . Adres obiektu budowlanego
Materiat: ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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Otulina: Klasa ekspozycii: PROJECT 80-298 Gdarisk
F-5 1 10 mm 32 2200 mm 70m 43.40 kg 31 860 mm  |170 mm 860 mm 170mm  |100mm  |[100 mm 35 mm XC-I Tytul rysunku
F-5 2 10 mm 32 1660 mm 53m 32.75 ki 31 590 mm 170 mm 590 mm 170 mm 100mm  |100 mm .
g Zbrojenie filarka F-5
F-5 3 10 mm 32 1120 mm 36m 22.10 kg 31 320mm  [170mm 320 mm 170mm 100 mm |100 mm +/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
F-5 4 16 mm 14 4720 mm 66 m 104.30 kg 00 4720 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Prety startowe instalowane przed betonowaniem Faza projekty Skala Branza Data
F-5 5 16 mm 7 1890 mm 13m 20.88 kg 21 900 mm 150 mm 900 mm 0mm 0mm 0mm Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych Projekt Wykonawczy 1:50/1:25 Konstrukcja marzec 2019
Grand total 17 239m 223.43 kg Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C — Fore omBrana o Rewizi
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych 242 PW DR “K 0031 6
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