Zbrojenie plyty PF3
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Projektowat| dr inZ. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
projektowania bez ograniczer

Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodynski

mgr inz. Aneta Kazimierak

Sprawdzit | dr inz. Wtodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
w specjalnosci konstrukeyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczen z

Zamawiajacy / Inwestor
Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestycji
Budowa nowe;j siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukturg

ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PRETOW .
M ateri a* . Adres obiektu budowlanego

dolne zbrojenie gorne zbrojenie ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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12 35 50 45 70 Otulina: Klasa ekspozycii: PROJECT 80-298 Gdansk
16 45 65 60 90 50 mm XC2 Tytutrysunku
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+/-0,00 = 63,80 m n.p.m. Zbrojenie ptyty PF3
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Prety startowe instalowane przed betonowaniem
32 110 160 155 230 Faza projektu Skala Branza Data

Szorstkie powierzchnie wszystkich stykw roboczych Projekt Wykonawczy 1:25/1:50 Konstrukcja ~ marzec/2019

Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1 Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C
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Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych
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