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cyetacia 3 dyiatacia 3 cm i 2 80 120 1o 165 s oropann
dylatacja 3cm 32 110 160 155 230 Zamawiajgacy / Inwestor
Komenda Wojewodzka Policji w P iu ul.Koch kiego 2A 60-844 Poznaf
Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1 omenda Tojewodzia FOlC W Foznanit LRochanowskiego oznan
Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,
ZeStaWienie Sta” dla 2 belek Mater|a+: Adres obiektu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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f- \ numer preta \ $rednica ilos¢ \ dtugos¢ \ catkowita diugosé \ masa \ ksztaft \ A B C D H1 H2 Klasa ciagliwosci: C INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA D
B17.2 1 6mm |12 1470mm_ [18m 27.84 kg 11 [1000mm [500mm  [omm omm  [omm  [omm ouina Kiesa hoporyel PROJECT 80298 Gdafsk
B17.2 2 12mm 68 1565 mm 106 m 94.48 kg 31 530 mm {180 mm 530 mm 180mm  |110mm |[110mm 30mm XC1 Tytul rysunku
B17.2 3 20mm 12 3245 mm 39m 96.03 kg 11 2800 mm 500 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0,00  63.80 Zbrojenie belki B17.2
+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m. .
B17.2 4 16 mm 6 3900 mm 23 m 36.93 kg 00 3900 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Proty startows nstal P oot .
B17.2 5 12mm 8 1905mm  |15m 1353 kg 21 900mm [155mm  |900mm  [0mm  [Omm  |[0mm &7y STaTolft T qotian® preec e oToanen Faza pofht Siala banta e
B17.2 6 2mm |8 3900mm  |31m 27.70kg 00 [3%00mm |0mm 0mm Omm  0mm  |Omm Szorstkie powierzehnie wszystiich stykow roboczych Projekt Wykonawczy 1:50/1:25 Konstrukcja  marzec 2019
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C
Grand total 114 233 m 296.52 kg .
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych Autor: Nr-projeits Feza Tom/Branza Nmer i
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