Startery filarka F-7

Skala: 1:50
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ZESTAW'EN'E DLA 2 FILARKOW w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do %
projektowania bez ograniczen
Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodyniski 7
startery F-7 mgr inz. Aneta Kazimierak
element | numer preta |  érednica ilo§¢ | dugos¢ | catkowita diugos¢ | masa | ksztatt | A B C D H1 H2 Sprawdz# | dr inz. Wiodzimierz Werochowski  POM/0093/POOK/06
w specjalno$ci konstrukcyjno - budowalnej do
projektowania bez ograniczer
rtery F-7 1 10 mm 1760 mm 1m 51k 1 180 mm mm 180 mm mm |100mm |100 mm Zamaniajacy / Inwestor
z::rtzrz 7 5 12 m 20 1728 mm B m g5556 ﬁg ?2 438 mm ?280 m 08n2m gsmom Oon(im Oon(im Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
startery F-7 3 10 mm 6 1180 mm 7m 4.37 kg 31 180 mm 340 mm 180 mm 340mm  [100mm |100 mm
Grand total 32 53m 66.43 kg Nazwa inwestycji
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastruktura,
2 1 . Adres obiektu budowlanego
ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PR ETOW Materiat: ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
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10 30 40 40 55 Otulina: Klasa ekspozycii: PROJECT ans
12 35 50 45 70 35 mm XC1 Ty rysunk
16 45 65 60 % Startery filarka F-7
20 60 85 85 125 +/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
o5 80 120 110 165 Prety startowe instalowane przed betonowaniem Faza projektu Skala Branza Data
32 110 160 155 230 Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych PrOjekt WYKonaWCZY 1:50/1:25 KonstrUija marzec 2019

Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretow zgodnie z PN-EN-1992-1-1

Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C

Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych

Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer
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