Zbrojenie plyty - PF -9

Skala: 1:25

UWAGI:
12 #16 12 #16 1. WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m]
Shape:21 Shape:21 2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCJI.
3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
A POSIADAG ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO

W STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.
4. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU - WYNIKLE
55 11516=165 25 PF -9 A-A W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWGLEDNIE ZGLOSZENIA |
| Skala: 125 UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA, ,
5. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
BS 11x16=165 25, DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
N N 96 6. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z
4® Shape21 #16 /150 mm AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
Shape:21 9#16 WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO
Shape:21 AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.
7. PRZERWY ROBOCZE | DYLATACYJNE NALEZY DOBRAC TAK ABY ZAPEWNIC
ICH SZCZELNOSC. ROZWIAZANIE DOBRAC W POROZUMIENIU Z WYBRANYM
-0.55m PRODUCENTEM. ROZWIAZANIE PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO
v AKCEPTACUI.
8. LOKALIZACJA ODGROMIENIA ZGODNIE Z OPRACOWANIEM ELEKTRYCZNYM.
#16 /150 mm . RYSUNKI dwg NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI pdf
Shape:21 10. POD WSZYSTKIMI FUNDAMENTAMI WYKONAC 10 CM BETONU
A4.00m PODKLADOWEGO C8/10.
v 11. NIE WOLNO USZKODZIC WARSTWY GRUNTU, NA KTOREJ BEDA
POSADOWIONE FUNDAMENTY. W CELU UNIKNIECIA USZKODZENIA NALEZY
OSTATNIE 15 CM WYKOPU WYKONAC RECZNIE.
12. JAKO GRUNT ZASYPOWY ZASTOSOWAC PIASKI SREDNIE.
13. TOLERANCJE WYKONANIA | WYTYCZNE WYKONAWCZE ZGODNIE Z NORMA,
96 PN-EN 13670. , ,
Shape21 14. MINIMALNE WEWNETRZNE SREDNICE ZAGIECIA PRETOW ZGODNIE Z
_______________ —— = = NORMA PN-EN 1992-1-1
@ B Az — L1/ DL I L | | 15. JAKO ZBROJENIE PODLUZNE LAW FUNDAMENTOWYCH STOSOWAC PRETY
1 === =c--Hezd oo T ITeTAIE L e S 0 DLUGOSCI 12 m. UZUPELNIONE PRETAMI O DLUGOSCIACH: 6 m
- ORAZ 3 m. ZAKLADY | ZAKOTWIENIA PRETOW ZGODNIE Z TABELA
1L s ZAKLADOW | ZAKOTWIEN PRETOW.
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10 #16
Shape:21
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N Zbrojenie pokazane na odrebnym rysunku <~
LF 180x45 n Projektowat| dr inz. Rafat Pankau POM/0088/POOK/06
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej do
W projektowania bez ograniczen
Opracowat | mgr inz. Mateusz Kotodyniski 7
L. z mgr inz. Aneta Kazimierak
Materiat:
ate a ZA KLADY I ZAKOTW I E N IA P R ETOW Sprawdzit | dr inz. Wtodzimierz Werochowski POM/0093/POOK/06
Beton: w specjalno$ci konstrukcyjno - budowalnej do
' Stal: dolne zbrojenie gérne zbrojenie projektowania bez ograniczeri
A- I I I N sr[crer:igllca - zaklad .- zaklad Zamawiajgcy / Inwestor
CSO/ 37 zakotwienie log [om]: Io [om: zakotwienie ls [om]: Io [om]: Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
Klasa ciggliwosci: C
8 25 35 30 45
Otulina: Klasa ekspozyciji: 10 30 40 40 55
Nazwa inwestycji
50 mm XCZ 12 35 50 45 70 Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
16 45 65 60 9 niezbedng infrastruktura,
+/- 0,00 = 63,80 m n.p.m.
20 60 85 85 125 )
Prety startowe instalowane przed betonowaniem Adres obiektu budowlanego ] ) o
25 80 120 110 165 ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389 obreb ewid. Pita 27
Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych
32 110 160 155 230
Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C
Uziemienie i kanalizacja wg rysunkéw branzowych Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1 INDUSTRIA PROJECT
INOUSTRIA e
PROJECT 80-298 Gdarisk
PFg Tytut rysunku
Piyta \ numer preta \ $rednica ilos¢ \ dtugosc \ catkowita diugosé \ masa \ ksztaft \ A B C \ D \ H1 \ H2 Zbrojenie ptyty fundamentowej PF-9
PF9 1 16 mm 19 3280 mm 62m 98.36 kg 21 1500 mm | 350 mm 1500mm  [Omm [Omm |Omm Faza projekt Skala Branza Data
PF9 2 16 mm 24 3450mm  |83m 130.69 kg 21 1600mm [310mm  |1600mm Omm |Omm  |0mm Projekt Wykonawczy 1:50/1:25  Konstrukcja — marzec 2019
Grand total 43 145 m 22905 kg Autor  Nr. projektu Faza Typ Tom/Branza Numer Rewizja
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