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1. RYSUNEK ROZPATRYWAC Z RYSUNKAMI ELEMENTOW DOCHODZACYCH.
2. PROJEKT ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI Z
UWZGLEDNIENIEM INFORMACJI ZAWARTYCH W OPISIE TECHNICZNYM.

3. RZEDNE PODANO W [m], WYMIARY W [cm].

4. OTWORY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z
AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
WPROWADZENIE NOWYCH OTWOROW NALEZY KAZDORAZOWO

AKCEPTOWAC U PROJEKTANTA KONSTRUKCJI.

5. RYSUNKI DWG NALEZY ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI PDF.

6. ROZKLAD HAKOW MONTAZOWYCH, ICH DOZBROJENIE ORAZ
LOKALIZACJE OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY UZGODNIC PO
WYBORZE DOSTAWCY WINDY | PRZEDSTAWIC PROJEKTANTOWI DO

AKCEPTACJI.
7. RYSUNEK ZWERYFIKOWAC Z AKTUALNA DTR WYBRANEJ WINDY.
8. MATERIALY
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Prety na zaklad z pretami poziomymi

Wmagane projektowe zaktowienia i zaktady pretéw zgodnie z PN-EN-1992-1-1

IP 242 PW_DR_IIK.00404




