Zbrojenie ptyty PF1 Plyta PF1 startery Plyta PF1 uskoki
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UWAGI:
1. WYMIARY PODANO W [cm], RZEDNE PODANO W [m]
2. WSZYSTKIE RZEDNE ODNOSZA SIE DO KONSTRUKCAI.
, e 3. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
Prze krOJ A-A . POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO
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5. RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI ELEMENTOW
Poziom 00 - - Poziom 00 DOCHODZACYCH | PROJEKTEM PZT, AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ
+0.00 NN R +0.00 PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
: \ : 6. OTWORY ROZPATRYWAG WRAZ Z RYSUNKIEM SZALUNKOWYM, Z
. AKTUALNA ARCHITEKTURA ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
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element ‘ numer preta ‘ $rednica ‘ ilos¢ ‘ d’rugosc ‘ catkowita d%ugosc ‘ masa ‘ ksztalt ‘ A B ‘ C ‘ D H1 H2 o5 80 120 110 165 Komenda Wojewodzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan
32 110 160 155 230
PF1 1 12 mm 42 2100 mm 88m 78.31 kg 21 900 mm 350 mm 900 mm 0mm 0mm 0mm
Wymagane projektowe zaktowienia i zaktady pretow zgodnie z PN-EN-1992-1-1 Nazwa inwestycji
PFi 2 12mm 38 3000 mm 114m 101.21 kg 00 3000 mm |0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm ymagane prol yPre J Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
PF1 3 12mm 42 2670 mm 112m 99.56 kg 00 2670 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm niezbedna infrastruktura
PF1 4 12mm 38 2070 mm 79m 69.84 kg 21 900 mm 1320 mm 900 mm 0mm 0 mm 0mm
. . Adres obiektu budowlanego
PF1 S 12mm 46 3710mm__ |71 m 151.51 kg 21 1800 mm | 160 mm 1800mm |0 mm Omm___ |Omm Materiat: ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331110, 389 obreb ewid. Pita 27
PF1 6 12mm 7 2870 mm 20m 17.84 kg 31 350mm {990 mm 350 mm 990mm 155 mm 155 mm
PF1 7 16 mm 5 2670mm  |13m 21.07 kg 00 2670 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Beton: stal:
PF1 8 16 mm 1 1100mm  [1m 174 kg 00 1100 mm |0 mm 0 mm 0 mm Oomm  |0mm C30/37 A-I1IN INDUSTRIA PROJECT
PF1 9 6mm |7 2560mm | 18m 28.28 kg 31 150mm |1010mm  |150mm  |1010mm |210mm | 210mm Kiasa ciagliwosci: G I n |_| 5 T F: I Fl Ul Azymutalna 9
80-298 Gdarisk
PF1 10 16 mm 8 2730 mm 22m 34.47 kg 21 1100 mm {590 mm 1100 mm 0mm 0mm 0mm = Pe—— PROJECT
PF1 1 16 mm 9 3000 mm 27 m 42.62 kg 00 3000 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm 50 mm XC2 Tytutrysunku
PF1 12 16 mm 7 2960 mm 2im 32.70 kg 31 350 mm {1000 mm 350 mm 1000mm |210mm  |210mm Zhroienie pivty PF1
PF1 13 16 mm 6 2460 mm 15m 23.30 kg 21 1100 mm | 320 mm 1100mm |0 mm 0mm 0Omm +/-0,00 = 63,80 m n.p.m. rojenie piyty
PF1 14 16 mm 3 2410 mm 7m 11.41kg 21 1100 mm 270 mm 1100mm |0 mm 0 mm 0 mm Prety startowe instalowane przed betonowaniem Faza projekt Skala Branza Data
PF1 15 20 mm 1 1100 mm im 2.71 kg 00 1100 mm |0 mm 0mm 0mm 0mm 0mm Szorstkie powierzchnie wszystkich stykéw roboczych Projekt Wykonawczy 1:25/1:50 Konstrukcja  marzec 2019
PF1 16 20 mm 3 3000 mm 9m 2220 kg 00 3000mm |0 mm 0 mm 0 mm 0 mm 0 mm Dopuszczalna temp. betonu w czasie wigzania: 60°C, gradient < 20°C Autor N, projekty Faza T Tom/Branza Numer Rewizja
PF1 17 16:mm 5 2260 mm 1m 17.84 kg 21 1100 mm | 120 mm 1100mm  |[0mm 0 mm 0mm Uziemienie | kanalizacja wg rysunkéw branzowych
Grand total 268 729m 756.59 kg 242 _PW_ D R_I I K OO 1 0 1 0 1
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