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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed zlozeniem oferty
przetargowej winien zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
robdt i uwzglednienie ewentualnych rob6t koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
robot i wynikajgcych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktdry winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegotowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.

Sporzadzit Pawel Broniszewski “Dw 1z oo

Bydgoszcz 05. 2019 1.

Rekomendacia Jakosci'la programu do kosztorysowania Redos
prey=nana prcez Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng - BUDYNEK C -
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Charakterystyka obiektu:

W nowoprojektowanym budynku C znajduja si¢ pomieszczenia czgsci kynologicznej, zwigzane] z utrzymaniem psow shuzbowych, ktora sktada si¢ z
czescei socjalnej przewodnikow psow oraz kojcow dla pséw stuzbowych oraz pomieszczenia warsztatowego i magazynu.

BUDYNEK ,,C” jest obiektem o formie skladajacym si¢ z bryly o rzucie prostokata. Obiekt posiada czg§¢ z zapleczem socjalno-pomocnicza
opiekunow psow policyjnych i warsztatem konserwatoréw, magazynem oraz wydzielone kojce dla pséw policyjnych. Budynek jest
niepodpiwniczony i posiada jedna kondygnacje nadziemng. Zaprojektowano przekrycie stropodachem plaskim z attyka, kojce dla pséw posiadaja
niezalezne przekrycie z blachy trapezowej.

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 289,00m2

Kubatura brutto : 1156,00 m3

Powierzchnia uzytkowa: 173,18 m2 + zadaszone dojscie do kojcow dla psow= 56,18m2 = 230,00m2
Wymiary gabarytowe (d} x szer. x wys.): 30,86 m x 9,68 x 4,00m (4,70 m- attyka)

Liczba kondygnacji naziemnych : 1

Brak kondygnacji podziemnej

Grupa wysokosci budynku — budynek niski (N)
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng - BUDYNEK C -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nr |Opis robot

Warto$¢

J.0.

Tlos¢

Wskaznik

1.Budynek C

1.1.|Rozdzielnica RPC

1.2.|Rozdzielnica RKC

1.3.| Trasy kablowe

1.4.|Okablowanie budynku

1.5.|Oswietlenie awaryjne

1.6.|Oswietlenie

1.7.|Montaz osprzetu instalacyjnego

1.8.|Instalacja odgromowa i uziemiajaca

1.9.|Sie¢ strukturalna

1.9.1.|Szafa RACK C

1.9.2.|Patchcordy na potrzeby szafy Rackowe;j

1.9.3.|Okablowanie poziome

1.9.4.|Osprzet LAN

1.10.|Trasy kablowe teletechniczne

1.11.|Instalacja CCTV

Razem

Podatek VAT

Ogoélem kosztorys
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng - BUDYNEK C -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. Budynek C
1.1. Rozdzielnica RPC
1 KNNR 5 |Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
0403/01
szt 1,000
1.2. Rozdzielnica RKC
2 KNNR 5 |Montaz rozdzielnic (zestawow) o masie do 20kg mocowanych na fundamencie prefabrykowanym
0403/01
szt 1,000
1.3. Trasy kablowe
3 KNR 5-08 |Mechaniczne wykucie 2 otworéw 1 osadzenie kotkow rozporowych plastykowych w podlozu ceglanym
0401/07
szt 27,000
4 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukeji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podloza - 2 mocowania
1101/04
szt 27,000
5 KNNR 5  |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek o szerokosci do 100mm - Koryto kablowe
1105/07 |KCP100H60Numer pozycji Podstawa Opis Jm Ilos¢ Cena Wartos¢  13.5. Okablowanie budynku
8419,20
m 26,000
1.4. Okablowanie budynku
6 KNNR 5 |Ukladanie przewoddéw kabelkowych N2XH 3x1,5 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01  |mocowania
m 250,000
7 KNNR 5 |Ukladanie przewodoéw kabelkowych N2XH 3x2,5 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01  |mocowania
m 300,000
8 KNNR 5 |Ukladanie przewodow kabelkowych N2XH 5x6 w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
0209/01
m 25,000
9 KNNR 5 |Ukladanie przewoddéw kabelkowych N2XH 5x2,5 w gotowych korytkach i na drabinkach bez
0209/01  |mocowania
m 20,000
1.5. Oswietlenie awaryjne
10 KNNR 5  |Montaz opraw AW3
0502/01
kpl 1,000
11 KNNR 5 |Montaz opraw EW1
0502/01
kpl 2,000
12 KNNR 5 |Montaz opraw EW2
0502/01
kpl 1,000
13 KNNR 5 |Jednostka sterujaca DALI
0406/01
szt 1,000
1.6. Oswietlenie
14 KNNR 5 |Montaz opraw K8
0502/01
kpl 24,000
15 KNNR 5 |Montaz opraw K9
0502/01
kpl 6,000
1.7. Montaz osprzetu instalacyjnego
16 KNNR 5 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny - mocowanie osprze¢tu na zaprawie cementowej lub
0301/11 |gipsowej z wykonaniem $lepych otworow w cegle
szt 33,000
17 KNNR 5 |Montaz puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o $rednicy do 60mm
0302/01
szt 33,000
18 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej przycisku 1-biegunowego - Wylacznik 1- bieg. IP20 p.t.
0306/02
szt 14,000
19 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika schodowego
0306/04
szt 4,000
20 KNNR 5 |Montaz pod tynkiem w puszce instalacyjnej tacznika krzyzowego

0306/04
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng - BUDYNEK C -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,000
21 KNNR 5 |Czujka obecnosci
0406/01
szt 3,000
22 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych
0308/03  |podwdjnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm?2 - Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem
ochronnym, IP20 p.t.
szt 14,000
23 KNNR 5 |Montaz gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykrecanych
0308/08 |3-biegunowych do 32A/10mm?2
szt 2,000
1.8. Instalacja odgromowa i uziemiajaca
24 KNNR 5 |Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0,60m w gruncie kategorii 111
0605/02
m 91,000
25 KNNR 5 |Montaz instalacji odgromowej z przewoddéw poziomych nienapr¢zanych mocowanych na wspornikach
0601/02  |klejonych - Drut DFeZn 8mm
m 55,000
26 KNNR 5 |Montaz rur do przewodow ostonowych
0614/03
szt 35,000
27 KNNR 5 |Ukladanie przewodoéw odprowadzajacych w rurach
0601/04
m 35,000
28 | KNR 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za pomoca zlaczy skrgcanych uniwersalnych krzyzowych
0618/01 |- Ztacza krzyzowe
szt 10,000
29 KNNR 5  |Montaz skrzynek probierczych
0405/06
szt 7,000
30 KNNR 5  |Montaz ztaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potaczonych pret-ptaskownik - Ztacze
0612/06  |kontrolne ZK
szt 7,000
1.9. Sie¢ strukturalna
1.9.1. Szafa RACK C
31 KNNR 5 |Szafarack 18U
0404/08
szt 1,000
32 | KNR AT-14 |Panel wentylacyjny dachowy 4W
0110/03
kpl. 1,000
33 KNNR 5 |19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2
0406/02
szt 1,000
34 KNNR 5 |19" 1U-24xRJ45-C6A ISO
0406/02
szt 2,000
35 KNNR 5§ |19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny
0406/01
szt 2,000
1.9.2. Patchcordy na potrzeby szafy Rackowej
36 Patchcord miedziany 3m
szt 9,00
37 Patchcord $wiattowodowy 3m
szt 1,00
1.9.3. Okablowanie poziome
38 KNNR 5 |Ukladanie przewodow S/FTP kat.7
0209/01
m 650,000
1.9.4. Osprzet LAN
39 KNNR 5 |Gniazda RJ45
0308/03
szt 7,000
1.10. Trasy kablowe teletechniczne
40 | KNR 5-08 |[Mechaniczne wykucie 2 otwordéw i osadzenie kotkow rozporowych plastykowych w podtozu ceglanym
0401/07
szt 36,000




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Tabela przedmiaru robot

Strona 6/9

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezb¢dna infrastruktura techniczng - BUDYNEK C -

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
41 KNNR 5 |Przykrecenie konstrukcji wsporczych o masie do 2kg do gotowego podloza - 2 mocowania
1101/04
szt 36,000
42 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otworéw korytek - Koryto kablowe K100H60
1105/07
m 29,000
43 KNNR 5 |Przykrecanie do gotowych otwordéw drabinek kablowych prostych, naroznych, redukcyjnych o
1105/01  |szerokosci do 200mm- Drabinka kablowa 100H60
m 7,000
1.11. Instalacja CCTV
44 | KNR AL-01 |[Kamera koputkowa
0501/01
szt 4,000
45 | KNR AL-01 |Kamera zewngtrzna
0501/02
szt 2,000
46 | KNR AT-15 |[Switch 8 x GE PoE+ + 2 GE SFP
0109/14
kpl 1,000
47 | KNR AL-01 |Uruchomienie linii transmisji wizji systemu TVU
0506/01
szt 6,000




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie robocizny

Strona 7/9
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

1 |Elektromonterzy gr.Il r-g 6,93

2 |Elektromonterzy gr.lI I-g 1,79

3 |Monter-instalator gr. V I-g 0,27

4 |Robocizna r-g 0,32

5 |Robotnicy r-g 317,50

Razem 326,81




Rodos 6.8.31.0 [12981]

Zestawienie materialow

Strona 8/9
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

1 19" 1U UniRack2 12xSC-Duplex G.652.D, PC, ceramic, C/2 szt 1,00
2 19" 1U-24xRJ45-C6A ISO szt 2,00
3 |19" Wieszak poziomo/pionowy 2U, czarny szt 2,00
4  |Bednarka ocynkowana m 94,64
5 |Czujka obecnosci szt 3,00
6  |Drabinki kablowe 100H60 m 7,00
7  |Drut DFeZn 8mm m 93,60
8 |Gniazda 2xRJ45 szt 7,14
9  |Gniazda trojfazowe 32A szt 2,04
10 |Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z kotkiem ochronnym, IP20 p.t. szt 14,28
11 |Jednostka sterujaca DALI szt 1,00
12 |Kamera koputkowa szt 4,00
13 |Kamera zewnetrzna szt 2,00
14 |Kotki rozporowe plastykowe szt 126,00
15 |Konstrukcje wsporcze szt 63,00
16 |Koryto kablowe K100H60 m 29,00
17  |Koryto kablowe KCP100H60 m 26,00
18 |Laczniki instalacyjne krzyzowe szt 1,02
19  |Laczniki instalacyjne schodowe szt 4,08
20 |Oprawa nastropowa awaryjna LED, 4000K, 300Im, 3W, szt 1,00
21 |Oprawa nastropowa LED, 4000K, 1800Im, 23W, IP20 szt 6,00
22 |Oprawa nastropowa LED, 4000K, 6100Im, 50W, IP20 szt 24,00
23  |Oprawa $cienna ewakuacyjna LED, 4000K, 1,2W, 1h, IP65 szt 1,00
24 |Oprawa $cienna ewakuacyjna LED, 4000K, 1,2W, 1h, szt 2,00
25 |Ostony przewodow szt 35,00
26 |Panel wentylacyjny dachowy 4W kpl 1,00
27 |Patchcord miedziany 3m szt 9,00
28 |Patchcord $wiattowodowy 3m szt 1,00
29  |Przewdd kabelkowy N2XH 3x1,5 m 260,00
30 |Przewdd kabelkowy N2XH 3x2,5 m 312,00
31 |Przewod kabelkowy N2XH 5x2,5 m 20,80
32 |Przewdd kabelkowy N2XH 5x6 m 26,00
33 |Puszka 60mm szt 33,66
34 |Rozdzielnica RKC kompletna wg schematu ideowego szt 1,00
35 |Rozdzielnica RPC kompletna wg schematu ideowego szt 1,00
36 |[S/FTPkat.7 m 676,00
37 |Skrzynka probiercza szt 7,00
38 [Switch 8 x GE PoE+ + 2 GE SFP kpl 1,00
39 |Szafarack 18U szt 1,00
40 |Wsporniki dachowe szt 55,55
41 |Wylacznik 1- bieg. IP20 p.t. szt 14,28
42 |Ztacza krzyzowe szt 10,00
43 |Zkacze kontrolne ZK szt 7,00

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp [Nazwa Jm Ilos¢ Cena Wartos¢

1 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 1,87
Razem 1,87




