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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem posadzek, ktore zostang wykonane przy budowie
nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot .

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z pracami posadzkowymi przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni

Podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

Podktad betonowy — wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci,
na ktérym wykonuje sie posadzke

Whykitadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

Oktadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukgji.

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg wykonania
posadzek:

ez gresu

¢ z wyktadzin elastycznych obiektowych

¢ z wyktadzin dywanowych

» z wyktadzin sportowych elastycznych
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* podfoga techniczna podniesiona

MATERIALY

Ptytki gresowe
Wymagania minimalne :

gat. 1;

krawedz rektyfikowana;

Nasigkliwosé < 0,5%;

Odpornosé na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;
Odpornos$é na scieranie — kl. 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

Odpornos$¢ na dziatanie substancji chemicznych z wyjgtkiem HF — odporne zgodnie
znormg PN EN ISO 10545-13;

Antyposlizgowos¢ — co najmniej klasa R11

szerokos¢ fugi 5,0mm, kolor fugi ciemny grafit RAL 7024

Cokot z ptytek gresowych identycznych jak ptytki podtogowe do wys. 10cm.

Wyktadzina PCV
(komunikacja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla zatrzymanych) o nastepujgcych
parametrach:

wyktadzina heterogeniczna z warstwg uzytkowg barwiong w masie;

grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm

waga nie wieksza niz 2700 g/m2;

zdolnos¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z norma EN ISO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
klasa uzytkowa zgodnie z normga EN 685 klasa 34;

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
antyposlizgowos¢ zgodnie z norma DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;
emisja gazowych czasteczek lotnych zgodnie z normg ISO 16000-6 nie mniejsza niz
<70 pg/ m3;

Na scianach wykonac¢ cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm.

Wyktadzina dywanowa
— Woyktfadzina dywanowa
(pomieszczenia biura komendanta, jego zastepcow i sekretariaty, duza sala konferencyjna)

kolor szary
wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm,
wtdékno barwione w masie
sktad runa BCF poliamid 6, bitumiczny, ekologiczny
ciezar catkowity runa min. 550g/m2, cze$¢ powierzchniowa uzytkowa runa min.
360g/m2
o podwyzszonych parametrach akustycznych, podwyzszajgcy wspotczynnik o 10dB
wysokos¢ catkowita wyktadziny 5,6mm, wysokos¢ runa 2,7mm
klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
minimalna ilo$¢ peczkéw 1589 szt./dm?2
klasa uzytkowa min. 33
4
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— Woyktfadzina dywanowa - pokdj przestuchan dzieci

— kolor jasnoszary, jasnoniebieski, ciemnoniebieski, zétty w uktadzie mijankowym.

— wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm, wtdkno barwione w masie

— podtoze z modyfikowanego bitumu ulepszonego termoplastycznym elastomerem,
wzmocnione siatkg z wtdkna szklanego, wykonczone wtdkning 100% PES, z 10%
zawartoscig surowca wtérnego

— ciezar catkowity runa min. 870g/m2, czes¢ powierzchniowa uzytkowa runa min.
595g/m?2

— wspodtfczynnik izolacyjnosci akustycznej 44dB

— wysokos$¢ catkowita wyktadziny 7,7mm, wysokos$¢ runa 4,1mm

— klasa palnosci zgodnie z normga EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

— minimalna ilo$¢ peczkéw 240.000 / m2

— klasa uzytkowa min. 33

— Cokét systemowy z wyktadziny wykonczony listwg dywanowgq z polimeru na bazie
PCV.

— Cokét na wysokos¢ 10cm.

Wyktadzina PCV antyelektrostatyczna

pomieszczenia wskazane wg. rysunku rzut posadzek w dokumentac;ji:
— wyktadzina heterogeniczna z warstwa uzytkowg barwiong w masie;
— grubosc¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;
— warstwa uzytkowa o gr. 2,00mm
— waga nie wieksza niz 3440 g/m2;
— klasa uzytkowa zgodnie z normg EN 685 klasa 34;
— klasa palnosci zgodnie z normga EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
— antyelektrostatyczno$é zgodnie z normg EN 1815 nie wieksza niz 2kV;
— antyelektrostatycznosc zgodnie z normg IEC 61340-4-5 nie wieksza niz 20V;
— opor elektryczny zgodnie z normg EN 1081 5x104 <R<106 Q
— opor elektryczny zgodnie z norma IEC 61340-5-1 R<106 Q
— opor elektryczny zgodnie z normg ANSI/ESD-S7.1 2,5x104 <R<106 Q
— wiasciwosci antyposlizgowe zgodnie z norma DIN 51 130 klasa R9
— odpornos¢ na Scieranie zgodnie z normg EN 660.2 nie wiecej niz 4,0 mm3;
— grupa S$cieralnosci zgodnie z normga EN 649 grupa P;
— stabilnos¢ wymiarowa zgodnie z norma EN 434 nie wiecej niz 0,25%;
— wyktadzina zabezpieczona antygrzybicznie
— dodatkowe zabezpieczenie powierzchniowe

Cokoét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 6cm

Podtoga techniczna

(pomieszczenia urzadzen elektrycznych, serwerowni i pomieszczen tacznosci, dyzurka)

We wskazanych na rysunkach pomieszczeniach nalezy podnies¢ podtoge na wskazang
wysokos¢, przy jednoczesnym obnizeniu poziomu konstrukcji tak aby zachowaé¢ poziom
wykonczenia na wysokosci pozostatych podtég. System modutowych podidég z plyt
wiérowych na wspornikach regulowanych klejonych do podtoza, w wersji

5
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antyelektrostatycznej. Podtoga sktada sie z ptyty podtogowej o wym. 60x60x4cm widrowej
silnie sprasowanej o gestosci >700 kg/m3 o grubosci 38mm, spdd stanowi blacha stalowa
ocynkowana ogniowo o gr. 0,5mm, wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PCV,
obrzeze ptyty o gr. 0,6mm wykonane z PCV, klej przewodzacy. Konstrukcja wsporcza
sktadajaca sie z wolnostojgcych wspornikéw stalowych o regulowanej wysokosci i profili
stalowych C40/40/2, dodatkowo naktadka ttumigco-przewodzgca z PCV W pomieszczeniach
w ktérych znajdujg sie urzadzenia powodujgce duze obcigzenia, konstrukcja podtogi ze
specjalnych profili stalowych ocynkowanych C 40/40/2 o siatce 60x60cm, w system
wkomponowane ramy z profilu stalowego ocynkowanego C82/40/2. Catos$¢ skrecana na
specjalnych gtowach wspornikéw stalowych, przy pomocy $rub z tbem mtoteczkowym.

Wykitadzina sportowa

Izolacja dZzwiekdéw uderzen (ISO 717-2) - ALw 6 dB
Opor elektryczny (EN 1081) 106 < R <109 Ohms
Witasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) < 2 kV
Antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9
Antyposlizgowos¢ (EN 13893) DS class (1 = 0.30)
Ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Cfl-s1

Ogrzewanie podtogowe Tak

Odpornosé na nogi krzeset (ISO 4918) Brak uszkodzen
Odpornosc¢ termiczna (in m2.k / W) 0.015
Trwatos¢ koloréw - light (ISO 105-B02) 6
Wogniecenie resztkowe 0.15 mm

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podtogowy (1-15 mm) wyrdwnuje podtoza w pomieszczeniach , w
ktorych zastosowano wyktadziny podtogowe PVC i dywanowe. Wtasciwosci - anhydrytowo-
gipsowy - bez dylatacji do 50 m2 - umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze
przewodzi ciepto - samopoziomujacy — utatwia aplikacje.

wytrzymato$é na Sciskanie: > 25 N/mm?;

wytrzymato$é na zginanie: > 7 N/mm?;

zuzycie: 16,6 kg na 1 m?, na kazde 10 mm grubosci warstwy;

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Sprzet stosowany do posadzek

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg, to jest spetniajgcg wymagania specyfikacji
technicznej jakos¢ robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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Wykonawca chcacy przystgpi¢ do robot przewidzianych niniejszg specyfikacjg musi wykazaé
sie co najmniej dysponowaniem ponizszym sprzetem i maszynami:

higrometrem do oceny wilgotno$ci podtoza, poziomica laserowg i 2-metrowymi tatami do
sprawdzania réwnosci powierzchni, zestawem ostrych nozy do wyktadzin,

wiertarka i wkretarkg do wykonywania listew ozdobnych oraz drobnym sprzetem jak

pace, pedzle, szczotki itp. mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym pojemniki do kleju

TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Wykonawca moze uzywac tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng negatywnie na
jakos¢ przewozonych materiatdw. Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uktadane zgodnie z warunkami transportu wskazanymi przez
producenta. Podczas transportu wyktadzina powinna by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniem, zawilgoceniem, zatamaniem rulonu, odbarwieniem i zakurzeniem.

Transport powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opaddw atmosferycznych. Materiat
izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonywania robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”

Wszystkie prace zwigzane z montazem powinny by¢ wykonywanie zgodnie z projektem
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. Nr.75 rok 2002.

Posadzki nalezy wykonac zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podtogi okreslajgca
poszczegdlne warstwy.

Podtoza gruntowe pod posadzka oraz warstwy izolacji cieplnej muszg mie¢ odpowiednia
wytrzymatos¢ oraz ograniczong scisliwos¢ (wymagane zageszczenie gruntu min. [s=0,98),

W pomieszczeniach nalezy w podtodze zainstalowac urzadzenia odptywowe oraz izolacje
wodoszczelng bezposrednio pod posadzka. Posadzke nalezy utozyé ze spadkami
zapewniajgcymi swobodny odptyw wody z jej powierzchni.

W konstrukcjach poditég nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o charakterze
przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne muszg by¢ wykonane w miejscach, w ktérych
zachodzi koniecznos¢ wyeliminowania wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia
materiatow posadzki. Szczeliny izolacyjne muszg by¢ wykonane dla oddzielenia podfogi od
innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, fundamentéw urzadzen) oraz w miejscach
zmiany grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podtogi. Szczeliny przeciwkurczowe
muszg by¢ wykonane w podktadach i posadzkach z zaprawy cementowej i betonu
cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 -M/2 grubosci warstwy wypetnione
odpowiednig masg elastyczng i powinny dzieli¢ powierzchnie podfogi na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 16m2. Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢

7
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wykonany zgodnie z wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i
grubosci, wymagana min. wytrzymatos¢ na S$ciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na
odrywanie 1,5N/mm2. W podktadzie musza byé wykonane szczeliny dylatacyjne i
przeciwskurczowe oraz osadzone urzgdzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane
Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skutecznej pielegnacji
oraz zabezpieczenia w czasie wigzania. Wymagania techniczne dla posadzek z betonu i
zaprawy cementowej wg PN-62/B-10144. Warunki wykonania robot zgodnie z warunkami
ogbélnymi opisanymi we wstepie, ogdlnymi zasadami wiedzy technicznej oraz normami
branzowymi i wymogami producentéw poszczegdlnych materiatow.

Przed przystgpieniem do robot podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu — $ciany i
sufity powinny byé otynkowane. Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia ptytek, mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robot budowlanych, a szczegdlnie po
wyschnieciu i pomalowaniu

tynkéw, oraz wyschnieciu podkfadu. Temp. pomieszczen, w ktdérych wykonuje sie
nawierzchnie podtogi, nie powinna by¢ nizsza niz 100C. Podktady i wylewki samopoziomujgce
wykonywane na mokro z mieszanki betonowej lub gotowych zapraw. Przy wykonywaniu
podktaddw i wylewek szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na dodatek wody, ktory powinien byé
mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania, zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw
izolacyjnych.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

Z powierzchni istniejgcego podtoza nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé,
piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na
odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —10107 nie mniejsza nil 0.5 MPa.

Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

W pomieszczeniach przeznaczonych pod wyktadziny wylewka samopoziomujgca wykonana
zgodnie z zaleceniami producenta (przygotowanie podtoza, rozplanowanie dylatacji,
przygotowanie i wylanie masy, pielegnacja, zachowanie wymagan czasowych i rygorow
wykonania produktu)

Posadzki z ptytek ceramicznych uktada¢ na przygotowanym wczes$niej suchym i czystym
podkfadzie. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem

Posadzki z ptytek

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C.
Temperature te nalezy zapewni¢, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robot oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajacych, min. 1.5%.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadaé w poziomie wykoriczeniowym.

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierzac tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
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posadzki oraz rodzaju ptytek. Roboty posadzkowe rozpoczag¢ od utozenia spoziomowanych
ptytek-reperow, ktorych powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie
utozy¢ w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktdrych
ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pol kontroluje sie tata przyktadana do paso kierunkowych. Spoiny wypetnia sie
zaprawa do spoinowania. Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikéw jak
oktadziny Scienne. Spoiny na styku $ciana/podtoga spoinowac fugg silikonowa.

Wyktadziny elastyczne

Kompozycje klejgce musza spetnia¢ wymagania PN-EN 1841:2001 lub odpowiednich aprobat
technicznych.

e Do wykonywania posadzek z wyktadzin powinny by¢ dobierane materiaty (wyktadziny,
kleje, masy wyréwnujgce, srodki gruntujgce itp.) odpowiadajgce normom panstwowym lub
Swiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki nie powinna
by¢ nizsza niz 18 st C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

» Wszystkie materiaty, a szczegdlnie wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy dostarczy¢ do
pomieszczen, w ktérych bedg stosowane, co najmniej 24 godz. przed uktadaniem.

e Ewentualne wady towaru nalezy zgtasza¢ u dystrybutora. Zgtoszenie powinno zawieraé
kody barw i numer rolki, ktore s umieszczone na etykiecie rolki.

Wyktadzina powinna by¢ na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, pocieta na arkusze
odpowiednie do wymiarédw pomieszczenia i luzno utozona na podtozu tak, aby arkusze
tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm. Arkusze, ktére po tym czasie nie przylegajg doktadnie do
podtoza i wykazujg deformacje (sfalowanie, pecherze itp.), nie mogg by¢ przyklejane i
powinny by¢ przekazane do dyspozycji dystrybutora jako wadliwe.

e Przed instalacja wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizsza nil 18
stC). Dopiero wtedy nalezy przycig¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci nalezy roztozyc
je na ptaskim podtfozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia.
Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.

* Do przyklejania wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okre$lonej
wyktadziny i w instrukcjach technologicznych.

* Kleje dyspersyjne (typu klej osakrylowy) powinny byé nanoszone na podkfad rownomierna
warstwa, przy uzyciu packi zgbkowane;.

* Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe (typu klej Pronikol) nalezy nanosi¢ na podtoze i spod
wyktadziny za pomocg packi gtadkiej. Powinny one zapewniac trwate polaczenie przyklejanej
wyktadziny z podfozem oraz nie powinny oddziatywaé szkodliwie na podtoze i wykfadzine.

e Wyktadziny powinny by¢ przyklejone do podtoza catg powierzchnig, zapewniajgc posadzce
mocne i trwate zwigzanie z podfozem. Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni
posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw arkuszy itp.
Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki nalezy niezwtocznie usunac.

e Arkusze wyktadziny nalezy utozyc szczelnie; dopuszczalna szeroko$é spoin nie powinna byé
wieksza niz 0,5 mm.

® Powierzchnia posadzki z wyktadziny powinna by¢ rowna i pozioma. Dopuszczalne
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nieréwnosci badane przez przytozenie dwumetrowej taty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/1m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

e Aby unikng¢ ewentualnych roznic w odcieniach na krawedziach sgsiadujgcych ze sobg
arkuszy wyktadzin, arkusze nalezy odwracac tak, by po zamontowaniu wyktadziny prawe
brzegi fabryczne sgsiadowaty z prawymi, a lewe z lewymi.

* W pomieszczeniach naralonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w
pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-sanitarnych styki miedzy arkuszami
wyktadzin PCV powinny by¢ spawane.

* Spoiny spawane nie powinny wykazywa¢ ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen
wyktadziny w obrebie ztgcza, sznur spawajgcy nalezy $cig¢ rdwno z powierzchnia posadzki

Posadzki betonowe — podktad pod warstwy wykonczeniowe

Przed wykonaniem posadzek nalezy wykonac tzw. dylatacje izolacyjne wzdtuz Scian i innych
konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzka. Umozliwig one swobodny skurcz zaprawy
cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskdw papy izolacyjnej. Przymocowuje sie je do $ciany
na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie wyprofilowanie paska i oparcie go
o Sciane. Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci
warstwy podtogi wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane taty
odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym (np. ON), ktéry utatwi
ich pdzniejsze wyijecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od scian, co
umozliwi swobodne operowanie tatg sciggajacg o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna
uzy¢ szybkowigzacej zaprawy. Listwy powinny byé osadzone doktadnie na projektowang
wysokos¢. Dzieki nim mozna uzyska¢ spadki podtogi, np. do kratki sciekowe;j.

Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg zaprawe. Mozna jg urabiac recznie, z
uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub mechanicznie w betoniarce.

Podczas wykonywania  duzych  powierzchni  posadzek, = wygodnym  sposobem
przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki przeptywowej. Cechg
charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu witasciwej konsystencji zaprawy
zachowuje jg niezmiennie przez caty okres dalszej pracy. Zaprawe nalezy réwnomiernie
roztozy¢ miedzy listwami i zawibrowaé styropianowa, drewniang lub stalowg paca tak, aby jej
nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew.

Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejs¢ na posadzke,
usuwamy listwy i doktadnie wyrédwnujemy powierzchnie. Miejsca po rurkach uzupetniamy
Swiezg zaprawag i zacieramy paca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkéw
transportu podano w ST 0000 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosSci robdét, materiatdw i urzadzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i
wyroby majg zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych

Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

* sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej

réwnosci, ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej

dtugosci 2 m przyktadanej w roznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit

pomiedzy tatg, a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

e sprawdzenie stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,

esprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych

dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowosci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie wykonywania robét.

W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej i specyfikacji techniczne;.

W szczegdlnosci kontrolowac nalezy :

e wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

* prawidtowos¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

e prawidtowos¢ wykonania stykow wyktadzin,

Badania po wykonaniu robét.

Po wykonaniu robot i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonadé
prob i pomiardw. Proby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary musza
potwierdzi¢ osiggniecie zaktadanych rezultatéw i zgodnos$é z przepisami.

W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:

e jakosci (wyglad) catych powierzchni wyktadzin, prawidtowosci wykonania krawedzi,

narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji,

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01. ,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:
- jeden metr kwadratowy utozonej wykfadziny
- jeden metr biezgcy zamontowanej listwy przysciennej
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ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Zgodnosé robdt z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng

Odbiory nalezy przeprowadzaé¢ dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach
osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okreslajgc ich rodzaj i
miejsce. Podstawg odbioru robot sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot

Po odbiorze sporzgdza sie protokét powykonawczy, ktéry zawiera szczegétowy obmiar robét.
W przypadku wystgpienia poprawek w protokdle nalezy odnotowac ten fakt z okresleniem
terminu ich wykonania.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wtasciwosci i

— znakowanie

— PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

— PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej
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— PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

— PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

— PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

— PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do
uprawiania

— wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacja.

— PN-EN 13226:2003 Podtogi drewniane. Deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/lub

— wypustami

— PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1: Gwozidzie ogolnego
przeznaczenia

— PN-85/M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym

— PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

— PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z wgtebieniem

—  Krzyzowym PN-EN 1313-1:2002 Drewno okragte i tarcica. Dopuszczalne odchytki i wymiary
zalecane.

— Cze$¢ 1: Tarcica iglasta

— PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

— PN-EN 12369-1:2002 Ptyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do
projektowania. Czes¢ 1:

— Ptyty OSB, ptyty wiorowe i ptyty pilsSniowe

— PN-EN 205:2004 (U) Kleje. Kleje do drewna przeznaczone do potgczen nie konstrukcyjnych.

— Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie spoiny klejowej w potgczeniach zaktadkowych

— BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej.
Filce i ptyty

— PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

— Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i

— zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

13



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepiséw ustawowych Panstw Cztonkowskich

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.
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