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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét zwianych z montazem stolarki i balustrad, ktére zostang wykonane przy
budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z
niezbednga infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robodt
zwigzanych z wykonaniem stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad. Specyfikacje
techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

- konstrukcja stalowa nosna — elementy stalowe o charakterze konstrukcyjnym,

- element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji do przeniesienia sif,

- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomoca przesuwu

- oscieznica - obramowanie skrzydet drzwiowych itp., umozliwiajgca ich umocowanie w
miejscu przeznaczenia.

- ztgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobdw,
elementédw budowlanych zestawionych razem albo pofgczonych z zastosowaniem lub bez
tacznikow,

- nakfadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztacza,

- ksztattownik - wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci, rura -dtugi przewdd o przekroju pierscieniowym.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania
ogodlne.

Dokumentacja robét

Dokumentacje robét stanowig:
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r., w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Dz

3



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

2003 r. Nr 120, poz.1133), dla przedmiotu zamodwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdét, sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002 r. Nr 108, p0z.953 z pdzniejszymi zmianami),

- dokumenty Swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. Dz 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét (zgodnie z art. 3, pkt.
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

MATERIALY

Wymagania ogodlne.

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne, pkt 2.

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez Producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

Ogdlne wymagania

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
Specyfikacji Technicznej ST 00 Wymagania ogdlne, pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mieé:
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- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Materiaty potrzebne do wykonania robét

e konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
e Stolarka drzwiowa
Doktadne parametry stolarki okresla zestawienie stolarki bedgce zatgcznikiem do projektu.
e Stolarka okienna
Doktadne parametry stolarki okiennej okresla zestawienie stolarki i $lusarki bedace
zatacznikiem do projektu.
e Okucia
Doktadne parametry stolarki aluminiowej wewnetrznej i zewnetrznej, w tym oku¢, okresla
zestawienie stolarki i slusarki bedace zatacznikiem do projektu
e Otwory wentylacyjne
W niektérych drzwiach zgodnie z przepisami technicznymi nalezy wykonaé otwory
wentylacyjne. Otwory muszg znajdowac sie w drzwiach zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej.
e Uszczelki i przektadki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:
- twardos¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos ¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
- odpornos$é na temperature od -30 do +800C
- nie powinny rozprzestrzeniac ognia
- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe
- trwatos¢ min. 20 lat
e Wyposazenie dodatkowe
Drzwi i okna wyposazy¢ nalezy w wyposazenie dodatkowe zgodnie z zestawieniem stolarki
drzwiowej i slusarki okiennej bedacej zatgcznikiem do projektu. Sg to miedzy innymi takie
elementy jak:
- samozamykacze
- atestowane zamki
- klamki
- rygle WC
Itd. Zgodnie z zestawieniem stolarki.
e Materiaty stuzgce do montazu stolarki i Slusarki
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Nalezy stosowac systemowe tgczniki mechaniczne stuzgce do montazu drzwi i okien.

e Materiaty dodatkowe, termoizolacyjne
W miejscach taczenia oscieznic z murami, przede wszystkim na murach zewnetrznych
nalezy uszczelni¢ te miejsca pianka PU, jesli system montazu przewiduje koniecznosé
wykonania tego typu uszczelnienia.

e Balustrada ze stali nierdzewnej z pionowymi wypetnieniami w $rodku balustrady pomiedzy
dolnymi poprzeczkami, mocowanie balustrady boczne do stopni lub podestu, wykonanie
standardowe: balustrada na stupkach z ptaskownikéw stalowych 50x8mm, kotwionych do
policzka schoddéw, tralki w uktadzie pionowym z ptaskownikéw 50x3mm o rozstawie nie
wiekszym niz 14cm, wys. min. 110cm - malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu,
wg rysunkéw szczegdtowych. Od strony $ciany na diugosci biegdw pochwyt z rury stalowe;j
$r. 50mm,

e Parapety wewnetrzne - z konglomeratu kamiennego gr. 3 cm. sktad konglomeratu 95%
marmur , 5% zywica poliestrowa. Nasigkliwo$¢ wody < 0,1 % o odpornosci na $cieranie 13,6
cm3/ 50 cm2. Powierzchna parapetu — polerowana, krawedzie prostoliniowe, ze
sfasowaniem do 3 mm.

e Drzwi zewnetrzne: - z profili aluminiowych, klasy RC2, szyba zespolona, antywtamaniowa
P4, szkto bezpieczne, skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Wspt U zestawu nie
wiecej niz U=1,5 W/m2K. Stosowac do zespolenia ramki tworzywowe. Do potgczenia profili
wykorzysta¢ sztywne przektadki komorowe zbrojone widknem szklanym. Pochwyty
pionowe ze stali INOX satynowane. Drzwi wyposazone w samozamykacz z blokadg otwarcia
drzwi i odbojniki.

Kategorie szczelnosci dla drzwi na Infiltracja i szczelno$¢ na wode opadowsg :
Klasa: 3 wg. PN EN 12207, Klasa:E750 wg. PN EN 12208
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C1 wg. PN EN 12210, Kolor RAL 7024

e Stolarka / slusarka okienna

Konstrukcje okienne aluminiowo szklane izolowane termicznie:
- 1zolacyjnosé termiczna wg PN EN 10077-2: U=0,9W/m2K
- Kategorie szczelnosci na Infiltracje i szczelnos¢ na wode opadowg Klasa: 4 wg. PN EN
12207 Klasa: 9A wg. PN EN 12208
- Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem Klasa C4 wg. PN EN 12210
- Okna szkli¢ szktem zespolonym dwukomorowym bezpiecznym. Stosowaé do zespolenia
ramki tworzywowe.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Ug £ 0,5 W/m2:K - wg PN-EN 673,
Catkowity wspodtczynnik przepuszczalnosci energii stonecznej g < 0,307 - wg wg PN-EN 410,
Wspotczynnik przepuszczalnosci Swiatta Lt 2 55,9 % - wg PN-EN 410,
Odbicie swiatta widzialnego z zewnatrz £16,2% odbicie z wewnatrz <19,5%
Wspotczynnik odzwierciedlenia koloréw <92,6%
Wiasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PN-EN 14024:2005. Do potgczenia wykorzystac sztywne
przektadki komorowe zbrojone wtéknem szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi max. 75mm, a dla skrzydta max. 84mm. Dobdr profili nastepuje wg
obliczen statycznych. Kolor RAL 7024

— Drzwi nalezy wyposazy¢é w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe

wyposazenie wg. zestawienia stolarki.
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— Okna pomieszczen dla zatrzymanych oraz wskazane na rysunkach zabezpieczone kratg
metalowa.

— Parapety zewnetrzne blacha powlekana gr. 0,8mm w kolorze stolarki okiennej, zakonczy¢
plastikowg zaslepka w kolorze blachy.

UWAGA: Wtgczenie wybranych drzwi w system kontroli dostepu wg proj. branzowego

e drzwi do pom. biurowych, socjalnych:
ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widrowej,
szklone szktem bezpiecznym klasy P2A typu float, skrzydto pokryte laminatem CPL w
kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica regulowana, drewniana pokryta laminatem CPL w
kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali nierdzewnej srebrne satynowane,

e drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych:
drzwi petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty
widrowej, skrzydto pokryte laminatem CPL w kolorze grafitowym RAL 7024, oscieznica
regulowana, drewniana pokryta laminatem CPL w kolorze ramy skrzydta, okucia ze stali
nierdzewnej srebrne satynowane, podciete w dolnej czesci o sumarycznym przekroju min.
0,022 m2 dla doptywu powietrza.

e drzwi w pomieszczeniach przestuchan
petne, aluminiowe z wizjerem szerokokatnym na cate pomieszczenie

e drzwi do pom. technicznych
Drzwi petne, stalowe, oscieznica ceowa lub katowa o gr. 3mm z uszczelkg EPDM na trzech
krawedziach, skrzydto ptaszczowe z blachy stalowej gr. 1,5mm, bez dodatkowych pokryé o
grubosci 45mm z uszczelkag EPDM na czterech krawedziach, wypetnienie wetng mineralng o
gestosci 60kg/m3, 3 tozyskowe zawiasy, 3 blokady przeciwwywazeniowe, zamek
podklamkowy rozporowy, zamek dodatkowy opcjonalnie, ciezar skrzydta bez dodatkowych
pokry¢ 40kg/m2,

e drzwi aluminiowo - szklane
(w tym drzwi o wymaganej odpornosci pozarowej), wyposazone w samozamykacze.
Konstrukcje wykonane z systemowych profili aluminiowych o gtebokosci min. 90mm, (w
wypadku drzwi przeciwpozarowych szklone szktem o odpowiedniej odpornosci pozarowej).
Wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008.
Wiasnosci mechaniczne ksztattownikédw powinny by¢ zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
Witasciwosci mechaniczne potaczenia ksztattownikdw aluminiowych z przektadkami
termicznymi powinny by¢ zgodne z PNEN 14024:2005. Do pofaczenia wykorzysta¢ sztywne
przektadki komorowe zbrojone wtéknem szklanym. Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i
poprzeczek wynosi min. 90 mm. Dobér profili nastepuje wg obliczen statycznych. Klamki
drzwiowe i rozetki wykona ze stali nierdzewne;.

Uwagi:

— Drzwi nalezy wyposazy¢ w klamki ze stali nierdzewnej na podkonstrukcji stalowej,
przettoki pod $ruby dodatkowo stabilizujgce klamke w drzwiach, posiadajgce certyfikat
wg. EN 1906, gr. 21mm, bez sprezyny zwrotnej, w drzwiach ppoz nalezy zastosowacd
klamki przeznaczone do drzwi ppoz. Mocowanie bezposrednie- klamka osadzona
bezposrednio na szyldzie wewnetrznym.

— Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych
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— Drzwi przeszklone w miejscach ograniczonego dostepu z przeszkleniem ze szkia
dymionego.

— Drzwi nalezy wyposazy¢ w pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane, dodatkowe
wyposazenie wg. zestawienia stolarki.

— Wskazane drzwi wykonane jako wyktadane na Sciane

— Okna pomieszczen dla zatrzymanych oraz wskazane na rysunkach zabezp. kratg metalowa.

— Wiaczenie wybranych drzwi w system kontroli dostepu wg proj. branzowego

— Parapety wewnetrzne - konglomerat kamienny gr. 3,0cm- kolor szary.

— W wymienionych pomieszczeniach, w ktérych beda znajdowac¢ sie systemy
teleinformatyczne niejawne oraz Kancelaria tajna i punkt kancelaryjny nalezy zastosowac
drzwi atestowane klasy C, wyposazone w dwa zamki kluczowe lub wktadki_klasy C:

e Pomieszczenie Magazyn Kancelarii Tajnej: (ZOIN/0.79)
e Pomieszczenie Kancelaria Tajna: (ZOIN/0.80)

e Pomieszczenie ODN: (WOG/0.51.3)

e Pomieszczenie ODN: (PG/2.74)

e Pomieszczenie ODN: (WK/2.56)

Uwaga : PRZED ZAMOWIENIEM OKIEN | DRZWI NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY
NA BUDOWIE. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY ZASIEGNAC OPINII
PROJEKTANTA

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktorakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg norma
nalezy uzna¢ za wymdg, koniecznos¢ spetnienia wymogéw nowej normy przyjmujac
parametry materialdw nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie
technicznym.

SPRZET

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet do wykonywania izolacji termicznych

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Do montazu okien i drzwi przewidzie¢ nalezy konieczno$é uzycia:

- dzwigu do roztadunku i montazu okien (w szczegdlnosci tych o wiekszych gabarytach i
wadze)

- specjalnych przyssawek podcisnieniowych umozliwiajgcych podniesienie szyby zesolonej

- wiertarek

- wkretarek

- wozkdw do transportu

- innych materiatéw, ktérych zastosowanie powinno zosta¢ sprecyzowane przez dostawce
systemu
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Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczyé kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Transport materiatéw

Materiaty nalezy transportowac $rodkami, ktére nie spowodujg uszkodzenia elementéow
stolarki, $lusarki a przede wszystkim przeszklenia. Materiaty na czas transportu nalezy
odpowiednio zabezpieczyc.

Elementy wykoniczeniowe powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposdb transportu powinien by¢ podany przez Producenta w instrukcji. Instrukcja winna by¢
dostarczona w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i numer partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- numer certyfikatu

- znak budowlany.

Pakowanie i magazynowanie

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem wykonawczym. Okucia nie zamontowane do wyroby
przechowywaé i transportowaé¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogg obyé przewozone dowolnymi srodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

9



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

Przechowywanie elementdéw powinno zapewnic¢ statg gotowos¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale jak np. wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

Warunki przystapienia do robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oScieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic .

Osadzenie stolarki drzwiowej i okiennej, oscieznic

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z osadzaniem drzwi i okien, nalezy zapozna¢ sie z
warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobdw i ocenié, czy zapewniajg one
mozliwos¢ bezusterkowego wykonania robét.

Elementy metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng i instrukcja
wbudowania, akceptowana przez kierownika budowy.

- do mocowania elementéw w murze lub betonie nie wolno uzywac zadnych materiatéw,
ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.

- o$cieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku.

- wbudowanie elementéw moze nastgpi¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne
budynku. Elementy metalowe powinny byé przed wbudowaniem wykonczone docelowo i
oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wbudowaniem lub osadzeniem elementdw nalezy na
miejscu oceni¢ warunki, czy umozliwiajg bezusterkowe wykonanie prac.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementdw i segmentéw jest sprawdzenie, czy
pomiedzy wymiarami elementéw metalowych a wymiarami oscieza budynku, w ktére maja
by¢ wbudowane nie zachodzg wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.

W razie zastrzezen zgtosi¢ kierownikowi budowy.

Elementy i segmenty powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub
instrukcjg wbudowania.

Osadzone w $cianach oscieznice i oscieza nalezy uszczelni¢ miedzy osciezem a oScieznica
badz sciang w sposéb trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametréw w czasie wigzania i
starzenia, aby nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Materiat uszczelniajgcy ma wypetnié szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzgsy
wynikajgce z uzytkowania wbudowanych elementéw.

W drzwiach skrzydta tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz prawidtowo dziataty.

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

- Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary sSwiatta oscieznicy. Przy ustalaniu $wiatta oSciezy
nalezy bra¢ pod uwage zarowno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu
na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢ uwzgledniany poziom posadzki
wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu.

- Oscieznice mocowac za pomogg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. System montazu musi by¢ zgodny z
zaleceniami producenta drzwi, a w przypadku wykonania drzwi o okreslonej klasyfikacji
ogniowej system montazu musi gwarantowa¢ zachowanie odpowiednich parametrow
zwigzanych z odpornoscig ogniowa.

- Szczeliny miedzy oscieznica z murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczony do
tego celu Swiadectwem ITB, lub zgodnym z odpowiednig norma.

- Drzwi powinny byé wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami
producenta. Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w
zakresie wytrzymatosci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi zewnetrznych rowniez wymagania dotyczgce szczelnosci i izolacyjnosci.

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

- Po zamontowaniu drzwi nalezy zamknga¢ i doktadnie sprawdzi¢ luzy.

- Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi wewnetrzne uszczelnia sie rozprezng
pianka poliuretanowa, wetng mineralng lub watg szklang.

Przy montazu stolarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-EN 14351-1.
Stolarke nalezy montowaé¢ na podktadach lub listwach. W przypadku koniecznosci
wykonywania robot wykoniczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji nalezy na
czas robot zabezpieczyé konstrukcje folig PCV. Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy
stosowac specjalne kotwy (tuleje rozprezne) dostosowane do rodzaju podfoza (typ, dtugosc).
Nalezy zapewni¢ witasciwg dtugos¢ zakotwienia w $cianie rowng przynajmniej 60 mm. Na
wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co najmniej po 2 elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie
oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie parapetéw nalezy
wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych powierzchniach
osciezy waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym
wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci
nie wiekszej niz | m. Nalezy wyréowna¢ zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w
kierunku pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i
Sciang uszczelnic¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

Postepowanie przy kontakcie aluminium ze stalg, drewnem i zaprawg

Wiekszos$¢ kwasdw organicznych, takich jak octowy, jabtkowy, cytrynowy, mlekowy, winny,
nawet stezonych, nie dziata na aluminium.

Jest ono odporne réwniez na stezony kwas azotowy. Dziatajg na nie natomiast kwas solny,
siarkowy oraz bardzo energicznie - fugi, potasowy i sodowy oraz soda amoniakalna; na
gorgco, cho¢ w mniejszym stopniu kwas octowy i cytrynowy.

Ze wzgladu na nizszy potencjat elektrochemiczny, aluminium, w kontakcie z innymi metalami
(np.: miedzig, mosigdzem, otowiem) na powierzchni styku tworzy ogniska korozji. Proces
korozji pojawiajgcy sie na powierzchni metalu ma tendencjg wnikania w gtgb materiatu.
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W celu zabezpieczenia aluminium przed zjawiskiem korozji nalezy umiesci¢ pomiedzy
metalami warstwe izolacji.

W potaczeniach aluminium ze stalg nalezy stykajgce sie elementy stalowe i aluminiowe
odizolowac¢ od siebie przez pomalowanie elementéw stalowych farbami podktadowymi
zawierajgcymi chromiany cynku.

Elementy stalowe stykajace sie z aluminium mozna réwniez ocynkowa¢ na gorgco. Do
malowania stali stykajacej sie z aluminium w zadnym przypadku nie mozna stosowa¢ minii
otowianej. Do tej pory nie stwierdzono szkodliwego wptywu stali nierdzewnej.

Kontakt z wiekszoscig gatunkéw drewna nie ma szkodliwego wptywu na aluminium, ale
niektére z nich, jak np. dab lub orzech, wydzielajg substancje kwasowe, ktére moga
zaatakowac i uszkodzi¢ powierzchnie aluminium. Podczas impregnacji drewna lub przy
zabezpieczaniu go przeciw wilgoci nalezy sprawdzi¢, czy stosowane substancje nie sg
szkodliwe dla aluminium.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na kontakt aluminium z wapnem i cementem. Z tego
powodu najlepiej chroni¢ powierzchnie metalu tasma ( folig ) zabezpieczajaca.

Elementy aluminiowe w miejscach styku z murem, betonem Ilub zaprawg nalezy
zabezpieczyc.

W pofaczeniach nitowanych lub tgczonych na $ruby w konstrukcjach projektowanych
catkowicie ze stopdw aluminium nalezy, ze wzgledu na korozje kontaktowg stosowac nity lub
Sruby réwniez ze stopow aluminium.

W uzasadnionych przypadkach mozna stosowac stalowe sruby ocynkowane na gorgco.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne”
pkt 6.

Badania w czasie wykonywania robét

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta
oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci elementéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych
materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy producent elementdw przeprowadzit badania jakosci materiatdw we
wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.
Badania gotowych elementdw powinno obejmowaé, co najmniej sprawdzenie:

- wymiardw - tasmg stalowg z dokfadnoscia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,
wykonczenia powierzchni - liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej
szczelnosci, powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknieé,

- rodzajéw, liczby i wielko$ci oku¢ oraz ich zamocowanie - na zgodnos$¢ z dokumentacja
techniczng oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych - na zgodnosé¢ z niniejszg specyfikacja, wymaganiami norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione
badania nalezy przeprowadzaé przy odbiorze kazdej partii elementéw,

- stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
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- rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementow,

- szczelnosci wbudowanego elementu zewnetrznych na przenikanie woéd opadowych,

- stan wykonczenia wbudowanych elementdéw na zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Badanie jakosci stolarki i $lusarki

Ocena jakosci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw,

- sprawdzenie jako$ ci materiatéw, z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementédw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badanie jakosci stolarki aluminiowej powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdéwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja..

Roboty podlegajg odbiorowi.

Zakres kontroli powinien byé zgodny z normg PN-EN 14351-1. W szczegdlnosci nalezy ocenic:
-wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu
aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposdb i geometrie zamocowania,

- sposdb uszczelnienia,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okug,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdédw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Rdznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielkos¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do
wymiarow gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do |,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
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OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Przyja¢ jako jednostke obmiarowg sztuki zamontowanych elementéw stolarki i $Slusarki
drzwiowej i okiennej, chyba, ze ustalenia kontraktu wymagajg inacze;.

Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej, elementéw metalowych
okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Uwagi ogdlne

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

- przed wbudowaniem - na zgodnos$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng
(w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jako$ ci wykonania)
oraz na zgodnos¢ z zamoéwieniem.

- w ramach odbioru robdét podlegajgcych zakryciu - w trakcie prac budowlanych (podparcia
progdéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

- po wbudowaniu

Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugosc i rozmieszczenie spawdw, Srub),
- $rednice otworow,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatéw.

Odbior elementow po wbudowaniu i wykornczeniu

Przy odbiorze elementdw powinny byé sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu drzwi nie powinno dojs¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic,
uszkodzern mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i oku¢ . Odchylenie od
pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm
na catg oscieznice . Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zaciec¢ .
Otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod witasnym cie zarem)dalej sie
otwiera¢ lub zamyka¢ . Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rdwnomiernie
wszystkimi narozami.
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PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdélne” pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilosé
zamontowanej stolarki i $lusarki .

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowe;j stolarki i Slusarki,

- osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

- montaz podokiennikdw zewnetrznych i wewnetrznych, wycieraczek, kurtyny powietrznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10087:1996P Okna i drzwi drewniane -- Ztacza klinowe -- Wymagania i
badania

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza -- Metoda
badania

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06E Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na wielokrotne otwieranie i
zamykanie -- Metoda badania

PN-EN 12207:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001P Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem --
Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001P Okna i drzwi -- Odpornos$é na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania

PN-EN 12400:2004P Okna i drzwi -- Trwatos¢ mechaniczna -- Wymagania i
klasyfikacja

PN-EN 12519:2007P Okna i drzwi -- Terminologia

PN-EN 14351-1+A1:2010P Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne --
Cze$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci

dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-EN ISO 12567-1:2010E Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi -- Okreslanie
wspodiczynnika przenikania ciepta metodg skrzynki grzejnej --
Cze$é 1: Kompletne okna i drzwi
PN-EN 13501-1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdéw
budynkéw — Cze$é 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw
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badan reakcji na ogien.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujgce z tbem walcowym
wypuktym z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN 485-3:2005 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i ptyty - Czes¢

3: Dopuszczalne odchytki wymiaréw i ksztattu wyrobow
walcowanych na gorgco

PN-EN 603-3:2002 Aluminium i stopy aluminium - Materiat wyjsciowy do kucia
przerobiony plastycznie - Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki
wymiarow i ksztattu

PN-1SO 6707-1:1994 Budownictwo - Terminologia - Terminy ogdlne

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie - Ogdlne
zasady ochrony

PN-B-92210:1990 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe - Drzwi i segmenty
z drzwiami -szklone, klasy O i OT - Ogdlne wymagania i
badania

PN-EN 1634-1:2002 Badania odpornosci ogniowej zestawdéw drzwiowych i
zaluzjowych - Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

PN-EN1634- Badania odpornosci ogniowej zestawéw drzwiowych i

1:2002/AC:2007 zaluzjowych - Cze$¢ 1: Drzwi i zaluzje przeciwpozarowe

Inne dokumenty i instrukcje

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplania Scian — Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen, Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czesc¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczagce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 10, poz. 1386).
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