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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczego6towa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt, zwigzanych z izolacjami, ktére zostang wykonane przy budowie nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie izolacji.
Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac razem z opisem technicznym.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
wykonywania i odbioru izolacji termicznych i przeciwwilgociowych, w szczegdlnosci:

- izolacji podposadzkowych przeciwwilgociowych i termicznych

- izolacji z ptynnych folii pod oktadziny ceramiczne

- izolacji systemowych $cian fundamentowych

- izolacji termicznej w systemach elewacyjnych

- izolacji termicznej potaci dachowych

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne 1z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:
IZOLACJA - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwéch srodowisk
(uktadow).

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA | PRZECIWWODNA - izolacja chronigca konstrukcje
stykajgce sie z gruntem przed wilgocia.

elzolacja pionowa s$cian - chroni sSciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocig, woda
opadowa i gruntowa.

¢ |zolacja pozioma scian - chroni sciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Ukfada sie ja
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najczesciej w dwodch miejscach: na fawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad
stropem.

e lzolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty
weglowej, asfaltu lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgca budowle, pomieszczenia
lub urzadzenia przed przenikaniem wody i wilgocia.

¢ Izolacja termiczna - materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik systemu ocieplenia mocowany w formie ptyt na przegrodach zewnetrznych i
nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

ROBOTY BUDOWLANE PRZY WYKONYWANIU IZOLACJI — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych lub przeciwwilgociowych zgodnie z
dokumentacjg projektowa

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowsa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

Dokumentacja robét izolacyjnych
Dokumentacje robét izolacyjnych stanowia:

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).
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Roboty izolacyjne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt izolacyjnych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow
Materiaty stosowane do wykonania robét izolacyjnych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgiji.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdblnych systemow izolacji. Nalezy je uwzglednic przy przygotowywaniu szczegétowe;j
specyfikacji techniczne;j.

Rodzaje materiatow i elementéw systemu

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji musza odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do stosowania
w budownictwie. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentédw producenta
stwierdzajgcych ich jakosé nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie mozna stosowac materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

W realizacji inwestycji przewiduje sie uzycie nastepujgcych materiatow:

e emulsje bitumiczne do stosowania na zimno do izolacji powtokowych (izolacja
przeciwwodna Sciany fundamentowe;j i podtogi na gruncie),

o folie ptynne (izolacje pod oktadziny ceramiczne),

e folia PE podposadzkowa (parolizolacja)

e polistyren ekstrudowany XPS, (lzolacja termiczna $cian fundamentowych, podtogi na
gruncie), ptaszczyzna pionowa fundamentéw zabezpieczona folia kubetkowg HDPE do
poziomu gruntu.

e Wetna mineralna, mocowana mechanicznie (lzolacja termiczna Scian zewnetrznych —
fragmenty wykonczone w systemie BSO)

e Wetna skalna laminowana membrang wiatrochronng, wysokoparoprzepuszczalng,
mocowana mechanicznie (lzolacja $cian zewnetrznych - fragmenty wykonczone w
systemie fasady wentylowanej z ptytami elewacyjnymi)

e Styropian EPS akustyczny (Izolacja akustyczna stropow)
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e Wetna mineralna twarda, w tym ptyty spadkowe o zmiennej grubosci (lzolacja termiczna
stropodachu)

Emulsje bitumiczne

Systemy izolacyjne emulsji (wodnych, anionowych emulsji asfaltowych do izolacji Scian
fundamentowych) powinny spetnia¢ wymagania:

e szczelnosci przy stupie wody o wysokosci 3,0m,

* posiadac Swiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

e jakos¢ materiatow izolacyjnych potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Baza materiatowa:

sktadnik ptynny - emulsja bitumiczno - kauczukowa

sktadnik proszkowy - specjalna mieszanina cementu i tworzywa sztucznego

Masa wtasciwa: ok. 1,15 kg/dm3

Wartos¢ pH: ok. 9

Odpornosé na temperature: od -200C do +800C

Temperatura obrobki: od +50C do +300C

Czas obrobki: ok. 90 minut

Wydtuzenie przy zerwaniu: ok.250 %

Wodoszczelno$¢ wedtug DIN 52123: 1 mm szerokos¢ szczeliny /0,75 bar: szczelna
Proporcja mieszaniny: sktadnik ptynny : sktadnik proszkowy =3 :1

Maksymalna grubos¢ warstwy: 5 mm

Czas schniecia: 2 - 5 dni (patrz uwagi)

Srodki do czyszczenia: w $wiezym stanie materiatu - woda, po wyschnieciu - rozpuszczalnik

Folia w ptynie

Gestos¢ [g/cm3] w 25°C: 1,5

Temperatura stosowania [oC ]: +5 do +35
Temperatura przechowywania [oC ]: +10 do +25
Czas schniecia pierwszej warstwy: 3 godz.

Czas catkowitego utwardzenia powtoki: 24 godz.
Min. / Max. grubos$¢ warstwy: 1/3 mm
Wydajnos¢ (3 warstwy): 1,5 kg/m2
Przyczepnos$¢ do podtoza:: > 0,8 N/mm?2
Zdolnos¢ mostkowania rys: klasa A5 (-10°C) — pow. 2,5 mm w temp.-10°C
Przepuszczalno$¢ CO2: > 50m

Przepuszczalnos¢ pary wodnej: klasa Il
Przepuszczalnos¢ wody: < 0,1 kg/m2xh0,5

Folie PE izolacyjne

Reakcja na ogien: klasa E (PN-EN 13501-1:2004)

Wodoszczelnos$¢: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa (PN-EN1928-2002 metoda B)
Wytrzymatosé na rozdzieranie:(PN-EN12310-1:2001)-wzdtuz > 100N, w poprzek > 110N
Odpornos¢ na uderzenie: brak perforacji przy h=200 mm (PN-EN 12691:2006(U))

Witasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maks. sita rozciggajgca: (PN-EN 12311-2:2002)
kierunek wzdtuz > 350 N/50 mm, kierunek w poprzek > 300 N/50 mm

6



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie: (PN-EN 12311-2:2002)
kierunek wzdtuz > 200 %, kierunek w poprzek = 200 %
Wodoszczelnosé po starzeniu sztucznym: wodoszczelna przy cisnieniu 60 kPa

Samoprzylepna folia paroizolacyjna o grubosci 0,6 mm

Samoprzylepna paroizolacja dachdw ptaskich z betonu. Zbudowana z warstw zbrojonego
widknem szklanym aluminium oraz samoprzylepnego butylu, zabezpieczonego tatwa do
zdjecia przed montazem folig LDPE.

Paroprzepuszczalnos¢ — grubos¢ warstwy powietrza rwnowazna dyfuzji pary wodnej Sd
>1500 m, Wytrzymatos¢ na rozcigganie 2300 N/50 mm — wzdtuz min. 350 N/50 mm — w
poprzek min. 500 N/50 mm

Wydtuzenie — wzdtuz min. 2,5% —w poprzek min. 2,5%

Klasa reakcji na ogien E wyréb

W przypadku betonu zalecane jest gruntowanie preparatem akrylowym w celu
przygotowania i poprawienia przyczepnosci podtoza.

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS
Polistyren ekstrudowany potocznie zwany styrodurem jest znacznie twardszy, cieplejszy
bardziej wytrzymaty na $ciskanie od styropianu. Ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze
styropianem ekspandowanym nasigkliwos¢, ma zastosowanie w strefach o podwyzszonym
oddziatywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. Na $cianach
zewnetrznych, cokotach budynkéw. Szczegétowe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164, — styropian ekstrudowany do s$cian
fundamentowych wsp. przewodz. ciepta Ad=0,036 i 0,031 (podtoga na gruncie) stabilnos¢
wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci £ 5% naprezenia
Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =300 kPa
absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji <1,5%
nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu <0,7 %
klasa reakcji na ogien — E

Wetna do ocieplen scian zewnetrznych w systemie BSO
Szczegbtowe wymagania dla wetny mineralnej okreéla norma PN-EN 13162 — deklarowany
wspotczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,041 W/m K — klasa reakcji na ogien A1 — grubosé
wetny mineralnej — zgodnie z projektem

Wetna skalna laminowana membrang wiatrochronnag
Ptyty z wetny mineralnej jako produkty naturalne, nieorganiczne otrzymywane s3 w wyniku
stopienia skat - bazalt, gabro. Stanowig doskonatg izolacje termiczng i akustyczng oraz
gwarantujg wysokg odpornosc¢ ogniowg. Dostepne wymiary ptyt: 1000x600 mm.
Wykoniczenie ptyt: ptyty jednostronnie laminowane czarnym welonem szklanym, ktéry
stanowi wiatroizolacje.
Szczegbtowe wymagania dla wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162
-deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD= 0,037 W/m K
-klasa reakcji na ogien Al,
-naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym 2 10,
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Styropian akustyczny EPS - izolacja akustyczna stopow
Ptyty z polistyrenu ekspandowanego (EPS) do izolacji akustycznych podtég.
WSspotczynnik przewodzenia ciepta AD < 0,045 W/mK,
Scisliwosé: : <2 dladL<35;:>3dladL2>35[mm], Klasa reakcji na ogien: E
Sztywnos$¢ dynamiczna: £ 20 MN/m3 dla gr. 17/15;22/20
<15 MN/m3 dla gr. 27/25;33/30;38/35, < 10 MN/m3 dla gr. 43/40
Wytrzymatos¢ na zginanie: > 50 kPa
Wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego A LW:
dla gr.17/15; 22/20; 27/25 : 28 [dB]
dla gr. 33/30; 38/35 : 29 [dB]
dla gr. 43/40 : 30 [dB]

Wetna mineralna twarda - Izolacja termiczna stropodachu
Ptyty z wetny skalnej przeznaczone do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej
uktadzie jedno lub dwuwarstwowym dachéw ptaskich.
DANE TECHNICZNE:
e Lambda AD: 0,035 W/Mk
e Gestos¢ : 120 kg/m3
» Reakcja na ogien: Al
e Tolerancja grubosci: T5
* Palnosé: Niepalna
® Opor dyfuzyjny pary wodnej MU, u: 1
e Wymiar ptyt: 1000 x 1200 oraz 1000 x 2000 [mm]
e Grubosci: 40-200 [mm]
* Naprezenia sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 40 [kPa]
* Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: > 9 [kPa]

taczniki mechaniczne i akcesoria uzupetniajace
e kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne,
zmniejszajace efekt powstawania mostkdéw termicznych, PN-EN 13499:2005
* kotki stalowe
e profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.
e narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzagce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkdw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,
e listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykow systemu ocieplenia z innymi materiatami (np. oscieznicami),
e profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni systemu ocieplenia.
e tasmy uszczelniajgce - rozprezne tasmy 1z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, pofaczen systemu ocieplenia z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
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e pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych pofaczen miedzy ptytami
izolacji termiczne;j.

Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych izolacje s wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z
wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznos$ci wytgcznego stosowania
sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgcym do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich
Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB,
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw
Wyroby do systemow izolacji mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegétowej),

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt izolacyjnych wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobatg
Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

Emulsja i folia w plynie dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna
przechowywac w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej
12 miesiecy. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

® nazwe i adres producenta,

* nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,

e date produkcji i nr partii,

* wymiary,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

¢ znak budowlany.
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Folie budowlane s3 szczegdlnie wrazliwe na promieniowanie UV, a tym samym muszg by¢
one przechowywane — zwtaszcza latem — w obszarach, w ktérych produkt jest chroniony
przed bezposrednim nastonecznieniem. Wytrzymatos¢ produktéw wystawianych na
bezposrednie promieniowanie stoneczne, a nie zawierajgcych stabilizatorow UV moze
drastycznie zmaleé¢ nawet w ciggu kilku tygodni, a po dtuzszym okresie materiat moze ulec
rozerwaniu. Polietylen posiada bardzo niski poziom absorbcji wody, ale w celu unikniecia
powstania na folii zarodnikdw mchu i plesni nalezy przechowywa¢ jg w suchym i chronionym
od deszczu miejscu, gdzie Srednia wilgotno$¢ powietrza jest ponizej 60%. W przypadku folii
nawijanej na papierowe gilzy :

mokry lub przesigkniety rdzen moze sie zatamaé, w wyniku czego trudno bedzie odwing¢
folie przeznaczong do uzytku

Sktadowanie materiatow stuzgcych do izolacji termicznych

Materiaty izolacji termicznych nalezy sktadowa¢ w budynkach wentylowanych, najlepiej
zadaszonych, celem zapobiegania degradacji powierzchni i struktury ptyt. Degradacja taka
mozna nastepowac pod wptywem intensywnego dziatania promieni stonecznych. W zwigzku
z tym w przypadku koniecznosci dtugiego przechowywania produktu na wolnym powietrzu,
nalezy zabezpieczy¢ go przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, najlepiej
poprzez pokrycie jasnym materiatem powierzchni narazone na promieniowanie.

Ptyty XPS 1z polistyrenu, podczas bezposredniego kontaktu ze Zrodtami ciepta o
temperaturach powyzej 75 °C ulegajg degradacji, co skutkuje znieksztatceniem a nawet ich
stopieniem. Na kazdym etapie sktadowania, transportu, montazu i uzytkowania XPS nalezy
bezwzglednie unika¢ kontaktu z otwartym ogniem lub Zrédtami ciepta. Ponadto ptyty XPS nie
mogg by¢ sktadowane w budynkach, w ktérych przechowywane sg produkty tatwopalne i
lotne.

Uwaga : W przypadku stwierdzenia, ze ktorakolwiek z norm przywotanych w niniejszej
specyfikacji przestata by¢ aktualna, zostata wycofana, lub zostata zastgpiona nowg norma
nalezy uzna¢ za wymadg, konieczno$¢ spetnienia wymogéw nowej normy przyjmujac
parametry materiatow nie gorsze niz podane w specyfikacji technicznej i opisie
technicznym.

SPRZET

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

Sprzet i narzedzia do wykonywania powtok izolacyjnych nalezy stosowaé przede wszystkim:

e szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

ewszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowane do robdt
elewacyjnych,

e do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

¢ do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego

¢ do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi-szlifierki reczne,
pity reczne i elektryczne,

e do mocowania ptyt termoizolacyjnych — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),
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* przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Transport materiatu

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji sSrodkow
transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdét izolacyjnych mogg by¢ przewozione jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 , Wymagania ogélne”
pkt5.

5.1. Wymagania ogoine

Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie ze szczegétowg instrukcja producenta zastosowanych
materiatéw izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

Izolacje wodochronne nalezy uktadac:

* podczas bezdeszczowej pogody

¢ po wykonaniu wszelkich robot poprzedzajgcych gtéwne prace izolacyjne

* po uszczelnieniu dylatacji i osadzeniu wpustow

e przy temperaturze powyzej 5 st.C przy uzyciu materiatdw bitumicznych i 15 st.C przy
uktadaniu folii z tworzyw sztucznych, o ile nie s3 podane przez producenta odrebne
wymagania. Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje
powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz
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peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona i zatarta na ostro, a pod izolacje z tworzyw
sztucznych réwniez gtadka.

W przypadku nieréwnosci wiekszych niz 5 mm/m nalezy zastosowac warstwe wyréwnawcza
z zaprawy cementowej 1:3 + 1:4, zas przy nierdwnosciach mniejszych niz 5 mm/m nalezy
wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowe] z dodatkiem 20% dyspersji wodnej
polioctanu winylu lub z gotowych zapraw wyrdwnujgcych.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3
cm lub fazowane pod katem 450 na szerokos$é i wysokos$¢ co najmniej 5 cm od krawedzi.

Gruntowanie

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwilgociowych nalezy przeprowadzaé w
temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. W
elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wczesniej jak po 21 dniach
od ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak, aby beton byt co najmniej 28 dniowy.
Gruntowanie pod izolacje asfaltowe roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsja
asfaltowa wg BN-82/6753-01. Mieszanie materiatbw smotowych i asfaltowych jest
niedopuszczalne. Podfoze powinno by¢ sprawdzone i przygotowane.

Izolacje z mas bitumicznych

Powtoki bitumiczne nalezy naktadac¢ pedzlem. Izolacje naktadaé warstwami tak, aby kazda
warstwa stanowita jednolita ciggtg powtoke przylegajgcg do powierzchni podktadu.

Nie wolno rozcienczac¢ materiatéw smotowych z rozpuszczalnikami ani mieszac go z innymi
materiatami izolacyjnymi.

Izolacje z folii w ptynie

Podtoze pod folie powinno byé¢ suche, réwne i wolne od ttuszczu, kurzu oraz luzno
zwigzanych elementéw.

Nieréwnosci, pekniecia nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg i pozostawi¢ do
wysezonowania 28 dni.

Chtonne podtoza zagruntowac gruntem akrylowym. Folie w ptynie dobrze wymiesza¢ przed
uzyciem, nanosi¢ na suche podtoze pedzlem.

Po wyschnieciu pierwszej warstwy (2-4 godzin) nanie$¢ pedzlem, pacg lub watkiem
malarskim.

Nanosi¢ kolejne warstwy az do uzyskania odpowiedniej grubosci (zaleca sie uzyskanie
warstwy od 1 do 3 mm).

Narzedzia umy¢ wodg bezposrednio po uzyciu. Powstatg po zwigzaniu powtoke (po min. 24h)
nalezy pokry¢ oktadzing z ptytek ceramicznych lub inng posadzkg. Uszczelnione powierzchnie
nalezy chronic okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

Izolacje z materiatéw rolowych

¢ Do materiatéw rolowych nalezg:

o Papy zwykte na osnowie z tektury budowlanej, wtékna szklanego lub poliestrowego
o Papy termozgrzewalne

o Folie z tworzyw sztucznych

12
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* |zolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza
lub podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury,
odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. lzolacje z materiatéw bitumicznych nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 °C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 °C.

e Folie nalezy uktadaé luzno na izolowanych powierzchniach z ewentualnym punktowym
przyklejeniem zaktaddw szerokosci 5 cm przez zgrzewanie i spawanie gorgcym powietrzem
lub sklejanie.

* Papy zgrzewalne nalezy uktadac¢ na przygotowanym podtozu z min. 8 cm zaktadem.
Zgrzewanie palnikiem moze by¢ wykonane na catej powierzchni lub cze$ciowo.

Roboty ociepleniowe elewacyjne

Szczegdty wykonania robdét zwigzanych z izolacjg termiczng elewacji wg ST.0007 ,,izolacja
cieplna Scian — bezspoinowe systemy ocieplania scian budynkéw”

Termoizolacja stropodachow

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane zgodnie z ogdlnymi warunkami
wykonywania i odbioru robot ogélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. poz.

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach
zimowych mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych. Warstwy powinny by¢
uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢
ciggta i miec¢ grubosc¢ zgodng z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukfada¢ mijankowo, tak aby przesuniecie w
sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny miec statg
grubosé. lzolacja stropu nad ostatnig kondygnacjg, z ptyt z wetny mineralnej, moze zostaé
utozona bez przyklejania. Uktadanie izolacji nalezy wykonac¢ na warstwie paroizolacji, pasami
prostopadtymi do okapu. Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byc¢ suche, czyste i réwne.
Nierdwnosci nie mogg przekracza¢c 9 mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych
nierdwnosci nalezy je wyréwnac zaprawg cementows, przed roztozeniem paroizolacji lub
izolacji przeciwwilgociowej. Prace wykonawcze przy termoizolacji $Scian zewnetrznych nalezy
prowadzi¢ gdy temperatura otoczenia wynosi od +5 do +25°C. Nie nalezy wykonywac przy
bardzo silnie wiejagcym wietrze lub bardzo silnym nastonecznieniu. Pfaszczyzne robocza
nalezy wéwczas chronié siatkg rozpietg na rusztowaniu. Podtoza silnie chtongce wode nalezy
przed przystgpieniem do przyklejania ptyt zagruntowaé specjalnym srodkiem gruntujgcym.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogélne wymagania dotyczagce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow
transportu podano w ST 0000 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci

robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne
do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.
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Badania laboratoryjne

Jezeli dostarczone na budowe materiaty budza uzasadniong watpliwo$¢ co do jakosci lub
zgodnosci z SST, na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na witasny
koszt przeprowadzi wiasciwe badania laboratoryjne. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunieciu badanego materiatu z
terenu budowy.

Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01. ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowgq i specyfikacjg techniczng

W przypadku wykonywania robdt zanikajacych nalezy dokonaé ich czesciowego odbioru.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé roboty za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz SST i zezwoli¢ na przystgpienie do
dalszych prac. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nie powinny zostac
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdét ulegajacych zakryciu oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).Po
zakoniczeniu catosci robdt nalezy dokonac¢ koncowego odbioru robét i sporzadzi¢ nalezny
protokot odbioru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdélne” pkt 9.
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Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcy nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne.
PN-98/B-24620 Powtoki hydroizolacyjne.
Aprobata Techniczna IBDiM AT/2015-02-3172 Izolacje wodochronne.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 po0z.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdlne
czesc¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisow ustawowych Panstw Cztonkowskich
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