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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z pokryciami, ktére zostang wykonane przy budowie nowej
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w ramach przedmiotowego zadania w zakresie robdt
zwigzanych z wykonywaniem pokry¢ dachowych.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znhaczajy:

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robédt, ich zgodnos¢ :z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w Specyfikacji Technicznej ST 00 ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7

MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw
Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

Wymagania

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenistwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskag wprowadzong do zbioru norm
polskich, -na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng

3



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOM VI/CZESC | - ARCHITEKTURA Data:03.2019r

dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do
wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wymagania

Membrana FPO jest zbrojong poliestrem, wielowarstwowg, syntetyczng membrang dachowg
na bazie wysokiej jakosci elastycznych poliolefin (FPO), zawierajacg stabilizatory
promieniowania UV, srodek opdzniajgcy palenie oraz wktadke z wtdkniny szklanej, zgodng z
normg PN-EN 13956. Produkt jest zgrzewalng goragcym powietrzem membrang,
przeznaczong do bezposredniej ekspozycji, nadajacg sie do stosowania we wszystkich
strefach klimatycznych. Membrana zawiera wkfadke z wtdkniny szklanej zapewniajaca
stabilnos¢ wymiardw oraz zbrojenie poliestrowe zapewniajace wysokie wytrzymatosci
mechaniczne.

Deklaracja produktu PN-EN 13956

Grubos¢ efektywna 1,8 mm (-5 % / +10 %)

Masa na jednostke powierzchni 1,98 kg/m? (-5 % / +10 %)

Odpornos¢ na uderzenia Podtoze twarde 21000 mm, Podtoze miekkie > 1250 mm

Odpornos¢ na gradobicie Podtoze sztywne =27 m/s, Podtoze elastyczne > 35 m/s

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne Podtoze miekkie 220 kg, Podtoze sztywne > 20 kg
Wytrzymato$¢ na rozcigganie Wzdtuznie (md) = 1000 N/50mm Poprzecznie (cmd) = 900
N/50mm

Wydtuzenie Wzdtuznie i poprzeczne (md) 213 %

Stabilnos¢ wymiarowa Wzdtuznie (md) < |0,2| %, Poprzecznie (cmd) < |0,1]| %

Wytrzymatos¢ na rozdzieranie Wzdtuznie (md) = 300 N, Poprzecznie (cmd) > 300 N
Odpornos¢ ztgcza na odrywanie Brak uszkodzen ztacza

Odpornosc ztgcza na Scinanie = 500 N/50 mm

Podatnos¢ na zginanie w niskich temperaturach <-40 °C

Zachowanie ze wzgledu na pozar zewnetrzny(EN 1187) BROOF(t1) < 20°

Reakcja na ogien Klasa E

Odpornosc¢ na dziatanie promieniowanie UV Spetnia (> 5 000 godzin / stopien 0)
Przenikalnos¢ pary wodnej p = 150 000

Wodoszczelnosé Spetnia

Czas skladowania

Produkt przechowywany w fabrycznie zamknietych, oryginalnych, nieotwieranych i
nieuszkodzonych opakowaniach w odpowiednich warunkach najlepiej uzyé w ciggu 5 lat od
daty produkgji.

Warunki sktadowania

Rolki muszg by¢ sktadowane w temperaturze pomiedzy +5 °Ci +30 °C, w pozycji poziomej na
paletach, zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, deszczu,
$niegu, lodu itp. Nie stawiaé palet lub innych materiatéw na rolkach w czasie transportu i
sktadowania.
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Obrdbki blacharskie

Nalezy stosowac blache tytanowo-cynkowa, gotowalcowang o grubosci 0,7mm zgodna z PN
EN 988, czystos¢ cynku Zn 99, 995% (Z1 wgPN EN 1179)

SPRZET

Wymagania ogolne
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

Sprzet wykonania prac zwigzanych z montazem pokryé i obrébek

Prace nalezy wykonaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez
producenta stosowanego materiatu . Zastosowac rusztowania do prac na wysokosciach

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

Transport

Materiaty nalezy transportowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposéb zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”pkt5

Montaz membrany

Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, gtadkie, bez ostrych wypuktosci, zadziorow, itp.
Warstwa pod membrang musi by¢é kompatybilna z membrang, odporna na rozpuszczalniki,
czysta, sucha, bez zattuszczen i smarow. Wszystkie metalowe elementy przed utozeniem
kleju muszg by¢ odttuszczone.

Dachowa membrana hydroizolacyjna FPO zbrojona witdkning szklang uktadana swobodnie i
mocowana mechanicznie do podtoza dachu. Membrane wywing¢ pod obrdbki blacharskie
zgodnie z zaleceniami producenta. Spadek obrdbek blacharskich 5% zostanie wyksztatcony w
podkonstrukcji — klinach drewnianych lub innym systemie.

APLIKACJA

Wszelkie prace instalacyjne muszg byé wykonywane przez przeszkolonych przez firme Sika
wykonawcoéw posiadajgcych odpowiednie doswiadczenie w zakresie robot dachowych.
Stosowanie produktéw pomocniczych jak kleje, rozpuszczalniki jest mozliwe w temperaturze
powyzej +5°C. Specjalne $rodki bezpieczenstwa sg wymagane przy pracach w temperaturze
zewnetrznej ponizej +5 °C, co jest okreslone wymaganiami podanymi w przepisach lokalnych.
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METODY / NARZEDZIA APLIKACII

Procedura montazu:

Musi byé¢ zgodna z najnowszg instrukcja montazu membran producenta dla mocowanych
mechanicznie systemdw dachowych.

Metoda mocowania liniowego:

Rozwing¢ rolke membrany, utozy¢ na 80 mm zakfad, zgrza¢ natychmiast i przymocowac do
podtoza przy uzyciu profilu producenta. Stosowacé tgczniki rekomendowane przez Sika.
Odstepy miedzy facznikami powinny by¢ zgodne z projektem mocowania opracowanym
przez Dostawce systemu. Wolne koncowki listew muszg by¢ zabezpieczone podkfadkami
systemowymi. W celu zabezpieczenia membrany dachowej nalezy dodatkowo umocowac
pod listwami i w/w podktadkami krazki membrany. Pomiedzy stykajgcymi sie koricami listew
nalezy pozostawi¢ odstep ok. 10 mm. Nie nalezy mocowaé listew do podtoza przez ich
skrajne otwory. Koncowki listew nalezy owing¢ paskiem membrany i zgrza¢. Po montazu
listew muszg one natychmiast zosta¢ zakryte i uszczelnione pasami membrany. Wszelkie
przejScia przez membrane jak rowniez podstawy Scian attyk, Swietlikdw itp., muszg by¢
zabezpieczone listwami, zabezpieczajgc membrane przed rozdarciem oraz odrywaniem
powodowanym sitg ssgcg wiatru.

Metoda zgrzewania:

Przed zgrzewaniem ztgcza nalezy aktywowac materiatem producenta. Styki na zaktad nalezy
zgrzewal elektrycznymi zgrzewarkami na gorgce powietrze, z mozliwoscig kontroli
temperatury powietrza: recznymi wraz z watkami dociskowymi lub automatycznymi.
Rekomendowany sprzet:

Parametry zgrzewania jak: temperatura, predkos¢ przesuwu, przeptyw powietrza, nacisk i
ustawienia sprzetu muszg zosta¢ ocenione, sprawdzone i dostosowane do sprzetu i
warunkéw klimatycznych panujacych w danym momencie na budowie. Efektywna szerokos¢
zgrzewu to minimum 20 mm. Ciggto$é zgrzewu nalezy zbadac niewielkim srubokretem lub
szpila metalowg (gwozdziem). Wszelkie wady nalezy naprawié¢ poprzez zgrzewanie gorgcym
powietrzem.

OGRANICZENIA

Membrana moze by¢ stosowana w strefach klimatycznych gdzie $rednia miesieczna
temperatura nie spada ponizej -50°C. Stata temperatura uzytkowania membrany nie moze
by¢ wieksza niz +50°C.

Montaz obrébek blacharskich:

Wysieg blachy wystaje poza ptyte OSB wiecej niz 40mm, nalezy na catej dfugosci attyki
zastosowac usztywnienie po obu stronach z paséw usztywniajgcych z blachy stalowej
ocynkowanej o grubosci 0,7mm.

Obrébka wokét przebic¢ okragtych profili oblutowania z przerwga dylatacyjng, montowana za
pomocg kleju lub lutu z uszczelnianym profilem, zgodnie ze sztukg blacharskg oraz
zaleceniami producenta blachy.

Nalezy stosowac blache tytanowo-cynkowa, gotowalcowang o grubosci 0,7mm zgodna z PN
EN 988, czystos¢ cynku Zn 99, 995% (Z1 wgPN EN 1179).

Mata strukturalna o gr.0,8mm, na folii paro przepuszczalnej — warstwa rozdzielajgca obrébke
attyki od ptyty OSB (podkonstrukc;ji).

Blacha mocowana za pomocg hafter systemowych statych w odstepach ok 20 cm (attyka) .
Montaz hafter — przykrecane za pomoca $rub ocynkowanych.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogolne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdélne”
pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robot

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a)w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych. Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ polega na biezagcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b)w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoriczeniu prac
pokrywczych. Kontrola korcowa wykonania pokryé polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji.

c)Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

Zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa dla powierzchni zaizolowanej dla wszystkich rodzajéw robét jest m2

W przypadku rozbiezno$é pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okre$la sie na podstawie
dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a)podtoza,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d)doktadnosci wykonania wykonczen dachu.
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Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzié po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a)dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b)dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,
c)zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,
d)protokoty odbioru materiatéow i wyrobdéw, ktére powinny zawierac:
= zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,
= spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.
Odbidr koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrdbek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
= poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
= w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania — rozebrac pokrycie i ponownie
wykonac¢ roboty pokrywcze.

Odbior pokrycia
= Sprawdzenie montazu pokrycia do podtoza.
= Sprawdzenie zgrzania pokrycia.
= Sprawdzenie szerokosci zaktadéw pokrycia nalezy dokona¢ w trakcie odbioréw
czesciowych i koncowych przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych
miejscach na kazde 100 m2.

Odbiér wykonczenia dachu:
=  Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.
= Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddéw kanalizacyjnych.
= Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia wytazéw dachowych.

Zakonczenie odbioru
Odbioru pokrycia potwierdza sie protokotem, ktory powinien zawierac:
= ocene wynikéw badan,
= wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
= stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Cena jednostkowa obejmuje:

= przygotowanie stanowiska roboczego,

= dostarczenie materiatéw i sprzetu,

= obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowe] obstugi,

= ustawienie i rozbidérke rusztowan o wysokosci do 4 m,
= oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

= wykonanie warstw pokrywczych dachu,

= oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

= |ikwidacja stanowiska roboczego.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w

umowie.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1) PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych. Definicje i wtasciwosci.

2) PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw —
Czesc 1: Klasyfikacja na podstawie wynikdéw badan reakcji na ogien

3) PN-EN 13501-5+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw
budynkéw. Cze$¢ 5: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy.

4) PN-EN 988 — Cynk i stopy cynku — Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobéw
walcowanych dla budownictwa.

5) PN-EN 1928 - Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow — Okreslanie wodoszczelnosci

6) PN-EN 1931 - Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw — Okreslanie przenikania pary
wodnej.

7) PN-EN 12310 — 2 - Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie wytrzymatosci na
rozdzieranie — Cze$¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw.

8) PN-EN 1107-2 — Elastyczne wyroby wodochronne — Okreslanie stabilnosci wymiaréw —
Czesc 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

9) PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

10) PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji

wodochronnej dachéw - Okreslanie gietkosci w niskiej temperaturze.

Inne dokumenty i instrukcje

1.Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

3.Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
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