PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2019-02-065 rew. 01

Obiekt Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej
wraz z niezbe¢dng infrastrukturg techniczng - ZAGOSPODAROWANIE TERENU -
INSTALACJE SANITARNE

Kod CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Budowa Komenda Powiatowa Policji w Pile

ul. Bydgoska 115, 64-920 Pita
dz. nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb Pifa 27
jednostka ewidencyjna 301901 1

Inwestor Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2A
60-884 Poznan

Biuro kosztorysowe  Biuro Kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowski
ul. Fordonska 393, 85-790 Bydgoszcz, tel. 52 307 02 33
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
przetargowej winien zapozna¢ si¢ z dokumentacja projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu
rob6t i uwzglednienie ewentualnych robét koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze
rob6t i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w
zakresie szczegdtowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robét.
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"Rekomendacja Jakosci" dla progranut do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantow Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Zalacznik Strona 2/24

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE

Charakterystyka obiektu:

Inwestycja zlokalizowana jest na czgsci dziatek, stanowigcych whasnos$¢ Skarbu Panstwa, bedacych we wtadaniu Komendy Wojewoddzkiej Policji w
Poznaniu. Obecnie na terenie znajduja si¢ budynki wykorzystywane przez Komendg¢ Powiatowa Policji w Pile. Teren objety zagospodarowaniem
prawie w catosci jest niezabudowany z wyjatkiem niewielkich obiektow parterowych: biurowego, technicznych i garazowych, przeznaczonych do
rozbiodrki. Na terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zielen w postaci drzew i krzewow przeznaczona do wycinki z uwagi na kolizjg
z projektowymi obiektami. Istnieja rOwniez pozostatosci nawierzchni utwardzonych, ogrodzen i sieci uzbrojenia.

W sasiedztwie terenu inwestycji znajduja si¢ budynki ustugowe, administracyjne oraz mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep
do terenu inwestycji projektuje si¢ poprzez dowiagzanie do istniejacego zjazdu z ul. Bydgoskie;j.

Teren ma ksztalt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego boku - od ul. Bydgoskiej. W miejscu planowanych budynkow wystepuje
obecnie infrastruktura podziemna, wymagajaca projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorami sieci (sie¢ c.o).

Zestawienie powierzchni
Pow. terenu opracowania 23093,00m2

Pow. zabudowy:

- Budynek A: 2626m2

- Budynek B: 1281m2

- Budynek C: 289m2

- Wiata garazowa: 144m2
- Wiata na odpady: 15m2

Pow. utwardzona

- Drogi: 4805m2

- Parkingi: 3319m2

- Chodniki:1270m2

- Plac depozytowy :4707m2

Pow. biologicznie czynna
- Trawniki 4637,00m2
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Tabela elementow scalonych Strona 3/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Nr Opis robot Warto$¢ J.O. Ilos¢ Wskaznik

1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW

2.|ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY

2.1.|Zewngtrzna instalacja wody uzytkowej

2.1.1.|Roboty ziemne

2.1.2.|Roboty montazowe

2.2.|Zewngtrzna instalacja wody na cele podlewania

2.2.1.|Roboty ziemne

2.2.2.|Roboty montazowe

2.3.|Zewngtrzna instalacja wody na cele p.poz.

2.3.1.|Roboty ziemne

2.3.2.|Roboty montazowe

2.4.|Przektadka zewngtrznej instalacji wody

2.4.1.|Roboty ziemne

2.4.2.|Roboty montazowe

3./ZEWNETRZNE INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1.|Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.1.|Roboty ziemne

3.1.2.|Roboty montazowe

4.|ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1.|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1.1.|Roboty ziemne

4.1.2.|Roboty ziemne i montazowe

4.2.|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1.|Roboty ziemne

4.2.2.|Roboty montazowe

5./ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

5.1.|Zewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej

5.1.1.|Roboty ziemne

5.1.2.|Roboty montazowe

5.2.|Zbiorniki wody deszczowej

5.2.1.|Zbiorniki V=75m3

5.2.1.1.|Roboty ziemne

5.2.1.2.|Roboty montazowe

5.2.1.3.|Odwodnienie wykopoéw

5.2.2.|Zbiorniki V=48,8m3

5.2.2.1.|Roboty ziemne

5.2.2.2.|Roboty montazowe

5.2.2.3.|0dwodnienie wykopoéw

5.2.3.|Zbiorniki V=81,3m3

5.2.3.1.|Roboty ziemne

5.2.3.2.|Roboty montazowe

5.2.3.3.|0Odwodnienie wykopoéw

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Tabela przedmiaru roboét Strona 4/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
1 Kalkulacja |Demontaz istniejacych przewodow
indywidualn
a
kpl 1,000
2. ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY
2.1. Zewnetrzna instalacja wody uzytkowej
2.1.1. Roboty ziemne
2 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,192
3 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 128,486
4 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 144,547
5 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 48,182
6 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopodw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 642,430
7 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 48,182
8 KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 144,547
9 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 185,692
10 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 87,341
11 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 28,815
12 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 57,630
13 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
14 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
15 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 6,000
16 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 6,000
2.1.2. Roboty montazowe
17 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
1009/03  |$r.zewnetrznej 90 mm
m 108,650
18 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.63mm
1009/01
m 53,800
19 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.40mm
1009/01
m 29,700
20 KNNR 4 |Sieci wodociaggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
1010/03  |czotowego o $r. zewn. 90 mm
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Tabela przedmiaru roboét Strona 5/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
zlacz. 9,000
21 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
1010/01  |czotowego o $r. zewn. 63 mm
zlacz. 4,000
22 KNNR 4 |Rura ochronna o $r.zewngtrznej 200 mm wraz z kpl. ptoz
1009/09
m 10,500
23 KNNR 4 |Rura ochronna o $r.zewnetrznej 90 mm wraz z kpl. ptoz
1009/03
m 48,700
24 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/03  |elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm - kolano 90 st.
zlacz. 3,000
25 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/03  |elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -trdjnik
zlacz. 1,000
26 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/03  |elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm -redukcja 90/63
zlacz. 1,000
27 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek elektroporowych - redukcja 63/40
zlacze 3,000
28 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 63mm za pomoca
1011/01  |ksztattek elektroporowych - trojnik
zlacze 2,000
29 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 40mm za pomoca
1011/01  |ksztattek elektroporowych - kolano
zlacze 2,000
30 Przejscie pod $ciana fundamentowa w rurze ochronnej stalowej
szt 4,000
31 | KNR 2-19 |Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 192,100
32 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
(doptata 2x)
0dc.200m 3,000
33 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm
1611/01
0dc.200m 3,000
34 KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do 110 mm
1608/01
200m 3,000
2.2. Zewnetrzna instalacja wody na cele podlewania
2.2.1. Roboty ziemne
35 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,120
36 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 58,271
37 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 65,555
38 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 21,852
39 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 323,730
40 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 21,852
41 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 65,555
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Tabela przedmiaru roboét Strona 6/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
42 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 69,871
43 | KNR 2-01 |Naktady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 53,955
44 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 17,985
45 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 35,970
46 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 4,000
47 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 4,000
2.2.2. Roboty montazowe
48 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.32mm
1009/01
m 28,200
49 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagoéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o $r.25mm
1009/01
m 91,700
50 KNNR 4 |Rura ochronna o $r.zewngtrznej 63 mm wraz z kpl. ptoz
1009/01
m 51,000
51 KNR-W  |Zawory ze zlaczka do weza (mrozoodporne) o §r. nominalnej 20 mm + HA
2-15
0132/02
szt. 2,000
52 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 32mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek skrecanych - trojnik, redukcja
zlacze 2,000
53 KNNR 4 |Potaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej 25mm za pomoca
1011/01  |ksztaltek skrecanych - kolano
zlacze 3,000
54 | KNR 2-19 |Oznakowanie tama z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 119,100
55 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
0dc.200m 2,000
56 KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do 110 mm
1608/01
200m 2,000
2.3. Zewnetrzna instalacja wody na cele p.poz.
2.3.1. Roboty ziemne
57 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,215
58 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 163,284
59 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 183,695
60 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 61,232
61 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 816,420
62 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II

0318/03
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Tabela przedmiaru roboét Strona 7/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
m3 61,232
63 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 183,695
64 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 221,326
65 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 125,653
66 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 32,205
67 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 41-45 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 90,260
68 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 18,000
69 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 18,000
70 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 5,000
71 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 5,000
2.3.2. Roboty montazowe
72 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociaggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
1009/07  |$r.zewnetrznej 160 mm
m 108,300
73 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
1009/04  |$r.zewngetrznej 110 mm
m 106,450
74 KNNR 4 |Sieci wodociaggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
1010/07  |czotowego o $r. zewn. 160 mm
zlacz. 9,000
75 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
1010/04  |czotowego o $r. zewn. 110 mm
zlacz. 9,000
76 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/07  |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - kolano 90 st.
zlacz. 4,000
77 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - kolano
zlacz. 6,000
78 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek
1011/04  |elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm -redukcja
zlacz. 1,000
79 KNNR 4 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach
1012/01  |zgrzewano-kohierzowych (tuleje koierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewngtrznej do 90 mm
szt. 1,000
80 KNNR 4 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z kolanem stopowym i zasuwa
1119/03
kpl. 1,000
81 | KNR 2-19 |Oznakowanie taSma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 214,700
82 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociaggowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
(doptata 2x)
0dc.200m 2,000
83 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm
1611/01
0dc.200m 2,000
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84 KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o ér. do 110 mm
1608/01
200m 1,000
85 KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 160 mm
1608/02
200m -1 1,000
prob.
86 | KNR 2-18 |Deskowanie ptyty betonowej wokol skrzynek ulicznych
0607/02
m2 0,320
87 | KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - ptyty wokot skrzynek ulicznych
0609/01
m3 0,050
88 | KNR 2-18 |Deskowanie blokéw oporowych pod zasuwy i hydrantow
0607/02
m2 0,800
89 | KNR 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej rgczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
0609/01
m3 0,322
2.4. Przekladka zewnetrznej instalacji wody
2.4.1. Roboty ziemne
90 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,077
91 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 53,935
92 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 60,677
93 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 20,226
94 KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 269,675
95 KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1II
0318/03
m3 20,226
96 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 60,677
97 KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 68,382
98 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 46,230
99 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 11,558
100 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.45 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 33,124
101 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
102 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
103 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 5,000
104 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
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kpl. 5,000
2.4.2. Roboty montazowe
105 | KNNR 4 |Odnogi wbudowane w istniejace rurociagi z rur PE o §r. 160 mm - faczniki dwukotnierzowe
1704/04
wcin. 2,000
106 | KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o
1009/07  |$r.zewnetrznej 160 mm
m 77,050
107 | KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
1010/07  |czotowego o $r. zewn. 160 mm
zlacz. 7,000
108 | KNNR 4 |[Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek
1011/07  |elektrooporowych o $r. zewn. 160 mm - kolano 90 st.
zlacz. 4,000
109 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 77,050
110 | KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm
1612/01
(doptata 2x)
0dc.200m 1,000
111 KNNR 4 |Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm
1611/01
0dc.200m 1,000
112 | KNNR 4 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r. 160 mm
1608/02
200m -1 1,000
prob.
3. ZEWNETRZNE INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Instalacja centralnego ogrzewania
3.1.1. Roboty ziemne
113 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,089
114 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 46,020
115 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 51,773
116 | KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 17,258
117 | KNNR 1 |Azurowe umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi
0313/08 |(wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o glgbokosci do 3.0 m - dodatek za kazdy dalszy
rozpoczgty 1 m szerokosci ponad 1 m w gruncie kat. III-IV
m2 230,100
118 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-II
0318/03
m3 17,258
119 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 51,773
120 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 44,693
121 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 53,100
122 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 13,275
123 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.45 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 38,047
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
124 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
125 | KNNR 1 |Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 5,000
3.1.2. Roboty montazowe
126 | KNR 0-10 |Rurociagi 2x25+32+16/160
0215/12
m 12,000
127 | KNR 0-10 |Rurociagi 2x50+40+ 20/200
0216/03
m 78,000
128 | KNR 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy rurociagu utozonego w ziemi
0219/01
m 88,500
129 KNR-W  |Proby szczelnosci rurociggdw sieci cieplnych o $rednicy do 150 mm
2-20
0207/01
m 12,000
130 KNR-W  |Proby szczelnosci rurociagdw sieci cieplnych o srednicy 200 mm
2-20
0207/02
m 78,000
4. ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.1.1. Roboty ziemne
131 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rOwninnym.
0111/01
km 0,037
132 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 160,681
133 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 51,647
134 | KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 17,216
135 | KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 229,544
136 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
0318/03
m3 17,216
137 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 51,647
138 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 73,343
139 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 24,213
140 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 5,588
141 KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 9,132
142 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 4,000
143 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
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0529/01

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kpl. 4,000
144 | KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 1,000
145 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 1,000
4.1.2. Roboty ziemne i montazowe
146 | KNNR 4 |Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
m 37,250
147 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm nabudowana na istniejacym kanale - S1
2-18 (H-3,32m)
0513/01
stud. 1,000
148 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi - S2
2-18 (H-1,91m)
0513/01
stud. 1,000
149 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. 1,000
4.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
4.2.1. Roboty ziemne
150 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
0111/01
km 0,278
151 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (40 % mechanicznie na odktad)
m3 713,356
152 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 45 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 229,293
153 | KNNR 1 |[Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 76,431
154 | KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 1.019,080
155 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
0318/03
m3 76,431
156 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 229,293
157 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 226,284
158 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 206,825
159 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 41,700
160 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 131,936
161 KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 7,000
162 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 7,000
163 | KNNR 1 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
kpl. 3,000
164 | KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 3,000
4.2.2. Roboty montazowe
165 | KNNR 4 |Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
m 70,300
166 | KNNR 4 |Kanaly z rur PP dwusciennych o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
m 82,100
167 | KNNR 4 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm
1308/02
m 27,600
168 | KNNR 4 |Kanaly z rur PP dwusciennych o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02
m 75,500
169 | KNNR 4 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 110 mm
1308/01
m 8,400
170 | KNNR 4 |Kanaly z rur PP dwusciennych o $rednicy 110mm faczone na weisk
1308/01
m 11,000
171 KNNR 4 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 90 mm PE100 SDR17 -
1009/03  |tloczny
m 3,200
172 | KNNR 4 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
1011/03  |$r. zewn. 90 mm - tuk 45 st.
zlacz. 2,000
173 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o ér. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi - S7,
2-18 S8, S10 (Hsr.-1,7m)
0513/01
stud. 3,000
174 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi -
2-18 rozprezna (H-1,32m)
0513/01
stud. 1,000
175 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi - S9
2-18 (kaskadowa) wraz z wykonaniem kaskady
0513/01
stud. 1,000
176 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi -
2-18 osadnik
0513/01
stud. 1,000
177 KNR-W  |Separator ropopochodnych DN1000 V-4001
2-18
0513/01
stud. 1,000
178 KNR-W  |Przepompownia $ciekéw sanitarnych DN1200 kompletna (z wyposazeniem, barierkami, skrzynka
2-18 sterownicza, wentylacja itp.) Q- 5 /s, H-3m
0513/01
stud. 1,000
179 KNR-W  |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 400 mm - S3, S4, S5, S11, S12, S13
2-18
0517/01
szt. 6,000
180 KNR-W  |Odwodnienie liniowe - koryto z betonu zbrojonego przykrytego rusztem z pretow zeliwnych,klasy
2-15 D400, o dtugosci 1=6,0m.
0201/03
m 6,000
181 KNNR 4 |Ksztaltki PP taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm - tréjnik 200/160
1321/03
szt 7,000
182 | KNNR 4 |Ksztaltki PP taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik 200/110
1321/03
szt 6,000
183 | KNNR 4 |Ksztaltki PP taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik 160/110

1321/02
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
szt 1,000
184 | KNNR 4 |Ksztaltki PP taczone na weisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik 160/160
1321/02
szt 1,000
185 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. 7,000
186 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
1610/01
odc. 7,000
5. ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
5.1.1. Roboty ziemne
187 | KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym.
0111/01
km 1,513
188 | KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III
m3 8.131,116
189 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-I z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
m3 1.829,502
190 | KNNR 1 |[Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gigbokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach
0307/04  |suchych kat. III-IV - 15 %
m3 609,834
191 | Kalkulacja |Dostawa piasku na wymiang gruntu
indywidualn
a
m3 3.375,35
192 | KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11l zaggszczarkami
0236/03
m3 3.375,35
193 | KNNR 1 |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 8.131,120
194 | KNNR 1 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gigb.do 3.0 m w gr.kat. I-III
0318/03
m3 609,834
195 | KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-IIl uprzednio
0212/05 |zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
m3 1.829,502
196 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 2.472,601
197 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 983,125
198 | KNNR 4 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 226,875
199 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub.50 cm - obsypka piaskiem
1411/04
m3 456,001
200 | KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/01  |rozpigtosci 4 m
kpl. 39,000
201 KNNR 1 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o
0527/06  |rozpigtosci 4 m
kpl. 39,000
202 | KNNR 1 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociagdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m
0529/01
kpl. 39,000
203 | KNNR 1 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow; element o rozpigtosci 4 m
0529/06
kpl. 39,000
Wywoz z wymiany gruntu
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
204 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowa o pojemnosci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatow budowlanych
0104/04  |sypkich przez przechylenie skrzyni w samochodach lub przyczepach samowytadowczych - fadunek
kategorii II
t 5.400,557
205 | KNR AT-06 |Przewo6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1km po nawierzchni klasy I
0108/02
kurs 270,028
206 | KNR AT-06 |Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych ponad 1km po nawierzchni klasy
0108/05 |11
(doptata 14x)
kurs 270,028
207 | Kalkulacja [Utylizacja gruzu - Oplata za korzystanie ze srodowiska i za sktadowanie odpadéw na wysypisku
indywidualn |zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2018r. w sprawie wysokosci
a stawek oplat za korzystanie ze srodowiska na 2019r.
t 5.400,557
5.1.2. Roboty montazowe
208 | KNNR 4 |[Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
m 403,800
209 | KNNR 4 |[Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
1308/05
m 653,600
210 | KNNR 4 |[Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 400 mm
1308/06
m 401,700
211 KNNR 4 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 110 mm PE100 SDR17
1009/04 |-kan. podci$nieniowa
m 2,000
212 | KNNR 4 [Montaz rurociaggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewngtrznej 75 mm PE100 SDR17 -
1009/02  |tloczny,kan podci$nieniowa
m 51,400
213 | KNNR 4 [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
1011/02  |$r. zewn. 75 mm- tuk 33st.
zlacz. 1,000
214 | KNNR 4 [Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
1011/02  |$r. zewn. 75 mm- tuk 45st.
zlacz. 1,000
215 | KNNR 4 |Polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o
1011/02  |$r. zewn. 75 mm- tuk 90st.
zlacz. 1,000
216 KNR-W  |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm -
2-18 kolano
0421/05
szt 1,000
217 KNR-W  |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 315 mm -
2-18 trojnik 315/200
0421/05
szt 2,000
218 KNR-W  |Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej jednokielichowe taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm -
2-18 trojnik 200/200
0421/03
szt 1,000
219 KNR-W  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przej$ciami szczelnymi -
2-18 SD13, SD14, SD13A, SD3, SD4, SD5, SD8, SD9, SD10, SD11, SD18, SD18A, SD17, SD19,
0513/01 |SD24, SD25, SD21, SD22, SD23, SD31, SD32, SD33, SD34, SD35, SD37, SD38, SD39, SD40
stud. 28,000
220 KNR-W  |Studnie rewizyjne z krggdéw betonowych o $r. 1000 mm z osadzonymi przejsciami szczelnymi -
2-18 rozpr¢zna (SDR1, SD12, SDR6, SDR3, SDR4, SD36)
0513/01
stud. 6,000
221 KNR-W |Studzienki kanalizacyjne systemowe $r. 400 mm - Studnia rozpr¢zna - podcisnienie - SD15, SD20
2-18
0517/01
szt. 2,000
222 KNR-W  |Wpusty kanalizacji deszczowej - kompletne Wpl- Wp52
2-18
0524/01
szt. 52,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
223 | KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm
1610/05
odc. -1 9,000
prob.
224 | KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm
1610/04
odc. -1 25,000
prob.
225 | KNNR 4 |Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. 28,000
226 | KNNR 4 [Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej do 150 mm
1610/01
odc. 6,000
5.2. Zbiorniki wody deszczowej
5.2.1. Zbiorniki V=75m3
5.2.1.1. Roboty ziemne
227 | KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (80 % mechanicznie na odktad)
m3 518,400
228 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 20 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 57,600
229 | KNNR 1 [Pelne umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 192,000
230 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 31,284
231 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 225,432
232 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 5,513
233 | KNNR 4 |Ukfadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fundamentowe, bloki
1409/01  |oporowe
m3 7,350
234 | KNNR 4 |Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym
1411/04
m3 62,569
5.2.1.2. Roboty montazowe
235 KNR-W  |Kominy wiazowe z kregéw betonowych o §r. 1000 mm
2-18
0523/02
m 4,800
236 KNR-W  |Osadzenie wtazoéw zeliwnych D400
2-18
0529/01
szt. 4,000
237 KNR-W  |Drabiny gotowe - stal nierdzewna z wydhuzkami w wspornikiem bocznym
2-02
1213/01
m 4,000
238 KNR-W  |Pompa zatapialna $ciekow o wydatku Q=4dm3/s, 0,55kW z pelnym zestawem montazowym
7-07 zawierajacym stope¢ sprzegajaca pompy i kompletnym zestawem prowadnic rurowych
0201/01
kpl 2,000
239 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN75
1427/01
szt 2,000
240 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN90
1427/01
szt 2,000
241 KNNR 4 |Przejscie szczelne DN315
1427/01
szt 4,000
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1213/01

Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
242 | KNR 7-09 [Montaz zasuw kotnierzowych o §rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
243 | KNR 7-09 |[Montaz zaworéw zwrotnych o §rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
244 KNR-W  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 65 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - k.o.
7-09 (1.4301).
2114/05
szt. 22,000
245 KNR-W  |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje
2-18 kotnierzowe na luzny kohierz) o $r. 75 mm -
0112/01
szt. 4,000
246 | Kalkulacja [Ptywak - ci$nieniowy przetwornik poziomu
indywidualn
a
szt 2,000
247 | Kalkulacja |Zbiornik zelbetowy V-75m3
indywidualn
a
szt 2,000
5.2.1.3. Odwodnienie wykopow
248 | KNNR 1 [Iglofiltry o $rednicy do S0 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
0605/01
szt. 22,000
249 | KNNR 1 [Pompowanie wody z wykopu
0603/01
godz. 168,000
5.2.2. Zbiorniki V=48,8m3
5.2.2.1. Roboty ziemne
250 | KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (80 % mechanicznie na odktad)
m3 367,200
251 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 20 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 40,800
252 | KNNR 1 [Pelne umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 150,000
253 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 24,456
254 | KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 155,088
255 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 3,675
256 | KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fundamentowe, bloki
1409/01  |oporowe
m3 4,900
257 | KNNR 4 |Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym
1411/04
m3 48,913
5.2.2.2. Roboty montazowe
258 KNR-W  |Kominy wiazowe z kregéw betonowych o §r. 1000 mm
2-18
0523/02
m 6,200
259 KNR-W  |Osadzenie wtazoéw zeliwnych D400
2-18
0529/01
szt. 4,000
260 KNR-W  |Drabiny gotowe - stal nierdzewna z wydluzkami w wspornikiem bocznym
2-02
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m 4,000
261 KNR-W  |Pompa zatapialna $ciekow o wydatku Q=4dm3/s, 0,55kW z pelnym zestawem montazowym
7-07 zawierajacym stope¢ sprzegajaca pompy i kompletnym zestawem prowadnic rurowych
0201/01
kpl 2,000
262 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN75
1427/01
szt 2,000
263 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN9O
1427/01
szt 2,000
264 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN315
1427/01
szt 4,000
265 | KNR 7-09 [Montaz zasuw kotnierzowych o §rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
266 | KNR 7-09 [Montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
267 KNR-W  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 65 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - k.o.
7-09 (1.4301).
2114/05
szt. 22,000
268 KNR-W  |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje
2-18 kotnierzowe na luzny kohierz) o ér. 75 mm -
0112/01
szt. 4,000
269 | Kalkulacja [Ptywak - ci$nieniowy przetwornik poziomu
indywidualn
a
szt 2,000
270 | Kalkulacja |Zbiornik zelbetowy 48,8 m3
indywidualn
a
szt 2,000
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow
271 KNNR 1 |Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
0605/01
szt. 16,000
272 | KNNR 1 [Pompowanie wody z wykopu
0603/01
godz. 168,000
5.2.3. Zbiorniki V=81,3m3
5.2.3.1. Roboty ziemne
273 | KNR 2-01 |[Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie
0217/04  |kat.III (80 % mechanicznie na odktad)
m3 275,400
274 | KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku
0206/01  |samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwoz 20 % wykopu mechanicznego na
czasowy odktad
m3 30,600
275 | KNNR 1 [Pelne umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)
0313/01  |w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gigb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
m2 87,000
276 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych spycharkami z
0214/02  |zaggszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. III-IV
m3 14,556
277 | KNR 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczgte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami
0214/03  |samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-Il - odwoz na staty odktad nadmiaru
urobku-krotnos¢ 18 (dalsze 9 km)
m3 123,888
278 | KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm
1411/02
m3 5,775
279 | KNNR 4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - tawy fundamentowe, bloki
1409/01  |oporowe
m3 7,700
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280 | KNNR 4 |Obsypka zbiornika kruszywem dowiezionym
1411/04
m3 29,113
5.2.3.2. Roboty montazowe
281 KNR-W  |Kominy wiazowe z kregéw betonowych o §r. 1000 mm
2-18
0523/02
m 2,600
282 KNR-W  |Osadzenie wtazoéw zeliwnych D400
2-18
0529/01
szt. 2,000
283 KNR-W  |Drabiny gotowe - stal nierdzewna z wydluzkami w wspornikiem bocznym
2-02
1213/01
m 2,000
284 KNR-W  |Pompa zatapialna $ciekow o wydatku Q=4dm3/s, 0,55kW z pelnym zestawem montazowym
7-07 zawierajacym stope¢ sprzegajaca pompy i kompletnym zestawem prowadnic rurowych
0201/01
kpl 1,000
285 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN75
1427/01
szt 2,000
286 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN9O
1427/01
szt 2,000
287 | KNNR 4 |Przejscie szczelne DN315
1427/01
szt 1,000
288 | KNNR 4 [Przejscie szczelne DN200
1427/01
szt 2,000
289 | KNR 7-09 [Montaz zasuw kotnierzowych o §rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
290 | KNR 7-09 |[Montaz zaworéw zwrotnych o §rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne 1.0-1.6 MPa
2619/03
szt. 2,000
291 KNR-W  |Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy 65 mm. Grubos¢ $cianki do 4.0 mm - k.o.
7-09 (1.4301).
2114/05
szt. 22,000
292 KNR-W  |Montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kohierzowych (tuleje
2-18 kotnierzowe na luzny kohierz) o ér. 75 mm -
0112/01
szt. 2,000
293 | Kalkulacja [Ptywak - ci$nieniowy przetwornik poziomu
indywidualn
a
szt 1,000
294 | Kalkulacja |Zbiornik zelbetowy V-81,3m3
indywidualn
a
szt 1,000
5.2.3.3. Odwodnienie wykopow
295 | KNNR 1 [Iglofiltry o $rednicy do S0 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
0605/01
szt. 18,000
296 | KNNR 1 [Pompowanie wody z wykopu
0603/01
godz. 168,000
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Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
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Nr Opis robot Robocizna | Materiaty | Sprzet Kp Zysk Inne | Ogoltem

1. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH PRZEWODOW
2.|{ZEWNETRZNE INSTALACJE WODY

2.1.|Zewngtrzna instalacja wody uzytkowej

2.1.1.|Roboty ziemne

2.1.2.|Roboty montazowe

2.2.|Zewngtrzna instalacja wody na cele podlewania

2.2.1.|Roboty ziemne

2.2.2.|Roboty montazowe

2.3.|Zewngtrzna instalacja wody na cele p.poz.

2.3.1.|Roboty ziemne

2.3.2.|Roboty montazowe

2.4.|Przektadka zewngtrznej instalacji wody

2.4.1.|Roboty ziemne

2.4.2.|Roboty montazowe

3./ZEWNETRZNE INSTALACJE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

3.1.|Instalacja centralnego ogrzewania

3.1.1.|Roboty ziemne

3.1.2.|Roboty montazowe

4.|ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI
SANITARNEJ

4.1.|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.1.1.|Roboty ziemne

4.1.2.|Roboty ziemne i montazowe

4.2.|Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

4.2.1.|Roboty ziemne

4.2.2.|Roboty montazowe

5./ZEWNETRZNE INSTALACJE KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

5.1.|Zewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowej

5.1.1.|Roboty ziemne

5.1.2.|Roboty montazowe

5.2.|Zbiorniki wody deszczowej
5.2.1.|Zbiorniki V=75m3
5.2.1.1.|Roboty ziemne

5.2.1.2.|Roboty montazowe

5.2.1.3.|Odwodnienie wykopoéw
5.2.2.|Zbiorniki V=48,8m3
5.2.2.1.|Roboty ziemne

5.2.2.2.|Roboty montazowe

5.2.2.3.|0dwodnienie wykopoéw
5.2.3.|Zbiorniki V=81,3m3
5.2.3.1.|Roboty ziemne

5.2.3.2.|Roboty montazowe

5.2.3.3.|0Odwodnienie wykopoéw

Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie robocizny Strona 20/24
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Robocizna (ATH 361) r-g 22.007,40
2 |Robotnicy gr.I r-g 344,96
Razem 22.352,36
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kI.11I m3 0,10
2 |Bale iglaste obrzynane nasycane k1.III m3 12,49
3 |Beton towarowy B 15 m3 20,35
4 |Cement portlandzki "25" z dodatkami kg 364,00
5 |Demontaz istniejacych przewodoéw kpl 1,00
6  |Deniica studni DN1000 z osadzonymi przej$ciami szczelnymi szt 40,00
7  |Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0,01
8  |Deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm k1.III m3 2,83
9  |Drabiny gotowe - stal nierdzewna z wydtuzkami w wspornikiem bocznym m 10,00
10 |Drewno na stemple budowlane 12-14cm m3 17,35
11 |Drut stalowy okragly migkki 2-5 mm kg 696,25
12 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 0,67
13 |Hydrant nadziemny zeliwny, o $rednicy 80 mm szt 1,00
14 |Iglofiltry (igly) szt 5,71
15 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $rednicy 110mm taczone na weisk m 11,22
16 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $rednicy 160mm faczone na weisk m 77,01
17 |Kanaty z rur PP dwusciennych o $rednicy 200mm faczone na weisk m 83,74
18 |Kaskada szt 1,00
19 |Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-16x250-30 kg 1.475,22
20 |Kolano 90 st. PE100 L SDR 17 160 (ksztattka bosa), WAVIN szt 8,00
21 |Kolano stopowe komierzowe, nr kat. 867 do hydrantow o $rednicy 80 mm szt 1,00
22 |Kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych §r. 200 mm m 2,80
23 |Konstrukcja podwieszen 1=4,0 m kpl 2,95
24 |Koryto drewniane szt 17,40
25 |Kohierz stalowy ocynkowany luzny o $r. zewngtrznej do 90 mm szt 10,00
26 |Koierz stalowy, ptaski do przyspawania, okragly, na cisnienie 1,6 MPa, o $rednicy | szt 1,00
80 mm
27 |Kofierze zaslepiajace o $r. 160 mm szt 2,40
28 |Koierze zaslepiajace o $r. do 110 mm szt 1,20
29 |Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone k1.1 m3 4,91
30 |Krocce zeliwne jednokohierzowe o $r. 160 mm szt 0,20
31 |Krdcéce zeliwne jednokoierzowe o sr. do 110 mm szt 0,60
32 |Kregi betonowe wys.500 mm DN1000 szt 105,20
33 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 110 mm - kolano szt 7,00
34 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 75 mm- tuk 33st. szt 1,00
35 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 75 mm- tuk 45st. szt 1,00
36 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 75 mm- tuk 90st. szt 1,00
37 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 90 mm - -trojnik szt 1,00
38 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 90 mm - kolano 90 st. szt 3,00
39 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o ér. zewn. 90 mm - tuk 45 st. szt 2,00
40 |Ksztattka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 90 mm -redukcja 90/63 szt 1,00
41  |Ksztattki elektrooporowe PE 40mm -kolano szt 2,00
42 |Ksztattki elektrooporowe PE 63mm - redukcja 63/40 szt 3,00
43 |Ksztattki elektrooporowe PE 63mm - trojnik szt 2,00
44 |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 200 mm - szt 1,00
trojnik 200/200
45  |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 315 mm - szt 1,00
kolano
46  |Ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z uszczelka o $r. zewn. 315 mm - szt 2,00
trojnik 315/200
47  |Ksztaltki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominalnej 20 mm szt 4,00
48  |Ksztattki PP taczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm - trojnik 160/110 szt 1,00
49  |Ksztattki PP taczone na wcisk o §r. zewn. 160 mm - trojnik 160/160 szt 1,00
50 |Ksztaltki PP taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik 200/110 szt 6,00
51 |Ksztattki PP taczone na weisk o $r. zewn. 200 mm - trojnik 200/160 szt 7,00
52 |Ksztaltki skrgcane 25mm- kolano szt 3,00
53 |Ksztaltki skrecane 32mm- trojnik, redukcja szt 2,00
54 |Ksztaltki stalowe do rur DN65 - stal nierdzewna szt 66,66
55 |Masa betonowa zwykta z kruszywa naturalnego (zwirowego) m3 0,38
56 |Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 10,20
57 |Mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 20,68
58 |Montaz zaworéw zwrotnych o $rednicy nominalnej 65 mm na ci$nienie nominalne szt 6,00
1.0-1.6 MPa
59 |Nadstawka betonowa $ciekowa o $r. 500mm 1=1,0m szt 52,00
60 |Obudowy do zasuw zeliwne szt 1,00
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
61 |Odwodnienie liniowe - koryto z betonu zbrojonego przykrytego rusztem z pretow m 5,46
zeliwnych,klasy D400, o dtugosci 1=6,0m.
62 |Osadnik DN1000 szt 1,00
63 |Osadniki betonowe $r. 500 mm szt 52,00
64 |Pale szalunkowe stalowe t 8,09
65 |Papier $cieny elektrokorundowy w ark. ark 0,10
66 |Pianka izolacyjna dm3 7,31
67 |Piasek do betonow zwykty m3 1,04
68 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 3.577,87
69 |Pierscienie odciazajace zelbetowe szt 52,00
70 |Pierscienie podtrzymujace wpust szt 52,00
71  |Podchloryn sodowy kg 3,00
72 |Pokrywy nastudzienne zelbetowe szt 41,00
73 |Pompa zatapialna sciekow o wydatku Q=4dm3/s, 0,55kW z pelnym zestawem kpl 5,00
montazowym zawierajacym stop¢ sprzegajaca pompy i kompletnym zestawem
prowadnic rurowych
74  |Pospoitka - kruszywo nienormowane m3 1.504,64
75  |Przejscie szczelne DN200 szt 2,00
76 |Przejscie szczelne DN315 szt 9,00
77  |Przejscie szczelne DN75 szt 6,00
78  |Przejscie szczelne DN9O szt 6,00
79 |Przepompownia $ciekow sanitarnych kompletna (z wyposazeniem, barierkami, szt 1,00
skrzynka sterownicza)
80 |Plywak - ci$nieniowy przetwornik poziomu 0 5,00
81 |Roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 388,54
82 |Roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 207,37
83 |Rura ochronna o $r. zewnetrznej 200 mm m 10,71
84 |Rura ochronna o $r.zewngtrznej 90 mm m 160,49
85 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o $rednicy 63 mm m 52,02
86 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o §rednicy 110 mm m 108,58
87 |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 MPa - woda 1,0 MPa), o §rednicy 160 mm m 189,06
88 |Rura z/szwem ocynk. fi 50mm m 18,00
89 |Rurociagi 2x25+32+16/160 m 12,24
90 |Rurociagi 2x50+40+ 20/200 m 79,56
91 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 110 m 8,57
mm
92 |Rury PVC kanalizacji zewngetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 160 m 28,15
mm
93 |Rury PVC kanalizacji zewngtrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 315 m 666,67
mm
94 |Rury PVC kanalizacji zewngetrznej kielichowe z uszczelka klasy S o $r. zewn. 400 m 409,73
mm
95  |Rury stalowe gwintowane ocynkowane $r.50 mm m 127,50
96 |Rury z PCW kanalizacyjne kielichowe 200mm z uszczelka klasy S m 521,59
97 |Rury z polietylenu o $r.zewngtrznej 90 mm PE100 SDR17 m 3,26
98 |Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngetrznej 110 mm m 2,04
99  |Rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewngtrznej 75 mm m 52,43
100 |Separator ropopochodnych DN1000 szt 1,00
101 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.25 m 93,53
mm
102 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m 28,76
$r.32mm
103 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.40 m 30,29
mm
104 |Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.63 m 54,88
mm
105 |Skrzynka uliczna z zeliwa do hydrantéw DIN4055 szt 1,00
106 |Skrzynki zeliwne do zaworéw szt 1,00
107 |Stopnie wlazowe zeliwne szt 372,88
108 |Studzienka kanalizacyjna DN40O - kompletna szt 8,00
109 |Syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. 200 mm poziomy szt 52,00
110 |Stupki drewniane iglaste $r. 70 mm dla drog i watow m3 0,27
111 |Tasma z PCW m 691,45
112 |Tuleja z PVC dla luznych koierzy stalowych szt 1,60
113 |Tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. zewngtrznej do 90 mm szt 11,00
114 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen komierzowych o $r. 80 mm szt 5,00




Rodos 7.0.7.6 [L154457]

Zestawienie materialow Strona 23/24
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ulicy Budgoskiej wraz z niezbg¢dna infrastruktura techniczna -
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - INSTALACJE SANITARNE
Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
115 |Uszczelki gumowe plaskie do potaczen kohierzowych o $r. zewngtrznej do 90 mm szt 12,00
116 |Uszczelki gumowe plaskie szt 83,00
117 |Woda m3 351,16
118 |Wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ cigzki 650x450 mm szt 52,00
119 |Waz gumowy $r. 50 mm m 11,20
120 |Wtaz kanatowy typu cigzkiego szt 41,00
121 |Wtaz kanatowy zeliwny D400 szt 10,00
122 |Zaprawa cementowa M 7 m3 2,44
123 |Zaprawa cementowa M-12 m3 0,03
124 |Zasuwa kohierzowa klinowa zeliwna ptaska, na cisnienie 1,0 MPa, nr kat. 111, o szt 1,00
$rednicy 80 mm
125 |Zasuwy komierzowe o $rednicy nominalnej 65 mm szt 6,00
126 |Zawory ze ztaczka do weza (mrozoodporne) o §r. nominalnej 20 mm + HA szt 2,00
127 |Zbiornik zelbetowy 48,8m3 szt 2,00
128 |Zbiornik zelbetowy V-75m3 szt 2,00
129 |Zbiornik zelbetowy V-81,3m3 szt 1,00
130 |Zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 1,00
131 |Laczniki dwukohierzowe 150mm szt 2,00
132 |Sruby M 16 z nakretkami kg 22,40
133 |Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm kg 214,76
134 |Sruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretkami i podktadkami M-16 ocynk. kg 10,70
135 |Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i podktadkami M16 kg 4,55
136 |Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i podktadkami kg 26,98
137 |Zwir sortowany m3 0,38

Razem

Materiaty pomocnicze

Razem
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Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat pradotworczy m-g 35,97
2 |Ciagnik siodtowy z naczepa skrzyniowa 16 t (1) m-g 9,98
3 |Koparka jednonaczyniowa kotowa 0,25 m3 (1) m-g 611,50
4 |Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,40 m3 (1) m-g 342,61
5 |Pompa do betonu z rurociagiem o di. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 1,39
6  |Pompa glebinowa elektryczna 240 m3/h m-g 504,00
7  |Pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 11,20
8  |Prosciarka do rur PE m-g 24,64
9  |Przyczepa dtuzycowa do samochodu 10 t m-g 2,88
10 |Przyczepa montazowa m-g 29,52
11 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 15,13
12 |Samochodd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 218,45
13 |Samochodd samowytadowczy pow. 5-10 t (1) m-g 360,25
14 |Samochod skrzyniowy do 5t (1) m-g 1.446,95
15 |Samochdd skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1) m-g 378,04
16 |Samochod skrzyniowy pow. 5-10t (1) m-g 103,40
17 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 19,50
18 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min. (1) m-g 7,80
19 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 195,02
20 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 944,12
21 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa kroczaca 100 m3/h m-g 104,64
22 |Zespot pradotworezy przewozny 10,0 kVA m-g 504,00
23 |Zgrzewarka elektrooporowa do rur z tworzyw sztucznych fi 63-225 mm m-g 37,65
24 |Ladowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 216,02
25 |Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-g 475,30

Razem

6.599,96




