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WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) s3 wymagania dotyczagce wykonania i
odbioru robdt, zwigzanych z wykonaniem trawnikdéw, przy budowie nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot .

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot, zwigzanych z wykonaniem trawnikéw przy projektowanych obiektach.

Specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywad razem z opisem technicznym.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz przepisami

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

- ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wifasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwaj.

- materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

- bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja
korzeniami rosliny.

- trawa z rolki: ptaty darni, ktére posiadajg system korzeniowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

MATERIALY

- ziemia urodzajna: ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac
nastepujgce charakterystyki:
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- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

- ziemia kompostowa: do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w
wyniku rozktadu réinych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidéw, kory
drzewnej, chwastow, plewdw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach,
w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw jakosci
kompostu.

- nasiona traw: nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad
gatunkowy, klase, numer normy wg ktoérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania

- nawozy mineralne: nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- trawa z rolki

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu kolczatki oraz watu
gtadkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne
Trawniki:

Stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych cech

jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie
ma wszystkich cech, ktdre mogg zapewnic¢ trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe
nasion przypadajgcych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna
przypada¢ powierzchnia 1 cm2.Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej
teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrod
nich moga znajdowaé sie zanieczyszczenia. Przed przystgpieniem do siania nalezy na
przeznaczone miejsca pod trawnik nanie$¢ odpowiednig ilos¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm)
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wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac budowlanych. Sprzyjajgce warunki do
wysiewania nasion traw wystepujg w okresie pézno letnim lub wczesnoletnim. Kazda inna
pora moze wptywaé negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim klimatycznych.
Kiedy trawa osiggnie wysoko$¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowac lekkim watem,
ktérego celem powinno byé wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty
nieréwnosci. Nalezy wykonac tg czynnos¢ na glebie wilgotne;j.

Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na dtugos¢ 2
cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate
terminy koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.
Pielegnacja w pierwszy roku. Pielegnacja trawnikdow w pierwszym roku polega na
uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm
wysokosci.

Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykonac pierwsze koszenie skracajgc tylko konce lisci o
1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach. Koszenie
powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8 cm wysokosci). Pojawiajgce sie na trawniku
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym
stopniu ostabia ich wzrost. Po 3 miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na
powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta niewielka ilos¢ Sciotki ma bardzo korzystne
dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do lepszego krzewienia sie traw i
wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika mniejsza lub
wieksza ilo$¢ trawy skoszonej. Nalezy jg zebraé, poniewaz powoduje ona zzétkniecie trawnika
i moze by¢ przyczyna gnicia lisci.

Trawa z rolki:

PRZED ROZLOZENIEM TRAWNIKA NALEZY ZASTOSOWAC NAWOZ STARTOWY BEZPOSREDNIO
NA GLEBE. Zaraz po dostarczeniu trawnika nalezy rozpocza¢ jego rozktadanie, poniewaz
trawnik jest produktem swiezym i potrzebuje wilgoci. Prosze rozpoczgé i rozwing¢ pierwsza
rolke na prostym podtozu. Uktada¢ nalezy pierwszy pas tak, aby byt umieszczony réwnolegle
do prostej krawedzi. Kolejne pasy nalezy uktada¢ jak CEGLY, czyli naprzemianlegle,
przesuniete w stosunku do wczesniejszego rzedu. Trzeba uwazaé, zeby zawsze uktadac rzedy
w linii prostej i unika¢ pozostawiania miedzy nimi duzych przerw. Nastepne rolki beda
zaktadane nachodzgco, zeby pdzniej nie mozna byto rozpoznaé miejsce stykania sie ze sobg
poszczegblnych pasm. Kanty muszg Scisle do siebie przylegaé, zeby nie powstaty zadne
szczeliny ani zachodzenia (naktadania na siebie) ciezko pdzniej po zatozeniu usungc szczeliny i
mate uniesienia. Zeby nie zostawi¢ $ladéw na $wiezo zaktadanym trawniku, nalezy
zastosowac kilka desek i rozktada¢ je na juz potozonych czesciach. Nie nalezy chodzi¢ po
Swiezo potozonym trawniku. Nastepnie walcujemy trawnik, ukosnie do kierunku zaktadania,
zeby dobrze przyczepit sie do ziemi, dzieki temu powierzchnia bedzie réwnomiernie
zageszczona.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdéw
transportu podano w ST 0000 ,Wymagania ogdlne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
petng kontrole jakosci robdét, materiatdw i urzadzeh. Wykonawca zapewni odpowiedni
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system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i licencje.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.01. ,Wymaganiach ogdlnych”.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 izolowanej powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogolne
Ogdlne ustalenia dotyczagce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robédt

zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

— PN-G-98011 Torf rolniczy
— PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
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— PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

— PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

— BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.
177 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pézn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogodlne
czes¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U.z2003r., Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia
przepisdw ustawowych Panstw Cztonkowskich



