
Materiały - Rury

dn Numer katalogowy Lpro Npro Uwagi

mm m szt.

Symbol: KAN BLUEFLOOR         Producent: KAN                   

Rury PE-RT Blue Floor z powłoką antydyfuzyjną EVOH zgodną z DIN 4726 do ogrzewania

płaszczyznowego, Tmax = 70 °C, Pmax = 0,6 MPa (Trob = 60 °C).

16x2 0.2176OP 1122,6 126

Razem 1122,6 126

Symbol: KAN PRESS             Producent: KAN                   

Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT i PE-Xc/AL/PE-Xc Multi Universal z płaszczem

aluminiowym spawanym doczołowo, Tmax = 90 °C, Pmax = 1,0 MPa (Trob = 80 °C). Typ

połączeń - zaprasowanie promieniowe.

16x2 0.9616 3928,6 2181

20x2 0.9620 561,3 224

25x2,5 0.9625 208,6 94

32x3 0.9632 88,7 52

40x3,5 0.9640 215,2 30

50x4 0.9550 3,2 2

63x4,5 0.9563 91,8 12

Razem 5097,4 2595

Strona 1
Kan SET 7.0 © 1994-2018 SANKOM Sp. z o.o. www.sankom.pl


