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Charakterystyka obiektu:

W nowoprojektowanym budynku B znajdigic pomieszczenia przeznaczone dla obstugi pojazddieypoch, zespot sportowy dla
funkcjonariuszy z zapleczem sanitarno- szatniowyragazyny zwjzanych z obstugpojazdéw oraz magazyn dowoddw rzeczowych i wiata
magazynowa, a tak pomieszczenie agregatu@otworczego.

Magazyn dowoddw rzeczowych i wiata magazynogveastpna od strony placu depozytowego, wydzielonego briesiostpnego dla
upowanionych os6b.

BUDYNEK ,B” jest obiektem o formie sktadagym sk z bryly zblizonej w rzucie do litery C. Budynek jest niepodpiezuny i posiada jedn
kondygnac} nadziemn. Budynek posiada ¢ pomieszczenia do zmicowanej wysokéci. Zaprojektowano przekrycie stropodachami ptaskim
attyka, wiata magazynowa posiada niezale przekrycie z blachy trapezowe;.

Podstawowe dane:

Powierzchnia zabudowy: 1281,00m2
Kubatura brutto : 6200,00 m3
Powierzchnia fytkowa: 1148,30 m2
Wysokas¢ budynku — 7,2m

Liczba kondygnacji naziemnych : 1
Brak kondygnacji podziemnej

Grupa wysokéci budynku — budynek niski (N)
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢

1. BUDYNEK B

1.1. Konstrukcja

1.1.1. Prace ziemne

1 KNR-W |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad w grurkeigegorii I-Il koparkami podsbiernymi o
2-01 pojemndci tyzki 1,20m3

0212/10
(1.00+1.10)*(1.00+1.10)*1.10*15 m3 72,71
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m3 414,41
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*(0.70+1.10)*1.10
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.54363+8.69+1.89+6.80)*(0.80+1.10)*1.10| m3 249,48
razem| m3 736,66

2 KNR-W |Zasypanie wykopow spycharkamjsienicowymi 110kW (150KM) z przemieszczeniem gruntu
2-01 kategorii I-ll na odlegté¢ do 10m

0222/01

736.662 m3 736,66
-29.302 m3 -29,30
-72.602 m3 -72,6Q
-7.080 m3 -7,08
-36.285 m3 -36,28
-183.563*0.15 m3 -27,53

razem| m3 563,87

3 | KNR AT-06 |Zatadunek tadowatkkotowa o pojemnéci tyzki 2,5m3, wytadunek materiatéw budowlanych sypkich
0104/04 |przez przechylenie skrzyni w samochodach lub pegyazh samowytadowczych - fadunek kategorii |l

(736.662-563.859)*1.60 t 276,48
razem t 276,48
4 | KNR AT-06 |Przewéz materiatdw budowlanych na odlégtdo 1km po nawierzchni klasy Il
0108/02
(736.662-563.859)*1.60/20 kurs 13,82
razem| kurs 13,82
5 | KNR AT-06 |Dodatek za kady dalszy 1km przewozu materiatléw budowlanych pahlad po nawierzchni klasy Il
0108/05
(doptata 14x)
(736.662-563.859)*1.60/20 kurs 13,82
razem| kurs 13,82

6 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystanieseedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisku
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 3 paziernika 2018r. w sprawie wysai@

a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2019r.

(736.662-563.859)*1.60 t 276,48

razem| t 276,48

1.1.2. Wymiana gruntu
dodatkowo pod fundamentami
7 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami path&rnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt kategorii lll
(1,00+1,10)*(1,00+1,10)*1,00*15 m3 66,150
tawa 70*30 m3 376,74(
(8,69*2+1,89*2+6,80*2+6,30*2+5,70*2+9,54*2+10,54*2;60*2+24,00*2+8,30*2+6,30+1,84+3,86
+5,30+4,24+1,84+3,86+5,30+4,24)*(0,70+1,10)*1,0
tawa 80*30 m3 226,803
(8,30*3+6,30+6,30*2+1,84*2+8,69*3+4,50+10,54+9,54363+8,69+1,89+6,80)*(0,80+1,10)*1,
razem| m3 669,693
8 Kalkulacja |Utylizacja urobku - Optata za korzystanieseedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisku
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 3 paziernika 2018r. w sprawie wysai@

a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2019r.
669,69*1,60 t 1.071,504
razem t 1.071,504
pod posadz

9 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pathgrnymi z transportem urobku samochodami
0206/04 |samowytadowczymi na odlegibdo 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt kategorii lll

15 911,972*1,25 m3 1.139,965%
razem| m3 1.139,96%

10 | Kalkulacja Utylizacja urobku - Opfata za korzystanieszedowiska i za sktadowanie odpadow na wysypisku
indywidualn|zgodnie z obwieszczeniem Minist$eodowiska z dnia 3 paziernika 2018r. w sprawie wysai@

a stawek optat za korzystanie g@dowiska na 2019r.
1139,965*1,60 t 1.823,944

razem| t 1.823,944

dowdz piasku
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
11 KNR-W |Dostawa gruntu na nasyp - zadoo piasek naturalny kopany z dosjava odlegté¢ 10 km + materiat
2-01
0210/03.4
analogia
(doptata 20x)
(1,00+1,10)*(1,00+1,10)*1,00*15 m3 66,15
tawa 70*30 m3 376,74
(8,69*2+1,89*2+6,80*2+6,30*2+5,70*2+9,54*2+10,54*2;60*2+24,00*2+8,30*2+6,30+1,84+3,86
+5,30+4,24+1,84+3,86+5,30+4,24)*(0,70+1,10)*1,0
tawa 80*30 m3 226,80
(8,30*3+6,30+6,30*2+1,84*2+8,69*3+4,50+10,54+9,54363+8,69+1,89+6,80)*(0,80+1,10)*1,
15 911,972*1,25 m3 1.139,96
razem| m3 1.809,65
12 KNR-W |Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow
2-01
0227/02.2
(1,00+1,10)*(1,00+1,10)*1,00*15 m3 66,15
tawa 70*30 m3 376,74
(8,69*2+1,89*2+6,80*2+6,30*2+5,70*2+9,54*2+10,54*2;60*2+24,00*2+8,30*2+6,30+1,84+3,86
+5,30+4,24+1,84+3,86+5,30+4,24)*(0,70+1,10)*1,0
tawa 80*30 m3 226,80
(8,30*3+6,30+6,30*2+1,84*2+8,69*3+4,50+10,54+9,54363+8,69+1,89+6,80)*(0,80+1,10)*1,
15 911,972*1,25 m3 1.139,96
razem| m3 1.809,64
1.1.3. Fundamenty
13 KNR-W |Podktady betonowe na podtogruntowym w budownictwiezyteczndci publicznej z transportem i
2-02 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
1101/03
(1.00+0.10)*(1.00+0.10)*0.10*15 m3 1,82
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m3 16,74
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*(0.70+0.10)*0.10
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.5436+8.69+1.89+6.80)*(0.80+0.10)*0.10|, m3 10,74
razem| m3 29,30
14 KNR-W  |Lawy fundamentowe o szeraia do 0,8m w deskowaniu systemowym (beton panppzostate
2-02 wyciagiem)
0243/02
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m3 43,95
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*(0.70)*0.30
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.543G3+8.69+1.89+6.80)*(0.80)*0.30 m3 28,65
razem| m3 72,60Q
15 KNR-W |Stopy fundamentowe prostgke o obgtosci do 0,8m3 w deskowaniu systemowym (beton pamp
2-02 pozostate wycigiem)
0244/02
(1.00)*(1.00)*0.40*15 m3 6,00
0.40*0.40*0.45*15 m3 1,08
razem| m3 7,08
16 KNR Fundamenty z bloczkéw betonowych o wymiarach 3842%5m
SEK-02-01
0101/01
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m3 23,11
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*0.24*0.46
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.5433+8.69+1.89+6.80)*0.24*0.46 m3 13,18
razem| m3 36,29
1.1.4. Izolacje fundamentéw
17 | KNR K-43 |Przeciwwilgociowa izolacja fundamentéw w warunkadglyoci gruntowej i niespitrzajacej st wody
0107/01 |infiltracyjnej
(1.00+0.10)*(1.00+0.10)*15 m2 18,15
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m2 167,44
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*(0.70+0.10)
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.54363+8.69+1.89+6.80)*(0.80+0.10) m2 107,43
razem| ma2 293,02
18 KNR-W |Osiatkowanie powierzchni fundamentow siatbropca z widkna szklanego
2-02r97
0832/01
(1.00+0.10)*(1.00+0.10)*15 m2 18,15
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m2 167,44
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*(0.70+0.10)
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.54363+8.69+1.89+6.80)*(0.80+0.10) m2 107,43
razem| ma2 293,02




Rodos 7.0.6.6 [L15445

Tabela przedmiaru robot

Strona 6/21

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej PolicjPile przy ulicy Budgoskiej wraz z nieglng infrastruktug technicza - BUDYNEK B -
ROBOTY BUDOWLANE

Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
19 | KNR K-43 |Przeciwwilgociowa izolacja pionow&ian murowanych i betonowych w warunkach wilgocirgowej
0104/01 |i niespitrzajacej sk wody infiltracyjnej w systemie dyspersyjnym
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m2 376,74
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*0.90*2
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.5436+8.69+1.89+6.80)*0.90*2 m2 214,87
razem| ma2 591,61
20 KNR-W |Osiatkowanie powierzchni fundamentow siatbropca z widkna szklanego
2-02r97
0832/01
(8.69*2+1.89*2+6.80*2+6.30*2+5.70*2+9.54*2+10.54*2:60*2+24.00*2+8.30*2+6.30+1.84+3.86 m2 376,74
+5.30+4.24+1.84+3.86+5.30+4.24)*0.90*2
(8.30*3+6.30+6.30*2+1.84*2+8.69*3+4.50+10.54+9.5436+8.69+1.89+6.80)*0.90*2 m2 214,87
razem| ma2 591,61
21 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej nianach piwnicznych i cokotowych - przyklejenie tply
0204/01 |polistyrenowych gr. 15cm przyzyciu zaprawy klejcej
203.959*0.90 m2 183,56
razem| ma2 183,56
22 | KNR K-31 |Wykonanie izolacji termicznej n&ianach piwnicznych i cokotowych - wykonanie wargtzbrojcej
0204/02 |przy wyciu zaprawy klejcej
203.959*0.90 m2 183,56
razem| ma2 183,56
23 | KNNR-W 3 |Izolacje pionowscian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowemi powierzchni
0207/02
203.959*0.90 m2 183,56
razem| ma2 183,56
1.1.5. Sciany
24 KNR-W [Sciany o wysokéci do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym (beton permmzostate
2-02 zZurawiem wigowym)
0245/01
120.00*0.70 m2 84,00
razem| ma2 84,00
25 KNR-W [Sciany o wysokéci do 4m i grubéci 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek zalkaastpny
2-02 1cm grubdci sciany ponad 10cm (beton pomppozostateurawiem wigowym)
0245/03
(doptata 14x)
120.00*0.70 m2 84,00
razem| ma2 84,00
1.1.6. Belki
26 KNR-W |Belki i podciagi w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanbgmdu do przekroju do
2-02 12m/m2 (beton pomy pozostateurawiem wigowym)
0249/03
30.00*0.24*0.30 m3 2,16
2.10*0.30*0.24*10 m3 1,51
razem| m3 3,67
1.1.7. Stupy
27 KNR-W |Stupyzelbetowe o wysokai do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskeg@obwodu dg
2-02 przekroju do 12m/m2 (beton pompozostateurawiem wigowym)
0247/04
0.24*0.70%6.95*4 m3 4,67
0.24*0.47*4.25*8 m3 3,84
razem| m3 8,51
28 KNR-W |Stupyzelbetowe o wysokei do 4m w deskowaniu systemowym o stosunku deskeg@obwodu dg
2-02 przekroju do 16m/m2 (beton pompozostateurawiem wigowym)
0247/05
0.24*0.30*6.95*38 m3 19,02
0.24*0.30*4.25*1 m3 0,31
0.24*0.30%4.25*7 m3 2,14
razem| m3 21,47
1.1.8. Stropy
29 |KNR 2-02ulStropyzelbetowe ptytowe systemowe typu FILIGRAN grgbios-7cm o diugéci 6,0-9,0m
0202/26-02
m2 911,97
30 |KNR 2-02ulWykonanie nadbetonu grufm ponad 15cm w stropacielbetowych plytowych typu FLIGRAN
0202/26-06
911.972*0.20 m3 182,39
razem| m3 182,39
31 |KNR 2-02ulZbrojenie nadbetonu w stropagéibetowych ptytowych typu FILIGRAN
0202/26-09
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
911.972*15/1000 t 13,68
razem t 13,68
32 |KNR 2-02ulWience monolityczne przy stropaéklbetowych plytowych typu FLIGRAN
0202/26-07
179.00*0.24*0.30 m3 12,89
17.50*0.24*0.40 m3 1,68
razem| m3 14,57
1.1.9. Zbrojenie
33 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
(700.30+1844.82+3106.69+6118.38+2513.53+3422.10)10 t 17,71
razem t 17,71
1.1.10. Konstrukcje stalowe
34 | ZNK 23-01 |Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki pagegnicowe i stropowe, podgii, 0 masie elementu d
0108/01 |0,2t
7304.38/1000 t 7,30
razem t 7,30
35 | NNRNKB 4 |Pokrycie dachéw blaghtrapezow grubdci do 0,75mm na tatach lub deskowaniu arkuszami o
0529/02 |powierzchni ponad 4,00m2
m2 242,64
1.2. Architektura
1.2.1. Stropodach
36 | KNR 2-02 |Izolacja pozioma z folii PE z wkladka aluminigw
0607/01
m2 941,44
37 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivaickowe z wetny mineralnej gr. 20cm z piyt klejonyeipikiem
2-02 asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
0612/01
m2 941,44
38 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivaickowe z wetny mineralnej gr. 5cm z plyt klejonycpilkdem
2-02 asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
0612/01
m2 941,44
39 Pokrycie dachu membramozwigzanie systemowe
m2 941,44
40 | KNR K-33 |Przyklejenie piyt z wetny mineralnej gr. 5 éldan w systemie izolacji cieplnej
0104/01
120.00*0.95 m2 114,00
razem| ma2 114,00
41 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z welny mineralisejan w systemach izolacji
0109/04 |cieplnej
120.00*0.95 m2 114,00
razem| ma2 114,00
42 Pokrycie attyk membrarrozwiazanie systemowe
120.00*0.95 m2 114,00
razem| ma2 114,00
43 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivaickowe z wetny mineralnej gr. 10cm z piyt klejonyelpikiem
2-02 asfaltowym na gaco do poditaa betonowego
0612/01
120.00*0.59 m2 70,80
razem| ma2 70,80
44 KNR-W |Obrdébki z blachy tytanowo-cynkowej grudmd 0,70mm przy szerokoi w rozwinigciu ponad 25cm
2-02
0514/02
120.00*0.85 m2 102,00
razem| ma2 102,00
45 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grédid,50mm potokggte osrednicy 12cm
0508/03
27.20+26.71+23.228 m 77,14
razem m 77,14
46 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej grédid®,50mm okggte osrednicy 10cm
0510/02
6.575*3+2.075+4.545*2 m 30,89
razem| m 30,89
1.2.2. Roboty murowe
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47 | KNR K-28 |Sciany z blokéw SILKA E24 na zaprawie zwyklej w burkach wielokondygnacyjnych
0102/09
zew
101.86*6.39 m2 650,89
101.14*3.69 m2 373,21
-(3.50*3.50*3+2.50*2.80*8+2.50*2.80+1.50*2.05*3+@&.00*2+1.50*2.05*3+1.40*3.00*3+1.50% m2 -153,99
2.45+1.40*3.00*3+0.70*2.15*3)
wew
(6.06+7.90*2+17.14+28.20+8.45*3)*6.39 m2 591,39
(14.12+8.06*2)*3.69 m2 111,59
-(0.90*2.05*4+1.50*2.05*2) m2 -13,53
razem| ma2 1.559,5¢6
48 | KNR K-28 |Scianki dziatlowe o wysokai do 4,5m z blokéw SILKA E12 na zaprawie tradyayjjn
0103/03
(1.544+2.12+5.46+2.12+4.72+4.02+1.70)*3.69 m2 80,01
(5.98+1.50+2.12+2.10+4.00*2+3.28+7.09+1.50*2+3.23444.74+1.60*3)*6.39 m2 323,21
-(0.80*2.05*2+0.90*2.05*4+0.90*2.00) m2 -12,46
-(0.80*2.05*4+0.90*2.05*6+0.90*2.00*3+1.50*2.05) m2 -26,11
razem| ma2 364,65
49 KNR-W |Utozenie nadpray prefabrykowanych
2-02
0132/05
1.50*(5)*2 m 15,00
0.90**(3)*2
razem| m 15,00
1.2.3. Roboty GK
50 KNR-W |Obudowa dwuwarstwowgtian plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metgich pojedynczych
2-02
2004/06
(1.00+2.12+3.23+1.00+0.99+0.90+0.99)*6.39 m2 65,37
(1.00+1.00+1.854)*3.69 m2 14,22
razem| ma2 79,59
1.2.4. Posadzki
51 KNR-W |Podktady z ubitych materiatow sypkich na padtgruntowym w ayteczndci publicznej
2-02
1103/01
911.972*0.30 m3 273,59
razem| m3 273,59
52 KNR-W |Plyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem paimjona widknami
2-02 polipropylenowymi
0205/01
911.972*0.15 m3 136,80
razem| m3 136,80
53 KNR-W |Posadzki - doptata za zbrojenie posadzki giatklows
2-02 1116/07
m2 911,97
54 |ZKNR C-2.1\Wykonanie izolacji na powierzchni poziomej przeewnydzie bez énienia przy ayciu elastycznej
0303/04 |masy bitumicznej
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14 m2 38,14
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
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8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29
razem m2 884,10

55 KNR-W |Izolacje poziome cieplne i przecivdickowe z jednej warstwy piyt XPS gr. 15cm idoej na sucho
2-02 na wierzchu konstrukgciji

0608/03
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14 m2 38,14
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29
razem| ma2 884,10
56 | KNR 2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii PE
0616/01
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14 m2 38,14
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29
razem| ma2 884,10
57 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegitgwubdci 20mm, zatarte na gladko
2-02
1104/02
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90

38.14 m2 38,14
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143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
4.91 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29

razem| ma2 884,10

58 KNR-W |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegiteodatek lub pofcenie za zmian

2-02 grubdgci o 10mm
1104/03
(doptata 4x)
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14 m2 38,14
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
4.91 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29
razem| ma2 884,10
59 KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni satych (techniczne) o wymiarach 60x60cm na
2-02 1111/04zaprawie klejowej ukladane metptegularn
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14-11.2832 m2 26,86
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
36.00 m2 36,00
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
238.29 m2 238,29
razem| ma2 692,86
60 KNR-W |Cokoliki z kamieni sztucznych (techniczne) uklademya zaprawie klejowej
2-02 1115/02
25.90-(0.90+3.50) m 21,50
25.90-(0.90*2+3.50) m 20,60
25.48-(0.90*3+3.50) m 19,28
59.64-(2.50*8) m 39,64
28.24-(2.50) m 25,74
6.40-(1.50+0.90*2) m 3,10
8.20-(0.90) m 7,30
18.92-(0.90*2) m 17,12
26.24-(1.50) m 24,74
24.12-(1.50) m 22,62
34.74-(1.50) m 33,24
14.22-(1.50*3+0.90*3) m 7,02
12.00-(1.50*2) m 9,00
37.50-(1.50+1.40*3) m 31,80
25.42-(1.50) m 23,92
73.30-(1.50*2) m 70,30
razem m 376,92
61 KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek z kamieni sztych o wymiarach 60x60cm na zaprawie
2-02 1111/04klejowej uktadane metadregularn
11.2832 m2 11,28
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
6.11 m2 6,11
razem| ma2 50,41
62 KNR-W |Posadzki z wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucamycwarstwy izolacyjra z wywinieciem na
2-02 sciang wysokaci 10cm
1123/01
62.44 m2 62,44
78.39 m2 78,39
(34.74-(1.50))*0.10 m2 3,32
(37.50-(1.50+1.40%3))*0.10 m2 3,18
razem| ma2 147,33
1.2.5. Sciany
63 | KNR K-32 |Jednokrotne gruntowanie podéopod tynkiscian srodkiem gruntujcym
0101/06
25.90%6.26-(0.90*2.05+3.50*3.50) m2 148,04
25.90%6.26-(0.90*2.05*2+3.50*3.50) m2 146,19
25.48%6.26-(0.90*2.05*3+3.50*3.50) m2 141,72
9.24*6.26-(0.90*2.05) m2 56,00
(4.60+4.78+9.78)*6.26-(0.80*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 111,13
59.64*3.55-(2.50*2.80*8) m2 155,72
28.24*3.55-(2.50*2.80) m2 93,25
6.40*3.55-(1.50*2.05+0.90*2.05*2) m2 15,95
8.20*3.55-(0.90*2.05) m2 27,27
9.20*3.55-(0.90*2.05*2) m2 28,97
(14.232+4.688+4.688)*3.55-(0.80*2.05*4+0.90*2.05) m2 75,40
18.92*3.55-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3) m2 58,96
26.24*3.55-(1.50*2.05) m2 90,08
24.12*3.55-(1.50*2.05+0.60*2.00*2) m2 80,15
34.74*6.26-(1.50*2.05+1.40*3.00*3) m2 201,80
(10.30+5.00+4.58+4.60)*6.26-(0.80*2.05*4+0.90*2.@30.90*2.05) m2 141,24
10.08*6.26-(0.90*2.05) m2 61,26
4.32*6.26-(0.90*2.05) m2 25,20
10.08*6.26-(0.90*2.05*2) m2 59,41
14.22*6.26-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*3) m2 74,26
12.00*6.26-(1.50*2.05*2) m2 68,97
(8.08+5.00+4.60)*6.26-(0.90*2.00*2+0.80*2.05*2+0*Q005) m2 101,95
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37.50%6.26-(1.50*2.05+1.40*3.00*3) m2 219,08
25.42%6.26-(1.50*2.05) m2 156,05
73.30%6.26-(1.50*2.05*2) m2 452,71

razem| ma2 2.790,7¢

64 KNR-W | Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywane mechanicznie

2-02
0801/02

25.90*6.26-(0.90*2.05+3.50*3.50) m2 148,04
25.90*6.26-(0.90*2.05*2+3.50*3.50) m2 146,19
25.48*6.26-(0.90*2.05*3+3.50*3.50) m2 141,72
9.24*6.26-(0.90*2.05) m2 56,00
(4.60+4.78+9.78)*6.26-(0.80*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 111,13
59.64*3.55-(2.50*2.80*8) m2 155,72
28.24*3.55-(2.50*2.80) m2 93,25
6.40*3.55-(1.50*2.05+0.90*2.05*2) m2 15,95
8.20*3.55-(0.90*2.05) m2 27,27
9.20*3.55-(0.90*2.05*2) m2 28,97
(14.232+4.688+4.688)*3.55-(0.80*2.05*4+0.90*2.05) m2 75,40
18.92*3.55-(0.90*2.05*2+0.70*2.15*3) m2 58,96
26.24*3.55-(1.50*2.05) m2 90,08
24.12*3.55-(1.50*2.05+0.60*2.00*2) m2 80,15
34.74*6.26-(1.50*2.05+1.40*3.00*3) m2 201,80
(10.30+5.00+4.58+4.60)*6.26-(0.80*2.05*4+0.90*2.@280.90*2.05) m2 141,24
10.08*6.26-(0.90*2.05) m2 61,26
4.32*6.26-(0.90*2.05) m2 25,20
10.08*6.26-(0.90*2.05*2) m2 59,41
14.22*6.26-(1.50*2.05*3+0.90*2.05*3) m2 74,26
12.00*6.26-(1.50*2.05*2) m2 68,97
(8.08+5.00+4.60)*6.26-(0.90*2.00*2+0.80*2.05*2+0*Q005) m2 101,95
37.50%6.26-(1.50*2.05+1.40*3.00*3) m2 219,08
25.42%6.26-(1.50*2.05) m2 156,05
73.30%6.26-(1.50*2.05*2) m2 452,71

razem| ma2 2.790,7¢

65 KNR-W |Gladz gipsowa dwuwarstwowa rigianach

2-02
0830/04
2790.751-306.830 m2 2.483,92
razem| ma2 2.483,92
66 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
2790.751-306.830 m2 2.483,92
razem| ma2 2.483,92
67 KNR-W |Licowaniescian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x® na zaprawie klejowej
2-02
0840/07
(4.60+4.78+9.78)*3.00-(0.80*2.05*2+0.90*2.05*3) m2 48,67
9.20*3.00-(0.90*2.05*2) m2 23,91
(14.232+4.688+4.688)*3.00-(0.80*2.05*4+0.90*2.05) m2 62,42
(10.30+5.00+4.58+4.60)*3.00-(0.80*2.05*4+0.90*2.@30.90*2.05) m2 61,44
10.08*3.00-(0.90*2.05) m2 28,40
4.32*3.00-(0.90*2.05) m2 11,12
10.08*3.00-(0.90*2.05*2) m2 26,55
(8.08+5.00+4.60)*3.00-(0.90*2.00*2+0.80*2.05*2+0*Q005) m2 44,32
razem| ma2 306,83
1.2.6. Sufity
68 KNR-W | Tynki zwykte kategorii lll stropéw i podggdw wykonywane mechanicznie
2-02
0801/04
39.90 m2 39,90
39.90 m2 39,90
38.14 m2 38,14
143.99 m2 143,99
48.84 m2 48,84
2.55 m2 2,55

4.08 m2 4,08
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Nr Podstawa |Opis robot Jm llos¢
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
18.99 m2 18,99
40.78 m2 40,78
32.24 m2 32,24
62.44 m2 62,44
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
6.11 m2 6,11
78.39 m2 78,39
36.00 m2 36,00
238.29 m2 238,29
razem| ma2 884,10
69 KNR-W |Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
2-02
0830/06
884.10-45.87-51.024 m2 787,21
razem| ma2 787,21
70 KNR-W |Malowanie dwukrotne wewtrznych podtay gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
884.10-45.87-51.024 m2 787,21
razem| ma2 787,21
71 KSNR 7 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych gtadkich gmim na stropach na rusztach drewnianych Iub
0702/02 |metalowych - pomieszczenia mokre
6.74 m2 6,74
491 m2 4,91
7.90 m2 7,90
8.46 m2 8,46
5.31 m2 5,31
1.13 m2 1,13
5.31 m2 5,31
6.11 m2 6,11
razem| ma2 45,87
72 KSNR 7 |Okfadziny z plyty gipsowo-kartonowej o grudmd8mm laminowane fadi PCV na stropach na rusztach
0702/02 |drewnianych lub metalowych - pomieszczenia mokre
4.964 m2 4,96
2.55 m2 2,55
4.08 m2 4,08
18.99 m2 18,99
12.44 m2 12,44
8.00 m2 8,00
razem| ma2 51,02
1.2.7. Stolarka$lusarka
73 KNNR 7 |DZ1 - Drzwi dwuskrzydtowe w systemie aluminiowo-kEzkym izolowanym wyposane zgodnie z
0503/08 |projektem
1.50*2.40*1 m2 3,60
razem| ma2 3,60
74 KNNR 7 |D1 - Drzwi dwuskrzydtowe w systemie aluminiowo-sakym nieizolowanym wypogane zgodnie z
0503/08 |projektem
1.50*2.05*1 m2 3,08
razem| ma2 3,08
75 | KNR 0-19 |D2 - Drzwi jednoskrzydtowe ptycionowe wykozone CPL z podetiem wyposaone zgodnie z
1023/12 |projektem
0.90*2.05*10 m2 18,45
razem| ma2 18,45
76 | KNR 0-19 |D3 - Drzwi jednoskrzydtowe ptycionowe wykozone CPL z podetiem wyposaone zgodnie z
1023/12 |projektem
0.80*2.05*6 m2 9,84
razem| ma2 9,84
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77 KNR-W |D4 - Drzwi dwu skrzydtowe ptaszczowe z blachy stapizolowane weta mmineraln
2-02
1027/02
1.50*2.05*6 m2 18,45
razem| ma2 18,45
78 KNR-W |D5 - Drzwi lekkie do kabin prysznicowych w systerpigt HPL
2-02
1029/05
0.90*2.00*4 m2 7,20
razem| ma2 7,20
79 | KNR 0-19 |D6 - Drzwi jednoskrzydtowe plycionowe wykozone CPL z przeszkleniem wypésae zgodnie z
1023/12 |projektem
0.90*2.05*4 m2 7,38
razem| ma2 7,38
80 KNR-W |B1 - Brama systemowa stalowa z wypetnieniem pjan&kienkami rolowana
2-02
1032/01
2.50*2.80*7 m2 49,00
razem| ma2 49,00
81 KNR-W |Bla - Brama systemowa stalowa z wypetnieniem pianékienkami i drzwiami rolowana
2-02
1032/01
2.50*2.80*2 m2 14,00
razem| ma2 14,00
82 KNR-W |B2 - Brama systemowa stalowa z wypelnieniem pian&kienkami i drzwiami rolowana
2-02
1032/01
3.50*3.50*3 m2 36,75
razem| ma2 36,75
83 KNNR 7 |O1 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni po@at®
0503/06
1.40*3.00*6 m2 25,20
razem| ma2 25,20
84 KNNR 7 |02 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2m2
0503/05
0.70*2.15*3 m2 4,52
razem| ma2 4,52
85 | KNR 2-02 |Drabiny zewgtrzne z kabhtkami o dtugdci ponad 4m
1213/04
m 8,06
86 | KNR 2-02 |Drabiny zewstrzne pionowe o dtuggi do 3m
1213/01
m 3,61
87 | Kalkulacja |Wycieraczka systemowa wraz z rase stali kwasoodpornej - dostawa i manta
indywidualn
a
m2 3,27
1.2.8. Elewacje
88 | KNR K-33 |Przyklejenie ptyt z welny mineralnejgr. 24cm &dan w systemie izolacji cieplnej
0104/01
101.62*4.20 m2 426,80
-(2.50*2.80*8+2.50*2.80+1.50*2.05+0.70*2.15*3+1.5005*2+0.60*2.00*2) m2 -79,14
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
-(2.50*2.50*3+1.40*3.00*6+1.50*2.45+1.50*2.05) m2 -50,70
razem| ma2 1.083,68
89 | KNR K-33 |Przymocowanie plyt z welny mineralnej za pomdgbli plastikowych w iléci 8szt/m2 do podia z
0107/02 |cegly w systemie izolacji cieplnej
101.62*4.20 m2 426,80
-(2.50*2.80*8+2.50*2.80+1.50*2.05+0.70*2.15*3+1.5005*2+0.60*2.00*2) m2 -79,14
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
-(2.50*2.50*3+1.40*3.00*6+1.50*2.45+1.50*2.05) m2 -50,70
razem| ma2 1.083,68
90 | KNR K-33 |Wykonanie warstwy zbragej z siatki na ptytach z wetny mineraldejan w systemach izolacji
0109/04 |cieplnej
101.62*4.20 m2 426,80
-(2.50*2.80*8+2.50*2.80+1.50*2.05+0.70*2.15*3+1.5005*2+0.60*2.00*2) m2 -79,14
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
-(2.50*2.50*3+1.40*3.00*6+1.50*2.45+1.50*2.05) m2 -50,70
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razem| ma2 1.083,68
91 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw silikonowych z masy tynkarskiej o uziamie 1,5mm
0113/01 |i fakturze nakrapianej
101.62*4.20 m2 426,80
-(2.50*2.80*8+2.50*2.80+1.50*2.05+0.70*2.15*3+1.5005*2+0.60*2.00*2) m2 -79,14
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
-(2.50*2.50*3+1.40*3.00*6+1.50*2.45+1.50*2.05) m2 -50,7Q
razem| ma2 1.083,68
92 | KNR K-33 |Wykonanie na przygotowanym podtotynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej o wielkbkamienia
0114/01 |1,0-1,6mm - cokét
203.698*0.30 m2 61,11
razem| ma2 61,1
93 | KNR 2-02 |Bonie prostoktne o szerok&i do 2cm nacianach ptaskich
0816/01
3.3355+0.52*7+19.551+14.524+2.465*4+1.97*2+9.753562+2.963+0.70*4+8.68 m 79,75
razem| m 79,75
94 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewtnzne przycienne o wysokai do 20m
1610/03
101.62*4.20 m2 426,80
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
razem| ma2 1.213,52
95 | Kalkulacja |Praca rusztowa- Rusztowania ramowe zewtrzne RR-1/30 o wysokai do 20 m (100 m2 wg rzutu
indywidualn|pionowego)
a
kpl 1,00
96 | KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne sigfleko element dodatkowy rusztofvalewacyjnych o szerokoi 0,73m
1663/04
101.62*4.20 m2 426,80
102.34*6.50+36.82*3.30 m2 786,72
razem| ma2 1.213,52
1.2.9. Wyposaenie
97 | Kalkulacja |Aneks kuchenny 1 - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 1,00
98 | Kalkulacja |Aneks kuchenny 2 - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 1,00
99 | Kalkulacja |Krl - Krzesto przy stole socjalnym - dostawa i naant
indywidualn
a
szt 6,00
100 | Kalkulacja |Kr4 - Krzesto - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 3,00
101 | Kalkulacja |Stl - St6t socjalny o wymiarach 120x80x74cm - dastamonta
indywidualn
a
szt 1,00
102 | Kalkulacja |St2 - St6t socjalny o wymiarach 60x60x74cm - dostawonta
indywidualn
a
szt 1,00
103 | Kalkulacja |St5 - St6t - dostawa i morita
indywidualn
a
szt 1,00
104 | Kalkulacja |Szl - Szafa szatniowa 40x50 i 40x80cm - dostawaritea
indywidualn
a
szt 16,00
105 | Kalkulacja|Sz2 - Szafa pogzlkowa z umywalk - dostawa i monta
indywidualn
a
szt 2,00
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Podstawa

Opis robot

Jm

llos¢

106

Kalkulacja
indywidualn
a

R1 - Regat metalowy otwarty o wymiarach 90x60x200atostawa i monta

szt

74,00

107

Kalkulacja
indywidualn
a

Dozowniki na mydto - dostawa i morita

szt

10,00

108

Kalkulacja
indywidualn
a

Szczotak WC - dostawa i mouta

szt

4,00

109

Kalkulacja
indywidualn
a

Lustro - dostawa i monta

szt

4,00

110

Kalkulacja
indywidualn
a

Podajnik papieru toaletowego - dostawa i m#nta

szt

4,00

111

Kalkulacja
indywidualn
a

Haczyk sanitarny - dostawa i moata

szt

4,00

112

Kalkulacja
indywidualn
a

Suszarka dogk - dostawa i monta

szt

4,00

113

Kalkulacja
indywidualn
a

Kosz nasmieci - dostawa i monta

szt

4,00

114

Kalkulacja
indywidualn
a

Pojemnik nagczniki papierowe - dostawa i moata

szt

4,00

115

Kalkulacja
indywidualn
a

Stojaca komora gospodarcza - dostawa i manta

szt

1,00

116

Kalkulacja
indywidualn
a

Podndénik nazycowy do 3,5T - dostawa i morita

szt

1,00

117

Kalkulacja
indywidualn
a

Czajnik bezprzewodowy

szt

2,00
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Blacharze gr.ll (ATH 1) r-g 149,436
2 |Blacharze gr.lll (ATH 2) r-g 5,939
3 |Cissle gr.ll (ATH 3) r-g 0,885
4 |Dekarze gr.ll (ATH 4) r-g 63,125
5 |Dekarze gr.ll (ATH 6) r-g 301,637
6 |Malarze gr.ll (ATH 5) r-g 3,802
7 |Monterzy gr.ll (ATH 6) r-g 649,54(
8 |Monterzy gr.lll (ATH 7) r-g 76,650
9 |Monterzy gr.IV (ATH 8) r-g 153,300
10 |Monterzy uradze i konstrukcji metalowych gr.ll (ATH 9) r-g 2,171
11 |Murarze gr.ll (ATH 10) r-g 4,989
12 |Robotnicy (ATH 12) r-g 18.777,121
13 |Robotnicy gr.| (ATH 11) r-g 205,063
14 |Robotnicy gr.| (ATH 17) r-g 36,904
15 |Robotnicy gr.l r-g 293,526
16 |Robotnicy r-g 213,539
17 |Spawacze gr.ll (ATH 13) r-g 0,731
18 |Spawacze gr.lll (ATH 14) r-g 76,650
19 |[Tynkarze gr.lll (ATH 15) r-g 12,481
Razen 21.027,489
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1 |Anl - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
2 |An2 - Aneks kuchenny na wymiar szt 1,000
3 |B1 - Brama systemowa stalowa z wypetnieniem pjanékienkami rolowana m2 49,000
4 |Bla - Brama systemowa stalowa z wypetnieniem piandkienkami i drzwiami m2 14,000
rolowana
5 |B2 - Brama systemowa stalowa z wypetnieniem pian&kienkami i drzwiami m2 36,750
rolowana
6 |Bale iglaste obrzynane wymiarowe KI.Il gr.50mm m3 0,109
7 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C30/37 (B-37) m3 475,511
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 30,179
9 |Blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,70 - 1,00 mm kg 566,100
10 |Blacha stalowa trapezowa powlekana, powtoka pelfegtub. 0,7 mm, wys. profily m2 254,772
powyzej 40 mm
11 |Blachowkgty szt 1.751,776
12 |Bloczek betonowy o wym. 38x25x14 cm szt 2.435,059
13 |Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SILKA Bzbny E12 ki. 15, o wym. szt 5.261,899
33,3x19,9x12 cm
14 |Blok scienny wapienno-piaskowy systemu SILKA Bzbny E24 kl. 15, o wym. szt 22.504,451
33,3x19,9x24 cm
15 |Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 workany t 0,575
16 |D1 - Drzwi dwuskrzydtowe w systemie aluminiowo-sahkym nieizolowanym m2 3,111
wyposaone zgodnie z projektem
17 |D2 - Drzwi jednoskrzydiowe ptycionowe wykozone CPL z podetiem m2 18,450
wyposaone zgodnie z projektem
18 |D3 - Drzwi jednoskrzydiowe ptycionowe wykozone CPL z podetiem m2 9,84(Q
wyposaone zgodnie z projektem
19 |D4 - Drzwi dwu skrzydtowe ptaszczowe z blachy stapizolowane wetg m2 18,450
mmineralry
20 |D5 - Drzwi lekkie do kabin prysznicowych w systemigt HPL m2 7,200
21 |D6 - Drzwi jednoskrzydiowe ptycionowe wykozone CPL z przeszkleniem m2 7,380
wyposaone zgodnie z projektem
22 |Deski iglaste obrzynane grudmd 19-25 mm, kl. Il m3 2,360
23 |Deski iglaste obrzynane grudmp 19-25 mm, Kl. Il m3 0,158
24 |Deski iglaste obrzynane grudmd 28-45 mm, kl. I m3 0,428
25 |Dozowniki na mydto szt 10,000
26 |Drabiny stalowe kg 166,764
27 |Drewno na stemple budowlane (edie) iglaste korowane m3 1,550
28 |Drewno opatowe m3 29,306
29 |Drut stalowy okggly - migkki fi 2,0-6,0 mm kg 10,922
30 |Dyble plastikowe z grzybkami szt 9.016,218
31 |DZ1 - Drzwi dwuskrzydtowe w systemie aluminiowo-Ezkym izolowanym m2 3,636
wyposaone zgodnie z projektem
32 |Emulsja gruntujca pod tynki ATLAS UNI-GRUNT kg 306,984
33 |Emulsje asfaltowe kg 55,068
34 |Farba lateksowa do wymalowavewrgtrznych dm3 902,832
35 |Farba olejna do gruntowania dm3 0,711
36 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 0,667
37 |Folia PE m2 1.052,079
38 |Folia polietylenowa z wktadka aluminiaw m2 1.129,728
39 |Folia polietylenowa izolacyjna kubetkowa fundamevao m2 201,916
40 |Gips budowlany - szpachlowy t 8,431
41 |Gips budowlany - zwykty t 4,907
42 |Gwozdzie budowlane olggte gote kg 3,100
43 |Haczyk sanitarny szt 4,000
44 |Haki do muru kg 14,562
45 |Klej winylowy kg 88,398
46 |Konstrukcje ze stali profilowej - stupy, belki pagenicowe i stropowe, podgii, 0 kg 7.446,000
masie elementu do 0,2t
47 |Kosz nasmieci szt 4,000
48 |Kotwy szt 188,337
49 |Kotek montaowy z wkietem, fi 8mm szt 1.125,563
50 |Kotek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 323,135
51 |Krl - Krzesto szt 9,000
52 |Krawgdziaki iglaste KI. |l m3 1,037
53 |Ksztaltownik stalowy rusztu pod piyty gipsowo-kartove - profilscienny typu C m 163,159
"100"
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54 |Ksztaltownik stalowy rusztu pod piyty gipsowo-kartove - profilscienny typu U m 60,488
"100"
55 |Katownik przycienny do sufitow podwieszanych 19x24 mm m 87,201
56 |Lepik asfaltowy stosowany na goo bez wypetiaczy kg 3.711,992
57 |Listewki PCV m 81,345
58 |Lustro szt 4,000
59 |Masa asfaltowa specjalna modyfikowana asfaltowalimerowa kg 1.766,47%
60 |Masa asfaltowo-kauczukowa do gruntowania kg 176,926
61 |Masa bitumiczna wysokoelastyczna, opak. 28 kg kg 4.420,500
62 |Masa podktadowa pod tynki silikonowe kg 325,104
63 |Masa tynkarska podktadowa ATLAS Cerplast, biata kg 18,333
64 |Masa tynkarska silikonowa kg 2.871,752
65 |Masa uszczelniaga z tw.sztucznych - silikon budowlany kg 9,913
66 |Membrana dachowa gr. 1,8mm FPO z podwdéjnym zbrejeni m2 1.076,549
67 |Nadpraa prefabrykowane m 15,300
68 |Narazniki stalowe szt 106,809
69 |O1 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni po@et® m2 25,452
70 |02 - Okna aluminiowe otwierane o powierzchni do 2 m2 4,565
71 |Papierscierny w arkuszach elektrokorundowy ark 3,113
72 |Pasta do piegnacji podtdg bezbarwna kg 14,733
73 |Pianka uszczelnigga z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 19,342
74 |Piasek - naturalny kopany (cena loco kopalnia) m3 1.990,615%
75 |Piasek uziarnienie 0-2 mm m3 295,477
76 |Podajnik papieru toaletowego szt 4,000
77 |Podngnik nazycowy do 3,5T szt 1,000
78 |Pojemnik nag¢czniki papierowe szt 4,000
79 |Profil gtéwny lub poprzeczny do sufitbw podwieszehy m 335,234
80 |Prety stalowe okiggte zebrowane skimie do zbrojenia betonu fi 12-14 mm kg 32.017,800
81 |Plyta gipsowa - dekoracyjna 60x60 cm szt 132,564
82 |Plyta gipsowa - dvigkochtonna 60x60 cm szt 147,448
83 |Plyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna griib5 mm(GKFI) m2 167,139
84 |Plyta z polistyrenu ekstrudowanego odmiana XPS 50 m3 168,157
85 |Plyta z wetny mineralnej do izolacji dachow ptaskio grubéci 200 mm m2 1.062,852
86 |Plyta z welny mineralnej do izolacji dachow ptaskio grubéci 50 mm m2 988,512
87 |Plyta z welny mineralnej do izolagi¢ian dziatowych, warstwowych murowanych|i m2 81,978
ostonowych w budownictwie szkieletowym o konstrukizpwnianej lub metalowej,
grub. 100 mm
88 |Plyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewrtrznych ocieplanych metadekka m2 116,28(
mokra z okladziry elewacyja z mas tynkarskich, o grubm 180 mm
89 |Plyta z wetny mineralnej do izolagjcian zewrtrznych ocieplanych metadekka m2 1.105,354
mokra z okladzir elewacyjma z mas tynkarskich, o grubm 240 mm
90 |Plytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym.&Dgm m2 322,172
91 |Plytka gresowa nieszkliwiona, polerowana o wym.GDgm m2 52,931
92 |Ptytka gresowa szkliwiona o wym. 60x60 cm m2 765,949
93 |Plyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne dhggigh. 38 mm m2 0,243
94  |Piyty rusztowaniowe pomostowe komunikacyjne krétiieb. 38 mm m2 7,281
95 |Piyty stropowezelbetowe - systemowe grudmd 5-7cm o dtugéci 6,0-9,0m m2 911,97¢
96 |R1 - Regat metalowy otwarty szt 74,000
97 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 586,104
98 |Rura spustowa z blachy ocynkowanej fi 100 mm m 31,508
99 |Rynna dachowa z blachy ocynkowanej fi 120 mm m 78,683
100 |Siatka z wtékna szklanego m2 2.763,039
101 |Siatka zbrojeniowa m2 930,209
102 |Sietka z widkna szklanego o gramaturze ponad 15208ay/m?2 m2 955,401
103 |Sklejka szalunkowa o grubd 20 mm m3 0,305
104 |Spoiwo cynowo-otowiane w ptach LC 60 kg 4,996
105 |Stl - Stét socjalny o wymiarach 120x80x74cm szt 1,000
106 |St2 - Stét socjalny o wymiarach 60x60x74cm szt 1,000
107 |St5 - Stolik socjalny 1 szt 1,000
108 |Stojgca komora gospodarcza szt 1,000
109 |Sucha zaprawa do spoinowania - spoiraka grubé¢ od 1 do 7 mm, kolor kg 215,511
110 |Suszarka dogk szt 4,000
111 |Sz1 - Szafa szatniowa 40x50 i 40x80cm szt 16,000
112 |Sz2 - Szafa poszlkowa z umywall szt 2,000
113 |Szczotak WC szt 4,000
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114 |Tasma spoinowa z wiokna szklanego m 180,192
115 |Tynk mozaikowy dekoracyjny kg 213,885
116 |Uchwyt do rur spustowych ocynkowany - fi 100-120 mm szt 10,194
117 |Uchwyt do rynien dachowych ocynkowany fi 100-120 mm szt 154,28(
118 |Uszczelki z bitumizowanej pianki poliuretanowej m 339,696
119 |Wieszak gorny noniusza do sufitbw podwieszanych- @00 mm szt 64,916
120 |Wkrety do blach samogwintage szt 2.038,176
121 |Woda z rurocigow m3 13,453
122 |Wycieraczka systemowa wraz z rase stali kwasoodpornej m2 3,303
123 |Wyktadzina rulonowa z PCW z warsfuzolacyjm m2 160,59¢
124 |Widkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone dimbe kg 123,120
125 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-12 m3 55,618
126 |Zaprawa budowlana zwykta cementowa M-7 m3 33,480
127 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-2 m3 74,989
128 |Zaprawa budowlana zwykta cementowo-wapienna M-7 m3 9,574
129 |Zaprawa budowlana zwykta wapienna m3 11,024
130 |Zaprawa klejowa sucha do piyt styropianowych, XP& plociepleniach metad kg 1.835,600

lekka ATLAS Stopter K-20
131 |Zaprawa klejowa sucha do piyt z wetny mineralnggymlociepleniach metadekka | kg 7.186,080

ATLAS ROKER W
132 |Zaprawa klejowa sucha do piytek ceramicznych odlsaina ATLAS PLUS kg 3.359,397

EXPRESS
133 |Zaprawa tynkarska kg 7.186,080

Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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1 |Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 160,027
2 |Czas pracy deskowia m-g 110.877,616
3 |Deskowania stupéw o przekroju kwadratowym lub pkstinym typ PERI TRIO m-g 106,665
100 m2
4  |Deskowaniagcian w budownictwie mieszkaniowym typ PERI TRIO 18Q m-g 112,039
5 |Gigtarka do pgtow mechaniczna do fi 40 mm m-g 95,634
6 |Koparka jednonaczyniowa na podwozisignicowym 1,20 m3 (1) m-g 98,821
7 |Nozyce do pe¢tow elektro-mechaniczne fi 40 n m-g 113,344
8 |Pompa do betonu z ruragiem o dt. 36 m na samochodzie 120 m3/h (1) m-g 37,272
9 |Praiciarka do pgtow (prasciarka do pgtéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 85,008
10 |Rusztowania ramowe zewtnzne RR-1/30 o wysokoi do 20 m (100 m2 wg rzutu| m-g 143,924
pionowego)
11 |Samochdd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 268,393
12 |Samochéd samowytadowawczy pow. 15,0-20 t (1) m-g 206,623
13 [Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 325,017
14 |Spawarka elektryczna wirnga 300A m-g 143,503
15 |Sprzarka powietrza przewoa elektryczna 4-5 m3/min. (1) m-g 24,090
16 |Spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) (1) m-g 80,469
17 |Tory podzurawie wigowe 160-180 tm 10 m m-g 18,871
18 |Wyciag jednomasztowy z nagem elektrycznym 0,50 t m-g 792,751
19 |tadowarka jednonaczyniowa kotowa 2,50 m3 (1) m-g 11,059
20 |Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 34,655
21 |Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 32,120
22 |Zuraw samochodowy 7-10 t (1) m-g 4,378
23 |Zuraw wigzowy torowy (bez toru) 160 tm (1) m-g 18,871
Razen 113.791,150




