
Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

0.3 15 2 0,44 1006 0,0120 0,012 0,0443 0,092 23250

0.4 15 1 0,43 478 0,0057 0,006 0,0210 0,044 22960

0.5 15 1 0,42 477 0,0057 0,006 0,0210 0,044 22454

0.06 15 1 0,51 357 0,0043 0,004 0,0157 0,030 27127

0.6 15 1 0,41 397 0,0048 0,005 0,0175 0,038 21686

0.7 15 2 0,40 601 0,0072 0,007 0,0264 0,057 21636

0.8 15 2 0,40 588 0,0070 0,007 0,0259 0,056 21629

0.8 15 2 0,40 588 0,0070 0,007 0,0259 0,056 21602

0.9 15 1 0,41 391 0,0047 0,005 0,0172 0,037 21975

0.010 15 2 0,40 1142 0,0137 0,014 0,0503 0,109 21267

0.010 15 2 0,39 1142 0,0137 0,014 0,0503 0,110 21002

0.12 15 1 0,43 229 0,0027 0,003 0,0101 0,021 23170

0.013 15 2 0,41 616 0,0074 0,008 0,0271 0,058 21755

0.13 15 2 0,44 946 0,0113 0,012 0,0416 0,085 23691

0.14 15 2 0,46 1160 0,0139 0,014 0,0510 0,103 24693

0.18 15 2 0,44 1411 0,0169 0,017 0,0621 0,129 23315

0.19 15 1 0,45 438 0,0052 0,005 0,0192 0,039 23910

0.20 15 1 0,44 412 0,0049 0,005 0,0181 0,037 23459

0.21 15 1 0,43 295 0,0035 0,004 0,0129 0,027 23099

0.40 15 2 0,40 1068 0,0128 0,013 0,0470 0,102 21239

0.47 15 2 0,44 745 0,0089 0,009 0,0328 0,068 23385

0.47 15 2 0,44 745 0,0089 0,009 0,0328 0,068 23390

0.53 15 2 0,48 978 0,0117 0,012 0,0430 0,085 25748

0.54 15 2 0,49 1193 0,0143 0,015 0,0525 0,103 26217

0.56 15 2 0,46 922 0,0110 0,011 0,0405 0,082 24646

0.59 15 2 0,48 1024 0,0122 0,013 0,0450 0,089 25882
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

0.60 15 2 0,49 1413 0,0169 0,017 0,0622 0,121 26342

0.61 15 2 0,50 1069 0,0128 0,013 0,0471 0,091 26987

0.63 15 1 0,49 351 0,0042 0,004 0,0154 0,030 26341

0.64 15 2 0,48 657 0,0079 0,008 0,0289 0,057 25514

0.68 15 2 0,48 770 0,0092 0,009 0,0339 0,067 25715

0.68 15 2 0,43 770 0,0092 0,009 0,0339 0,070 23147

0.68 15 2 0,43 770 0,0092 0,009 0,0339 0,071 23003

0.68 15 2 0,43 770 0,0092 0,009 0,0339 0,071 22922

0.69 15 1 0,44 525 0,0063 0,006 0,0231 0,048 23571

0.69 15 1 0,45 525 0,0063 0,006 0,0231 0,047 23914

0.70 15 1 0,47 469 0,0056 0,006 0,0206 0,041 24988

0.71 15 2 0,39 553 0,0066 0,007 0,0243 0,053 21111

0.72 15 1 0,39 296 0,0035 0,004 0,0130 0,029 20813

0.73 15 1 0,38 300 0,0036 0,004 0,0132 0,029 20570

0.74 15 1 0,38 371 0,0044 0,005 0,0163 0,036 20281

0.75 15 2 0,38 526 0,0063 0,006 0,0231 0,051 20224

0.76 15 3 0,42 1689 0,0202 0,021 0,0743 0,157 22545

0.76 15 3 0,43 1689 0,0202 0,021 0,0743 0,155 23046

0.76 15 3 0,41 1689 0,0202 0,021 0,0743 0,158 22023

0.80 15 2 0,39 824 0,0099 0,010 0,0362 0,079 21014

0.81 15 2 0,38 904 0,0108 0,011 0,0397 0,089 20096

0.82 15 2 0,38 639 0,0076 0,008 0,0281 0,062 20193

0.82 15 2 0,38 639 0,0076 0,008 0,0281 0,063 20123

0.83 15 2 0,39 871 0,0104 0,011 0,0383 0,084 20784

0.89 15 1 0,45 552 0,0066 0,007 0,0243 0,050 23891

0.91 15 1 0,44 544 0,0065 0,007 0,0239 0,049 23414
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

0.92 15 1 0,44 544 0,0065 0,007 0,0239 0,049 23396

0.97 15 1 0,39 186 0,0022 0,002 0,0082 0,018 21111

0.48.2 15 2 0,41 550 0,0066 0,007 0,0241 0,052 21833

0.11 15 1 0,43 152 0,0018 0,002 0,0067 0,014 22945

0.14 15 2 0,47 1160 0,0139 0,014 0,0511 0,102 24908

0.2 15 2 0,47 607 0,0073 0,007 0,0267 0,054 24913

0.02 15 1 0,46 328 0,0039 0,004 0,0144 0,029 24357

0.23 15 1 0,42 158 0,0019 0,002 0,0069 0,015 22511

0.24 15 1 0,40 212 0,0025 0,003 0,0093 0,020 21574

0.25 15 1 0,40 212 0,0025 0,003 0,0093 0,020 21184

0.26 15 1 0,38 218 0,0026 0,003 0,0096 0,021 20277

0.62 15 1 0,50 67 0,0008 0,001 0,0029 0,006 26893

0.67 15 1 0,48 432 0,0052 0,005 0,0190 0,038 25552

0.57 15 1 0,46 559 0,0067 0,007 0,0246 0,049 24740

0.010 15 2 0,42 1142 0,0137 0,014 0,0503 0,106 22425

0.010 15 2 0,41 1142 0,0137 0,014 0,0503 0,108 21651

0.96 15 1 0,39 129 0,0015 0,002 0,0057 0,012 20801

0.93 15 1 0,38 499 0,0060 0,006 0,0219 0,049 20356

0.90 15 2 0,44 565 0,0068 0,007 0,0249 0,051 23539

0.78 15 1 0,46 149 0,0018 0,002 0,0065 0,013 24520

0.79 15 1 0,39 299 0,0036 0,004 0,0131 0,029 21043

0.03 15 1 0,45 315 0,0038 0,004 0,0138 0,028 24032

SZ4.1 15 0,8 5904 0,0706 0,071 0,2572 0,580 19665

SZ5.1 25 1,4 17902 0,1857 0,187 0,6748 2,560 6948

SZ1.1 25 1,6 21873 0,2616 0,265 0,9528 2,800 11580

0.04 15 2 0,44 1220 0,0146 0,015 0,0537 0,111 23514
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

0.04A 15 1 0,48 465 0,0056 0,006 0,0205 0,041 25466

0.44 15 1 0,45 194 0,0023 0,002 0,0085 0,017 24200

0.58 15 1 0,46 361 0,0043 0,004 0,0158 0,032 24738

0.40 15 2 0,40 1068 0,0128 0,013 0,0470 0,102 21190

SZ2.1 20 3.1 12211 0,1460 0,148 0,5318 3,040 3061

0.10 15 1 0,43 152 0,0018 0,002 0,0067 0,014 22780

0.16 15 1 0,44 358 0,0043 0,004 0,0157 0,032 23713

1.1 15 1 0,46 481 0,0058 0,006 0,0212 0,043 24651

1.3 15 1 0,45 371 0,0044 0,005 0,0163 0,033 24071

1.4 15 1 0,43 371 0,0044 0,005 0,0163 0,034 23170

1.5 15 1 0,42 371 0,0044 0,005 0,0163 0,034 22696

1.6 15 2 0,42 609 0,0073 0,007 0,0268 0,056 22513

1.7 15 2 0,42 620 0,0074 0,008 0,0273 0,057 22493

1.8 15 1 0,42 380 0,0045 0,005 0,0167 0,035 22723

1.9 15 1 0,43 380 0,0045 0,005 0,0167 0,035 23276

1.05 15 2 0,44 814 0,0097 0,010 0,0358 0,074 23662

1.05 15 2 0,44 814 0,0097 0,010 0,0358 0,074 23567

1.10 15 1 0,45 369 0,0044 0,005 0,0162 0,033 24132

1.11 15 1 0,45 349 0,0042 0,004 0,0154 0,031 24500

1.12 15 1 0,47 349 0,0042 0,004 0,0154 0,031 25043

1.13 15 1 0,48 382 0,0046 0,005 0,0168 0,033 25729

1.14 15 1 0,47 489 0,0058 0,006 0,0215 0,043 25489

1.15 15 2 0,45 847 0,0101 0,010 0,0372 0,075 24376

1.17 15 1 0,46 559 0,0067 0,007 0,0246 0,050 24503

1.18 15 1 0,45 544 0,0065 0,007 0,0239 0,049 24040

1.19 15 1 0,44 485 0,0058 0,006 0,0213 0,044 23872
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

1.20 15 1 0,44 380 0,0045 0,005 0,0167 0,035 23481

1.21 15 1 0,42 258 0,0031 0,003 0,0113 0,024 22703

1.22 15 1 0,43 384 0,0046 0,005 0,0169 0,035 23215

1.23 15 1 0,42 384 0,0046 0,005 0,0169 0,035 22718

1.24 15 1 0,43 380 0,0045 0,005 0,0167 0,035 22934

1.25 15 1 0,41 414 0,0050 0,005 0,0182 0,039 21893

1.27 15 1 0,41 380 0,0045 0,005 0,0167 0,036 22122

1.28 15 2 0,40 568 0,0068 0,007 0,0250 0,054 21753

1.29 15 1 0,40 524 0,0063 0,006 0,0230 0,049 21700

1.30 15 2 0,48 1406 0,0168 0,017 0,0619 0,121 25954

1.30 15 2 0,48 1406 0,0168 0,017 0,0619 0,122 25754

1.33 15 1 0,55 295 0,0035 0,004 0,0130 0,024 29445

1.34 15 2 0,58 732 0,0088 0,009 0,0322 0,057 31473

1.34 15 2 0,58 732 0,0088 0,009 0,0322 0,058 31337

1.35 15 1 0,56 603 0,0072 0,007 0,0265 0,048 30002

1.36 15 1 0,57 481 0,0058 0,006 0,0212 0,038 30504

1.38 15 2 0,57 689 0,0082 0,008 0,0303 0,055 30609

1.39 15 2 0,57 1316 0,0157 0,016 0,0579 0,105 30420

1.40 15 2 0,57 726 0,0087 0,009 0,0320 0,058 30555

1.41 15 2 0,57 664 0,0079 0,008 0,0292 0,053 30505

1.42 15 1 0,57 584 0,0070 0,007 0,0257 0,047 30522

1.47 15 1 0,54 508 0,0061 0,006 0,0223 0,041 29022

1.49 15 2 0,52 1568 0,0187 0,019 0,0690 0,130 28276

1.52 15 1 0,49 455 0,0054 0,006 0,0200 0,039 26390

1.53 15 1 0,44 204 0,0024 0,002 0,0090 0,018 23879

1.54 15 1 0,43 546 0,0065 0,007 0,0240 0,050 23394
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

1.55 15 1 0,44 380 0,0045 0,005 0,0167 0,035 23405

1.56 15 2 0,43 558 0,0067 0,007 0,0245 0,051 23395

1.57 15 1 0,47 464 0,0055 0,006 0,0204 0,041 25155

1.57 15 1 0,47 464 0,0055 0,006 0,0204 0,041 25138

1.59 15 2 0,43 674 0,0081 0,008 0,0297 0,061 23292

1.59 15 2 0,43 674 0,0081 0,008 0,0297 0,062 23256

1.60 15 1 0,44 390 0,0047 0,005 0,0172 0,035 23520

1.61 15 1 0,43 371 0,0143 0,015 0,0525 0,103 26217

1.62 15 1 0,42 327 0,0039 0,004 0,0144 0,030 22568

1.63 15 1 0,41 327 0,0039 0,004 0,0144 0,031 22193

1.65 15 1 0,39 327 0,0039 0,004 0,0144 0,031 20914

1.66 15 1 0,38 326 0,0039 0,004 0,0143 0,032 20505

1.68 15 2 0,38 641 0,0077 0,008 0,0282 0,063 20292

1.69 15 1 0,38 380 0,0045 0,005 0,0167 0,037 20479

1.70 15 1 0,39 459 0,0055 0,006 0,0202 0,044 21036

1.71 15 2 0,41 735 0,0088 0,009 0,0323 0,069 21907

1.73 15 2 0,47 732 0,0088 0,009 0,0322 0,064 25102

1.75 15 2 0,44 580 0,0069 0,007 0,0255 0,052 23756

1.76 15 1 0,44 384 0,0046 0,005 0,0169 0,035 23668

1.79 15 1 0,45 478 0,0057 0,006 0,0210 0,043 23959

1.80 15 2 0,42 928 0,0111 0,011 0,0408 0,085 22814

1.80 15 2 0,43 928 0,0111 0,011 0,0408 0,085 23103

1.81 15 1 0,45 384 0,0046 0,005 0,0169 0,034 24056

1.82 15 1 0,45 391 0,0047 0,005 0,0172 0,035 24456

1.83 15 1 0,47 430 0,0051 0,005 0,0189 0,038 25058

1.84 15 1 0,47 540 0,0065 0,007 0,0238 0,047 25550
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

1.85 15 2 0,46 962 0,0115 0,012 0,0423 0,085 24788

1.85 15 2 0,47 962 0,0115 0,012 0,0423 0,085 25094

1.86 15 1 0,49 522 0,0062 0,006 0,0230 0,045 26485

1.87 15 2 0,51 687 0,0082 0,008 0,0302 0,058 27288

1.87 15 2 0,50 687 0,0082 0,008 0,0302 0,058 27161

1.88 15 1 0,52 542 0,0065 0,007 0,0238 0,045 28102

1.89 15 1 0,52 380 0,0045 0,005 0,0167 0,032 28160

1.90 15 2 0,52 674 0,0081 0,008 0,0297 0,056 28092

1.92 15 1 0,49 277 0,0033 0,003 0,0122 0,024 26116

1.93 15 2 0,43 853 0,0102 0,010 0,0375 0,078 23312

1.94 15 2 0,43 936 0,0112 0,011 0,0412 0,085 23378

1.94 15 2 0,44 936 0,0112 0,011 0,0412 0,085 23450

1.94 15 2 0,44 936 0,0112 0,011 0,0412 0,084 23873

1.2 15 1 0,45 260 0,0031 0,003 0,0114 0,023 24411

1.26 15 1 0,41 286 0,0034 0,003 0,0125 0,027 21773

1.93 15 2 0,44 853 0,0102 0,010 0,0375 0,077 23486

1.93 15 2 0,43 853 0,0102 0,010 0,0375 0,078 23266

1.31 15 1 0,52 119 0,0014 0,001 0,0052 0,010 27978

1.94 15 2 0,45 936 0,0112 0,011 0,0412 0,083 24376

1.32 15 2 0,52 895 0,0107 0,011 0,0394 0,074 28103

1.32 15 2 0,52 895 0,0107 0,011 0,0394 0,074 28148

1.85 15 2 0,46 962 0,0115 0,012 0,0423 0,085 24736

1.80 15 2 0,44 928 0,0111 0,011 0,0408 0,084 23747

1.80 15 2 0,42 928 0,0111 0,011 0,0408 0,086 22710

1.78 15 1 0,45 10 0,0006 0,001 0,0022 0,004 24055

1.77 15 1 0,44 47 0,0006 0,001 0,0022 0,004 23745
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

1.64 15 1 0,40 170 0,0020 0,002 0,0075 0,016 21655

1.48 15 2 0,38 689 0,0082 0,008 0,0303 0,067 20616

1.48 15 2 0,38 689 0,0082 0,008 0,0303 0,067 20678

1.48 15 2 0,39 689 0,0082 0,008 0,0303 0,066 20947

1.48 15 2 0,40 689 0,0082 0,008 0,0303 0,065 21488

1.45 15 1 0,54 359 0,0043 0,004 0,0158 0,029 29214

1.37 15 1 0,58 206 0,0025 0,003 0,0090 0,016 31161

1.46 15 1 0,54 349 0,0042 0,004 0,0153 0,028 29164

SZ1.2 25 2,1 20918 0,2511 0,254 0,9144 3,310 7631

SZ4.2 25 1 18903 0,2265 0,229 0,8249 2,030 16514

SZ5.2 25 1 12797 0,1530 0,155 0,5568 2,030 7524

1.16 15 2 0,46 618 0,0074 0,008 0,0272 0,055 24476

1.47 15 1 0,54 508 0,0061 0,006 0,0223 0,041 28937

1.67 15 2 0,38 633 0,0076 0,008 0,0278 0,062 20303

SZ2.2 20 2,8 10593 0,1267 0,128 0,4611 2,540 3296

1.05 15 2 0,46 814 0,0097 0,010 0,0358 0,072 24770

1.50 15 1 0,52 10 0,0006 0,001 0,0022 0,004 28358

1.51 15 1 0,49 10 0,0006 0,001 0,0022 0,004 26511

2.1 15 1 0,47 470 0,0056 0,006 0,0207 0,041 25716

2.2 15 1 0,47 368 0,0044 0,004 0,0162 0,032 25383

2.3 15 1 0,46 463 0,0055 0,006 0,0203 0,041 24812

2.4 15 1 0,45 463 0,0055 0,006 0,0203 0,041 24330

2.5 15 1 0,44 463 0,0055 0,006 0,0203 0,042 23712

2.6 15 2 0,43 725 0,0087 0,009 0,0319 0,066 23449

2.7 15 2 0,43 739 0,0088 0,009 0,0325 0,067 23407

2.8 15 1 0,44 474 0,0057 0,006 0,0209 0,043 23754
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

2.9 15 1 0,45 474 0,0057 0,006 0,0209 0,042 24527

2.10 15 1 0,46 474 0,0057 0,006 0,0209 0,042 24899

2.11 15 1 0,47 368 0,0044 0,004 0,0162 0,032 25471

2.12 15 2 0,47 1067 0,0128 0,013 0,0469 0,093 25337

2.13 15 2 0,47 726 0,0087 0,009 0,0319 0,063 25651

2.14 15 2 0,47 787 0,0094 0,010 0,0346 0,068 25619

2.15 15 1 0,47 564 0,0067 0,007 0,0248 0,049 25679

2.16 15 1 0,45 474 0,0057 0,006 0,0209 0,042 24606

2.17 15 1 0,43 540 0,0065 0,007 0,0237 0,049 23481

2.19 15 1 0,42 474 0,0057 0,006 0,0209 0,044 22856

2.20 15 1 0,42 402 0,0048 0,005 0,0177 0,037 22976

2.21 15 1 0,41 474 0,0057 0,006 0,0209 0,044 22388

2.22 15 1 0,41 433 0,0052 0,005 0,0190 0,040 22453

2.23 15 1 0,41 480 0,0057 0,006 0,0211 0,045 22009

2.24 15 2 0,40 717 0,0086 0,009 0,0315 0,067 21882

2.25 15 2 0,39 559 0,0067 0,007 0,0246 0,054 20976

2.27 15 1 0,40 412 0,0049 0,005 0,0181 0,039 21408

2.28 15 2 0,38 645 0,0077 0,008 0,0284 0,062 20794

2.29 15 2 0,38 773 0,0092 0,009 0,0340 0,075 20695

2.30 15 2 0,49 627 0,0075 0,008 0,0276 0,053 26540

2.32 15 1 0,49 531 0,0063 0,006 0,0233 0,045 26595

2.33 15 2 0,49 850 0,0102 0,010 0,0374 0,072 26694

2.34 15 2 0,49 819 0,0098 0,010 0,0360 0,070 26654

2.36 15 2 0,50 801 0,0096 0,010 0,0353 0,068 27099

2.37 15 2 0,51 964 0,0115 0,012 0,0424 0,081 27517

2.38 15 1 0,52 516 0,0062 0,006 0,0227 0,043 27998
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

2.39 15 1 0,53 554 0,0066 0,007 0,0243 0,046 28476

2.40 15 1 0,54 554 0,0066 0,007 0,0243 0,045 29400

2.41 15 2 0,53 756 0,0090 0,009 0,0332 0,062 28472

2.42 15 2 0,50 956 0,0114 0,012 0,0421 0,081 27140

2.43 15 1 0,50 575 0,0069 0,007 0,0253 0,048 27308

2.44 15 1 0,51 575 0,0069 0,007 0,0253 0,048 27499

2.45 15 1 0,50 565 0,0068 0,007 0,0248 0,048 26879

2.46 15 1 0,49 560 0,0067 0,007 0,0246 0,048 26284

2.47 15 2 0,49 629 0,0075 0,008 0,0277 0,054 26455

2.48 15 2 0,48 643 0,0077 0,008 0,0283 0,056 25790

2.49 15 2 0,47 816 0,0098 0,010 0,0359 0,071 25413

2.51 15 2 0,45 763 0,0091 0,009 0,0336 0,068 24387

2.52 15 2 0,44 832 0,0099 0,010 0,0366 0,075 23946

2.53 15 2 0,44 710 0,0085 0,009 0,0312 0,064 23714

2.54 15 2 0,43 607 0,0073 0,007 0,0267 0,055 23554

2.57 15 2 0,40 838 0,0100 0,010 0,0369 0,080 21451

2.57 15 2 0,39 838 0,0100 0,010 0,0368 0,080 21354

2.58 15 2 0,42 678 0,0081 0,008 0,0298 0,062 22782

2.59 15 1 0,43 474 0,0057 0,006 0,0209 0,043 23153

2.60 15 2 0,44 730 0,0087 0,009 0,0321 0,066 23922

2.61 15 1 0,45 504 0,0060 0,006 0,0222 0,045 24648

2.62 15 2 0,46 990 0,0118 0,012 0,0435 0,087 24765

2.63 15 1 0,45 474 0,0057 0,006 0,0209 0,042 24429

2.64 15 2 0,45 630 0,0075 0,008 0,0277 0,056 24327

2.65 15 2 0,43 795 0,0095 0,010 0,0350 0,072 23260

2.66 15 1 0,42 474 0,0057 0,006 0,0209 0,044 22657
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

2.67 15 1 0,41 474 0,0057 0,006 0,0209 0,044 22124

2.68 15 1 0,40 474 0,0057 0,006 0,0209 0,045 21783

2.69 15 1 0,38 474 0,0057 0,006 0,0209 0,046 20800

2.70 15 2 0,38 777 0,0093 0,009 0,0342 0,075 20477

2.72 15 2 0,38 777 0,0093 0,009 0,0342 0,075 20502

2.73 15 1 0,39 474 0,0057 0,006 0,0209 0,046 20884

2.74 15 1 0,40 472 0,0056 0,006 0,0208 0,045 21593

2.75 15 2 0,41 709 0,0085 0,009 0,0312 0,066 22035

2.77 15 2 0,45 1012 0,0121 0,012 0,0445 0,090 24246

2.79 15 2 0,42 1054 0,0126 0,013 0,0464 0,097 22849

2.80 15 1 0,42 424 0,0051 0,005 0,0186 0,039 22843

2.83 15 2 0,41 746 0,0089 0,009 0,0328 0,070 22034

2.85 15 2 0,40 998 0,0119 0,012 0,0439 0,094 21770

2.90 15 2 0,45 973 0,0116 0,012 0,0428 0,087 24238

2.91 15 2 0,46 619 0,0074 0,008 0,0272 0,054 25032

2.91 15 2 0,43 619 0,0074 0,008 0,0272 0,056 23288

2.91 15 2 0,43 619 0,0074 0,008 0,0272 0,056 23348

2.91 15 2 0,46 619 0,0074 0,008 0,0272 0,054 25091

2.92 15 1 0,47 568 0,0068 0,007 0,0250 0,049 25559

2.93 15 2 0,47 809 0,0097 0,010 0,0356 0,071 25373

2.94 15 2 0,47 653 0,0078 0,008 0,0287 0,057 25424

2.95 15 1 0,48 526 0,0063 0,006 0,0231 0,045 26113

2.96 15 2 0,45 734 0,0088 0,009 0,0323 0,065 24515

2.96 15 2 0,45 734 0,0088 0,009 0,0323 0,065 24551

2.98 15 1 0,47 380 0,0045 0,005 0,0167 0,033 25332

2.100 15 1 0,44 536 0,0064 0,007 0,0236 0,048 24065
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

2.102 15 2 0,42 783 0,0094 0,010 0,0344 0,072 23004

2.18 15 1 0,44 246 0,0029 0,003 0,0108 0,022 23818

2.26 15 2 0,43 727 0,0087 0,009 0,0319 0,066 23086

2.102 15 2 0,42 783 0,0094 0,010 0,0344 0,072 23021

2.82 15 1 0,41 400 0,0048 0,005 0,0176 0,037 22147

2.81 15 1 0,42 186 0,0022 0,002 0,0081 0,017 22892

2.56 15 2 0,42 567 0,0068 0,007 0,0249 0,052 22737

2.55 15 2 0,42 739 0,0088 0,009 0,0325 0,068 22821

SZ2.3 25 1,8 13591 0,1625 0,164 0,5915 3,000 3887

SZ1.3 25 1,4 18737 0,2241 0,227 0,8158 2,560 10155

SZ5.3 25 1,5 15253 0,1824 0,184 0,6639 2,690 6091

SZ4.3 25 0,65 13505 0,1615 0,163 0,5880 1,365 18553

2.35 15 1 0,49 554 0,0066 0,007 0,0244 0,047 26627

2.78 15 1 0,44 530 0,0063 0,006 0,0233 0,048 23818

2.86 15 1 0,40 340 0,0041 0,004 0,0149 0,032 21808

2.87 15 1 0,40 340 0,0041 0,004 0,0149 0,032 21776

0.15.1 20 0.25 438 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9966

0.15.1 20 0.25 439 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9972

0.15.1 20 0.25 439 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9974

0.15.1 20 0.25 343 0,0082 0,008 0,0297 0,120 6113

0.15.1 20 0.25 446 0,0107 0,011 0,0385 0,120 10317

0.15.1 20 0.25 439 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9974

0.15.1 20 0.25 438 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9967

0.15.1 20 0.25 260 0,0062 0,006 0,0225 0,120 3503

0.15.1 20 0.25 260 0,0062 0,006 0,0225 0,120 3504

0.15.1 20 0.25 275 0,0066 0,007 0,0238 0,120 3919
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Wyniki - Nastawy

Pom. dn Nastawa Aut. ΦHL M Q Q kv ∆p
mm W kg/s l/s m3/h m3/h Pa

0.15.1 20 0.25 275 0,0066 0,007 0,0238 0,120 3920

0.15.1 20 0.25 219 0,0053 0,005 0,0189 0,120 2491

0.15.1 20 0.25 219 0,0053 0,005 0,0189 0,120 2492

0.15.1 20 0.25 439 0,0105 0,011 0,0379 0,120 9978
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