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Uchwala Nr XI1/174/11
Rady Miasta Pily
z dnia 27 wrzesnia 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pily
w rejonie ulic Bydgoskiej i Lowieckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 117
poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141
poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225
poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155
poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) Rada Miasta Pily uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogélne

§1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pily w rejonie
ulic Bydgoskiej i Lowieckiej, zwany dalej planem.

2. Granicami obszaru objetego planem sa linie rozgraniczajace dziatke¢ drogi biegnacej
wzdhuz terenu PKP (linia kolejowa do Chojnic), czgs$é paséw drogowych ulic: Wawelskiej, Ludo-
wej, Okolnej i Bydgoskiej, z wylaczeniem kwartatu istniejacej zabudowy w liniach rozgraniczaja-
cych ulic: Wawelskiej, Ludowej i Okdlnej, zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu.

3. Integralnymi cz¢$ciami uchwaty sa:
1) rysunek planu na mapie w skali 1 : 1000, zwany dalej rysunkiem, stanowiacy zatacznik nr 1
do uchwaty;
2) stwierdzenie zgodnosci miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pily
w rejonie ulic Bydgoskiej i Lowieckiej z ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego miasta Pity, stanowiace zatacznik nr 2 do uchwaty;

3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Bydgoskiej i Lowieckiej inwestycji z zakresu infrastruk-



tury technicznej, ktére naleza do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
stanowiace zalacznik nr 3 do uchwaly;

4) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Bydgoskiej i Eowieckiej, stanowiace zatacznik nr 4
do uchwaty.

§2.1. Na obszarze objgtym planem nie wystepuja:

1) obszary przestrzeni publicznych, o ktérych mowa w przepisach o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym;

2) tereny podlegajace ochronie ustalone na podstawie przepiséw odrebnych, w tym tereny gor-
nicze, narazone na niebezpieczefistwo powodzi oraz zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

2. Na obszarze objetym planem wystepuja:
1) zabytkowe budynki;
2) strefa ochrony konserwatorskiej §redniowiecznych i nowozytnych nawarstwiefi kulturowych
miasta Pity;
3) obszar ochronny wod podziemnych.

3. Na obszarze objetym planem nie ustala si¢ szczegélowych zasad i warunkéw scalania
i podziatlu nieruchomosci.

§3.1. Na obszarze objetym planem ustala si¢ nastgpujace przeznaczenie terendw:

1) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczenie na rysunku — MW;

2) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushigowej, oznaczenie
na rysunku — MW/U;

3) tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczenie na rysunku — MN;

4) tereny zabudowy ustugowej, oznaczenie na rysunku — U;

5) teren administracji i ustug, oznaczenie na rysunku — A/U;

6) tereny infrastruktury technicznej — istniejace budynki i budowle:

a) gazownictwa (stacja redukcyjno-pomiarowa II°), oznaczenie na rysunku — G,

b) elektroenergetyki (stacje transformatorowe), oznaczenie na rysunku — E;

7) tereny zieleni izolacyjnej — urzadzonej, oznaczenie na rysunku — ZP;

8) tereny drog publicznych, obejmujace:

a) tereny drog gléwnych, oznaczenie na rysunku — KD-G,

b) tereny drég zbiorczych, oznaczenie na rysunku — KD-Z,

¢) tereny drog lokalnych, oznaczenie na rysunku — KD-L,

d) tereny drég dojazdowych, oznaczenie na rysunku — KD-D;

9) pozostate tereny obstugi komunikacyjnej:

a) tereny drog wewngtrznych i parkingéw, oznaczenie na rysunku — KDWp,

b) tereny parkingéw, oznaczenie na rysunku — Kp.



2. Tereny o tym samym przeznaczeniu, lecz roznych warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania, zostaly oznaczone dodatkowym symbolem cyfrowym.

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN1 i MN2), tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej (MW1 + MW6) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i ustugowej (MW/U) sa odpowiednio terenami zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego oraz mieszkaniowo-ustugowe;j, dla ktérych zgod-
nie z przepisami o srodowisku ustalono dopuszczalne poziomy hatasu.

4, Na obszarze objetym planem nie dopuszcza sig realizacji wolno stojacych budowli o wy-
sokosci 50,0 m od poziomu terenu i wyzszych, wymagajacych zgod wynikajacych z przepiséw Pra-
wa lotniczego, z wytaczeniem inwestycji celu publicznego zakresu lacznosci publiczne;j.

§4.1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace oznaczenia graficzne, okreslone

na rysunku:

1) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowa-
nia, zgodne z ewidencja gruntow;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowa-
nia, niewystgpujace w ewidencji gruntow;

3) obowigzujace linie zabudowy;

4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) budynki objete forma ochrony zabytkow na podstawie ustalen planu miejscowego;

6) budynki przeznaczone do rozbidrki.

2. O ile obowiazujaca linia zabudowy oznaczona zostala w linii rozgraniczajacej drogg,
w pasie drogi moga si¢ znajdowaé tylko istniejace elementy budynkéw: wykusze, gzymsy, okapy,
itp. elementy, z zakazem realizacji schodéw zewnetrznych i pochylni.

3. Pomiedzy obowiazujaca linia zabudowy, wyznaczona na terenie dziatki budowlanej a li-
nia rozgraniczajaca droge moga znajdowaé si¢ jednokondygnacyjne obudowane partic wejsciowe
do budynku oraz elementy niezaliczane do kubatury brutto budynku.

4. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy dotycza wszystkich budynk6éw na dziatce
i ich elementéw zaliczanych do kubatury brutto budynku. Maksymalna linia zabudowy nie dotyczy
wykonania zewngtrznego docieplenia budynkow.

5. Pozostale informacyjne oznaczenia graficzne okre$lone na rysunku, stanowia odniesienie
do stanu istniejacego lub ustalen zawartych w niniejszej uchwale.



§5.1. Na catym obszarze obje¢tym planem ustala si¢ nastepujace ogélne zasady przeksztalcen

przestrzennych:

1) zakaz lokalizacji nowych budynkéw mieszkalnych na wszystkich terenach MW, MW/U
i MN z wylaczeniem przypadku rozbiérki i realizacji nowej zabudowy, z zachowaniem warunkéw
wynikajacych z uchwaly i przepiséw odrgbnych;

2) zakaz realizacji, na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN,
nowych budynkéw gospodarczych lub garazy, o ile ich ilo$¢ przekraczataby 2 budynki na dziatce
budowlane;j.

2. Na wszystkich terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) oraz mieszka-
niowej wielorodzinnej i ustugowej (MW/U) dopuszcza si¢ realizacje:
1) wszystkich urzadzen, zwiazanych z zagospodarowaniem terenéw mieszkaniowych;
2) drog wewnetrznych;
3) miejsc postojowych.

Rozdzial 2
Zasady ochrony Srodowiska, krajobrazu kulturowego
i ksztaltowania ladu przestrzennego

§6. Ochrone srodowiska zapewnia si¢ poprzez:

1) uzbrojenie terenu, w tym zbiorowe systemy kanalizacji $ciekowej oraz sieci cieplne;

2) zbiorowe zaopatrzenie w wodg;

3) ustalenia dotyczace zasad zabudowy, w tym wskaznikéw powierzchni biologicznie czynnej;

4) ochrong wyznaczonych terenow przed hatasem, zgodnie z przepisami odrebnymi.

5) o ile na terenach objetych ochrona akustyczng zostang stwierdzone przekroczenia dopusz-
czalnych pozioméw hatasu w srodowisku nalezy zastosowaé rozwiazania techniczne i organizacyj-
ne gwarantujace wlasciwe warunki akustyczne.

§7.1. Na obszarze objetym planem, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwaty, forma ochrony
zabytk6w obejmuje si¢ nastgpujace budynki:
1) nr11i3 przy ul. Karpackiej (teren MN1);
2) nr 17 przy ul. Lowieckiej (teren MW3);
3) nr4, 6,40, 42 przy ul. Wawelskiej (teren MW1, MW4, MN2).

2. Dla budynkéw, o ktérych mowa w ust. 1, obowiazuje nakaz zachowania:
1) gabarytéw budynkéw;
2) formy dachéw;
3) detalu elewacji wraz z wykrojem otworéw okiennych.

3. Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:
1) zgodnie z przepisami odrgbnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji



inwestycji zwiazanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
2) uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budoweg.

4. Nie obejmuje si¢ forma ochrony zabytkowych budynkéw przeznaczonych do rozbiorki,
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Bydgoskiej, uniemozliwiajacych realizacj¢ drogi zgodnie
z wymaganiami technicznymi, wynikajacymi z klasy drogi gléwne;.

§8.1. Dla terendéw istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW ustala si¢

nastepujace warunki zabudowy 1 zagospodarowania:

1) teren MW1:

a) minimum 25% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 45% powierzchni terenu,

c) dla budynkéw obj¢tych forma ochrony zabytkow, oznaczonych graficznie na rysunku,
obowiazuja ustalenia, o ktorych mowa w §7 ust. 2,

d) obstuga komunikacyjna terenu z drogi dojazdowej KD-D lub z terenu KDWp1 poprzez teren
MW/U, zgodnie z oznaczong na rysunku zasada obstugi komunikacyjnej;

2) teren MW2:

a) minimum 30% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 30% powierzchni terenu;

3) teren MW3:

a) minimum 15% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 40% powierzchni terenu,

c) dla budynku objetego forma ochrony zabytkéw, oznaczonego graficznie na rysunku,
obowiazuja ustalenia, o ktorych mowa w §7 ust. 2;

4) teren MW4:

a) minimum 15% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) dla zabudowy gospodarczo-garazowej ustala si¢ maksymalnie 80 m* powierzchni zabudowy,

c) dla budynku objetego forma ochrony zabytkéw, oznaczonego graficznie na rysunku,
obowiazuja ustalenia, o ktérych mowa w §7 ust. 2;

5) teren MWS5:

a) minimum 25% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 25% powierzchni terenu;

6) teren MW6:

a) minimum 25% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 25% powierzchni terenu.

2. Dla wszystkich terenéw MW obowiazuja ustalenia, o ktérych mowa w §5 ust. 1 pkt 1
i w §5 ust. 2 oraz ustala si¢ zakaz nadbudowy istniejacych budynkow.

3. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust. 1 ustala si¢ obowiazek zapewnienia miejsc
postojowych (mp) w ilo$ci nie mniejszej niz 1 mp/1 mieszkanie. Dla zapewnienia niezbgdnej ilosci



miejsc postojowych shuza rowniez tereny drég wewnetrznych i parkingéw, zgodnie z ustaleniami
§16 ust. 112.

§9. Dla terenéw istniejacej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ushugowej MW/U

obowiazuja ustalenia, o ktorych mowa w §5 ust. 1 pkt 1 i w §5 ust. 2 oraz ustala sie:

1) minimum 15% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego;

2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 50% powierzchni terenu;

3) docelowa obstuge komunikacyjna dziatki nr ewid. 705 (,mul”) z terenu KDWpl
po rozbiorce istniejacych budynkéw oznaczonych na rysunku;

4) do czasu rozbiérki budynkéw, o ktorych mowa w pkt 3 dopuszcza sie tymczasowa zasade
obstugi komunikacyjnej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku;

5) dla terenu oznaczonego ,mu2” ustala si¢ zakaz rozbudowy istniejacych budynkéw,
z wylaczeniem rozbudowy zwiazanej z dociepleniem zewngtrznym budynku; w przypadku
rozbidrki dla nowej zabudowy ustala sig:

a) sytuowanie jednego budynku mieszkalnego lub mieszkaniowo-ustugowego z ushugami
w parterze budynku, zgodnie z liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku,

b) wysokos¢ zabudowy — III kondygnacje nadziemne z dachem plaskim,

¢) obowiazek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym terenie
wg wskaznika: min. 1 mp/l mieszkanie oraz min. 1 mp/100 m* powierzchni uzytkowej dla ustug
zlokalizowanych w budynku;

6) zakaz nadbudowy istniejacych budynkow;

7) obowiazek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych (mp) w ilosci nie mniejsze;
niz 1mp/1 mieszkanie oraz 1mp/100 m* powierzchni uzytkowej dla zabudowy ustugowe;;

8) jezeli, ze wzgledu na istniejace zainwestowanie, nie bedzie mozliwa realizacja miejsc
postojowych wg wskaznika okreSlonego w pkt 7, miejsca postojowe nalezy zabezpieczyé
na terenach drég wewnetrznych i parkingéw (KDWpl, KDWp2, Kpl).

§10.1. Dla terenéw istniejacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN1 i MN2 ustala
si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) minimum 15% powierzchni dziatki jako powierzchni terenu biologicznie czynnego;
2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 30% powierzchni dzialki;
3) budowg jednokondygnacyjnych budynkéw gospodarczo-garazowych z zastosowaniem usta-
len, o ktérych mowa w §5 ust. 1 pkt 2;
4) dla budynkéw objetych forma ochrony zabytkéw, oznaczonych graficznie na rysunku, obo-
wiazuja ustalenia, o ktérych mowa w §7 ust. 2.

2. Dla wszystkich terenéw MN obowiazujg, ustalenia, o ktérych mowa w §5 ust. 1 oraz ustala
si¢ zakaz nadbudowy istniejacych budynkéow.

3. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ obowiazek zapewnienia niezbednej ilosci
miejsc postojowych (mp) w granicach dziatki, w ilosci nie mniejszej niz 1 mp/1 mieszkanie.



§11.1. Dla terenéw zabudowy ustlugowej U obowiazuja nastgpujace warunki zabudowy
i zagospodarowania:

1) teren Ul:

a) rozbudowa istniejacego budynku z zastosowaniem istniejacej wysokosci i formy dachu,

b) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 35% powierzchni terenu,

¢) w przypadku rozbudowy istniejacego budynku ustugowego obowiazujaca lini¢ zabudowy
traktuje si¢ jako maksymalna nieprzekraczalna lini¢ zabudowy,

d) w przypadku likwidacji istniejacego budynku ustugowego dopuszcza si¢ przeznaczenie
terenu pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng z ushugami, z zastosowaniem nastgpujacych
warunkow zabudowy i zagospodarowania:

— zachowanie pierzei ul. Wawelskiej, zgodnie z obowiazujaca linia zabudowy,

— minimum 15% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego,

— powierzchni zabudowy nieprzekraczajacej 40% powierzchni terenu,

— wysokosci zabudowy — III kondygnacje nadziemne z dachem plaskim,

— dopuszczalna lokalizacja ustug w parterze budynku,

— obowiazek zapewnienia niezbednej ilosci miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym terenie
wg wskaznika: min. 1 mp/1 mieszkanie oraz min. 1mp/100 m* powierzchni uzytkowej dla
ustug zlokalizowanych w budynku;

2) teren U2:

a) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 30% powierzchni terenu,

b) wysokos$é budynku — I kondygnacja nadziemna z dachem plaskim,

c) obstuga komunikacyjna terenu zgodnie z ustaleniami §14 ust. 3 pkt 5 oraz zasada obstugi

komunikacyjnej oznaczonej graficznie na rysunku.

2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala si¢ obowiazek zapewnienia niezbgdne;j ilosci
miejsc postojowych (mp) w ilosci nie mniejszej niz 1 mp/100 m® powierzchni uzytkowej budynkow
ustugowych, z wytaczeniem ust. 1 pkt 1 lit. d. Dla zabudowy ustugowej na terenie U1 ustala si¢
mozliwo$¢ zbilansowania istniejacych miejsc postojowych zlokalizowanych w pasie drogowym
drogi zbiorczej KD-Z (ul. Wawelska) wzdtuz terenu U1.

§12. Dla terenu A/U — zabudowanego, o funkcji administracji z dopuszczeniem przeznacze-

nia na cele ustug ustala si¢ nastgpujace warunki zabudowy i zagospodarowania:

1) minimum 20% powierzchni terenu jako powierzchni terenu biologicznie czynnego;

2) powierzchnia zabudowy nieprzekraczajaca 25% powierzchni terenu;

3) wysoko$¢ zabudowy nieprzekraczajaca wysokosci istniejacych budynkéw na terenie;

4) obowiazek zapewnienia niezbgdnej ilosci miejsc postojowych (mp) na wyznaczonym terenie
w ilosci nie mniejszej niz 10 mp/1000 m® powierzchni uzytkowej budynkéw administracyjnych,
biurowych lub ustugowych;

5) dla zapewnienia niezb¢dnej ilosci miejsc postojowych stuzy réwniez teren parkingu Kp2
stanowigcy integralng czes$é nieruchomosci A/U.



Rozdziat 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji
i infrastruktury technicznej

§13.1. Zewngtrzna obstuge komunikacyjna obszaru objgtego planem zapewniaja drogi pod-
stawowego ukladu komunikacyjnego miasta w klasie technicznej drog gléwnych (ul. Okélna
iul. Bydgoska), drogi zbiorcze (ul. Wawelska na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Tuchol-
skiej w polaczeniu z ul. Karpacka i planowanym przebiegiem do ul. Podchorazych) oraz drogi lo-
kalne (ul. Ludowa i ul. Wawelska do ul. Tucholskiej).

2. Czgsci pasow drogowych ulic wymienionych w ust. 1 objete sa ustaleniami niniejszej
uchwaty, zgodnie z §1 ust. 2.

§14.1. Dla wszystkich drég publicznych, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 8 maja
zastosowanie warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Dla przebiegu ulic Okolnej i Bydgoskiej oraz drogi zbiorczej laczacej ul. Wawelska
1ul. Bydgoska (ul. Karpacka z przedtuzeniem do ul. Podchorazych), ustala si¢ rozgraniczenie
1 parametry paséw drogowych zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku.

3. Dla przebiegu ul. Bydgoskiej, na obszarze obj¢tym planem ustala si¢ docelowo:

1) zmienna szeroko$¢ pasa drogowego oraz dwa skrzyzowania, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku;

2) dwie jezdnie o dwoch pasach ruchu, z uwzglednieniem paséw lewoskretu na skrzyzowa-
niach, w tym jezdnie bez srodkowego pasa dzielacego przed dojazdem do skrzyzowania z droga ko-
lejowa (obszar poza planem);

3) zakaz zjazdéw indywidualnych, w potudniowej pierzei ul. Bydgoskiej od skrzyzowania
z ul. Oko6lna do skrzyzowania z ul. Podchorazych;

4) dopuszczalne zjazdy na prawe skrety w pélnocnej pierzei ulicy, o ile nieruchomo$é
usytuowana w linii rozgraniczajacej droge nie posiada dostgpu do drég wewngtrznych i publicznych
poza obszarem planu;

5) dopuszczalne trzy zjazdy na prawe skrety, w potudniowej pierzei ulicy, od skrzyzowania
zul. Podchorazych do obszaru kolejowego, zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz mozliwo$é
realizacji zjazdu — jezdni obshugujacej tereny zainwestowane w linii rozgraniczajacej droge gtéwna;

6) nakaz rozbiorki istniejacych w pasie drogowym budynk6w przeznaczonych do likwidacji;

7) rozwiazanie dla pasa rozdzielajacego jezdnie, umozliwiajace zachowanie istniejacych drzew,
w szczegllnosci na odcinku od ul. Podchorazych do obszaru kolejowego, z zachowaniem
dwustronnej alei drzew na czgsci przebiegu drogi; ustalenie powyzsze nie dotyczy przypadkow
koniecznosci wycinki drzew ze wzglgdu na rozwiazania techniczne i bezpieczenstwo.

§15. Dla dr6g wewnetrznych i parkingow, o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt 9, ustala sie
nakaz stosowania pasé6w ruchu nie mniejszych niz okreslone w przepisach odrebnych dla



publicznych drég dojazdowych oraz parametréw dla miejsc postojowych.

§16.1. Dla terenéw drég wewngtrznych i parkingéw KDWp, ustala si¢:

teren KDWpl:

obshuge komunikacyjna terenéw: MW2, MW/U,

budowe parkingéw ogélnodostepnych oraz stuzacych obstudze terenow: MW2, MW/U,

na oznaczonym na rysunku terenie ustala si¢ zasad¢ tymczasowego zagospodarowania

7 zastosowaniem:

2)
2)
b)
c)

dopuszczenia tymczasowego uzytkowania istniejacego obiektu gastronomicznego do czasu
realizacji drog wewnetrznych i parkingéw, zgodnie z wyznaczonym w planie przeznacze-
niem terenu,

mozliwo$¢ zmiany funkcji na ustugi handlu,

zakaz nadbudowy istniejacego budynku,

zakaz rozbudowy budynku o wigcej niz 10% powierzchni zabudowy istniejacego budynku;
teren KDWp2:

obshuge komunikacyjna terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW2,

budowe parkingéw ogoélnodostepnych oraz stuzacych obstudze terenu MW2,

mozliwo$¢ budowy parkingu wielopoziomowego, w granicach wyznaczonych przez

maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy,

d)

wysoko$é parkingu wielopoziomowego — 2 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem

1 kondygnacji podziemne;j;

3)
),
k)
4)
a)
b)
c)
3)
a)
b)

teren KDWp3:

budowg parkingéw ogdlnodostepnych,

obowiazek nasadzenia zieleni szpalerowej srednio-wysokiej od strony terenu MW6;

teren KDWp4:

obstuge komunikacyjna terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW6,

budowe parkingdéw stuzacych obstudze terenu MW6,

realizacje garazy z mozliwos$cia sytuowania przy granicy terenu A/U;

teren KDWp5:

obstuge komunikacyjna terenu A/U,

dostep komunikacyjny z publicznej drogi powiatowej KD-Z (ul. Wawelska) do terenu drogi

biegnacej wzdhuz terenu kolejowego (obszar poza planem).

2. Miejsca postojowe wyznaczone na terenie Kpl moga stuzy¢ obstudze terenu MW2.

3. Teren Kp2:

1) stanowi integralng czgs¢ terenu A/U;

2) shuzy zapewnieniu niezbednej ilosci miejsc postojowych dla terenu A/U;

3) zapewnia obstuge komunikacyjna terenu A/U, zgodnie z zasada oznaczona na rysunku.



§17.1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, w powiazaniu z istniejacymi sieciami:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodg — z miejskiej sieci wodociagowej;

2) zbiorowe odprowadzenie $ciekéw komunalnych — do miejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej;

3) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a) zbiorowe — do miejskiego systemu kanalizacji deszczowej,

b) indywidualne — na wlasny nieutwardzony teren, z wykorzystaniem retencji i infiltracji
do gruntu, z zachowaniem wymog6w okreslonych w przepisach o srodowisku;

4) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z systemu elektroenergetycznego;

5) zaopatrzenie w gaz — z systemu gazociagowego;

6) zaopatrzenie w energi¢ cieplna:

a) z sieci cieplnych z kotlowni rejonowe;,

b) z lokalnych systeméw grzewczych, z zastosowaniem paliw charakteryzujacych si¢ niska
emisyjnoscia do srodowiska oraz alternatywnych zrédel energii, spetiajacych wymagania
programu ochrony powietrza dla strefy — powiat pilski;

7) obsluga telekomunikacyjna — przez wykorzystanie systeméw lacznosci publicznej.

2. Na calym obszarze objetym planem dopuszcza si¢ lokalizacj¢ obiektéw budowlanych
infrastruktury technicznej oraz przebudowe i rozbudowe istniejacych, zgodnie z projektami
branzowymi.

§18. Gospodarowanie odpadami powstajacymi na obszarze objetym planem nastapi przez
komunalny system odbioru odpad6éw, zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla Gminy Pita oraz
przepisami odrgbnymi w tym zakresie.

Rozdzial 4
Przepisy koncowe

§19. Dla wszystkich terenéw objetych planem ustala si¢ stawke 30%, stanowiaca podstawe
do okreslenia optaty z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§20. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 t. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, na obszarze obj¢tym planem tracq moc ustalenia nastepujacych uchwat:

1) Nr XXVII/266/96 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic:
Ludowej — Wawelskiej — F.owieckiej (Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 24 poz. 83 z 16.08.1996 1.);

2) Nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dnia 30 listopada 1999 . w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ukladu ulicznego miasta Pity (Dz. Urz. Woj. Pilskiego
Nr 3 poz. 24 2 11.01.2000 r.).



§21. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Pity.

§22. Uchwata obowiazuje po uptywie 30 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym
Wojewddztwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZACY
Rady Miasta Pity
/-/ Rafal Zdzierela
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WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 331/1

G.1111

Obreb: PILA 27 Jedn. rej.: 301901_1.0027.G1111
Ident..  301901_1.0027.331/1 Adres: Bydgoska 331/1
Pow. ew.: 7548 64-920 Pita '\
Woj.: wielkopolskie Wydruk z dn.: 03.09.2018 —
Powiat:  pilski Uwagi:
Gmina: Pita
Wtasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
MIENIE KOMUNALNE MIASTA PitY Pl. Staszica 10; Pita wiasnosé 17
KLASQUZYTKI
Sposoéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
| a9
B 7548
Suma powierzchni: 7548
DOKUMENTY
Typ Rodzaj Data dok./ Sygnatura Nazwa tworcy Opis dokumentu

przek. do zasobu

Podstawa wiasnosci
lub wiadania

Ksigga wieczysta

PO11/00004777/2




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 331/7

G.1034

Obreb:  PILA 27 Jedn. rej. 301901_1.0027.G1034
Ident..  301901_1.0027.331/7 Adres: Bydgoska 115 ——_ 33117
Pow. ew.; 11287 Pita L \
Woj.: wielkopolskie Wydruk z dn.: 03.09.2018 H‘M‘E
Powiat:  pilski Uwagi:
Gmina: Pita
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
SKARB PANSTWA wiasnosé 11
Wiadajacy Adres Rodzaj wiadania | Udziat
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznar ""”a“;azfz’;?d Iub 17

KLASOUZYTKI
Sposob Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
Bi 11287
Suma powierzchni: 11287
DOKUMENTY
. Data dok./ . .
Typ Rodzaj przek. do zasobu Sygnatura Nazwa twércy Opis dokumentu
Podstawa wiasnosci . .
lub wiadania Ksigga wieczysta PO11/00002101/9
BUDYNKI
Kond.| P. . | Rok
. Nr . FSB Mat. P. uz. Adres budynku
Identyfikator Funkcja e Nr KW o naz. | zab. zak. ; -
bud. KST Scian podz. | (m2) (m2) bud. Nr rej. zabytkoéw
3
301901_1.0027. A gy e E aans
331/7.1_BUD biurowy mur 1 417 0| 1989 Pita
3
301901_1.0027. A S SR
331/7.2_BUD biurowy mur 1 256 0| 1989 Pita
: 1
301901_1.0027. inny | . _ _ . 2=
331/7.3_BUD niemieszkalny mur 0 s 0] 1969 Pita




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 331/19

Obreb: PILA 27 Jedn. rej.: 301901_1.0027.G1034
Ident.:  301901_1.0027.331/19 Adres: Bydgoska 115 g 31719
Pow. ew.: 54606 Pita jl
Woj.: wielkopolskie Wydruk z dn.: 03.09.2018 /
Powiat:  pilski Uwagi:
Gmina:  Pita N/
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
SKARB PANSTWA wiasnosé 11
Wiadajacy Adres Rodzaj wiadania | Udziat
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU Kochanowskiego 2a; 60-844 Poznari ‘“”a*’;:;’;gd lub 17

KLASOUZYTKI
Sposoéb Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
Bi 54606
Suma powierzchni: 54606
DOKUMENTY
Typ Rodzaj prz::(at:od:ak;;bu Sygnatura Nazwa twércy Opis dokumentu
Podstawa wtasnosci . .
lub wiadania Ksigega wieczysta PO11/00002101/9
BUDYNKI
Kond.| P. . | Rok
" Nr . FSB Mat. P. uz. Adres budynku
\dentyfikator |, 4| Funkeja r -ysy NrFKW | scian o (z:]g') (m2) | 2% | Nrrej. zabytkow
9
301901_1.0027. T A LS Bydgoska 115
331/10.1_BUD biurowy mur "4 858 0| 1986 Pita
2
301901_1.0027. N S .2 Bydgoska 115
331/10.2_BUD biurowy raur 1 714 0] 1986 Pita
1
301901_1.0027. ( | . . | _ _ _ . o
331/10.3_BUD przemystowy mur 0 684 0| 1990 Pita
1
301901_1.0027. TR A L Bydgoska 115
331/10.4_BUD biurowy mur 0 433 0| 1984 Pita
3
301901_1.0027. AT L2 Bydgoska 115
331/10.5_BUD biurowy mur 419 Oflt 1985 Pila
1
301901_1.0027. ( | . _ . | _ _ _ . i
331/10.6_BUD przemystowy 0 27 ofl 1982 Pila
. 1
301901_1.0027. transportui | _ _ _ _ S
331/10.7_BUD lacznosci mur " 1o 0ff 2000 Pita
1
301901_1.0027. ( | . _ . | _ _ _ . aEs
331/10.8_BUD przemystowy mur 0 280 0| 1982 Pita
2
301901_1.0027. R LS. Bydgoska 115
331/10.9_BUD biurowy mur I g 252 0] 1986 Pita
szpital, zaktad 6
301901_1.0027. < Bydgoska 115
331/10.10_BUD opieki """ mur T 167 0] 1989 Ve
L= medycznej
: 1
301901_1.0027. inny L _ _ _ _ R
331/10.11_BUD niemieszkalny mur T g 152 aly 190 Pita




221?10 01.T ;fgLZJB niemiiggkalny """ mur (15 70 0jj 1984 Pita
221?100133333 biurowy ="~ (15 . 0 Pita
?3?51 710 (;?lfgtzjz) niemiiggkalny ----- mur :; 37 0f 1990 Pita
301901_1.0027. inny | ... ur (15 13 ol 1990

331/10.15_BUD

niemieszkalny

Pita




WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW - DZIALKA 390 o G 1 86

Obreb:  PILA 27 Jedn. rej.;  301901_1.0027.G186 R
Ident.:  301901_1.0027.390 Adres: Wawelska S 390
Pow. ew.: 5473 Pita RN
Woj.: wielkopolskie Wydruk z dn.: 03.09.2018 Y
Powiat:  pilski Uwagi: N
Gmina: Pita
Wiasciciel Adres Rodzaj prawa Udziat
SKARB PANSTWA wiasnosé 1M
Wiadajacy Adres Rodzaj wiadania | Udziat
POWIATOWY ZARZAD DROG W PILE Walki Miodych 78; 64-920 Pia """a*yzgggjd lub 17
KLASOUZYTKI
Sposob Rodzaj Klasa Powierzchnia
zagospod. uzytku bonitacyjna| ewidencyjna
dr 5473
Suma powierzchni: 5473
DOKUMENTY
Typ Rodzaj Rata dak.f Sygnatura Nazwa twércy Opis dokumentu
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WIELKOPOLSKI J%Jﬁ- Pita, dnia 28.02.2019 1.
WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABY TKOW e

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

W POZNANIU- DELEGATURA W PILE

64-920 Pita, ul. Sniadeckich 46

Pi.WA.5161.89.2.2019

POZWOLENIE NR 20/2019/C

na prowadzenie badan archeologicznych

Dzialajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22 ust.4, art. 36 ust. 1 pkt. 5, art. 37,
oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 2067) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U.
2018, poz. 1609) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2018r., poz. 2096); po rozpatrzeniu wniosku Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu, ul.
Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznaf, w imieniu ktorej dziala Pelnomocnik: Rafai Pankau,
INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk z dnia 14.01.2019
r., data wplywu do Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile
17.01.2019 r.

Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia:
Whioskodawcy:
Komendzie Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan

- na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacja inwestycji: Budowa nowej siedziby
Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezb¢dna infrastrukturg techniczng na
dzialce o nr ewid.. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390, obreb Pita 27, gm. Pila, pow. pilski, zlokalizowane;
w strefie ochrony konserwatorskiej w strefie ochrony konserwatorskiej $redniowiecznych
i nowozytnych nawarstwieni kulturowych miasta Pity, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéow, ob. AZP
37-26 oraz na obszarze chronionym zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Bydgoskiej i Lowieckiej, Uchwala nr
X11/174/11 Rady Miasta Pity z dnia 27.09.2011 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22
ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2067);

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspétrzgdnych geodezyjnych
z dokladnoscia do jednej setnej sekundy dla punktow zalaman obszaru badan: wedtug zalgcznika

Pozwolenie wazne jest do: 31.12.2023 r.
Zakres i sposéb prowadzenia badan zgodnie z zalaczonym programem badan autorstwa Pana dra

Jarostawa Roli zataczonym do wniosku, a takze w spos6b umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i
dokladna przestrzenna lokalizacjg wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ a w szczegdlnosci ich



rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zatgczniku mapowym _
bedacym integralng czedcig pozwolenia

2. okresla warunek polegajacy na:

1) obowiazku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytk6éw i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067);

2) przekazania Wielkopolskiemu Wojew6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pbéZniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpoczgcia badas, a w toku badad na 14 dni przed dokonaniem zmiany
osoby, o ktérej mowa w pkt. 1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),
b) dokumentéw potwierdzajgcych spemianie przez t¢ osobg wymagan, o ktérych mowa w art.
37e cytowanej wyzej ustawy,
¢) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjgeiu przez tg osobg obowigzku
kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badas;
3) zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza si¢ za spelnione, w przypadku kierowania ww.
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobg posiadajgca kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaty zalaczone dokumenty potwierdzajace spetnianie
przez t¢ osobg ustawowych wymagan.

3. ponadto okresla warunki polegajace na obowigzku:

- niezwlocznego zawiadomienia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw o wszelkich zagrozeniach
lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakecie prowadzenia wskazanyech w pozwoleniu
badan archeologicznych;

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we
wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktére mogs wplynagé na zmiane
programu tych badan;

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badai archeologicznych oraz opracowania wynikéw tych
badan w sposéb umozliwiajacy, jednoznaczna identyfikacje i dokladng przestrzenns lokalizacje
wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkryé i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie 6 miesigcy od dnia zakeficzenia tych badan (wykonanej zgodnie z
zalgeznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02 sierpnia
2018 r. poz. II), skiadajgcej si¢ z nastepujgcych elementéw:

1) karty zabytku archeologicznego (4. karta KEZA) -2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkow

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkow wydzielonych,

b) zabytkow masowych,

c) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikow badan;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 zaznaczonym  jego
hipotetycznym zasiegiem, a w odniesieniu do polskich obszaréw morskich planu batymetrycznego;
11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéw i warstw kulturowych z
zaznaczonq siatkq i oznaczeniem ich chronologii;



12)  bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wczesniej
przeprowadzonych badan, jezeli badania takie zostaly przeprowadzone.

Dokumentacja badan archeologicznych zawiera imig, nazwisko i adres osoby lub nazwe , siedzibe
i adres jednostki erganizacyjnej, ktora sporzqdzita dokumentacje, oraz imi¢ , nazwisko i adres lub
nazwe, siedzibg i adres wlasciciela lub posiadacza zabytku, a takie o ile jest to moiliwe- imig
i nazwisko autora zabytku.

- prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i przckazania ich wojewdédzkiemu
konserwatorowi zabytkow w terminic 3 lat od dnia zakonczenia badan archeologicznych.

Zawiadomicnia, o ktéorych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje si¢ pisemnie, za
pomocg faksu lub za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. S
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu uslug drogg elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219
oraz z 2018 r. pez. 650)

- nr faksu: 67 352 07 15, 67352-07-16

- adres e-mail: pila@poznan.wuoz.gov.pl; pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 17.01.2019 r. do Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w
Pile wplynal wniosek Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844
Poznan, w imieniu ktorej dziala Pelnomocnik: Rafal Pankau, INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0. z
siedzibg przy ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych podczas realizacji inwestycji: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji
w Pile przy ul. Bydgoskiej wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng na dzialce o nr ewid.. 331/1,
331/7, 331/19, 389, 390, obre¢b Pita 27, gm. Pita, pow. pilski.

Dnia 11.02.2019 r. Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844
Poznan, w imieniu ktérej dziala Pelnomocnik: Rafal Pankau, INDUSTRIA PROJECT Sp. z o0.0. z
siedzibg przy ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk przekazal do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Pile brakujace zalgczniki do w/w wniosku.

WWKZ w toku postepowania ustalil, ze w/w nieruchomosci, na ktorej zostang przeprowadzone
badania archeologiczne stanowig wlasnos¢ Gminy Miasto Pifa, Plac Staszica 10, 64-920 Pila, Skarbu
Panstwa- Komendy Wojewo6dzkiej Policji w Poznaniu, ul. Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznan oraz
Skarbu Panstwa- Powiatowego Zarzadu Drég w Pile, ul. Miodych 78, 64-920 Pitla.

Przeprowadzenie badan archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze
wzgledu na lokalizacje w/w inwestycji w strefie ochrony konserwatorskiej s$redniowiecznych
i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pily, ujetych w gminnej ewidencji zabytkéw, ob. AZP
37-26 oraz na obszarze chronionym zgodnie z ustaleniami zawartymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Pily w rejonie ulic Bydgoskiej i Lowieckiej, Uchwata nr
XI1/174/11 Rady Miasta Pily z dnia 27.09.2011 r. zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22
ust. 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 1. poz. 2067).

Badania archeologiczne polegajace na odkryciu, rozpoznaniu, zadokumentowaniu
i pozyskaniu poszczegélnych zabytkéw archeologicznych pozwolg uwolnié teren od substancji
zabytkowej. Obowigzek prowadzenia badan archeologicznych pozwoli w sposéb rzetelny i naukowy
realizowa¢ zasady ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego.

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2067) prowadzenie badan archeologicznych
wymaga pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw. Niniejsze pozwolenie okresla warunki,
ktore zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku oraz s3 niezbgedne dla ochrony
archeologicznego dziedzictwa kulturowego.



POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwolania

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwolanie, ktore nalezy wnie$¢ w ciggu 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem Wojewddzkiego
Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Pile (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 201 8. poz. 2096).

Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa w trakcie biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zZrzec sig
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sic ostateczna i prawomocna ( art. 127a
§ 2 kpa)

Pozostale pouczenia

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zaliresem lub warunkami okre§lonymi w

pozwoleniu_wojewddzkicgo konserwatora zabytkéw podlega karze picnieznej w wysokosci od 500
do 500 000zL( art. 107d .2 tekst jednolity Dz. U.z 2018 r. poz. 2067)

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U.
2017 poz. 2187 z pdiniejszymi zmianami) Wojewodzki Konserwator Zabytkéw moze wznowié
postgpowania w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastgpnie zmienié je
lub cofng¢, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dzialan
okreslonych w pozwoleniu wystapily nowe fakty i okolicznogci moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia zabytku

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolein wymaganych
prawem.

Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2017 poz. 2187 ze
zmianami) Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukonczyla studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesigcy brata udzial w badaniach
archeologicznych. Do$wiadczenie zawodowe moze byé nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskie;j.
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Zalgceznik:

1. wykaz wspélrz¢dnych geodezyjnych;

2. mapa do celéw projektowych w skali 1: 500 z zaznaczomym miejscem prowadzenia badai
archeologicznych;

3. informacja o prywatnosci.

Ofrzymujq: - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
1. Pelnomocnik: Pan Rafal Pankau, INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0. z siedzibg
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk
Gmina Miasto Pila, Plac Staszica 10, 64-920 Pita
Skarb Panstwa- Powiatowy Zarzad Drog w Pile, ul. Miodych 78, 64-920 Pila

W N

Do wiadomoSci:

1. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, ul. Golgbia 2, 61-834 Poznan
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

3.a/aRB

4. a/a pozwolenia

Wniesionp oplale skarbowa
A

W KWUCIE oMb RPN

Sprawe prowadzl: Romualda Bartkowiak, st. inspektor ochrony zabytkow ds. zabytkéw archeologicznych
tel. 61 852 80 03/04 w.113, e-mail: pila.archeologia@poznan.wuoz.gov.pl, rbartkowiak@poznan.wuoz.gov.pl
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Punkty charakterystyczne gtéwnego obszaru prac Zziemnych

( terenu projektowanej Komendy Powiatowej Policji w Pile)

1 6417358.491 5891657.726 62.930
2 6417379.899 5891774.515 63.458
3 6417468.885 5891758.228 |64.944
4 6417462.750 5891726.000 | 64.487
5 6417476.380 | 5891723 .268 |64.697
6 6417477.351 5891727.843 164.711
7 6417533.176 5891716.491 64.900
8 6417453.888 5891564.617 62.700
9 6417399.416 5891574.604 62.585
10 6417401.599 5891586.511 62.752
11 6417364.493 5891593.314 62.998
12 6417375.780 | 5891654.555 62.923

zjazdu i dojscia)

Punkty charakterystyczne elementéw infrastruktury poza obrysem terenu
projektowanej Komendy Powiatowej Policji w Pile (dotyczy przytaczy,

sieci,

13 6417242.957 5891797.603 62.602
14 6417245.976 5891796.525 62.608
15 6417276.452 5891790.526 62.601
16 6417300.429 5891786.508 62.430
17 6417379.473 5891772.011 63.446
18 6417381.541 5891774.214 63.456
19 6417384.350 5891789.536 63.902
20 6417395.084 5891794.477 63.920
21 6417394.189 5891787.751 64.010
22 6417391.377 5891772.414 63.504
|23 6417414.656 5891768.153 63.612
24 6417416.623 5891767.793 63.620
25 6417419.116 5891792.476 63.402
26 6417421.083 5891792.119 63.398
27 6417422.760 5891790.837 63.588
28 6417424.970 5891787.617 63.998
29 6417461.705 5891769.732 64.423
30 6417468.350 5891780.231 64.911
31 6417476.144 5891776.662 64.543
32 6417474.081 5891768.015 64.987
33 6417463.239 5891761.227 64.646
34 6417466.863 5891758.598 64.886
35 6417462.891 5891759.325 62.923
36 6417459.476 5891759.950 64.230




37 | 6417375.057 5891650.634 62.864
38 16417361438  |5891653.039 63.013
39 . 6417320-518 : 5891660.206_ 62.945

___|s6ot665737
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ZESTAWIENIE POW!ERZEH%?\ TERENU INWESTYCJI

N. terenu inwastycji
czona czesc dziatek inwestora:
3317, 33119
Pow. zabudowy:
Budynki: 2626+1281+289= 4196m?
Wiata garazowa: 144m?
Wiata na odpady: 15m2
oW N
LDrogf'fggrfg”a | 14101.00m | 61.06%
Parkingi. 3319m? ‘ .
[
|
|

23093,00 m? 100,00%

|
| 4355,00 m? 18,86%

Chodntio: 1270m?
Plac depozytowy: 4707

4637,00 m? 20,08%

(Pow. biologicznie czynna I

+trawniki

S |
los¢ miejsc parkingowych:

In.p na terenie dla go$c49

m.p na terenie dla pracownikow:199 | |
n.p pod wiatg:8

T.p w garazach:8 | ‘

Projektowane przytacza (poza dziatkami inwestora 331/7 1331/19):
' e pzylczewody:2mb

|
przytacze kanalizacji sanitame]: 23 mb

przytacze kanalizacji teletechnicznej: 32 mb

przytacze kanalizacji deszczowej: 81 mb

|

| Projektowane | przebudowywane sieci na terenie dzialek inwestora (331/7  331/19),
znajdujace sig poza obszarem zmiany zagospodarowania dzialek inwestrora

| (objetym grubg czerwona linig przerywang)

| kanalizacja teletechniczna: 139 mb
kanalizacja deszczowa projektowana: 138 mb

kanalizacja deszczowa przebudowywana: 224 mb

|D|ugoSd likwidowanych odcinkéw sieci na terenie dzialek inwestora (331/7 1 331/19), poza
| obszarem zmiany zagospodarowania dzialek inwestrora (0zn. grubg czerwona linig przerywana)

[ i sie€ cleplownicza: 117mb
! kanalizacja deszczowa: 41 mb

‘ Powlerzchnia zjazdu i doj$cia (poza dziatkami inwestora 331/7 i 331/19):
‘ 206 m2

Oznaczenia obszaru planowanych prac ziemnych:

Punkty charakterystyczne obrysu giownego obszaru
planowanych prac ziemnych - teren projektowanej
- Komendy Powiatowej Policji

Punkty charakterystyczne elementdw infrastruktury
2 poza obrysem projektowanej Komendy Powiatowej
Policii - dotyczy przytaczy, sieci, zjazdu i dojécia

upr.nr.3350/Gd/88

Projektowal | mgr inZ. arch. Jan Stanczak
w specjaino $ci archekoniczney do |
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| Komenda Wojewtdzka Policji w Poznaniu ul. Kochanowskiego 2A 60-844 Poznar

[ Nazwa mwestycg
[ Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
‘ niezbedng infrastrukturg

i Adres obiekiu budowianego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dzewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pita 27
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Rafal Pankau

Pelnomocnik

INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0.

ul. Azymutalna 9

80-298 Gdansk

Dot. kwalifikacji planowanego przedsiewziecia w sprawie przeprowadzenia oceny oddzialvywania

na srodowisko.

Odpowiadajgc na pismo z 16 stycznia 2019 ., niniejszym informuj¢, ze dla planowanego

przedsigwzigeia pn. ,Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

331/1,

331/7, 331/19, 389, 390, obreb Pita 0027", obejmujacego:

1. Laczng powierzchni¢ planowanego przedsiewzigcia - 23 093,00 m>, w tym:

2. Nas

powierzchni¢ zabudowy — 18 456,00 m?,

powierzchni¢ biologicznie czynng — 4 637,00 m?,

tepujacy zakres prac:

budowg gtéwnego budynku Komendy Powiatowej Policji (budynek A) o pow. 2 626 m?,
budowg budynku garazy, pomieszczen magazynowych, sali éwiczen i sitowni wraz
z zapleczem i wiatg depozytowa (budynek B) o pow. 1 281 m?,

budowg¢ budynku kojcéw dla pséw policyjnych z pomieszezeniami dla pracownikow
z czgscig warsztatowa (budynek C) o pow. 289 m?,

budowg wiaty smietnikowej z segregacja odpadéw o pow. 15 m?,

budowe wiaty dla 8 samochodéw stuzbowych o pow. 144 m?,

budowg terenu ¢wiczen dla pséw o powierzchni nieutwardzone;j,

budowe drég wewnetrznych, w tym odcinki o funkcji drogi pozarowej o pow. 4 805 m?,
budowe ciagéw pieszych o pow. 1 270 m?,

budowe miejsc parkingowych w czgéci dla interesantéw i w czesci zamknietej o pow.
3319 m?,

budowg ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtka umozliwiajaca wjazd / wejscie na teren
komendy o wysokosci min.2,0 m,

budowe kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,

budowe przylacza elektroenergetycznego,

budowg masztu antenowego wraz z anteng do tacznosci radiowej,

budowe kanalizacji teletechnicznej,

budowe przylacza cieplowniczego i instalacji centralnego ogrzewania na terenie inwestycji,
budowe oswietlenia terenu inwestycji,

budowg przylacza wodociggowego i instalacji wodociggowej,

budowe hydrantéw zewnetrznych na terenie inwestycji,

budowe placu depozytowego o pow. 4 707 m?,

budowe pylonu z logotypem przy wjezdzie,

budowg polgczenie terenu inwestycji z istniejacym zjazdem z ul. Bydgoskiej oraz budowe
ciggu pieszego do terenu inwestycji,

nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach.



Kwalifikacja danego przedsiewzigcia do kategorii przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko, badz mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko odbywa si¢ na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
W sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 L.,
poz. 71), w zwigzku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081).

W omawianym przypadku zachodza przestanki, ktore pozwalaja na stwierdzenie, ze powyzsze
zadanie:

* nie zostalo zakwalifikowane do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na

srodowisko (§ 2 cytowanego powyzej rozporzadzenia), dla ktérych sporzadzenie raportu

0 oddzialywaniu przedsiewziecia na srodowisko jest wymagane obligatoryjne, jak réwniez

do przedsigwzig¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na srodowisko

(§ 3 rozporzadzenia). dla ktérych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko

moze by¢ wymagane fakultatywnie. Tym samym, brak jest potrzeby przeprowadzenia

post¢powania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
* nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Europejskiej Sieci Ekologicznej

NATURA 2000 oraz nie wynika z tej ochrony, a najblizszy obszar NATURA 2000 ,.Puszcza

Nad Gwda" PLB 300012 znajduje sie w odlegtosci okoto 1,5 km oraz ok. 3,5 km od

proponowanego obszaru, majgcego znaczenie dla wspdlnoty "Ostoja Pilska” Nr PLH

30045.

Jednoczesnie informuje, ze dla terenu obj¢tego planowang inwestycja jest obowigzujacy miejscowy

plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pily.
b Min ) lll\

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Ala



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %_E;

Zaktad Linii Kolejowych w Szczecinie
Dziat Inwestyciji PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ul. Korzeniowskiego 1, 70-211Szczecin
tel. + 48 91 471 16 61
mirostaw.rudzik@pfk-sa.pl
www.plk-sa.pl

2019-01- 28

1ZIW4-505-38/01/2019 Szczecin, 23.01.2019
Egz. Nr. A

Peinomocnik

Rafat Pankau

INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0.

ul. Azymutalna 9

80 - 298 Gdansk

OPINIA

Dotyczaca odstepstwa od wymogow zawartych art. 53 i 54 Ustawy o Transporcie Kolejowym z
dnia 28 marca 2003 roku (z p6z. zmianami) oraz § 4.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 8 sierpnia 2008r. (z p6z. zmianami) w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie w sagsiedztwie linii kolejowej budowli i budynkéw, drzew lub
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych.
Opiniuje pozytywnie

Inwestycje pod nazwa ,,Budowa Nowej Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej Wraz z Niezbedna Infrastruktura Techniczna” w zblizeniu do obszaru linii
Kolejowej nr 203 Tczew — Kostrzyn w km okoto 177,560 + 177,730 zlokalizowanej, na dziatce,
nr 1 obr. 29 Pita. Zgodnie z dotgczonym zatgcznikiem graficznym.

Uzasadnienie

,Budowa Nowej Siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej Wraz z
Niezbedna Infrastrukturg Techniczng” w sasiedztwie obszaru linii Kolejowej nr 203 Tczew —
Kostrzyn ni spowoduje zaktécenia eksploatacji w/w linii, nie zakiéci dziatania urzgdzen
zwigzanych z prowadzeniem ruchu Kolejowego, a takze nie spowoduje zagroZenia ruchu
Kolejowego.

Niniejsza opinia jest wazna do dnia 23.01.2022r.

Wykonano w 2 egz.

Otrzymuja:

Egz. Nr. 1 - adresat 7a zgodnosc
Egz. Nr. 2 - a/a " Orygmafem
Opracowat: P77
Krzysztof Pietrzykowski / /é{'

Tel. 091 471 1393 i/ ‘//,

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcoéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIll Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysoko$¢ kapitatu zakladowego w catosci wplaconego: 17 458 436 000,00 zt



inz. Anna Marczak
rZ2czoznawea dis sanitamaonigienicznycn
nr upr. 18N/93 w zakresie-bez ograniczen
£0-513 Foznad. ul Jackowskieqo 450/18 .
kom 605 624 313 Zalacznik nr 3

NIP 781-100-63-36, Ragon 630478113
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OPINIA SANITARNA
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Autor dokumentacji b, § ¥, .00 Lk 6 5, %cm. Atenmeaale
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Po zapoznaniu si¢ z dokumentacja, dziatajac zgodnie z decyzjg nr 54.;4.3 Gléwnego
Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z dnia H42,2043, wydana
na podstawie art. 20 i 34 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pastwowej Inspekcji Sanitarnej (
Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z pdZn. zm.) w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r w Sprawie  rzeczoznawcow do  spraw
sanitarnohigienicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 1792)
uzgadniam wyzej wymieniona dokumentacje

- bez zastrzezen*

- ZM&F}}E&&%‘F&U;I; MW piai 31 (WA 315 1 o} L)ti\\rt]_k.itf’
Niniejsza opinia wazna jest lacznie z egzemplarzem dokumentacji, na ktérym znajduje

- si¢ klauzula, potwierdzajaca uzgodnienie,

Jezeli projektant lub inwestor nie zgadza sie z zastrzezeniami iub odmowa uzgodnienia, moze wnjesé

skarge do Gloéwnego Inspektora Sanitarnego MSW za pas’rednic;wqmpgggsm'myego Inspektora
; o T e Anna Maro=alk

Sanitarnego MSW na obszarze wojewddztwa. AR dargmram et

pieczec _imgzmq';-g‘sé:m:)
LSt R0 e
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DECYZJA

Dr1.5548- . L/« /18

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz.U z 2018 r. poz. 2096), art. 39 ust. 3 i 3a, Ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych DzU. z 2018 r. poz 2068),
§ 140 ust. 1-9 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

orzeka sig

uzgodni¢ Whnioskodawcy lokalizacje sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w pasie drogowym ulic: Bydgoskiej (dz. 389, 331/1) oraz Wawelskiej (dz. 390)
w Pile, w zwigzku z planowanym wykonaniem przylaczy do budynkéw Komendy
Powiatowej w Policji przy ul. Bydgoskiej.

- umieszczenie w pasie drogowym urzadzef infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg
nie moze naruszaé elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczynia¢ si¢ do

rosngcych w pasie drogowym:;

- elementy sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy zlokalizowaé
zgodnie z zalgcznikiem mapowym stanowigcym integralng czeéé niniejszego zezwolenia;

- odtworzenie jezdni bitumicznej bedzie polegato na:

1) podbudowe nalezy odtworzyé materialem takim samym jaki jest pod istniejgcy
nawierzchnig na szerokosci wykopu, plus poszerzenie kazdej strony wykopu o
min.0,5m,

2) nawierzchnie bitumiczng odtworzyé poprzez sfrezowanie gornej warstwy
nawierzchni na calej szerokosci jezdni z poszerzeniem kazdej strony wykopu o
min.0,5m,

3) spryskanie podbudowy i krawedzi emulsjg asfaltows,

4) uloZenie geowl6kniny na calej szerokosci przekroju poprzecznego jezdni,

- odtworzenie chodnika bedzie polegato na:
1) podloze nalezy odtworzy¢ materialem takim samym jaki jest pod istniejgcy
nawierzehnia chodnika na szerokosci wykopu, plus poszerzenie kazdej strony
wykopu o min.0,5m,



2) ustala si¢ trzyletni okres gwarancji na wykonane roboty naprawcze;

- inwestor jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy
albo wykonania robét budowlanych;

- jezeli w przysztosci budowa, przebudowa Iub remont drogi bedzie wymagal przelozenia
urzgdzenia, koszt tego przelozenia poniesie jego whasciciel - art. 39 yst.5 ustawy o drogach
publicznych;

- niniejsze zezwolenie wygasa jezeli w ciggu 3 lat liczac od dnia, w ktérym decyzja stanie
si¢ ostateczna, inwestor nje przystapi do realizacji budowy sieci.

Oswiadcza sie, ze niniejsza decyzja stanowi podstawe dysponowania gruntem do
celow budowlanych dz.389 i 331/1 przy ul. Bydgoskiej i dz.390 przy ul. Wawelskiej w
obrebie 27 w Pile.

UZASADNIENIE

W dniu 03.12.2018 1 wplynat do Zarzadu Drég i Zieleni w Pile wniosek
ZUH HYDRAULIK B. MIKOEAJCZAK, ul. Kolobrzeska 18, 64-920 Pita, o uzgodnienie
lokalizacji sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, planowanych do
wykonania w pasie drogowym ul. Bydgoskiej (dz. 389, 331/ 1) i ul. Wawelskiej (dz. 33 /1) w
Pile obreb 27.

Tutejszy organ rozpoznat Sprawe w zakresie lokalizacji przedmiotowych sieci w pasie
drogowym ulic Bydgoskiej i Wawelskiej i uzgodnit lokalizacje wnioskowanych elementéw

powyzszych zamierzen.
Biorac pod uwage wskazane w uzasadnieniu okolicznogci, nalezalo orzec jak w
sentencji.

POUCZENIE

dokumentéw dokonana zostanie zmiana niniej szej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawezego w Pile za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.



Zgodnie z art, 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzcc si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna,

Otrzymuja:
1. ZUHHYDRAULIK B. MIKOLAJCZYK
ul. Kolobrzeskal8
64— 920 Pila
2. Aa
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DECYZJA

Na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.), art. 104 i art. 107 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (4. Dz. U. z 2018r., poz.
2096 ze zm.), oraz Zarzadzeniami Prezydenta Miasta Pity Nr 625/70/09 i Nr 626/71/09
z dnia 30 marca 2009r. w sprawie upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach wynikajacych z ustawy o drogach publicznych na wniosek Pana Rafata Pankau
reprezentujgcego INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Azymutalna 9,
80-298 Gdansk, dzialajagcego na podstawie pisemnego pelnomocnictwa udzielonego
w imieniu Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu

Prezydent Miasta Pily
N

1. Zezwala Komendzie Wojewodzkiej Policji w Poznaniu, w imieniu ktérej dziala
na podstawie udzielonego pisemnego pelnomocnictwa Pan Rafal Pankau,
reprezentujgcy INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Azymutalna 9,
80-298 Gdansk, na przebudowg zjazdu publicznego z ul. Bydgoskiej do
nieruchomosci stanowiacej dziatke nr 331/19 (obreb nr 27) w Pile.

Lokalizacja przebudowywanego zjazdu zgodnie z zatgcznikiem graficznym
i przedtozonym wnioskiem.

2. Parametry techniczne zjazdu okresla si¢ zgodnie z warunkami § 78 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124).

3. Inwestor zobowigzuje si¢ do przeprojektowania i uzyskania zmiany decyzji Starosty
Pilskiego nr 458 z dnia 10.06.2013r. zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej
wraz z decyzjg Starosty Pilskiego nr 128 z dnia 16.02.2017r. zmieniajaca wiw
zezwolenie w czesci kolidujacej ze zjazdem.

4. Inwestor zawrze porozumienie z Gming Pila okreslajgce zakres wspélpracy
i pelnomocnictw, w tym prac niezbednych do poprawnego funkcjonowania ukiadu
komunikacyjnego na terenie (dzialka nr 331/1).

5. Inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg drogi planu sytuacyjnego
przebudowywanego zjazdu na mapie do celéw opiniodawczych, sposobu wykonania
robdt budowlanych wraz z rysunkami i opisem technicznym przedstawiajgcymi
formg architektoniczng i konstrukcyjng przebudowywanego zjazdu.



6. Zgoda zarzadcy drogi wyrazona w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczna
z zezwoleniem na prowadzenie rob6ét. Wykonawca lub inwestor przed przebudowa
zjazdu zobowigzany jest uzyskaé zgode na dysponowanie gruntem do celéw
budowlanych.

7. Decyzja o wydanie zezwolenia na przebudowe zjazdu wygasa, jezeli w ciggu trzech
lat od jej wydania zjazd nie zostanie przebudowany.

8. Utrzymanie zjazdu, lgcznie ze znajdujacymi sie¢ pod nim przepustami nalezy
do wlasciciela lub uzytkownika nieruchomosci przyleglych do drogi.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w
calosci zadanie strony.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Pile za posrednictwem tut. Organu w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127 a Kodeksu postepowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zalacznik: plan sytuacyjny .

ontn Minsta Pity
EICTOR
) Zicteni w Pile

Otrzymuijs: upel e
1. INDUSTRIA PROJECT Sp.zo.0. B
ul. Azymutalna 9,
80-298 Gdansk,
2 ala
3 ksiegowoscé

roy Mac
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Przedsi¢e¢biorstwo ,, Geo-Well”

73# Uslugi geologiczne i Ochrony Srodowiska - mgr Michal Skrzypczak
£ Poborka Wielka 33 89 - 340 Bialosliwie
£ tel. 609 63 62 96 67 287 65 24
1 e- mail: info@ geo-wellpl www.geo-well.pl
Zleceniodawca: Industria PrﬂjeCt Sp. Z 0.0.

ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk

Opinia geotechniczna
z dokumentacjq
badan podloza gruntowego i projektem
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I.  DANE OGOLNE

I.1. Tytutl tematu

Pila - ul. Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19

Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbedna infrastruktura
techniczna

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym

1.2. Zleceniodawca

Industria Project Sp. z o.o.
ul. Azymutalna 9, 80-298 Gdansk

I13. Cel opracowania

Opinia geotechniczna z dokumentacja badan podloza gruntowego i projektem
geotechnicznym ma na celu szczegélowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wiasciwosci
fizyczno — mechanicznych podioza gruntowego, w poziomie i ponizej posadowienia stop, taw
Jub plyt fundamentowych dla potrzeb prawidlowego ich zaprojektowania i glgbokosci ich
posadowienia, w zaleznosci od stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych, jak rowniez
wykonawstwa i péZniejszej prawidlowej eksploatacji budynku Komendy Powiatowej Policji,
ktérego lokalizacja jest projektowana w obrebie dziatek nr 331/1, 331/7, 331/19, potozonych
w Pile przy ul. Bydgoskiej.
Dokumentacja niniejsza zostala wykonana w oparciu o nastgpujace akty prawne:
» Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463),
> Art. 3 ust. 7 ustawy ,, Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011r.

(Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 163 poz. 981),
» Art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07. 1994r.

(Dz. U. Nr 89 poz. 41) z péZniejszymi zmianami),
» Polska Norma PN ~B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,
%> Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,

symbole, literowe 1 jednostki miar”,
% Polska norma PN-B- 02479:1998 ., Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.

Zasady ogolne,
» Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
Uwaga: Powyzsze normy zostaty wycofane z dniem 31 marca 2010 r. lecz pozostajq

w praktycznym uzyciu.

» PN-EN 1997-1 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne,
» PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
Wizja lokalna oraz prace i badania terenowe wykonane zostaty w dniach 07.11.2018 r.
i08.11.2018r.
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Zakres prac terenowych i badaf obejmowal wykonanie 11 malo $rednicowych, nierurowanych
otworéw badawczych do glgbokosci 8,0 m.

14. Charakterystyka projektowanej inwestycji

W obrebic dziatek nr 331/1, 331/7, 331/19, potozonych przy ul. Bydgoskiej w Pile, planuje si¢
lokalizacje i budowe¢ nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbedng
infrastrukturs techniczna. Bedzie to budynek 3 kondygnacyjny, bez kondygnacji podziemnych,
sktadajacy sie z 3 czesci (kwadratowej z wewnetrznym dziedzincem oraz dwiema na ksztalcie
litery "L"). Budynek zostanie wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej lub zelbetowej
monolitycznej z elementami prefabrykowanym. Posadowienie obiektu na zelbetowych stopach

i tawach fundamentowych lub plytach fundamentowych, w rodzimych gruntach nosnych lub
zageszczonej podsypce piaszczystej na gigbokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu parteru lub
glebiej w zaleznosci od decyzji konstruktora.

Etap projektowania: Projekt techniczny budowlany.

II. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

II.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych, w oparciu o liniowe
bazy pomiarowe istniejagce w terenie (granice dziatki, ogrodzenia) na podstawie dostarczonej
przez Zleceniodawce - mapy sytuacyjno - wysokosciowej, w skali 1:500, z zaznaczong
lokalizacjg otworéw badawczych.

Rzedne wysokosciowe otworéw badawczych ustalono na podstawie niwelacji technicznej,
dowigzujac cigg niwelacyjny do reperéw roboczych - wpustéw pokrywy studzienek kanalizacji
deszczowej. Rzedne reperu roboczego odczytana z mapy wynosi: Rpl rob H = 62,61 m n.p.m.,
Rp2 rob H = 62,58 m n.p.m. Sg to warto$ci obarczone btgdem w granicach + 0,2.

Lokalizacje wykonanych w terenie otworéw badawczych i reperéw roboczych naniesiono

na mape dokumentacyjna (zal. nr 1.2) w skali 1:500.

11.2. Wiercenia i sondowania

W dniu 07.11.2018 r. i 08.11.2018 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu,

uzgodnieniu ze Zleceniodawcg i zgodnie z PN-EN 1997-2 wykonano:

> 11 malo érednicowych, nierurowanych otworéw wiertniczych, o ¢ 160 mm, do glgbokosci
8,0 m,

> 11 badan zageszczenia gruntéw niespoistych, za pomoca sondy dynamicznej lekkiej (DPL).

F.acznie przewiercono 88,0 m nasypéw niebudowlanych, gleby préchniczej oraz rodzimych

gruntéw niespoistych i spoistych oraz przesondowano 22,9 m gruntow.

Wiercenia o ¢ 160 mm wykonano przy pomocy wiertnicy mechanicznej na podwoziu

samochodowym z wykorzystaniem sznekow ($widréw) slimakowych.

IL.3. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z kazdego marszu
$widra oraz obserwacje wystepowania zwierciadla wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-
04452) oraz pobrano kontrolne préby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych
(przeprowadzono na nich badania Scinarkg obrotowa oraz penetrometrem ttoczkowym)
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i naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntéw niespoistych. Po zakoficzeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Prace terenowe przeprowadzono pod stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do
nadzorowania tego rodzaju prac i badan.
Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie graficzne;j,
na mapie dokumentacyjnej (zat. nr 1.2).

IN.4. Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmuja:

» analize i oceng wynikéw badan polowych i materiatéw archiwalnych,

> rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podloza,

» opracowanie graficzne tych wynikéw w formie mapy, legendy i objasnien,
przekrojow geotechnicznych z wykresami sondowan dynamicznych,

» wydzielenie warstw geotechnicznych na przekrojach,

» ustalenie warto$ci wiodacych parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw
wg normy PN-EN 1997-2 EUROKOD 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie
i badanie podloza gruntowego,

» okreslenie glebokosci zalegania zwierciadta wody gruntowej,

» opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych,
wnioskami i zaleceniami.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

111.1. Topografia

Obszar badan potozony jest we wschodniej czesci Pity, przy ul. Bydgoskiej, w odlegtosci okoto
1,9 km od centrum, w obrebie ogrodzonego terenu nalezacego do Policji. Przyblizona lokalizacja
miejsca badan zostata przedstawiona na zatgczniku nr 1.1.

11L.2. Zagospodarowanie terenu

Teren badan jest zagospodarowany, ogrodzony plotem. W péinocno - wschodniej czgsci
zlokalizowany jest parterowy budynek, stanowigcy w przesziosci zaplecze budowy (obecnie
magazyn) dla sgsiedniego budynku komendy Policji. Wokét tego budynku istnieja wewnegtrzne
drogi z plyt betonowych oraz powierzchnie zielone. Za tym budynkiem znajduje si¢ kontener.

Na potudniowy - wschéd i wschéd od niego istnieje plac ¢wiczebny (drogi asfaltowe) do
szkolenia kierowcéw samochodow i motocykli. Zachodnia cze$é to trawnik (rejon otw. nr 1),
oraz ogrodzony ziemny parking policyjny (miejsce sktadowania rozbitych pojazdéw).

Pomiedzy tymi terenami oraz za parkingiem znajduja si¢ wewnetrzne drogi o nawierzchni
betonowej. W potudniowo - zachodniej czesci (otw. nr 91 11) zlokalizowane sa blaszane garaze
i trawniki, jak réwniez drzewa lisciaste (otw. nr 10 i 11). W tej czgsci zlokalizowany jest
nieczynny kanat cieplowniczy o nieznanej gtebokosci. Przez dokumentowany teren przebiegajg
linie uzbrojenia podziemnego tj. sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

I1L.3. Geomorfologia

W ujeciu fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan polozony jest na skraju dwéch
mezoregionéw tj. Doliny Gwdy (314.68) i Dolina Srodkowej Noteci (315.33), ktére s3 czescia
odpowiednio Pojezierza Potudniowopomorskiego i Doliny Torunisko - Eberswaldzkiej.
Zgodnie ze szkicem geomorfologicznym w skali 1 : 100 000, z SMGP arkusz Smitowo, teren badan
znajduje si¢ w obrebie III terasy akumulacyjnej rzeki Gwdy.
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111.4. Hipsometria

Teren badaf znajduje wznosi si¢ w kierunku pétnocnym i wyniesiony jest do rzednej ca: 62,71 -
63,77 m n.p.m. Deniwelacja w obrebie terenu badan wynosi okoto 1,0 m.

I1L.5. Hydrografia

Teren badan nalezy do zlewni rzeki Gwdy, ktéra przeptywa w odlegiosci okoto 1,0 km na
potudniowy - zachdd.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu do giebokosci 8,0 m p.p.t. stwierdzonej
otworami badawczymi udzial biorg utwory czwartorzgdowe:

Holocen-mtodszy czwartorzed

Reprezentowany jest przez warstwe nasypow niebudowlanych (mieszanina piaskéw drobnych,
$rednich z humusem, miejscami z gruzem ceglanym "czystych" piaskéw drobnych oraz pytéw
piaszczystych), ktére wystepuja w postaci cigglej warstwy o migzszosci ca: 0,4 - 1,9 m.

Pod nimi (poza otw. nr 2 i 3) w strefie glebokosci ca: 0,4 - 2,2 m p.p.t., wystepuje gleba
préchniczna (piaski drobne z humusem) o miazszoscei ca: 0,2 - 0,3 m. Laczna migzszo$¢ osadéw
holocenskich wynosi od 0,3 do 2,2 m.

Plejstocen—starszy czwartorzed

Wyksztalcony jest gtéwnie w postaci osadéw niespoistych akumulacji rzecznej (piaski drobne,
drobne zaglinione, piaski drobne z wkladkami pyléw, piaski pylaste) oraz spoistych akumulacji
zastoiskowo - lodowcowej (pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste
przewarstwione pylami, gliny pylaste) oraz spoistych akumulacji lodowcowej (gliny piaszczyste

i piaski gliniaste). Osady niespoiste wystepuja w postaci dwoch warstw miejscami taczacych sie i
tworzgcych jedng. Pierwsza z nich (otw. nr 1 - 11) ma miazszos¢ ca: 0,9 - 6,4 m,

a jej strop zalega na glebokosci ca: 0,3 - 2,2 m p.p.t., natomiast spag wystepuje na glebokosci ca:
2,2 - 6,7 m p.p.t. Druga warstwa (otw. nr 2, 4, 5, 8 i 11) ma miazszos¢ ca: 1,1 - 5,2 m. Jej strop
zalega na glebokosci ca: 2,8 - 6,9 m p.p.t., natomiast spag w otw. nr 8 zostal nawiercony na
glebokoscei 7,7 m p.p.t. W pozostalych otworach spag do glgbokosci 8,0 m p.p.t., nic zostal
osiagniety. Pomigdzy gruntami niespoistymi (otw. nr 1, 2, 8 i 11), lokalnie pod nimi (otw. nr 3, 6
- 10) wystepujg osady spoiste (gléwnie akumulacji zastoiskowo - lodowcowej, podrzednie
lodowcowej). Strop osadéw spoistych akumulacji zastoisko - lodowcowej zalega na glebokosci
ca: 2,6 - 7,7 m p.p.t., natomiast spag zostal nawiercony w otw. nr 1, 2, 8 1 11 na glebokosci ca:
5,0 - 7,2 m p.p.t. dodatkowo réwniez w otw. nr 3, 6 - 8, 10, do giebokosci 8,0 m, nie osiggnigto
spagu osadéw spoistych. Miazszo$¢ tych osadéw stwierdzona wierceniami waha si¢ od 1,0 m
(otw. nr 10) do 4,6 m (otw. nr 1). Gliny piaszczyste i piaski gliniaste wystepuja w postaci
soczew (otw. nr 1, 2, 4 i 5), ktérych strop zalega na glebokosci ca: 2,2 - 7,6 m, a spag w otw. nr
2, 41 5 na glebokosci ca: 2,8 - 6,9 m p.p.t., natomiast w otw. nr 1, do glebokosci 8,0 m p.p.t.,
nie osiggnieto spagu tych osadéw. Migzszos¢ tych osadéw wynosi ca: 0,4 - 0,6 m.
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Szczegélowa budowg geologiczng podloza z podziatem na  warstwy geotechniczne,
przedstawiono na przekrojach geologiczno - inzynierskich (zat. nr 4.1 - 4.7) oraz kartach
dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zal. nr 5.1 - 5.6).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas prowadzonych badan, stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej, w postaci warstwy
wodonoénej o zwierciadle swobodnym (otw. nr 2 - 8, 10) i napietym (1, 2, 4, 8 i 11) oraz sgczen
w obrebie gruntéw spoistych (otw. nr 11 9). Zwierciadlo swobodne zostalo nawiercone na
glebokosci ca: 3,21 - 3,76 m p.p.t., czyli na rzednej ca: 60,14 - 59,50 m n.p.m. Zwierciadto
napiete zostalo nawiercone na glebokosci ca: 5,0 - 7,2 m p.p.t., a ustabilizowalo si¢ na
glebokosci ca: 4,90 - 3,56 m p.p.t., tj. na rzednej ca: 59,59 - 58,36 m n.p.m. Zwierciadio z
saczen ustabilizowalo sig na glgbokosci ca: 3,61 i 4,90 m p.p.t., co odpowiada rzednej ca: 59,17
i 58,36 m n.p.m. Zwierciadlo wody gruntowej wykazuje spadek hydrauliczny w kierunku
potudniowo - zachodnim tj. do rzeki Gwdy, ktéra stanowi baze drenazu dla pierwszego poziomu
w6d gruntowych. Poziom zalegania wody gruntowej odnosi sie do okresu badan (listopad 2018
r.) i z uwagi na bardzo suche lato, nalezy go uzna¢ za jednej z nizszych w przeciggu wielolecia.
Po wiosennych roztopach pokrywy $nieznej lub dlugotrwatych i intensywnych opadach deszczu
poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej moze by¢ wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m od obecnie
stwierdzonego.
Tabela 1 Zestawienie glebokosci zalegania zwierciadla wody gruntowej

Zwierciadto wody gruntowej
Nr swobodne napiete Z saczen
otworu ustabilizowane nawiercone ustabilizowane ustabilizowane
mppt. {mnpm | mppt |mnpm | m p.pt. | mnpm | mpp.t | mn.p.m.

1 7,2 56,06 4,90 58,36 4,90 58,36
2 3,68 59,86 6,9 56,64

3 3,76 60,01

4 3,55 59,44 5,6 57,39 3,55 59,44

5 3,35 60,00

6 3,70 60,14

7 3,21 59,50

8 3,56 59,59 5,2 57,95 3,56 59,59

9 3,61 59,17
10 3,48 59,85

11 5,0 57,81 3,56 59,25

Szczegétowe warunki hydrogeologiczne  zilustrowano na przekrojach  geologiczno -
inzynierskich (zal. 4.1 — 4.7) oraz kartach dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zal. nr 5.1
- 5.6).
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VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty budowlane wystepujace na dokumentowanym terenie, nalezg zgodnie z norma
PN-86/B-02480 do rodzimych mineralnych nieskalistych niespoistych oraz spoistych.

Nasypy niebudowlane oraz gleba préchnicza wystepujace ciagly warstwa o zréznicowanej
miazszosci 0,3 — 2,2 m, jako grunt mlody i wysoce niejednorodny, wytaczono z charakterystyki
parametréw geotechnicznych.

Uwaga! Nasypy niebudowlane i gleba prochnicza nie mogq stanowié bezposredniego podioia
pod fundamenty projektowanych obiektow oraz podloza pod posadzki wymaga si¢ ich
catkowitego wybrania z poziomu posadowienia i pod posadzkami i uzupetni¢ do poziomu
posadzki zageszczong (1s20,97) podsypkq piaszczystq.

Grunty rodzime podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem

i stanem oraz przestrzenna zmiennoscia zalegania.

Warto$¢ parametru wiodacego dla gruntéw sypkich I - stopien zageszczenia ustalono metoda
"A" na podstawie badaf sondg dynamiczng lekka (DPL). Warto$¢ parametru wiodgcego

I, - stopien plastyczno$ci dla gruntéw spoistych — oznaczono na podstawie badaf
makroskopowych (wateczkowanie) oraz badan penetrometrem tloczkowym.

Inne niezbedne parametry (Wa, g, @, C, Mo) ustalono metoda B z tabel i wykreséw zaleznosci
podanych w normie PN-81/B - 03020 oraz literaturze Z. Witun —“Zarys geotechniki .

W dokumentowanym podlozu ze wzgledu na geneze i litologig, zréznicowanie granulometryczne
i stan, grunty rodzime podzielono na nast¢pujace warstwy geotechniczne:

a) plejstoceriskie grunty niespoiste akumulacji rzecznej:

Warstwa la

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wktadkami pytéw, piaski pylaste, wilgotne
powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie luznym i $rednio
zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia Ip™ w zakresie 0,30 - 0,65. Ze wzgledu na
przestrzenne zréznicowanie stopnia zageszczenia In™ wydzielono nastgpujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa la;

To piaski drobne, wilgotne, w stanie luznym, o uogdlnionym stopniu zaggszczenia
In™ = 0,30. Wystepuja one jedynie w otw. nr 3, w postaci soczewki o migzszosci ca:
1,3 m, ktéra zalega w strefie gtebokosci ca: 0,3 - 1,6 m p.p.t.

Warstwa la;

To piaski drobne, drobne zaglinione, piaski drobne z wkladkami pytéw, wilgotne powyzej,
nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wody gruntowej, w stanie Srednio zageszczonym,

0 uogdinionym stopniu zageszczenia In™ = 0,55.

Warstwa la;

To piaski drobne i piaski pylaste, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadfa
wody gruntowej, w stanie §rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zaggszczenia

In™ = 0,65.
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Warstwa Ib

To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wod
gruntowych, w stanie Srednio zageszczonym, 0 uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip™ =0,55i
0,65.

Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia zageszczenia In™ wydzielono nastgpujace
warstwy geotechniczne:

Warstwa Ib;
To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadta wod

2z

gruntowych, w stanie Srednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zaggszczenia Ip™ = 0,55.

Warstwa Ib,
To piaski $rednie, wilgotne powyzej, nawodnione ponizej zalegania zwierciadia wod
gruntowych, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia In™ = 0,65.

b) plejstoceriskie grunty spoiste akumulacji zastoiskowo - lodowcowej
(grupa konsolidacyjna C)

Warstwa Il

To pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pylami, gliny
pylaste, ~wilgotne, w stanie twardoplastycznym i plastycznym, o uogSlnionym stopniu
plastycznosci L™ w zakresie 0,15 - 0,30. Ze wzgledu na przestrzenne zréznicowanie stopnia
plastycznosci I.™ wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Illa
To pyly, gliny pylaste przewarstwione pytami, wilgotne, w stanie twardoplastycznym,
0 uogdlnionym stopniu plastycznosci L™ =0,15.

Warstwa IIb

To pyly, pyly przewarstwione glinami pylastymi, gliny pylaste przewarstwione pylami, gliny
pylaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
L™ = 0,25.

Warstwa Ilc
To pyly i gliny pylaste, wilgotne, w stanie plastycznym, o uogélnionym stopniu plastycznosci
L™ = 0,30.

¢) plejstoceriskie grunty spoiste akumulacji lodowcowej (grupa konsolidacyjna B)
Warstwa HI
To gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste wilgotne, w stanie twardoplastycznym,

o0 uogélnionym stopniu plastycznosci I,™ w zakresie 0,10 - 0,25. Ze wzgledu na przestrzenne
zréznicowanie stopnia plastycznosci I, ™ wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:
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Warstwa Illa
To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosei I,™ = 0,10.

Warstwa IIb
To gliny piaszczyste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu
plastycznosci I™ = 0,15.

Warstwa Illc
To piaski gliniaste, wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu
plastycznosci I™ = 0,25.

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych — wydzielonych
warstw, zestawiono na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

Budowe geologiczng z podzialem na wyzej opisane warstwy geotechniczne zilustrowano

na zalaczonych przekrojach geologiczno - inzynierskich (zal. nr 4.1 — 4.7) oraz kartach
dokumentacyjnych otworéw geologicznych (zal. nr 5.1 - 5.6).

VII. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO - INZYNIERSKICH

1.

Na dokumentowanym terenic panujg korzystne warunki geotechniczne dla robot
ziemnych i fundamentowych zwigzanych z bezposrednim posadowieniem fundamentow
projektowanego budynku nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji.

Podloze nosne fundamentéw w zaleznosci od przyjetego poziomu parteru budynku,
stanowi¢ beda grunty niespoiste warstwy la;, Iaz oraz Ib; i Ib; w stanie $rednio
zageszczonym i korzystnych parametrach geotechnicznych oraz zageszczona podsypka
piaszczysta, wykonana po usunieciu do spagu nasypéw niebudowlanych i gleby.

Jedynie w recjonie otw. nr 3, do glebokosci 1,6 m p.p.t., wystepuja grunty niespoiste
(warstwa Ia;), w stanie luznym i mniej korzystnych parametrach geotechnicznych.

Od glebokosci 2,2 - 7,0 m p.p.t., wystgpuja grunty spoiste (warstwa II i III) w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza pod
fundamenty projektowanych obiektéw oraz podloza pod posadzki wymaga si¢ ich
catkowitego wybrania z poziomu posadowienia i pod posadzkami i uzupelnienia - do
poziomu posadowienia oraz pod posadzkami - zaggszczona (Is 20,97) podsypkg piaszczysty.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym, napigtym (ustabilizowanym) i z sagczen zalega na
glebokosci ca: 3,21 - 4,90 m p.p.t., tj. na rzednej ca: 60,14 - 58,36 m n.p.m. Stan ten
odnosi sie do okresu badan. Poziom zalegania wody gruntowej odnosi si¢ do okresu badaf
(listopad 2018 r.) i z uwagi na bardzo suche lato, nalezy go uzna¢ za jednej z nizszych

w przeciagu wielolecia. Po wiosennych roztopach pokrywy s$nieznej lub diugotrwatych

i intensywnych opadach deszczu poziom zalegania zwierciadta wody gruntowej moze by¢
wyzszy o okoto 0,5 - 1,0 m od obecnie stwierdzonego.

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak
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VIII. WNIOSKI I ZALECENIA

1.

Na podstawie wykonanych badan, stwierdza sig, ze w dokumentowanym podtozu

ze wzgledu na:

» zaleganie od glgbokosci 0,3 - 2,2 m p.p.t, gruntéw nosnych o korzystnych (warstwa Ia 1
Ib), ktoére nadaja si¢ do bezposredniego posadowienia fundamentéw projektowanego
obiektu,

> wystepowanie zwierciadta wody gruntowej na glebokosci 3,21 - 490 m p.p.t, tj. na
rzednej ca: 60,14 - 58,36 m n.p.m. czyli ponizej projektowanego poziomu posadowienia

panuja proste warunki gruntowe.

Podloze noéne fundamentéw w zaleznosci od przyjetego poziomu parteru budynku,
stanowi¢ beda grunty niespoiste warstwy la;, la; oraz Ib; i Ib; w stanie S$rednio
zageszczonym 1 korzystnych parametrach geotechnicznych oraz zageszczona podsypka
piaszczysta, wykonana po usunigciu do spagu, nasypéw niebudowlanych i gleby.

Jedynie w rejonie otw. nr 3, do glebokosci 1,6 m p.p.t., wystepuja grunty niespoiste
(warstwa Ia;), w stanie luznym 1 mniej korzystnych parametrach geotechnicznych. Od
glebokosci 2,2 - 7,0 m p.p.t., wystepuja grunty spoiste (warstwa II i III) w stanie
twardoplastycznym i plastycznym o $rednio korzystnych parametrach geotechnicznych.

Z uwagi na znaczng migzszos¢ nasypow niebudowlanych i gleby, dochodzaca

(w potudniowej czesci - otw. nr 4 - 11) do 1,3 - 2,2 m, mozna rozwazy¢ glgbsze
posadowienie budynku lub jego podpiwniczenie. W przypadku podpiwniczenia, nalezy
wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie $cian piwnicy oraz wykonaé drenaz wokol $cian
fundamentowych budynku i odprowadzenie wo6d opadowych z dachu do kanalizacji
deszczowe;.

Nasypy niebudowlane i gleba préchnicza nie moga stanowié bezposredniego podioza pod
fundamenty projektowanych obiektéw oraz podioza pod posadzki wymaga si¢ ich
catkowitego wybrania z poziomu posadowienia i pod posadzkami i uzupelnienia do
poziomu posadowienia i pod posadzkami zaggszczong (Is 20,97) podsypka piaszczysta.

Projektowane fundamenty nalezy posadowi¢ w rodzimych gruntach niespoistych 1 na
podsypce piaszczystej, na warstwie chudego betonu ulozonego na nienaruszonym

i nierozmoczonym dnie wykopu po dokfadnym usunigciu nasypow niebudowlanych i gleby
préchniczej.

Nie precyzuje si¢ no$nosci gruntéw, poniewaz zalezy ona od wielu czynnikéw,

m.in. rodzaju i wielkosci obiektu, wymiaréw i ksztattu fundamentu, wartosci i rodzaju
projektowanych obciazen, glgbokosci posadowienia, stanu i rodzaju gruntow w poziomie,
ponizej posadowienia i w strefie oddzialywania fundamentéw itp.

Z tego wzgledu obliczenie dopuszczalnej nosnosci gruntu (zgodnie z wymaganiami
PN-81/B-03020) powinno by¢ wykonane przez konstruktora na etapie i w projekcie
budowlanym na podstawie parametrow geotechnicznych wg zalacznika 3.

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak
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Do obliczen statycznych wg I stanu granicznego mozna przyjaé wartosci obliczeniowe
parametréw geotechnicznych: : G, @y, i ¢y, a wg II stanu granicznego- charakterystyczne
wartosci M,™, zestawione w legendzie do przekrojéw (zat. nr 3).
Podtoze gruntowe w $wietle normy PN-81/B-03020 na calej czgsci terenu przeznaczonego
pod zabudowe nalezy przyja¢ za warstwowane (w przypadku wystgpienia do glebokosci
2B, gdzie B - szeroko$¢ najwickszego z fundamentéw wigcej niz jednej warstwy
geotechnicznej.
Przy sprawdzaniu stanu granicznego nalezy stosowaé wspétczynnik korekcyjny
m = 0,9 przyjety dla uproszczonej metody obliczen
Qrs <M X qf 5 Qrs max < 1,2M X

gdzie:
Qs — érednie obliczeniowe obcigzenie podioza pod fundamentem (kPa),
Qrsmax  — maksymalne obliczeniowe obcigzenie podtoza fundamentu (kPa).

Zgodnie z p. 3 zal. nr 1 do w/w normy, dla prostych przypadkéw posadowienia,
gdy mimos$réd obciazenia jest mniejszy niz 0,035 jednostkowy opér obliczeniowy
podioza fundamentu mozna obliczy¢ wg wzoru Z1-10:

B B B
qr=(140,3 - IXNxeo+(141,5 ~ IXNpXDiinX & pxg+(1-0,25 7 XNpxBX ¢ sxg

gdzie:
B - szerokos¢ fundamentu (m),

L - dlugo$¢ fundamentu w (m),

¢ p- gesto$é objetosciowa gruntu od najnizszego naziomu w (t'm ?),

¢ g™ - gestos¢ objetosciowa gruntu od spodu fundamentu do glebokosci B,

N, Np,Np - wspétczynniki nosnosci zalezne od kata tarcia wewngtrznego

przyjete z tabeli Z-1 normy,

@ 9 _ kat tarcia wewnetrznego w ()

Dmin - glebokos¢ posadowienia ponizej najnizszego naziomu w (m )

g - przyspieszenie ziemskie ~10m/s.

Wymiarowanie fundamentéw mozna przeprowadzi¢ réwniez zgodnie z PN-EN 1997-1.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ najlepiej w suchej porze roku zgodnie

7 aktualnie obowigzujacymi normami, zwracajac szczegélng uwage na dokladne usunigcie

z dna wykopu rozluznionych w  wyniku prac koparki, stropowych partii gruntu
niespoistego, a ostatnia faze wykopéw fundamentowych najlepiej wykona¢ r¢cznie,
(fopatami) by nie doprowadzi¢ do przeglgbienia dna wykopu.

Fundamenty nalezy ulozyé na wyréwnane nienaruszone piaszcezyste dno wykopu na
warstwie chudego betonu o migzszosci 0,1m.

W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw spoistych,
nalezy niezwykle starannie prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe, zapewniajac
zachowanie naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu, ktére bedg decydowac
w szczegblnosci o bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji ~ konstrukeji projektowanego
obiektu.
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W szczegblnosei nalezy przestrzegac nastgpujacych zaleceni:

> w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usuna¢ ja recznie topatami bezposrednio przed
przystapieniem do wylewania chudego betonu,

» wykopy chroni¢ przed doptywem wody opadowej iz ewentualnych saczefi, w przypadku
gromadzenia sie wody w dnie wykopu, nalezy ja odprowadzi¢ drenazem do studzienek
zbiorczych usytuowanych w narozach i wypompowac,

> z dna wykopu nalezy usung¢ wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je
chudym betonem,

» fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10 m na

wyréwnane dno wykopu,

> roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.

Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne.

Umowna granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarznigte lub rozmoczone

ewentualnie w dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastapi¢ materialem odpowiednio

wytrzymatym — chudym betonem.

Prace ziemne i fundamentowe, nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami,
zwracajac szczegdlng uwage na usuniecie nasypéw niebudowlanych i gleby préchnicze;j
oraz staranne wykonanie  ostatniej fazy robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
wykopow pod projektowane fundamenty oraz odpowiednie zaggszczenie podsypki pod
fundamenty i posadzki.

Jako podsypki nalezy uzywa¢ gruntéw niespoistych réznoziarnistych, dobrze
zageszcezalnych formowanych warstwowo z jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym
przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zabrania si¢ uzywania jako zasypki gruntéw
spoistych ktore sa gruntami wysadzinowymi. Wskaznik zageszczenia podsypki pod
fundamenty i posadzki projektowanego obiektu powinien wynosi¢ Is> 0,97, natomiast pod
warstwe odcinajaca dla powierzchni utwardzonych (parkingéw i drég dojazdowych)

Is 2> 1,00.

Przedstawiona na przekrojach (zal. nr 4.1 - 4.7) budowa geologiczna jest schematyzacja,
wykonang na podstawie interpretacji wykonanych punktowo otworéw wiertniczych, zatem
nie wyklucza, ze rzeczywista budowa geologiczna moze rézni¢ si¢ (np. wystapienie gniazd
nasypéw pomiedzy otworami wiertniczymi) w pewnym stopniu od tej na przekrojach.

Z uwagi na sposéb wiercenia (mechaniczne, za pomoca $widréw Slimakowych), biad
glebokosci zalegania poszczegdlnych warstw wynosi okoto 0,3 m.

Z uwagi na stwierdzone warunki gruntowe, koniecznos¢ usuni¢cia na odklad nasypow
niebudowlanych i gleby préchniczej oraz wykonanie zageszczonych podsypek pod
fundamenty i posadzki oraz powierzchnie utwardzone, zalecany jest nadzor na budowie
przez uprawnionego geologa.
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13. Zgodnic z  Rozporzqdzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., Poz. 463),
pod wzgledem stopnia skomplikowania warunkéw gruntowo-wodnych:

» proste warunki gruntowe,

» zlozonosci projektowanego obiektu, planowana inwestycje:

budowe nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbe¢dng infrastrukturg
techniczng zaleca si¢ zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej.

IX. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie

Podloze nosne fundamentéw w zaleznosci od przyjetego poziomu parteru budynku, stanowi¢
beda grunty niespoiste warstwy Iap, Iaz oraz Ib; i Ib, w stanie $rednio zaggszczonym i
korzystnych parametrach geotechnicznych oraz zaggszczona podsypka piaszczysta, wykonana po
usunieciu do spagu, nasypoéw niecbudowlanych i gleby.

Jedynie w rejonie otw. nr 3, do glebokosci 1,6 m p.p.t., wystgpuja grunty niespoiste (warstwa
Ia;), w stanic luznym i mniej korzystnych parametrach geotechnicznych. Od gtebokosci 2,2 - 7,0
m p.p.t., wystepuja grunty spoiste (warstwa II i JII) w stanie twardoplastycznym i plastycznym
o Srednio korzystnych parametrach geotechnicznych

Na terenie inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy
geodynamiczne. Wiasciwosci podloza gruntowego nie zmienig si¢ podczas realizacji inwestycji
ani w trakcie jej uzytkowania.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyja¢ zgodnie z legenda
do przekrojow (zal. nr 3).

OKkreslenie czesciowych wspélczynnikéw bezpieczeiistwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych nalezy przyja¢ nastgpujace wspoélczynniki bezpieczenstwa 0,9

i 1,1. Zostaly przedstawione na legendzie do przekrojow (zal. nr 3).

OKreslenie oddzialywan gruntu

Na przedmiotowej inwestycji wystgpowaé bedzie parcie i odpér gruntu na projektowane
fundamenty. Do okre$lenia oddzialywah nalezy uzy¢ metod analitycznych, dotyczacych parcia
gruntu 1 odporu gruntu.

Model obliczeniowy

Model obliczeniowy podioza gruntowego nalezy przyja¢ jako warstwowany. Model ten zostat
przedstawiony na przekrojach geologiczno - inzynierskich (zal. nr 4.1 - 4.7).

Obliczenie nos$nosci i osiadania podfoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Obliczenie nos$nosci i osiadan zostaniec wykonane przez konstruktora. Wartosci obcigzen
powinny uwzglednia¢ oddziatywania od:

» cigzaru wlasnego konstrukcji,

» obcigzenia uzytkowego,

> obcigzenia $niegiem,

> obcigzenia wiatrem.

Przedsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony srodowiska - Michat Skrzypczak
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Pita - ul. Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
Opinia geotechniczna z dokumentacjq badar podloia gruntowego i projektem geotechnicznym

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw zostaty przedstawione na zalaczniku nr 3.
Do obliczen nalezy przyjaé przekroje geotechniczne (geologiczno - inzynierskie) - zat. nr 4.1 -
4.7.
Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych
W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw spoistych, nalezy
niezwykle starannie prowadzi¢ roboty ziemne i fundamentowe, zapewniajagc zachowanie
naturalnej struktury i wilgotnosci gruntu, ktére beda decydowa¢ w szczeg6lnosci o bezpiecznej
i bezawaryjnej eksploatacji konstrukcji projektowanego obiektu.
W szczegdlnosei nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:
» w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gruntu o migzszosci ca 0,1m ponad
projektowanym poziomem posadowienia i usuna¢ jg recznie topatami bezposrednio przed
przystapieniem do wylewania chudego betonu,
wykopy chroni¢ przed dopltywem wody opadowej iz ewentualnych saczen, w przypadku
gromadzenia si¢ wody w dniec wykopu, nalezy ja odprowadzi¢ drenazem do studzienek
zbiorczych usytuowanych w narozach i wypompowac,
> z dna wykopu nalezy usunagé wszelkie naruszone i rozmoczone partie gruntu zastepujac je
chudym betonem,
» fundamenty nalezy uktada¢ na warstwie chudego betonu o grubosci ca 0,10 m na
wyréwnane dno wykopu,
» roboty ziemne prowadzi¢ w okresach suchych z dodatnimi temperaturami.
Pozostawienie niezabezpieczonego wykopu na okres zimowy jest niedopuszczalne. Umowna
granica przemarzania dla rejonu wynosi 0,8 m. Przemarznigte lub rozmoczone ewentualnie w
dnie wykopu grunty nalezy wybra¢ i zastgpi¢ materiatem odpowiednio wytrzymalym - chudym
betonem.
Niezbedny jest odbior podioza pod fundamenty i podsypek piaszczystych przez uprawnionego
geologa.
Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom
Woda gruntowa wystepuje na glebokosci 3,21 - 4,90 m p.p.t., tj. na rzg¢dnej: 60,14 - 58,36 m
n.p.m., czyli znacznie ponizej poziomu posadowienia.

Y

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Obiekt ze wzgledu na wielko$¢ zostat zaklasyfikowany do 11 kategorii geotechnicznej.

Zaleca sie prowadzi¢ obserwacje wizualne zachowania si¢ podioza obiektéw i ich otoczenia jak
tez samych obiektéw. Obserwacje nalezy prowadzi¢ w terminach, zakresie zgodnym z Prawem
budowlanym.

Prredsiebiorstwo “Geo - Well” - Ustugi geologiczne i ochrony Srodowiska - Michat Skrzypczak
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Objasnienia:
L

~®- __ otwor wiertniczy geologiczno - inZynierski, jego numer,
6326 78,0 rz¢dna terenu w m n.p.m., glgbokos¢ wykonania w metrach,

DPL — sonda dynamiczna lekka, z koncowka stozkowsa,

v — reper roboczy dowiazania ciagu niwelacyjnego:

Rpl rob H= 62,61 m n.p.m., Rp2 rob H= 62,58 m n.p.m.

—+—¢—I — linia przekroju geologiczno - inzynierskiego i jego numer.

Przedsigbiorstwo " Geo - Well" - Ustugi  geologiczne i ochrony srodowiska
Pobérka Wielka 33 89-340 Biatosliwie
tel. 609 636 296 tel. 067 287 6524 e-mail: info@geo-well.pl www.geo-well.pl
Pila - ul. Bydgeska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19
Obiekt: | Budowa nowej siedziby K dy Powi j Policji wraz
z niezbedng infrastrukturs techniczng
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Rodzaj opracowania Opinia geo,te(:hnic.zna
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Objasnienia symboli 1 znakow

R

Grunty nasypowe: Znaki dodatkowe opisujgce grunty:
nB - nasyp budowlany + - domieszki
nN - nasyp niebudowlany /l - przewarstwienia (wktadki)
. /- napograniczu
Gr unty organicgne: () -uzupelnienia sktadu np. nasypu

1 - numer otworu

H - grunt prochniczny (humus) 2% <Iom<5% 50,14 - rzedna terenu w m n.p.m.

Nm - namut 5% < Tom< 30%
T -torf 30% <Iom ge. - pmEEEplAy
. X gb - gruz betonowy
Grunty mineralne rodzime A - zuzel
(nieskaliste) : Oprobowanie wiercenia:
KW -zwietrzelina * - prébka o naturalnej strukturze (NNS)
KWg - zwietrzelina gliniasta o - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KR  -rumosz . kamieniste x - prébka wody gruntowej (WG)
KRg - rumosz gliniasty
. .ZI.(.Q. N 7.;?5322.?'?! ................................ . Oznaczenie wody w wierceniu:
- Zwi
7g - zwir ,gliniasty enbsoianiisis vv - swobodne zwierciadto wody gruntowej
Po - pospodtka 0,58 ‘ .
Pog - pospotka gliniasta 85 - piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w
. Pr.-. . .‘;.pi.ats.e.k.g.ﬁjb.y ............................. CZaSie Wierceniairz@dna
Ps - piasek $redni drobnoziarniste 97,04 - nawiercony p(?ziom wody gruntowej
Pd - piasek drobny niespoiste - grunt nawodniony
Pr - piasek pylasty ~ - sgczenie wody
Pg - piasek gliniasty Oznaczenie rodzaju sondowan:
IIp - pyl piaszczysty
Il - pyt (6) - sonda cylindryczna SPT (ilo§¢ udar6w)
Gp - glina piaszczysta
G - glina diobrosiaraiste - wykres sondowania sondg dynamiczng DPL
Gn - glina pylasta st )
Gpz - glina piaszczysta zwi¢zta Spoiste Oznaczenle Stanu 8r untu.
Gz - glina zwiezia Ip =0,60 - stopief zaggszczenia
Gnz - glina pylasta zwi¢zta . o
Ip - it piaszezysty I =0,25 -stopien plastycznosci
I ol i} o
P — Inne oznaczenia:
""""""""""" . 4 () -rzut projektowanego obiektu z numerem (nazwg)
Gr umy skaliste: iiloécig kondygnacji
ST - skala twarda — — — - projektowany poziom posadowienia
SM - skata migkka ITa - numer warstwy geotechnicznej
Inne grumy m’etypowe — — — - granica warstwy geotechnicznej
nie objgte normaqg. - opis litologiczno - stratygraficzny
Kr  -kreda — - granice litologiczno - stratygraficzne
Gy  -gytia Stan gruntow:

Cb - wegiel brunatny

Ck - wegiel kamienny niespoistych: spoistych:

Wilgotnosé gruntu: In  -luzny zw - zwarty
h szg - $rednio zageszczony pzw - pOlzwarty
f;lw : Isrl::}oywﬂgomy zg - zaggszczony tpl - twardoplastyczny

W _ vellgotay bzg - bardzo zaggszczony pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

nw - nawodniony pt - pltynny Zat. nr: 2
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

Zal.nr 3

TEMAT: Pila - ul. Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19 - Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbedngq infrastrukturq techniczng

OBJASNIENIA

PARAMETRY GEOTECHNICZNE

wg PN 81/B-03020

wartosci ™ grunty wilgotne ‘wartos¢ ustalona metoda C > wg PN 81/B-03020
w| nik materiator o ———— wartos¢ ustalona metoda A~ *
GEOLOGICZNE mm—— grunty mokre “;z bm:u'l pnlow;c: na podst. tab. or3 w
wartos¢ obliczeniowa x& pBEENRALTIIN o0y (waleczkowanie i penetrometr  + normie PNS1/B-03020
tloczkowy)
R ZTs| s grun o e .8 Edometryczny modul scidliwosci | Modut odksatalcania | =
8 Symbol —g % z ‘5; E 3 £ g g
Opis litologiczno-genetyczno- stratyeraficzny £ |enomwe x| 22 5z z 23 g3 pierwotnej wibmej pierwotnego wibmego 83
I | semoas | £3 g5 s H o
= 25 = e 3 o o, M, ™ E. E B
- I L % [ kPa o kPa kPa kPa kPa kPa
nN (Pd, H),
Nasypy niebudowlane (P, H, go),
Utwory (Ps, H, 0), Nasypy niebud i gleba préchnicza nie nadajq sig jako podioze pod projeki 1y budynek Jest ich catk ie na
4 wspolczesne (Tlp) odktad, a péiniej wykorzystanie przy pracach makroniwelacyjnych.
= ﬁ
Gleba préchniczna Gb (Pd, H)
0,30+ 2. | L2 295 | 43000
Piaski drobne Ia; Pd 0,9 0,9 0 0,9 1+-0,1
L5 26,6
Piaski drobne, drobne 0’55 * ~§g~ %‘%g 30,8 69000
zaglinione, piaski Pd, Pd zagl., 2
drobne z wkladkami Ia, Prn+T1 0,9 logg 0 0,9 1+-0,1
pyléw 25
172 27,7
0,65* 16| LT7 31,3 | 80000
Piaski drobne, piaski | O™ 24 1.94
lasta’ akumilacyi 133 Pd, P 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
24 rzecznej 1;52 282
fQp 1,75 i
* 14 | 186
0,55 2 201 33,4 | 105500
Iby Ps 0,9 = 0,9 0 0,9 1+0,1
167 04
Siasit dradsi 1,81 ’
iaski Srednie 1 2 1 &Z
% = -
s 0,65 2 202 34,0 | 122000
2 - Ib, Ps 0,9 - 0,9 0 0,9 1+-0,1
g = 1.68 0.6
= 1,82 .
;‘ e 0,15%*| 22 2,05 | 19,0 | 15,6 | 32500
N| Pyly, gliny pylaste
Cfa przewarstwione pytami IIa | M Grimt 11 1,1 0,9 0,9 0.9 1+0,1
- 185 | 17,1 | 14,0
- i A 025%*| 23 | 2,05 | 150 | 14,0 | 26000
glinami pylastymi, akumulacji I1, 11// Gm,
gliny pylaste zastoiskowo - IIb Gr// T, Gr C 11 11 0.9 0.9 0.9 1+0,1
przewarstwione pytami,| lodowcowej 1.85 135 12.6
gliny pylaste " o s
0,30%*| 24 2,00 | 13,0 | 13,2 | 23000
Pyly, gliny pylaste Ilc 11, Gnt 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
1,80 | 11,7 | 11,9
0,10%*| 11 2,20 | 36,0 | 20,3 | 47000
Gliny piaszczyste IIla Gp 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
1,98 | 324 | 183
0,15%*| 12 2,20 | 34,0 | 19,3 | 41500
Utwory
£Qp Gliny piaszczyste akumulacji | [TTh Gp B 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
lodowcowej
1,98 | 30,6 | 17,4
0,25%*| 13 2,10 | 30,0 | 17,3 | 32500
Piaski gliniaste IIlc Pg 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 1+-0,1
1,89 | 27,0 | 15,6

Opracowat:

mgr Mi al Skrzypczak
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Przedsigbiorstwo

"Geo - Well"

Ustugi geologiczne i ochrony $rodowiska
Pobérka Wielka 33 89 - 340 Biatosliwic

tel. 609 636 296 tel. 67 287 65 24
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KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPL

Otwor nr:
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Pila - ul. Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19

Temat: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezb¢dng infrastrukturg techniczng
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Przedsigbiorstwo
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" " z :
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T t: Pila - ul. Bydgoska - dz. nr 331/1, 331/7, 331/19
emat. gygowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji wraz z niezbedng infrastrukturs techniczng
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Przedsigbiorstwo
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0,

R0-298 Gdansk, ul. Azymutaina 9 ' n . 0 U ST R I FI
T, 448 (0)58 554 81 96, F.+48 (0)58 551 1857 ’

biuro@ibg.gda.pl, www.ibg.gda.pi PROJECT

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA
DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Kategoria obiektu: XXH, XXIX

Nr projektu: iBG-P/242/18
Tom: |- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Czesc: Il — ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inz. arch. Jan Stanczak : m
nr upr. 3350/Gd/88 @L—
w specjalnoéci architektonicznej b.o.

mgr inZ. arch. Piotr Orlicki
nr upr. PO/KK/351/2010 /
w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Karolina Dambek
nr upr. PO/KK/156/2007
w specialnosci architektonicznej b.o.

Gdansk 10.12.2018 r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ 7
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC 1l - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

1 ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Czescll ARCHITEKTURA

Czesc¢ Il BRANZA KONSTRUKCYINA

Czesc IV BRANZA SANITARNA

Czes¢ V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Czesc I KONSTRUKCIJA

Czesc BRANZA SANITARNA | PROJ. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czes¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czese V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J
Czesc I KONSTRUKCIJA

Czesc Il BRANZA SANITARNA | PROJ. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
Czesc KONSTRUKCIJA

Czesc 1l BRANZA SANITARNA | PROJ. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

CzescV BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK

Czesc | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czesc OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
4
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
TOM I/CZESC Il - ARCHITEKTURA

Data:10.12.2018r.

czgSCRYsunkowa

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_IA.0001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1: 500
IP242_PB_DR_IA.0002 PLANSZA ZBIORCZA SIECI 1: 500
IP242_PB_DR_IA.0003 PROJEKT ZIELENI 1: 500
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ 7
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

Gdansk, 10.12.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332 z 2017 r.)
Oswiadczam,

ze projekt budowlany inwestycji pod nazwg

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAIJACY PODPIS

BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. ) “mgr inz. arch.
Jan Stanczak | Karolina Dambek

nrupr. 3350/Gd/88 :EL/I/L/' nr upr, PO/KK/156/2007 W
w specjalnosci w specjalnosci

architektonicznej bbe: architektonicznej b.o.

mgr inz. arch,

Piotr Orlicki |
nr upr. PO/KK/351/201£
w specjalnosci
architektonicznej b.o.




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

o Gd.aﬂ il m1?_li!i—02-11

Nr 3350/6d/88 .

‘ DECY"ZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA lAWODéWEGQ :
do pelnlenia samodzielnych funkejl ‘techniéznych w deownlciwlo
Na podstawle § .21 5 ust.____gl.da.._____.__lsisma 1pk! pl_._\m

porzqdzenia  Minist dorkl T IOd\rm&odovdsknzMomuﬂmiﬂSnm:pm

wie :amodx!elnyd: funkcfi iodmh:znyd'n w budowddvde(bz.UNrB,po;.“)stmu
Jan S'I'ANGZAK

¢ ObyWRn) :
‘ ik : nuglster iuiynior architekt .. .. B
% (tytul noukowy — zawodowy)
. sdzony(a) dala '16 liatopada 19 48, Brodnicy F—
" posiada przygotowan! dowe upowatniojqeh.do wykonywonia samodzieine] funkcf
préjektanta, kierownika bndowy i robét
funk
w specialnotel architaktonicznej.-—‘ff‘- w
C : i (rodzo) “budowlone])
w zokresle —

(specjotizacls 2owodowa)

L%



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ 7
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

1
53

Jost upowatnionyld) do:

Obywateltka) fgan Staficzak . o
& e (gpia | nazwiska)

1/ .aporzqdzan:la' pro;jéktéw w zakresie rozw'iq!znr‘l H

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno - budowlanych obiektéw budowlenych w budownictwie oséb
fizycznych, z wylaczeniem konstrukeji fundamentéw glebokich i trudniejszych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolo-
wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania
i badania stanu technicznego 3

a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siluzgecych do celéw
rozrywki, wypoczynku i sportu - z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw
gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

W02/
0d decyzji.niniejsze] sluzy i p) :
Gospodarki Przestrzennej i @ Wit
za pofrednictwem tut, Wydzif 'l

2\ %
‘_;,,& o Foan
2

arszawie, ul. Wspélna ar 2,
4 dni od daty jej doreczenia,-

Giidvray Architekt

i -

mgrinZ. argh. Kzerad Plawthald

Mszezeno oplaty skerbowq o . W'M
1 EQ‘{—L e s d5 %% v o L .

.e\{«,owam.-sze &

aasukehd ﬂk;jrbcwy% ; A

starhy, orygliilbNotym N m

——

e

w




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC 1l - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, 2e:

mgr inz. arch. Jan Henryk Staiiczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 3350/Gd/88,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0720.

Czlonek czynny od: 03-02-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-09-2018 r. Gdansk.
Zadwiadczenie jest wazne do dniz: 30-06-2019 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

N weryhikacyiny zaswiadczenia:

P0O-0720-B689-B87E-31E9-C2E4

Dane zawarts w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio = whsdciwg Okregowa Izhg Architektow RP.

A Boc



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

TZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIET

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jan Henryk Starniczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 3350/Gd /88,

jest wpisany na liste czlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0720.

Czlonek czynny od: 03-02-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-05-2018 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0720-2243-D9F2-5D6C-9528

Dane zawarte w ninlejszym zadwisdczeniu mozna sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publiczoym serwisie Internetowym Tzby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezpodrednlo z wiadciwa Okregowa 1zba Architektéw RP,

lA. 9



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 469/POIA/2010 Gdansk, dnia 21 czerwea 2010 1,
sygnatura akt: PO/KK/351/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 203, art. 13 ust.1 pkt1iart.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2006r. nr 156, poz. 1118, zm. Nr 170, poz. 1217, z 2007r. nr 88, poz. 587, nr 99,
poz. 665, nr 127, poz. 880, nr 191, poz. 1373, nr 247, poz. 1844, Dz. U. z 2008r. nr 145, poz. 914, nr 199, poz. 1227,
nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Dz. U. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 161, poz.
1279), art. 117 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz.
1271 i Nr 240, poz, 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r nr
150, poz. 1247, z 2008 r. Nr 210, poz. 1321), oraz art.104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002 r. Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 ;
22004 r. Dz. U. Nr 162, poz. 1692; 2 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501),

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Piotr Orlicki

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Izby Architektow. Cdwolanie wnosi sig
za posrednictwem organu, ktory wydal decyzje (. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow,
w ferminie 14 dni od dnia doreczania decyzj

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow

Przewodniczaca plzewodmaacy Sekretarz Czlonek Czlonek Czionek
Komisji Komns Komis)i Komisji Komisji
,f':),l’t-:’\ \ ,"‘-z . /4 . , _\‘ "', ’ ’v-
J//‘ff,/‘ ) / Fo o f Ayt :1\3‘ TRy S
Elzbieta muald Clel Joanna Weiorka - Daniela Milan- Barbara Antoni
Zdunkowska- Konat Konopka Wilemborek Wolafiski
Mrbz
Ofrzymuja,

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Orlicki, 80-364 Gdansk Dabrowszczakow 32/1,

2. Gdy decyzja slanie sig uslateczna.
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centrainego rejestru as6h posiadajacych uprawnienia budosane
2) Pomorska Okregowa Rada [zby Architektow.

3.aa.

K-R36 Gidanisk, ul Targ Woglowy 27 Tel - 058 300 06 56 Fax: 058 305 2720 Femail pomorskat@ap pl | itty://www pomarska.iarp pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto, PRO BP SA LLO/ Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205

\fr- 10



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

1ZB A EK’
RZI{(‘ZYP()SP(')I,I"‘lzJ POLSKIE]

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby fArchitektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Marcin Orlicki
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/351/2010,

jest wpisany na liste czlonkéw Pomaorskiej Ckregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1102.

Czlonek czynny od: 20-10-2010 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-10-2018 r. Gdansk,
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-1102-38DF-AB5E-AE54-31AF

Dana zawarte w ninisjszym zafwizdczeniu modna sprawdzié pedajac nr weryfikacyiny
zafwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
iub kontaktujzc sie bezposrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektdw RP,

A, /0o



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Marcin Orlicki

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr PO/KK/351/2010,
jest wpisany nha liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1102.

Cztonek czynny od: 20-10-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-04-2018 r. Gdarnsk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1102-C818-F832-3D9B-D1AA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéow RP.

{is 11



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

IZBA ARCHITEKTOW

POMORSKA OKREGOWA 14BA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 595/POIA/2007 Gdansk, dnia 11 czerwca 2007 .
sygnatura akt: PO/KK/156/2007

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118; zm. Nr 170, poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samarzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.z
2001 . Nr5, poz. 42, 2 2002 . Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 114 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednality: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z
2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pani
mgrinz. arch.  Karolina Dambek
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa

i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzglgdniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Archilektéw. Odwolanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, kidry wydal decyzjg fj. Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskisj Okregowej Izby Architekiow, w
terminie 14 dni od dnia dorgozenia decyzji.

Cazlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow:

Przewodniczagy ~ Wiceprzewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czlonek
Komisji Komisji Komigji /| Komisji ~ Komisji Komis|i
ﬁ/‘vT (Q// % bAoAl f’c—.)‘ , /,/
bt - y S Dbt /6/// &
Konrad Plawiriski Elzbi uald Cieluch | Joanna Weiorka Barbara Antoni*
Zdunkowska - Mr6z - Kiemicka Wilemborek Wolaski
muja; ‘

1. Strona (%ioskodawm): Karolina Dambek, 81-364 Gdynia, 3-go Maja 27-31/ 89
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
3aa

80-836 Gdaiisk, ul. Targ Weglowy 27, ‘Lel.; 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. L-mail: pomorska@iarmp.p) Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028  Konto: PKO BP SATIQ/Cdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ, arch. Karolina Dambek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/156/2007,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: P0O-0927.

Cztonek czynny od: 23-01-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0927-4413-E66B-AE24-8287

|& . A2a



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC Il - ARCHITEKTURA Data:10.12.2018r.

1] S
G
I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaéwiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Karolina Dambek

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posladanych uprawnief nr PO/KK/156/2007,
jest wpisana na liste czionkéw Pomorskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: PO-0927.

Cztonek czynny od: 23-01-2008 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwladczenia: 28-06-2018 r. Gdafisk.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaéwiadczenia:

P0O-0927-ADB4-Y9F1-63Y6-4CYD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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e Umowa na wykonanie prac projektowych,

* Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjq i uzgodnienia z zamawiajgcym

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

e Wizja lokalna

* Badania geologiczne

* Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

* Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pozniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018¢

* Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Paristwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

* Rozporzgdzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z péin. zm.).

° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozn. zm.).
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* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczeri magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzgdzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegélnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celow
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczen 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.

nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1

Inwestycja zlokalizowana jest na czesci dziatek, stanowigcych wtasnos¢ Skarbu Parstwa,
bedacych we wtadaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Obecnie na terenie
znajduja sie budynki wykorzystywane przez Komende Powiatowg Policji w Pile. Teren objety
zagospodarowaniem prawie w catosci jest niezabudowany z wyjatkiem niewielkich obiektow
parterowych: biurowego, technicznych i garazowych, przeznaczonych do rozbiérki. Na
terenie przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zielen w postaci drzew i krzewdw
przeznaczona do wycinki z uwagi na kolizje z projektowymi obiektami. Istniejg réwniez
pozostatosci nawierzchni utwardzonych, ogrodzen i sieci uzbrojenia.

W sgsiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe, administracyjne oraz
mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep do terenu inwestycji projektuje
sie poprzez dowigzanie do istniejgcego zjazdu z ul. Bydgoskiej.

Teren ma ksztatt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego boku - od ul.
Bydgoskiej. W miejscu planowanych budynkow wystepuje obecnie infrastruktura podziemna,
wymagajaca projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorami sieci (sie¢ c.o0).
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P AWV D ¢ DDA OV ARNIA
LAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz zwigzane z nim
projekty: architektury, zieleni, drogowy, instalacji sanitarnych, elektrycznych i
teletechnicznych, dotyczace budowy Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z niezbednymi
elementami zagospodarowania terenu oraz infrastruktury technicznej.

Zakres opracowania obejmuje prace polegajgce na:

*  budowie gtéwnego budynku Komendy Powiatowej Policji — budynku A;

* budowie budynku garazy, pomieszczen magazynowych, sali ¢éwiczer i sitowni wraz z
zapleczem, wiaty depozytowej - budynku B

*  budowie budynku kojcoéw dla psdw policyjnych z pomieszczeniami dla przewodnikéw, z
czescig warsztatowg — budynku C;

e budowie wiaty smietnika z segregacjg odpadow;

* budowie wiaty dla 8 samochoddéw stuzbowych;

¢ budowie terenu ¢wiczen dla psow

e budowie drég wewnetrznych, w tym odcinkéw o funkcji drogi pozarowej;

e budowie ciggow pieszych;

*  budowie miejsc parkingowych w czesci dla interesantow i czesci zamknietej;

* budowie ogrodzenia z bramami wjazdowymi/szlabanami i furtkg umozliwiajgcymi
wjazd/wejscie na teren

* budowie sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie inwestycji;

e budowie przytacza elektroenergetycznego;

*  budowie masztu antenowego wraz z anteng do tgcznosci radiowej - wysoko$é masztu ok.
49,5 m.np.t., przy zachowaniu max. wysokosci wszystkich elementéw ponizej 50 m.np.t.;

* budowie kanalizacji teletechnicznej na terenie inwestycji;

e budowie instalacji c.o na terenie inwestycji

e budowie instalacji o$wietlenia terenu;

e budowie instalacji wodociggowej na terenie inwestycji;

* budowie sieci hydrantéw zewnetrznych na terenie inwestycji;

¢ budowie utwardzonego placu depozytowego;

e budowie pylonu z logotypem przy wjezdzie - na terenie inwestycji;

Ponad to wedtug odrebnych projektéw zrealizowane zostang prace polegajgce na:

e budowie przylacza wodociggowego;

e budowie przytaczy kanalizacji deszczowej i sanitarnej

e budowie odcinkéw kanalizacji teletechnicznej poza terenem inwestycji (w pasie
drogowym ul.Bydgoskiej)

e przebudowie sieci cieptowniczej na terenie inwestycji z uwagi na kolizje z planowana
zabudowa

e Budowie przytacza cieptowniczego wraz z weztem cieplnym

* budowie pofaczenia uktadu drogowego na terenie inwestycji z istniejgcym zjazdem z ul.
Bydgoskiej i dojscia pieszego do terenu inwestycji
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