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drogi i place wewnetrzne,

chodniki i zielen,

istniejaca infrastruktura, w sktad ktérej wchodzg :
e kanalizacja sanitarna i deszczowa,

e doziemne instalacje wodociggowe,

o sieci elektroenergetyczne,

e napowietrzna linia telekomunikacyjna,

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi

Nie dotyczy

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozehn wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas prowadzenia robét budowlanych:
- Upadek z wysokosci — dot. prac przy montazu elementéw systemu SSP, SSWIN, przy
montazu koryt kablowych — dotyczy pracownikéw pracujacych na wysokosci
- Upadek z wysokosci — dot. prac pozostatych pomieszczeri, w ktérych prace prowadzone
bedg przy uzyciu rusztowan i drabin — dotyczy pracownikéw pracujacych na pomostach
lub drabinach

- Zagrozenie od przedmiotéw spadajacych z wysokosci — dot. prac przy montazu instalacji
SSP, SSWIN, KD, przyzywowej, CCTV, koryt kablowych, prowadzenia przewodéw,
podfaczaniu urzadzen — dotyczy oséb przebywajacych w poblizu prowadzonych prac.

- Zagroienie poparzenia ptomieniem, goragcymi przedmiotami podczas montazu przy
uzyciu palnika acetylenowego lub spawarki elektrycznej

- Zagrozenie pozarem lub wybuchem podczas manipulacji ( uruchamianie, wymiana butli,
zakoriczenia pracy) z zestawem do spawania gazowego.

- Zagrozenie uderzeniem lub przygnieceniem podczas transportu elementéw o znacznym
ciezarze.

- Zagrozenia zatruciem lub pozarem podczas prac malarskich przy uzyciu farb
rozpuszczalnikowych.

- Zagrozenie zwigzane z nieprawidlowg obstuga sprzetu budowlanego, urzadzeri
i elektronarzedzi.

- Zagroienie zwigzane z nieprawidfowa zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych
i niebezpiecznych.

- Zagrozenie zwigzane z uderzeniem, przygnieceniem przez spadajgce materiaty tj. belki
i elementy stalowe.

- Zagrozenie zwigzane z awarig sprzetu w czasie pracy np. podnosénikéw, itp.

- Zagrozenie zwigzane z potknieciem sie, poslizgnieciem, upadkiem ze $rodkéw
transportu.

- Zagrozenie zwigzane z upadkiem z wysokosci na teren, lub z maszyn budowlanych

- Zagrozenie zwigzane z obecnoscig 0séb postronnych lub uzytkownikéw budynku.
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- Zagrozenie zwigzane ze zgrzewaniem przewoddw (niebezpieczerstwo oparzenia sie
wysoka temperaturg).
- Zagrozenie zwigzane z upadkiem do wykopu.

Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnoéci na placu budowy:
a) Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia:

- prace instalacyjne (oprécz elektrycznych),

- montaz ciezkich urzgdzer instalacji elektrycznych i sanitarnych.

b) Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia:
- montaz elementéw wyposazenia wewnatrz,
- roboty montazowe przyboréw instalacyjnych,

Obszar wystepowania zagrozen

1. Pomieszczenia wewnatrz budynkéw objetych budowa.

2. Dachy i fragmenty elewacji budynkéw, w miejscu montazu urzadzeh elektrycznych
i niskopragdowych.

3. Okolice budynku w rejonie prowadzonych prac na dachu budynkéw.

4. Dojscia i dojazdy do miejsc sktadowania materiatéw i urzadzen.

Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw przez przystgpieniem do prac

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywaé wytacznie
pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego stanowiska i
rodzaju wykonywanej pracy. Kazdy z pracownikéw winien odby¢ przeszkolenie w zakresie
bezpieczestwa i higieny pracy odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom
wykonywanej pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy poinformowaé pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarzac zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdziatania zagrozeniom
(m.in. bezwzglednej koniecznosci przestrzegania wymagari wynikajacych z przepisow
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych,
obowigzku stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postepowania w
przypadku wystgpienia zagrozenia. W/w informacje winny byé zamieszczone w
sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, z ktérym
nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikéw.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnym przepiséw BHP, muszg posiadacé
$wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
- omoOwienie zakresu prac na dzier roboczy
- wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

- Wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za poszczegdlne grupy pracownikéw w wypadku
koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.
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Podczas instruktazu nalezy zwraca¢ uwage na bezwzgledng koniecznos¢ stosowania przez
pracownikéw $rodkéw ochrony osobistej (kaski, okulary ochronne, uprzeze, liny asekuracyjne,
ubrania ochronne, itp., zarébwno standardowe jak i inne, adekwatne do rodzaju i miejsca
wykonywanej pracy).

Kierownik robét w porozumieniu z Kierownikiem budowy ustali sposéb korzystania z
tymczasowego zasilania w energie elektryczna do zasilania o$wietlenia i zasilania narzedzi.

Kierownik robét przed rozpoczeciem prac przeprowadzi instruktaz w zakresie BiHP za
szczeg6lnym uwzglednieniem warunkéw miejscowych oddzielnie dla kazdej grupy prac i dla
kazdej grupy pracownikéw.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywanych rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia

1. Teren wykopdw bezposrednio przylegajacy oznaczy¢ barierkami, tasmg sygnalizacyjng i

tablicami informujacymi o prowadzonych pracach.

2. Na biezgco zabezpieczac gtebokie wykopy.

Chronié¢ budowe przed przenikaniem na jej obszar oséb nieupowaznionych.

4. Utrzymywaé porzadek na terenie catej budowy i na poszczegdlnych stanowiskach pracy,
odpady niezwtocznie odktadaé w wyznaczone miejsce do czasu ich wywozu na wysypisko
lub do utylizacji.

5. Zadbaé o ich wtaéciwe przeszkolenie w sprawach zwigzanych z BHP i na biezgco kontrolowac
stosowanie sie do obowigzujacych przepiséw i zasad.

6. Nie dopuszcza¢ do obstugi maszyn i urzadzeri oséb nie posiadajacych wtasciwych
uprawnien.

7. Prowadzi¢ odpowiedni i staranny instruktaz zwigzany z wykonywaniem poszczegélnych
prac,

8. Pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony osobistej odpowiednie do
powierzanych im zadan oraz kontrolowac ich stosowanie.

9. Przy pracach na wysokosci dbaé o stosowanie wszystkich niezbednych zabezpieczen i nie
dopuszczaé do brawurowego rezygnowania z jakiegokolwiek elementu zabezpieczenia.

10. Nie pozwalaé na przystapienie do pracy os6b nietrzezwych, pod wptywem narkotykéw lub
innych srodkéw odurzajacych oraz przyjmujacych lekarstwa uposledzajace psychofizycznie.

11. Ziemie z wykopu sktadowac na jedng strone wykopu lub wywozi¢ na odktad.

12. W czasie prac na dachu wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, oznaczy¢ ja, i skutecznie wytgczyc
z ruchu pieszego i samochodowego obszar niebezpieczny.

13. W czasie prowadzenia prac spawalniczych zachowaé szczegélng starannos¢ w
zabezpieczeniu przeciw pozarowym. Po zakoriczeniu prac spawalniczych (kazdorazowo)
wyznaczy¢ dyzur kilkugodzinny w celu niedopuszczenia do powstania pozaru w wyniku
zaprodszenia ognia.

14. Wyznaczyé miejsce na ustawienie butli tlenowej i acetylenowej w taki sposéb aby wykluczy¢
ich przewrdcenie, silng operacje stoneczng lub aby wykluczy¢ zblizenie sie z otwartym
ogniem w ich sasiedztwo.

15. Wyznaczyé miejsce na sktadowanie materiatu oraz wyznaczy¢ przejscia ewakuacyjne i
dojscia do sprzetu gasniczego. Zadbaé o swobodny dostep do miejsca ustawienia butli z
tlenem i acetylenem dla umozliwienia szybkiego zamkniecia zaworéw w razie nagtej
potrzeby.
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16. Zorganizowa¢ miejsce na podreczny sprzet gasniczy. Punkt ten wyposazyé w gasnice
proszkowa 6 kg, koc gasniczy oraz dwa wiadra na wode. Wiader z wodg uzywaé podczas
prac spawalniczych stale.

17. Zorganizowac miejsce na umieszczenie apteczki podrecznej.

18. Uzgodnic z Kierownikiem budowy oraz poinformowaé pracownikéw o sposobie szybkiego
powiadamiania o zaistniatych zdarzenia lub wypadkach.

19. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywanych prac: kaski ochronne, rekawice ochronne oraz obuwie gumowe przy
pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;.

20. Pracownicy powinni zna¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

21. Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej,
policji, strazy portowe;j.

22. Stanowiska pracy powinny by¢ dobrze zorganizowane, uporzagdkowane oraz prawidtowo
oSwietlone.

23. W przypadku prac nocnych lub wieczornych nalezy stosowaé oswietlenie zapewniajace
petng widocznos¢ bez ostrych cieni.

24. Przy pracach w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych nalezy zwracaé szczegéing
uwage na ewentualne uszkodzenie istniejacych urzadzen podziemnych. Rowy w poblizu
przewodoéw nalezy kopa¢ ostroznie nie uzywajac kiloféw i toméw. Odkopanych kabli
elektroenergetycznych nie wolno dotykaé. Podczas pracy przy czynnym przewodzie, roboty
nalezy wykonywac w rekawicach i butach dielektrycznych.

Podsumowanie

Z uwagi na zakres rodzajéw robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczerstwa i
zdrowia ludzi, nalezy opracowac plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem BIOZ”.

Autor powyzszej informacji zwraca ponadto uwage na bezwzgledne przestrzeganie w trakcie
wykonywania robét budowlanych wszelkich przepiséw i zasad, zapobiegajacych powstawaniu
zagrozen zwigzanych z wykonywanymi robotami.
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ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACII PROJEKTOWE)

Tom| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesé | DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Czesé Il ARCHITEKTURA

Czesé BRANZA KONSTRUKCYJNA

Czes$é IV BRANZA SANITARNA

Cze$é V BRANZA ELEKTRYCZNA

Czes$é VI BRANZA TELETECHNICZNA

Czesé VI PROJEKT DROGOWY

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
Czesé Il KONSTRUKCJA

Czesé N BRANZA SANITARNA | PROJ. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V BRANZA TELETECHNICZNA
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Cze$é IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc |
Czesc I
Czeséé Il
Czesc IV
Czesc V

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
KONSTRUKCIJA

BRANZA SANITARNA | PROJ. CHRAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK

Czesc |
Czeéé Il

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
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Nr dokumentu Tytut Skala
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Gdarnsk, 10.12.2018 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 1332z 2017 r.)
Oswiadczam,

ze drogowy projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE) WRAZ Z
NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAJACY PODPIS
BRANZA: ARCHITEKTURA

mgr inz. Radostaw Engel mgr inz. tukasz Szaduro
nrupr. P(_I)M/0,07‘4/PWOD/.14 nr upr. POM/0276/PO0D/14
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
b.o. b.o.
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1.4 DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

POMORSKA OKREQCWA
1ZBA INZTRIBROW LUDOWNICTWA
0-389 baadsk, al, Rrecypospelite) d/EE6

Tel. 58-324-89-77, lox 58-301-44-98 Gdanisk, dnia 17 czerwca 2014 r.
-f-

sygn. akt 95/POM/OKK/14
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t. Dz U. 22013 r.,, poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1, § 15,§ 18 ust. 1
pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz U. z 2013 r. poz. 267, ze zm./, po ustaleniu,
Ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan RADOSEAW ENGEL
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02.04.1983 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0074/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Radoslaw Engel upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawic § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustéw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu, w zakresie tej specjalnoéci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieroéw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Ofrgggavej Kapnisii K walifikacyjnej

rinz Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymu)y:

1.Pan Radostaw Engel

80-271 Gdansk, ul. Krzyzanowskicgoe 7/12
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspckior Nadzoru Budowlanego
LX)
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ZEANNN
”A}\/ INZYNIEROW
';,f-"f\# | [

Zaswiadczenie
O nmriere weryriacyjnym:

POM-DKV-9LW-V76 *

Pan Radostaw Engel o numerze ewidencyjnym POM/BD/0328/15

adres zamieszkania ul. Krzyzanowskiego 7/12, 80-271 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziainosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 201%-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikste w dniu 2018-09-03 roku priez;

— e=a i o Kiej Ok 1oy Iniymierd i ;

{Zpodnie art 3 st 2 witaary 2 cnie 48 imia 2001 r. © podpisi sczmym (Dz. U. 2002 Nr 330 por 3430) cons w postsci
icanej opetz feczmym podp iy YREowaRyT priy pomocy weineg i £0 ettty g
ine pod wagly e ¥ P ¥ E=ami gozrrymi |

* Werytikacis poprawnassi canych w minisjsy e i modne GE TN ] ] yrhatyjnege redwi in ma

stronie Poiskie] uby infynierdw BuSoWNiCtwa WWww piD.ofg pl D HQcC sig = bW Sciwej Ckregowe] Bty indymierow

Busownctes
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POMORSKA OKREQOWA
IZBA TKETNIERGT BUDOWNIETWA

B9-380 Baisk, s, Buerspospalite] 4/155 QGdaisk, dnia 29 grudnia 2014 1.
Tel. 58-324- 50—77 lox 58-2D1-44-98

-4

sygn. akt. 269/POM/OKK/14

DECYZJA

No podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architcldéw oraz inzynierdw budownictwa (t.j. Dz U. 22013 ¢, poz. 932 ze zm.} i art. 12 ust, 2, ust,
3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z duia 7 lipca 1994 r. Prewo budowlane (t. j. Dz. U,
z 2013 1. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust, 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzesnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U,
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. ). Dz. U. z 2013 r., poz. 267 zc zm.), po ustaleniv, 22 spelnione zostaly warunki w zakresie
przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, e:

Pan LUKASZ SZADURO
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 17.06.1984 r. w Gdyni

orzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy: POM/0276/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnofci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicnicm w catosci zqdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniet budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Lukasz Szaduro upowazniony jest:

1. Na podstawie art. 12 usl.1 pki 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.), W specjalno$ei inzynieryjnej drogowej, bez ograniczefi do; -
a) projektowania, sprawdzania projektow archilektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

L. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278} uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

- sporzgdzania projckin zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlmego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozamieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqezeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustéw,

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrzaych oraz przepust,

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolinie do Krajowej Kemisji Kwuofifikacyjnej Polskic] Izby Inzynieréw

Budowmictwa w Warszwie, za posrednicrwemn Okregowej Komisji Kwulifikucyjiej Pomorskiej Okrggowe] Izby
Inzynicriw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jef dorgezenia,

Sklad orzekajgey Okrggowej Kowisji Kwalifikecyjnej:
PRZEWODNICZACY

o wej Koriish Kwalifikoevjnej
oy £ N Crlnz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
lec-gnw';: Komisji Kwalifikacyjnej
pFoi/dr hab, inZz Ziemowit Suligowski
CZLONEK

Okrggowej Komisji Kwalifikacyjncj

Ing. Bugerfinsz Blicharski

Otrzymuly:

1.Pan Lnkasz Szadurn

&1-107 Gdynia, ul. Pulkownika Dabka 670110
2,0krggowa Radn izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.am

10
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A __\:@ POLSKA
“{'I‘%\Q}\(}f' 28 A

INZYNIEROW

=t
% BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numnesze wenyfilaognym:

POM-83-AJ8-5X8 *

Pan tukasz Szaduro o numerze ewidencyjnym POM/BD/0056/15

adres zamieszkania ul. Przedzalnicza 6/7, 80-834 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-05-01 do 2015-02-28,

Zaiwiadozenie zostaio wygenerowane elektronicanie i opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie are § ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym [De . 2001 Nr 130 par. 1450) dane w postaci

eiekironiczre] opatrone bespiecanym podg ym weryEkawanym pray pemacy wainego kwakfikowanezo cemyfikatu 53
. . PPN & dobe P ]

* WeryFkacje popr sci danych w niniejsty Swisdereniu moina spraweid 33 p 1 weryfikacyjnego miwiadczenia na
stronie Polskisj txby inyniertw Budownictwa www.piib.org:pl lub kontaktujac sig = biurem wiaiciwej Okrggowe] lzby Infynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

* Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

* Spotkania koordynacyjne z przedstawicielami Zamawiajgcego

* Badania geologiczne GEO-WELL z listopada 2018

* Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

¢ Ustalenia miedzybranzowe

e Opinie i uzgodnienia

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, 2 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE) z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
poéZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r,

® rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych z 2014 roku, GDDKIA

2.2 _PRZEDMIOT INWESTYCII | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO —
Przedmiotem inwestycji jest budowa uktadu drogowego nowej siedziby Komendy
Powiatowej Policji w Pile przy ul. Bydgoskiej zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1,
331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych wtasnoscia Skarbu Paristwa, bedacych
we wiadaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Projektowane zagospodarowanie
obejmuje czgé¢ przedmiotowych dziatek. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajduja sie
budynki wykorzystywane przez Komende Powiatowg Policji w Pile. Na terenie
przeznaczonym pod zagospodarowanie istnieje zielern w postaci drzew, przeznaczona do
wycinki z uwagi na kolizje z projektowymi obiektami i parterowy budynek magazynowo-

12
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techniczny, przeznaczony do rozbidrki. Do usuniecia przeznaczono réwniez pozostatosci
nawierzchni utwardzonych i fragmenty kolidujacych sieci.

W sasiedztwie terenu inwestycji znajdujy sie budynki ustugowe, administracyjne oraz
mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostep do terenu inwestycji zrealizowany
bedzie poprzez dowiagzanie do istniejacego zjazdu z ul. Bydgoskiej.

Teren ma ksztatt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego , krétszego boku od
ul. Bydgoskiej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia teletechniczne podczas
prowadzenia robdét budowlanych, Wykonawca powinien niezwlocznie poinformowaé
zainteresowane strony, w tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, oraz podjgé¢ wszelkie
niezbedne kroki umozliwiajace przebudowe sieci i urzadzen poza obszar kolizji.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje prace polegajgce na:

e potaczeniu terenu inwestycji z istniejagcym zjazdem z ul. Bydgoskiej oraz budowie dojécia
pieszego do terenu;

e budowie drég wewnetrznych, w tym odcinki o funkcji drogi pozarowej;

¢ budowie ciggéw pieszych;

* budowie miejsc parkingowych w czesci dla interesantéw i cze$ci zamknietej;

¢ budowie placu depozytowego;

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowe okreslono w opracowaniu geologicznym jako proste i korzystne.
Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na poziomie 3,2 — 4,9m p.p.t. Na catym terenie
zalega warstwa nasypu niekontrolowanego migzszosci 0,3-2,2m, ktéry nalezy usungé do
0,Am ponizej spodu konstrukcji drogowej i zastgpi¢ pospdtka na geotkaninie PE aby
ograniczy¢ nieréwnomierne osiadania.

KONSTRUKCJE DROGOWE

Po usunigciu istniejacych nawierzchni, gruntéw nienosnych oraz zawierajgcych czesci
organiczne, koryto podtoza powinno by¢ zageszczone do osiggniecia min. Ev2 >= 80MPa.
Bezposrednio pod konstrukcjg drogowa wskaznik zageszczenia powinien wynosié 1s=1,00.

Ruch kotowy okreslono jako osobowy lekki ze sporadycznym uzytkowaniem przez autobus
lub stuzby oczyszczania miasta. Przyjeto kategorie ruchu KR2.

Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako G3 i zaprojektowano dodatkowe wzmocnienie pod
jezdniami i miejscami postojowymi w postaci 40cm pospdétki na geotkaninie PE.

W przypadku napotkania gruntéw nizszych klas nalezy ten fakt zgtosi¢ Projektantowi.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC VII - DROGI Data:10.12.2018r.

Jezdnie drég wewnetrznych i miejsca postojowe

8cm kostka betonowa szara
4cm podsypka cementowo piaskowa %

20cm  mieszanka kruszyw niezwigzanych €90/3, 0-31,5mm

Chodniki

8cm kostka betonowa szara
4cm podsypka cementowo piaskowa %

20cm  mieszanka kruszyw niezwigzanych €90/3, 0-31,5mm

_ UKEAD KOMUNIKACYINY

Na teren inwestycji prowadzi jeden zjazd z drogi publicznej - ul. Bydgoskiej oraz dwa dojscia
piesze. Na terenie zaprojektowano drogi manewrowe , miejsca postojowe oraz powierzchnie
utwardzone dla ruchu pieszego, umozliwiajagc swobodne dojscie do obiektéw oraz strefy
parkingowej. Zaprojektowano réowniez utwardzony plac depozytowy na potrzeby KPP Pita.

Przewiduje sie urzadzenie 264 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o min.
wymiarach 2,5m x 5,0m, w tym 2 miejsc dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanych w
czesci ogolnodostepnej w poblizu wejscia gtéwnego do budynku A.

Uktad komunikacyjny kotowy zapewnia bezposredni dostep do strefy ogdlnodostepne;j
parkingu, przeznaczonej dla interesantow.

Poprzez dwie objete kontrolg dostepu bramy wjazdowe mozliwy jest wjazd na teren
zamkniety z parkingami dla pracownikéw i pojazdéw stuzbowych.

Z uwagi na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynku A zaprojektowano droge
pozarowa na wybranych odcinkach drog wewnetrznych. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien
zewngtrznego tuku drogi pozarowej nie mniejszy niz 11 m. Szerokos$¢ drogi pozarowej co
najmniej 4 m.

Droga wewnetrzna przewiduje réwniez mozliwos¢ kontrolowanego wijazdu na teren
pojazddw stuzb zajmujacych sie odbiorem odpaddéw z wiaty Smietnikowej.

Obramowanie uktadu drogowego stanowi¢ bedy krawezniki i obrzeza betonowe
zlokalizowane wedtug planu sytuacyjnego.

ODWODNIENIE

Odwodnienie projektowanych nawierzchni utwardzonych jest zapewnione poprzez
projektowane spadki podiuine i poprzeczne odprowadzajagce wody opadowe do
projektowanych wpustéw. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie
branzy sanitarne;j.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I/CZESC VIl - DROGI Data:10.12.2018r.

OCHRONA KONSERWATORSKA —— ) —
Cze$¢ terenu objetego inwestycjg znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
sredniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.

Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:

- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;

- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badan archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie powierzchni

Pow. terenu opracowania 23093,00m? 100%

Pow. zabudowy: 4355m’ 18,86%
- Budynek A: 2626m?

- Budynek B: 1281m?

- Budynek C: 289m?

- Wiata garazowa: 144m’
- Wiata na odpady: 15m?
Pow. utwardzona 14101,00m’ 61,06%
- Drogi: 4805m?

- Parkingi: 3319m?

- Chodniki:1270m?

- Plac depozytowy :4707m?
Pow. biologicznie czynna 4637,00m? 20,08%
- Trawniki

DROGA POZAROWA

Droga pozarowa dla budynku ,A” jest wymagana. Droga pozarowa jest zapewniona przez
zjazd od ul. Bydgoskiej i dalej z wykorzystaniem drég wewnetrznych wzdtuz wszystkich
bokéw budynku. Uktad drogi pozarowej zapewnia przejazd bez koniecznosci zawracania i
ponowny wyjazd na ul. Bydgoska. Wyjscia z budynku zapewniajg potgczenie z droga
pozarowq dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej niz 50 m w sposob
zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Dla budynkéw ,B” i ,,C” zgodnie z obowigzujagcymi przepisami droga pozarowa nie jest
wymagana. Istnieje jednak dostep dla jednostek strazy pozarnej do obiektéw poprzez
przejazd utwardzonymi drogami dojazdowymi na terenie KKP.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1/CZESC VII - DROGI Data:10.12.2018r.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowaé z projektantami lub
Biurem Projektowym. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi normami oraz technicznej i przepisami BHP oraz przy
uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Wykonawca prac powinien takze mie¢ na wzgledzie dobre praktyki budowlane. Organizacja
robot na placu budowy lezy w gestii i odpowiedzialnosci kierownika budowy/robét. Prace
powinny przebiegac etapami tak, aby zachowana byta kolejno$¢:

- tyczenie geodezyjne,
- rozbidrki nawierzchni,

- korytowanie do rzednej spodu konstrukcji wraz z zageszczeniem i sprawdzeniem nosnosci
gruntéw rodzimych,

- montaz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i instalacji, ew. zabezpieczenie istniejgcych
sieci,

- wbudowanie warstw konstrukcyjnych wraz z kontrolg jakosci,

- sprawdzenie parametréw geometrycznych, pomiar powykonawczy.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zatozenia projektowe odnosnie nosnosci gruntéw potwierdzié badaniami na budowie.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt drogowych powinien sprawdzi¢é w terenie
zgodnos¢ projektowanych wymiaréw ze stanem rzeczywistym. W razie wystapienia
rozbieznosci wykonawca powinien powiadomié¢ o tym fakcie Inwestora lub Projektanta. Dno
wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i zapewnié¢ prawidtowe
odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robdt. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury gruntu lub zalania wykopu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ parametréw gruntu z
wymaganiami i ew. zastgpi¢ gruntem stabilizowanym cementem lub pospdtka. Wszelkie
niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne.

Oprac

mgr in staw Engel

16



G
PUST_—

WS
7B '«2@
B3 RM

ot ey int. Lukasz Szaduro upra. POMAO2TEPO0D/ 4

et e 0
rotonna te ez

" uprv. POMODTAPWOD 14 N -
¥ spesanni gow 60 POSKONNG | KETeER b
oo e
t

Zonavcgey | nsstr

Komenda Wojewddzka Policii w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznari

e ey
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowe] Polici przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z

LEGENDA: niezbedng infrastukiurg

kraweznik betonowy wysoki +10cm 15x30cm ] ruch samochodowy, kostka betonowa szara v
l Bydgoska 11564920 P, dz i 331, 3317, 3310, 389, 390 obreb evid i 27

kraweznik betonowy najazdowy +2cm 15x22cm [ ruch pieszy, kostka betonowa grafitowa

eznik betonowy wtopiony +0cm 12x25cm | miejsca j kostka Szara \ INOUSTRIA PROJECT
" N k ul. Azymutaina §
obrzeze betonowe 8x30x100cm [ zielefiwg ia 80298 Glaisk
T
------- ydzielenie miejsc j , linia z kostki j projektowane budynki )
eop ’ PLAN SYTUACYJNO - WYSOKOSCIOWY
[Feamen s = -
granica opracowania | Projekt Budowlany DROGI 1:500 1011212018
oo » wben e [

>

migjsce typowego przekroju [P242_P3_DR_|D0001




200001 Y0 8d 24Tl

L]
8I02HOL 005 19040 Aueywopng pysloig
L L2 Ry L
3rO¥NITYd

sk A

Y8Yen9 96208

(LT fJ
103r0¥d YRILSNANI

12B4d "PiMa GRG0 06 ‘68 ‘01/JEE 'LIVEE 'V/JEE ArPINIZD 'Bid 02649 §1 | E¥sobpkg
BB IR S0

Eampymseyu bupdqzelu
Négmsgssa.sﬁgggsggkﬁ
L]

Yeuz0g 809 Yz 0BapisHouBL0) 11 NUBUZ0 M [210d BXZPoMelo epuaLIoy
T

Qunpezg zseym} 7u Bw

(14Q ‘SSA ‘euzajweulp ejAid *du) aimopnq eu jwejuepeq
eu 1zpsamiod 1psousou Adni3 sjusoupo ejuazojez ‘19
31dnu8 Azid ezojpod o3auozsdajn Amisiem z yemousAzaiz
qn| (wauolaq wApnyd gn| Byjedsod yoi sjuaideisez
‘yaAugousiu mounig apdjunsn du) ajuezkimzol
yemosedop Azajeu ‘(auposoupafaiu ‘suzojuaiodosnue
Auni8) €9 aijefold m euozojez zju jasousou

Adnu8 fauur meluni8 nzoppod m ejueuzodzos mypedAzid m

VR0 700 UAUEYAOON WEOQL)
¥H00MAYL00M0d ki

x\
U

1663 messopey 7] B

LG BxeZp
RIJSAM| EXEZD

—_
0€0
80 -
g = = S
= e m
5 o = =
" 50 60
St
[43] 431] %00 wasodo z ST/2TD
[amouoiaq aime} eu
WI00TXSZXTT walodo z ST/¢1D Wd00TX0EX8 |
Amouoiaq famouo3aq aime} eu amouolaq wOOTXZZXST Amopzefeu
juiodQ WOQOTXOEXST OSAM 9zau1q0 Amouoiaq jluzomed)|
Amouo3aq yiuzomeu)
0Z') eexs
yoAmouojaq mojuswiajd yoAmodAy sjejeq
BdINGE “UIW = ZA3 amojunb ezoipod auozozsdbez
3d eulfoesedes/ebleiudewzm eujuexjoed
xen”w_ .*c_m.uémos_a_“_sn_% ‘ezoppod oouozsdan emsIEM | WY T o
150 H00 A s = woQz | wuwg'je-) *¢/060 BINZOIUEL0BLI BUEMOZIIGE)S BUBWE} OMAZSTL
/) emoyseid omajuowed BydAspod | - woy =) 4
) oy _| i amoysa omauased pyfspod
Wwog | WogZX0} BMOU0}aq EXjsal

AXK QVV\VV\YV\YH_ VAYVISYANYSVA ol .m_Em_
2 2 %2 B : .
] 3 4 %0C

e — z
%02 ~%02 m
B
Jlupoyo amolojsod easfajw elupze| amofojsod easfajw Jupoyo vejerz H

T w ws . w9 i 0 ) o . we i

004} EEXS

V- Aujewwou [onjezid




INDUSTR}A PRCIECT Sp. z 0.0.
80-298 Gdarisk, ul. Azymutalna 8

T.+48 {0)58 554 81 96, F.+48 (0)58 551 18 57 I n U 5 T R I FI

biuro@ibg.gda.pi, www.ibg.gda.pl

PROJECT

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesé:

Projektant:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27
jednostka ewidencyjna 301901_1

PROJEKT BUDOWLANY
Xl

IBG-P/242/18

[I- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK A

I~ ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

—

mgr inz. arch. Jan Stanczak ;
nr upr. 3350/Gd/88 = b ke
w specjalnosci architektonicznef~b-o:

magr inz. arch. Piotr Orlicki
nr upr. PO/KK/351/2010
w specialnosci architektonicznej b/ﬁ

mgr inZ. arch. Karolina Dambek

nr upr. PO/KK/156/2007 W
w specjalnosci architektonicznej b.o.

Gdansk 10.12.2018 r.

TA-




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ] WRAZ Z
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Czeéé IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$é V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ~- BUDYNEK B

Czesé | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé I KONSTRUKCJA

Czesé Il BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czeéc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czeé¢ V BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czesc | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesc Il KONSTRUKCIA

Czese I BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czesc IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Czesc V BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czeéé | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czedé Il OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIES ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC | - ARCHITEKTURA | WARUNKI OCHRONY PPOZ -BUD.A Data:10.12.2018r.
1.2 CZESC RYSUNKOWA

Nr dokumentu Tytut Skala
IP242_PB_DR_I1A.0001 BUDYNEK A- RZUT PARTERU 1:100
IP242_PB_DR_IIA.0002 BUDYNEK A- RZUT PIETRA 1 1:100
IP242_PB_DR_IIA.0003 BUDYNEK A- RZUT PIETRA 2 1: 100
IP242_PB_DR_I1A.0004 BUDYNEK A- RZUT DACHU 1: 100
IP242_PB_DR_IIA.0005 BUDYNEK A- ELEWACIA WSCHODNIA 1:100
IP242_PB_DR_IIA.0006 BUDYNEK A- ELEWACJA POENOCNA 1:100
IP242_PB_DR_IIA.0007 BUDYNEK A- ELEWACIA ZACHODNIA 1:100
IP242_PB_DR_lIA.0008 BUDYNEK A- ELEWACJA POtUDNIOWA 1:100
IP242_PB_DR_IIA.0009 BUDYNEK A- PRZEKROJ A-A 1: 100
IP242_PB_DR_IIA.0010 BUDYNEK A- PRZEKROJ B-B 1: 100
IP242_PB_DR_IIA.0011 BUDYNEK A- PRZEKRO) C-C 1: 100
IP242_PB_DR_IIA.0012 BUDYNEK A- RZUT PARTERU — SCHEMAT PPOZ =
IP242_PB_DR_IIA.0013 BUDYNEK A- RZUT 1 PIETRA — SCHEMAT PPOZ
IP242_PB_DR_IIA.0014 BUDYNEK A- RZUT 2 PIETRA — SCHEMAT PPOZ ==

ik 5
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2 OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

 Materialy przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajacym

* Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.

¢ Wizja lokalna

e Badania geologiczne

* Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

* Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, 2 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, po0z.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE) z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pézniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdin. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z pozn.zm.).

ih.6
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczen magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

¢ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegblnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczeri 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzeiwienia, pokoi przejéciowych, tymczasowych pomieszczeri przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.p0z.638). '

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt architektoniczno — budowlany budynku A
PODSTAWOWE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Przeznaczenie obiektu
W nowoprojektowanym budynku A usytuowane zostang wszystkie komérki organizacyjne
wraz z zapleczem technicznym i niezbedna infrastrukturg techniczna.

Budynek obejmuje nastepujace strefy:

- ogdlnodostepng - jest to strefa dostepna w sposéb swobodny dla wszystkich oséb
przychodzacych do budynku stuzbowego jednostki Policji. W skfad tej strefy wchodzi zespét
pomieszczeri: wiatrotap, hol gtéwny, wezet sanitarny dla interesantéw, pokoje przyjec dla
interesantéw

- ograniczonego dostepu - strefa dostegpna dla pracownikdw (funkcjonariuszy oraz
pracownikéw cywilnych Policji) oraz innych oséb uprawnionych do wejscia i przebywania w
niej. W skfad strefy wchodza zespoty pomieszczeni: o funkeji biurowej oraz przeznaczone do
prowadzenia innych czynnosci stuzbowych, kierownictwa, socjalnych, pomocniczych i
technicznych

- zamknietej - strefa dostepna dla pracownikéw (funkcjonariuszy oraz pracownikéw

cywilnych Policji) oraz innych 0séb uprawnionych do wejscia i przebywania w niej. W sktad

strefy wchodzg zespoty pomieszczen: stuzby dyzurnej, pokoje i tymczasowe pomieszczenia

przejéciowe, magazyny uzbrojenia, archiwa, pomieszczenia depozytéw, kancelarie tajne,
Wp.7
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magazyn drukéw i materiatéw biurowych, pomieszczenia do przestuchar oséb zatrzymanych,
pomieszczenia techniczne i techniczno-biurowe.

W budynku wystepuja zespoty pomieszczen weztéw sanitarnych, szatni i suszarni oraz ciagi
komunikacyjne poziome i pionowe, zgodnie z odrebnymi przepisami.

Ochrona konserwatorska
Czes¢ terenu objetego inwestycja znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
$redniowiecznych i nowozytnych nawarstwien kulturowych miasta Pity.
Dla ochrony dziedzictwa kulturowego wymagane jest:
- zgodnie z przepisami odrebnymi prowadzenie badan archeologicznych przy realizacji
inwestycji zwigzanych z zabudowaniem i zagospodarowaniem terenu;
- uzyskanie pozwolenia Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na
prowadzenie badar archeologicznych przed otrzymaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Forma architektoniczna
BUDYNEK ,A” jest obiektem o formie sktadajgcym sie z bryty zblizonej w rzucie do
przerwanego kwadratu. Budynek jest niepodpiwniczony i posiada trzy kondygnacje
nadziemne.
W nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji usytuowane zostang wszystkie komérki
organizacyjne jednostki wraz z zapleczem technicznym.
Na poszczegdlnych kondygnacjach budynku ,A” zlokalizowane s3 poszczegdlne wydziaty
Policji. W budynku przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnej pracy ok. 320 pracownikéw.

Wyposazenie instalacyjne obiektu
Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikéw we
wszystkie sieci i instalacje:
e wody zimnej
e wody cieptej i cyrkulacji
e wodociggowa przeciwpozarowa
e kanalizacji sanitarnej
e kanalizacji deszczowej
e c.o.
e klimatyzacji
e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
e instalacji elektrycznej
e instalacja odgromowa
e kanalizacji teletechnicznej
e komputerowa
e alarmowa
e System sygnalizacji pozaru,
e System oddymiania
e System wykrywania gazu
e Trasy kablowe instalacji telekomunikacyjnych i niskopragdowych
o |Instalacje sieci strukturalne;j
e System CCTV
e System Kontroli Dostepu

“A,S
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e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

Instalacje telewizji uzytkowej RTV

Okablowanie na potrzeby sal konferencyjnych i odpraw
Wizualizacja wielkoformatowa

Instalacja domofonowa

Instalacja przywotawcza/dzwonkowa

System komutacyjno-teletransmisyjny

Kanalizacja telekomunikacyjna

e |Instalacja radiokomunikacji

- wszystkie szczegoty dotyczace instalacji wewnetrznych — wg opracowari branzowych
Projektowane przylacza do sieci na podstawie wydanych warunkow technicznych
przytaczenia do sieci i po uzyskaniu wymaganych uzgodnien. Szczegdty zgodnie z projektami
branzowymi.

Na terenie znajduja sie istniejgce sieci bedace w kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem. Projektuje sie przebudowe sieci c.o. na warunkach i w uzgodnieniu z
gestorem sieci.

WSKAZNIKI TECHNICZNE

Charakterystyczne parametry techniczne
Powierzchnia zabudowy: 2626,00m2
Kubatura brutto : 29269,00 m3
Powierzchnia uzytkowa: 6430,97 m2
Wymiary gabarytowe (ponad terenem - dt x szer. x wys.): 69,58m x 70,38 x 13,32m (14,50 m-
attyka)
Liczba kondygnacji naziemnych : 3
Brak kondygnacji podziemnej

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALtOWE

Warunki gruntowo-wodne
Warunki gruntowe okreslono w zataczonej czesci projektu.

Ukfad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny stanowig tawy fundamentowe zelbetowe, $ciany nodne w ukfadzie
mieszanym spiete wiericem zelbetowym, schody oraz stropy zelbetowe.

Podstawowe elementy nos$ne jak podciagi, nadproza, schody, stropy zostaty obliczone jako
belki wolnopodparte lub zamocowane. Fundamenty zostaty obliczone jako belki na podtozu
sprezystym.

Fundamenty zelbetowe monolityczne. Sciany budynku murowane, czes¢ $cian zelbetowych
monolitycznych. Stropy zelbetowe prefabrykowane , monolityczne. Przekrycie dachu stanowi
stropodach ze stropem zelbetowym. Schody zelbetowe dwubiegowe ze spocznikiem
monolityczne. Budynek ze wzgledu na znaczne wymiary wymaga zastosowania dylatacji
pionowych.
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2.3.2  Fundamenty
Zgodnie z projektem konstrukcji.

7

Sciany nosne
Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24cm, klasy fb=20MPa o

gestosci min. 2000kg/m3 uktadane na systemowej zaprawie cienkowarstwowej M15.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 gr. 24cm

Sciany dziatowe

Sciany dziatowe murowane z cegty wapienno piaskowej gr. 12cm, w pomieszczeniach dla
zatrzymanych PDOZ, sciana murowana o gr. 25cm z cegly petnej na zaprawie cementowej
klasy M10 zgodnie z rysunkiem architektonicznym. Scianki instalacyjne w pomieszczeniach
wc gipsowo-kartonowe na stelazu stalowym. Scianki kabin w toaletach systemowe HPL.

Stupy i trzpienie
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Stropy
Zgodnie z projektem konstrukcji.

Nadproza i podciagi
Zgodnie z projektem konstrukcji

72l
Ui

Dachy i stropodachy
Ptyta Filigran gr. 24,0 cm.

LoD
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Dylatacje konstrukcyjne
wg. projektu konstrukcji

N
i
N

Schody
Projektowane biegi schodéw wewnetrznych zelbetowe wylewane na budowie, zgodnie z
projektem konstrukcji.

ha
W
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Balustrady
Z ptaskownikéw stalowych, malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu, tralki w
uktadzie pionowym o rozstawie nie wigkszym niz 20cm, wys. min. 110cm - wg rysunkéw
szczegotowych - etap projektu wykonawczego.

e
s
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w

Windy
Winda osobowa
W budynku ,A” znajduja sie dwie windy osobowe.

Winda towarowa
W budynku ,A” znajduje sie jedna winda towarowo-osobowa.

~ D AN

2.5.45 Stolarka / slusarka

114.10
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Drzwi wewnetrzne:

— drzwi do pom. sanitarnych i gospodarczych: podciete w dolnej czesci o sumarycznym
przekroju min. 0,022 m2 dla doptywu powietrza, drzwi peine, ramiak drewniany,
wypetnienie z poprzecznie prasowanej kanatowej ptyty widérowej, skrzydio pokryte
laminatem HPL, oscieznica stalowa lakierowana proszkowo,

— drzwi do pom. biurowych, socjalnych, petne, ramiak drewniany, wypetnienie z poprzecznie
prasowanej kanatowej ptyty wiérowej, skrzydto pokryte laminatem HPL, oscieinica
stalowa lakierowana proszkowo,

Przy wszystkich drzwiach przewidzie¢ montaz odbojnikdw nasciennych lub podtogowych
Drzwi przeszklone w miejscach ograniczonego dostepu z przeszkleniem ze szkia
dymionego.

— drzwi w pomieszczeniach przestuchan petne, aluminiowe z wizjerem szerokokatnym na
cate pomieszczenie

— drzwi przeciwpozarowe aluminiowe o odpowiedniej odpornosci pozarowej, wyposazone
w samozamykacze.

— Wskazane drzwi wykonane jako wyktadane na sciane

Drzwi zewnetrzne:

— Z profili aluminiowych, klasy RC2, szyba zespolona, antywtamaniowa P4, szkto bezpieczne,
skrzydto oraz oscieznica izolowane termicznie. Wspt U zestawu nie mniej niz U=1,3
W/m2K. Pochwyty pionowe ze stali INOX satynowane. Drzwi wyposazone w
samozamykacz z blokada otwarcia drzwi i odbojniki.

Stolarka / $lusarka okienna

— Okna zewnetrzne profile aluminiowe minimum 5-komorowe, wzmocnione profilem
stalowym o U profilu nie gorsze niz U=0,9 W/m2k, szerokos¢ profili skrzydet i ram co
najmniej 60 mm, okucia regulowane, parapety wewnetrzne z ptyty MDF, laminowane
SZYBY: zespolone dwukomorowe nie gorsze niz U=1,0 W/m2K, szkio niskoemisyjne float.

— Okna pomieszczen dla zatrzymanych zabezpieczone kratg metalowsa.

— Okna w pokojach przejsciowych, kancelarii tajnej nieotwieralne, metalowe ramy

— Okno w pomieszczeniu dyzurnych antywlamaniowe z parapetem z ptyty MDF na wys.
1,2m

2.5,11  Izolacje termiczne
Izolacja Scian fundamentowych
— polistyren ekstrudowany gr. 12cm o wspdtczynniku lambda 0,038 W/mK, zabezpieczony
folig kubetkowga do poziomu gruntu.

Izolacja $cian zewnetrznych — fragmenty wykoriczone w systemie BSO
— Wetna mineralna twarda gr 24cm o wspétczynniku lambda 0,045 W/mK, mocowana
mechanicznie wg systemu wybranego producenta

Izolacja $cian zewnetrznych — fragmenty wykoriczone w_systemie fasady wentylowanej z
ptytami elewacyijnymi

up11
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— Wetna skalna gr. 18cm o wspétczynniku lambda 0,038 W/mK laminowana membrang
wiatrochronng, wysoko paroprzepuszczalng, mocowana mechanicznie wg systemu
wybranego producenta

Izolacja pozioma posadzki na gruncie
— polistyren ekstrudowany gr. 15cm o wspétczynniku lambda 0,031 W/mK

[zolacja pozioma stropu
— Styropian EPS —T30dB gr. 6cm zabezpieczony od géry folig PE gr. 0,2mm

Izolacja stropodachu
~ Wetna mineralna twarda gr. 25cm, oraz ptyty spadkowe o zmiennej grubosci

Z.E.22 lzolacje przeciwwodne
Sciany fundamentowe
— Dwusktadnikowa izolacja mineralna na bazie cementéw portlandzkich

Izolacja pod posadzka na gruncie
— lzolacja pozioma z membrany hydroizolacyjnej z wywinieciem na $ciane.

Izolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych

— Folia w ptynie. Wszelkie miejsca pofaczeri typu $ciana/sciana, $ciana/posadzka lub
dylatacje muszj zosta¢ doszczelnione tasmami elastomerowymi z wbudowang flizeling w
celu montazu tasmy w izolacji przeciwwilgociowej.
Fugi powinny spetnia¢ wymagania CG2 WA zgodnie z normg PN-EN 13888 oraz niskiej
emisji EC1 Plus. Zaprawa fugowa powinna réwniez zawieraé niska zawartoé¢ chromianéw
oraz i charakteryzowa¢ sie zwiekszong odpornoscia na rozwdj pleéni oraz
mikroorganizméw. Projektowana fuga powinna by¢ o zwigkszonej odpornosci chemicznej
w celu mozliwosci zastosowania srodkéw czyszczgcych na bazie kwasu.

Pokrycie stropodachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowg o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze czarnym lub ciemny grafit. Warstwy potagczone homogenicznie, warstwa
wykonczeniowa PCV.

Paroizolacja
Folia paroizolacyjna gr. 0,2mm uktadana na zaktad.

X
o
(o)

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Z.2.2  Posadzki
Posadzka z gresu:
(suszarnie, pom. higieniczno-sanitarne, gabinet lekarski, magazyny, pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia przejsciowe) plytki o nastepujacych parametrach:
— gat. 1;

(%]
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rodzaj powierzchni lappato;

krawedz rektyfikowana;

Nasigkliwos¢ < 0,5%;

Odpornoéé na zginanie min R >35 N/mm? zgodnie z normg PN EN ISO 10545-4;
Odpornosé na $cieranie —kl. 5 zgodnie z normg PN EN ISO 10545-7;

Odpornosé na dziatanie substancji chemicznych z wyjatkiem HF — odporne zgodnie
z normga PN EN ISO 10545-13;

Antyposlizgowos$¢ — co najmniej klasa R11

Wyktadzina PCV

(komunikacja, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia dla zatrzymanych) o nastepujgcych
parametrach:

wyktadzina heterogeniczna z warstwa uzytkowa barwiong w masie;

grubos¢ catkowita nie mniej niz 2,00mm;

warstwa uzytkowa o gr. 0,75mm

waga nie wieksza niz 2700 g/m2;

zdolnoé¢ ttumienia dzwiekdw zgodnie z norma EN I1SO 717-2 nie mniej niz 17 dB;
klasa uzytkowa zgodnie z normga EN 685 klasa 34;

klasa palnosci zgodnie z norma EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;
antyposlizgowos¢ zgodnie z norma DIN 51 130 nie mniejsza niz klasa R10;

emisja gazowych czasteczek lotnych zgodnie z norma ISO 16000-6 nie mniejsza niz
<70 pg/ m3;

Na $cianach wykonaé cokét z materiatu uzytego na posadzce do wys. 10cm. Format i
kolorystyka wg. projektu wnetrz na etapie projektu wykonawczego.

Wyktadzina dywanowa

(pomieszczenia biura naczelnika i zastepcy, pomieszczenie przestuchan, pomieszczenia
biura komendanta i jego zastepcéw, sekretariaty, duza sala konferencyjna)

kolor szary

wyktadzina petelkowa w ptytkach 50x 50cm,

widkno barwione w masie

sktad runa BCF poliamid 6, bitumiczny, ekologiczny

ciezar catkowity runa min. 550g/m2, cze$¢ powierzchniowa uzytkowa runa min.
360g/m2

o podwyiszonych parametrach akustycznych, podwyzszajacy wspétczynnik o 10dB
wysokosé catkowita wyktadziny 5,6mm, wysokos¢ runa 2,7mm

klasa palnosci zgodnie z normg EN 13 501-1 nie nizsza niz klasa Bfl-s1;

minimalna ilo$¢ peczkéw 1589 szt./dm2

klasa uzytkowa min. 33

Podtoga techniczna

(pomieszczenia urzadzeri elektrycznych, serwerowni i pomieszczen facznosci,
dyzurka) szczegéty na etapie

projektu wykonawczego.
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Podtoga techniczna
(pomieszczenia urzadzen elektrycznych, serwerowni i pomieszczen tacznosci, dyzurka)
szczegoty na etapie projektu wykonawczego.

Whycieraczki

Wycieraczka zewnetrzna: przed drzwiami zewnetrznymi wycieraczka zewnetrzna
systemowa, stalowa ocynkowana z kraty dwudzielnej 11x34mm, seratowanej, na obu
kierunkach wciskana, wneke pod wycieraczke zewnetrzng wpuszczana w nawierzchnie
zewnetrzng, krawedz? z katownika z blachy kwasoodpornej L 30x30x5 z odprowadzeniem
wody do gruntu poprzez rure drenarska, ilos¢ oraz wymiary na etapie projektu
wykonawczego.

Wykonczenie wewnetrzne $cian
Sciany pomieszczen suchych gtad? gipsowa malowana farbami emulsyjnymi silikonowymi.
Sciany pokojéw przestuchan, pomieszczeri biurowych, komunikagji nalezy zabezpieczy¢ do
wys. 180cm (komunikacja) i 150cm (biura) winylowa okleing $cienng w kolorze biatym.
W pomieszczeniach  higieniczno-sanitarnych,  socjalnych, technicznych, $ciany
zabezpieczone ptytkami do H min. 2,0m, w uktadzie poziomym, kolor biaty, fugi w kolorze
jasnoszarym, powyzej 2,0m $ciana wykoniczona gtadzig gipsowa malowana w kolorze
biatym.
Sciana holu gtéwnego gtad? gipsowa pomalowana farbg zmywalna silikonowa w kolorze
biatym, na fragmentach panele grafitowe z ptyty HPL w kolorze grafitowym.

Wykonczenie wewnetrzne sufitow
Sufit podwieszany modutowy ze sprasowanej wetny mineralnej twardej (komunikacja,
pom. biurowe) na wys, 3,00m od poziomu wykoriczonej posadzki
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufit w systemie g-k do pomieszczen
mokrych, montowany w pomieszczeniach sanitarnych na wys, 3,00m od poziomu
wykonczonej posadzki
W pom. technicznych i magazynowych tynk cementowo-wapienny

253 Wykoniczenie zewnetrzne

Wykorczenie elewacyjne

— Tynki zewnetrzne systemowe cienkowarstwowe silikonowy o gruboséci kruszywa 1,0mm
na warstwie zaprawy klejowej z zatopiong siatka — kolorystyka wg. rysunkéw elewacji. W
miejscach dylatacji budynku osadzi¢ listwy dylatacyjne wraz z uszczelkami.

— Na wybranych fragmentach okfadzina systemowa z paneli elewacyjnych z plyt
wiéknocementowych na podkonstrukcji aluminiowej. Plyty barwione w masie, w
naturainym kolorze, z bezbarwng impregnacja chroniacg przed wptywem warunkdéw, gr
ptyt 8mm Piyta montowana do podkonstrukcji aluminiowej. Kolorystyka zgodnie z
rysunkiem elewaciji.

Pokrycie dachu
Powtoka z membrany dachowej gr. 2,0mm na bazie polimeréw wielkoczgsteczkowych
wzmocniong tkaning poliestrowa o specjalnej, przeciwposlizgowej strukturze powierzchni
w kolorze grafit. Warstwy pofgczone homogenicznie, warstwa wykonczeniowa PCV.
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Obrdbki blacharskie
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm. Obrébki blacharskie mocowane za pomocg
trzymakow systemowych.

instalacje dachowe
Odwodnienie dachu w systemie podciénieniowym do sieci kanalizacji deszczowej.

Opaska wokét budynku
Wokét budynku zaprojektowano opaske wypetniong zwirem drobnoziarnistym 32/63mm.

Daszki nad wejsciami
Wejécia do budynkéw daszki systemowe — wypetnienie ze szkta bezpiecznego.

Wytazy dachowe / drabinki
Projektuje sie klapy dymowe petnigce jednoczednie funkcje wytazu dachowego dostepne z
klatek schodowych.

N3
o

zf;‘“;

Wyposazenie
Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych:
Umywalki wiszgce, miski ustgpowe wiszace, pisuary - ceramika sanitarna, kolor biaty
Lustra tazienkowe, szkto gr. 6mm klejone do Sciany.
Wyposazenie pom. higieniczno-sanitarnych dla oséb zatrzymanych:
Armatura bezdotykowa ze stali nierdzewnej, ceramika sanitarna ze stali nierdzewnej.
Pomieszczenia biurowe:
Biurka, szafki ubraniowe stalowe, regaty na zamek, fotele na kétkach.
Pomieszczenia socjalne:
dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej, szafki, umywalka ceramiczna wiszjca,
stolik z krzestami, ptyta ceramiczna dwupalnikowa, czajnik elektryczny, lodéwka
Wyposazenie pomieszczeh dla 0séb zatrzymanych:
Materace z materiatu zmywalnego, tawy, stotki i stoty montowane na state.
Wyposazenie szatni:
Szafki metalowe
Wyposazenie WC dla niepetnosprawnych:
Miska ustepowa specjalna z deska sedesowa oraz umywalka przystosowane dla oséb
niepetnosprawnych, bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dtuzszym
wysiegnikiem, lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta 6mm, porecze przy
umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ze stal nierdzewnej
Dodatkowo we wszystkich toaletach:
podajnik papieru toaletowego, dozownik mydta, suszarka do rak, kosz na Smieci, pojemnik
na reczniki papierowe,

it
&

Instalacje wewnetrzne

Ogrzewanie budynku
Zrédio ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania — wezet ciepfa zlokalizowany na
kondygnacji parteru wg. projektu instalacji sanitarnych.
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Wentylacja
Uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji mechanicznej

wywiewnej wg. projektu instalacji sanitarnych.

Klimatyzacja
System klimatyzacji wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja wodociggowa

Instalacja wodociggowa poprzez projektowane przytacze wody wg. projektu instalacji
sanitarnych.

Instalacja kanalizacyjna
Scieki sanitarne z budynkéw odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez
przytacze kanalizacyjne wg. projektu instalacji sanitarnych.

Instalacja elektryczna
wg. projektu instalacji elektrycznych.

Instalacja teletechniczna
wg. projektu instalacji teletechnicznych.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ZE WZGLEDU NA UZYTKOWANIE ORAZ WARUNKI BHP

Budynek o charakterze biurowym i technicznym, z tego powodu nie przewiduje sie
zagrozenia dla $rodowiska, wszelka teoretyczna ucigzliwoéé miesci sie w obrebie wilasnej
dziatki.

Budynek zostat wykonany z takich materiatéw i w taki sposéb, ze nie stanowi zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Budynek zostat tak zaprojektowany, ze opady atmosferyczne, woda na gruncie i na jego
powierzchni, woda uzytkowa w budynkach oraz para wodna w powietrzu nie powoduja
zagrozenia zdrowia i higieny uzytkownika.

Budynki s3 posadowione na gruncie, na ktérych poziom wéd gruntowych nie powinien
powodowa¢ przenikania wody do pomieszczen, zostal zabezpieczony izolacjg
przeciwwilgociows.

Dach ze spadkiem umozliwia odptyw wéd opadowych i topniejacego $niegu do rur
spustowych.

Rozwigzania materiafowo-konstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki cieplno-
wilgotnosciowe, a takze intensywnos$é wymiany powietrza w pomieszczeniach zostaty tak
przyjete, by wyeliminowa¢ mozliwosé zagrzybienia.

W pomieszczeniach pracy statej zapewniono o$wietlenie dzienne (stosunek powierzchni
okien w swietle oscieznic do powierzchni podtogi wynosi min. 1:8), pozostate pomieszczenia
niezaliczone do pomieszczen pracy statej i przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych
przebywanie tych samych oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin wtacznie.

Wysokos¢ pomieszczen pracy statej wynosi 3 m w éwietle

W' pomieszczeniach zaprojektowano odpowiednia temperature powietrza nawiewnego,
ktére nie powinno przekraczaé 45st.C.
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Pomieszczenia statej pracy zaprojektowano tak, by przy stosowaniu wentylacji mechanicznej
z recyrkulacjg powietrza ilo$¢ powietrza $wiezego nie byta mniejsza niz 10% ogdlnej ilosci
wywiewanego powietrza.

Zaprojektowano pomieszczenia do spozywania positkéw dla pracownikéw.

W zespole pomieszczen dla 0séb zatrzymanych zatozono dostawy gotowych positkow przez
firme cateringowa do pokoju, w ktérym podgrzewa sie i porcjuje positki (0.21a), gotowe
positki dla 0séb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia dowozone bgda w
naczyniach jednorazowych. Dostawa positkéw przez firme do pomieszczenia rozdziatu
positkéw dla 0séb zatrzymanych poprzez wejscie od strony klatki schodowej nr 4.

Pom. rozdziatu positkéw wyposazono w urzadzenie chtodnicze, urzadzenie do podgrzewania
positkdow, umywalke i zlewozmywak.

Zaprojektowano szatnie oddzielnie dla kobiet i mezczyzn.

Pom.0.13: Szatnia damska 10 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.14: Szatnia meska 19 szafek, max.10 oséb na zmianie
Pom.0.40: Szatnia meska 5 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.59: Szatnia meska 5 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.0.60: Szatnia damska 5 szafek, max.5 oséb na zmianie
Pom.1.30: Szatnia meska 16 szafek, max.10 oséb na zmianie
Pom.1.32: Szatnia damska 15 szafek, max.10 oséb na zmianie
Pom.1.80: Szatnia meska 47 szafek, max.24 oséb na zmianie
Pom.1.85: Szatnia damska 34 szafek, max.17 oséb na zmianie
Pom.1.93: Szatnia damska 34 szafek, max.17 oséb na zmianie
Pom.1.94: Szatnia meska 48 szafek, max.24 oséb na zmianie

W szatniach przypada min. 0,5m2 wolnej powierzchni podtogi dia kazdego korzystajacego.
Przewiduje sie szafki z systemowa ruchoma tawka wysuwang z cokotu dla zapewnienia
wymaganej ilosci 50% miejsc siedzacych na najliczniejszej zmianie.

W toaletach podtogi oraz éciany do wysokosci 2,00m pokryte sa materiatami gtadkimi,
nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.

Rodzaj, iloéé i wielkoé¢ pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych dostosowana jest do
liczby oséb przebywajgcych w tym samym czasie, rodzaju pracy. Odlegtos¢ miejsca pracy
przeznaczonego dla osoby niepetnosprawnej nie jest wieksza niz 50m od pomieszczenia
sanitarnego przystosowanego dla pracownikéw niepetnosprawnych, odlegtos¢ miejsca pracy
pozostatych oséb nie jest wieksza niz 75m od toalet.

. Noséirodzaj uzytkownikow
W budynku przewiduje sie zatrudnienie okoto 320 oséb. W tym 100 kobiet i 220 mezczyzn.
Pracownicy bedg pracowali w trybie zmianowym.

2.7.%  Gospodarka odpadami
Przewiduje sie gromadzenie odpadéw statych na terenie wtasnej dziatki. Odpady powstajgce
w trakcie uzytkowania obiektu nie bedg nigdzie sktadowane lecz usuwane bezposrednio do
zewnetrznych pojemnikéw na odpady. Segregowanie odpaddéw prowadzi firma odbierajgca
émieci. Odpady nalezy utylizowaé zgodnie z zasadami przyjetymi w miescie Pifa.

.7 % Doswietlenie i nastonecznienie
Oswietlenie naturalne
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W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi stosunek powierzchni okien, liczonej w
$wietle oscieznic, do powierzchni podtogi wynosi co najmniej 1:8.

Oswietlenie sztuczne

Instalacja odwietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie nateienia
oswietlenia byty nie nizsze niz zestawione w specyfikacji ponizej:

- Pomieszczenia techniczne 200 lux

- Pomieszczenia sanitarne 200 lux

- Klatki schodowe 100 lux

- Obszary komunikacyjne 100 lux

- Pomieszczenia biurowe 500 lux

Szczegbty instalacji wg. proj. branzowego.

Przystosowanie obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych
Przed budynkiem zabezpieczono miejsca o powiekszonych wymiarach zgodnie z
normatywem. Wejscie giéwne do budynku jest dostepne bezposrednio z poziomu terenu. W
budynku znajdujg sie tez osobne toalety przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
posiadajgce wszelkie typowe udogodnienia. Dostep na wyisze kondygnacje budynku
zapewniony jest przez dZwigi osobowe.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Klasyfikacja ohiektu

Podstawowe dane budynku A

Powierzchnia zabudowy — 2626,00m?

Powierzchnia uzytkowa — 6430,47 m?

przyziemie — 1932,65 m?

| pietro — 2253,89m”

Il pietro —2243,93 m”

Kubatura — 29269 m?

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 3

llos¢ kondygnacji podziemnych — 0

Wysokos$é budynku — 14,5 m

Grupa wysokosci budynku — budynek sredniowysoki (SW)

Charakterystvka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatdow
niebezpiecznych pozarowo, charakterystyka pozardw przyjetych do celéw projektowych.

Sposrod materiatéw palnych w budynku ,,A” znajduja sie miedzy innymi takie materiaty:
- materiaty wykonane z drewna (m. in. meble pomieszczen),

- wykfadziny PCV (wyktadziny podtogowe pomieszczen),

- papier wykorzystywany do biezgcej dziatalnosci administracyijnej.

Wyzej wymienione materiaty w stanie magazynowym nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie
ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezeri wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
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materialéw wynosi powyzej 2002C. W budynku nie przewiduje sie stosowania materiatéw
niebezpiecznych pozarowo

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondvenacii i w pomieszczeniach. Informacja o drzwiach ewakuacyjnych, ktére powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi ze wzgledu na funkcje jaka
bedzie petnit tj. pomieszczenia administracyjno-biurowe oraz do kategorii ZLI zagrozenia ludzi
w zakresie sali konferencyjnej na 1 pietrze przeznaczonej dla 120 oséb zlokalizowanej na
kondygnacji | pietra posiadajgca dwa wyjscia ewakuacyjne w odleglosci powyzej 5 metrow od
siebie, otwierajace sie na zewnatrz pomieszczenia. Sala konferencyjna wydzielona jako
odrebna strefa pozarowa. Pozostate pomieszczenia w budynku przeznaczone do przebywania
nie wiecej niz 50 osdb. Pomieszczenia technicznych, archiwa w parterze i podreczne
magazyny broni zakwalifikowane do kategorii PM. W obiekcie brak pomieszczeri o
powierzchni ponad 300 m? (wymagajacych dwéch wyjé¢ ewakuacyjnych). Drzwi wyjéciowe 2
budynku musza otwierac na zewnatrz.

Przebywanie oséb w tych pomieszczeniach technicznych zwigzane jest jedynie z dozorem
technicznym i czynnosciami konserwacyjnymi urzadzen tam zlokalizowanych. Maksymalna
liczba oséb bedacych statymi uzytkownikami w budynku wynosi ok. 320 oséb, w tym:

- na przyziemiu — 90 oséb,
- na | pietrze — 90 o0séb,
- na Il pietrze 140 oséb

Dodatkowo w sali konferencyjnej na pierwszym pigtrze istnieje mozliwos¢ przebywania do
120 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami (pomieszczenie nieprzeznaczone przede

wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie)

Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Dla czeéci ZL nie okreéla sie. Pomieszczenia techniczne, magazyny, magazyny broni jako strefy
PM do 500 MJ/m?® Pomieszczenia archiwum ze wzgledu na duza iloéé¢ sktadowanych
materiatéw palnych jako wydzielona strefa PM do 4000 MJ/m?.

Gesto$é obcigzenia ogniowego strefy pozarowej oblicza sie wedtug wzoru:

50,6)

le 1=l F

w ktérym:

n - liczba rodzajéw materiatéw palnych znajdujacych sie w pomieszczeniu, strefie pozarowej
lub sktadowisku.

G - masa poszczegdlnych materiatéw, w kilogramach.

F - powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub sktadowiska,
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w metrach kwadratowych, Q. , ciepto spalania poszczegdlnych materiatéw, w megadzulach
na kilogram

Przeksztatcajac wzér otrzymujemy:

(QxF)/ Qc=G

Ciepto spalania dla papieru to 16 MJ/kg.

Archiwum zespotu ochrony informacji niejawnych (pom.0.76) — strefa pozarowa o
powierzchni 212,91 m>.

Dla potrzeb obliczen przyjeto powierzchnie 200 m>.

Majac powyzsze na uwadze:

G=(4000 MJ/m? x 200 m?)/16MJ/kg = 50000 kg |

W zwiagzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m2 w archiwum 0.76 dopuszcza sie sktadowanie do 50 ton papieru.

Jeden modut dwustronnego regatu bibliotecznego szer 1m o wys. 5 pétek posiada 10mb
potki. Przecigtnie waga akt 20-35kg/mb. regatu, czyli mozna na nim pomiescié od 200 - 350kg
akt.

50000kg/200kg= 250 regatéw

50000kg/350kg= 143 regaty

W zwiagzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m> w archiwum dopuszcza sie usredniajgc ok. 200 takich regatéw, jednakie
gtébwnym wyznacznikiem jest nieprzekraczanie maksymalnej masy sktadowanych
dokumentéw — 50 ton.

Magazyn kancelaria tajna (pom.0.79) — strefa pozarowa o powierzchni 19,05 m>.

Dla potrzeb obliczen przyjeto powierzchnie 19 m?.

Majac powyzsze na uwadze:

G=(4000 MJ/m? x 19 m?)/16MiJ/kg = 4750 kg

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyiej
4000 MJ/m2 w magazynie kancelaria tajna (po. 0.79) dopuszcza sie skladowanie do 4,75 ton
papieru.

Jeden modut dwustronnego regatu bibliotecznego szer 1m o wys. 5 pétek posiada 10mb
potki. Przecigtnie waga akt 20-35kg/mb. regatu, czyli mozna na nim pomiesci¢ od 200 - 350kg
akt.

4750kg/200kg= 24 regatéw

4750kg/350kg= 14 regatéw

W zwigzku z powyzszym, w celu nie przekroczenia gestosci obcigzenia ogniowego powyiej
4000 MJ/m* w magazynie kancelaria tajna dopuszcza sie udredniajac ok. 21 takich regatéw,
jednakze gtéwnym wyznacznikiem jest nieprzekraczanie maksymalnej masy sktadowanych
dokumentéw — 4,75 tony.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie bedg wystepowac strefy ani pomieszczenia zagrozone wybuchem w mysl
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
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sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.

U. nr 109 poz. 719 }'. Natomiast w obiekcie bedg wystepowaé magazyny broni, ktére beda

spetniaé wymagania rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2014

r. poz. 1224), w tym m.in.:

Magazyny broni bedg stanowi¢ oddzielne pomieszczenie w budynku o konstrukcji niepalnej,

wydzielone $cianami murowanymi posiadajace:

v' gaénice proszkowa ABC o masie $rodka gasniczego co najmniej 4 kg oraz koc gasniczy;

v" drzwi spetniajace co najmniej wymagania, o ktérych mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627,
plombowane lub zaopatrzone w inny wskaznik sygnalizujgcy wejscie osb
nieuprawnionych; dopuszcza sie drzwi obite blacha stalowg o grubosci co najmniej 2 mm,
posiadajace blokade przeciwwywazeniowa oraz zamknigcie przynajmniej na jeden zamek,
co najmniej w klasie ,7” wedtug normy PN-EN 12209, i zasuwe drzwiowga zamykang na
ktédke, co najmniej w klasie ,,5” wedtug normy PN-EN 12320;

v" okna ostoniete siatka stalowa o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o $rednicy drutu 2,5
mm, oraz zamocowang na state w murze kratg wykonang z pretéw stalowych o srednicy
nie mniejszej niz 12 mm lub z ptaskownikéw stalowych o wymiarach nie mniejszych niz 8
mm x 30 mm; odstep miedzy pretami w kracie ma nie przekracza¢ wymiaréw 120 mm x
120 mm, a ptaskownikéw 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza sie zamiennie
montaz szyb kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 wedtug normy PN-EN 1063 lub
réwnowaznej, albo o zwiekszonej odpornosci na wtamanie, co najmniej w klasie P4A
wedtug normy PN-EN 356, bez mozliwosci otwierania;

v’ zabezpieczenie systemem sygnalizacji wtamania i napadu spetniajgcym wymagania co
najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisjg sygnatu alarmu do uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego, petnigcego catodobowy dyzur; pomieszczenie niewyposazone w te
sygnalizacje obejmuje sie catodobowa uzbrojong ochrong;

v" skrzynie z piaskiem lub inne urzadzenie stuzace do przechwytywania pociskéw, z
oznaczeniem , TU KIERUJ BRON”, w miejscu tadowania i roztadowywania broni.

W magazynach broni przechowuje sie brofi oraz amunicje w ilosciach niestwarzajacych

istotnego zagrozenia dla budynku i otoczenia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszczeri magazynowych i obiektéw

do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. Nr 222, poz. 1451) magazyny podreczne

amunicji dopuszcza sie w obiektach bez statej obstugi. Z tego tez powodu magazyny broni w

' Magazyny broni nie sg klasyfikowane w Polskich Normach dotyczgcych zapobieganiu wybuchowi i ochronie

przed wybuchem.
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obiekcie nie moga by¢ magazynami podrecznymi amunicji, a ilo$¢ umieszczonej amunicji

musi by¢ minimalna.

Dla magazynéw broni przewidziano nastepujace wymagania pod wzgledem wykonczenia

(opierajac sie na wymagania dla magazynéw materiatéw wybuchowych):

v Powierzchnie elementéw budowlanych powinny byé trwate, gtadkie, bez szpar i peknie¢,
aby w przypadku rozszczelnienia opakowania nie stwarza¢ miejsc gromadzenia sie
odpadéw materiatéw wybuchowych, a takze nie powinny stanowié zrédfa
zanieczyszczenia przechowywanych materiatéw.

v Powtoki $cian, podtdg, sufitow i elementéw wyposazenia, powinny byé co najmniej trudno
zapalne; podtogi i elementy wyposazenia powinny spetnia¢ wymagania Polskiej Normy
zharmonizowanej w zakresie ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

v" Drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczenia i posiadac zamki
rolkowe, dziatajgce w wyniku pchniecia.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek zaprojektowano w klasie ,,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budynku

Poszczegélne elementy konstrukcyjne budynku zaprojektowano wedtug nastepujacych
parametréow:

- gtéwna konstrukcja nosna budynku —R 120

- stropy — REI 60, REI 120 dla stropu oddzielenia ppoz. pomiedzy strefg ZL a PM

- $ciana wewnetrzna — El 30

- Sciany zewnetrzne — El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
(powyzej stref pozarowych magazynéw sktadnicy akt pas miedzykondygnacyjny 1,2m)

- przekrycie i dachu — RE 30,

- konstrukcja dachu — R 30.

Wszystkie elementy budynku nalezy wykonaé¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Dla budynku projektuje sie nastepujgce elementy w klasie odpornosci ogniowej:

e Pomieszczenia techniczne stanowigce odrebne strefy pozarowe, tj.:

- pom. kablowni

- pom. ups

- pom. rozdzielni gtéwnej

- pom. hydroforni

- pom. magazyndéw podrecznych broni

- pom. magazynu narkotykow

Pomieszczenia te wydzielone s3 $cianami w klasie REl 120 odpornosci ogniowej. Stropy nad
tymi pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy nosne tych stropédw w klasie R 120. Drzwi
do tych pomieszczen w klasie El 60 odpornosci ogniowe;j.
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e Pomieszczenia magazynowe sktadnicy akt (2 szt.) wydzielone na parterze jako dwie
odrebne strefy pozarowe $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej. Strop nad tymi
pomieszczeniami w klasie REI 120, elementy nosne stropu w klasie R 120. Drzwi do
pomieszczen w klasie El 60

e Sala konferencyjna (I pietro) stanowigca oddzielng strefe pozarowa w stosunku do
pozostatej czeéci budynku wydzielona $cianami w klasie REI 120 odpornosci ogniowej,
elementy nosne écian w klasie R 120. Stropy oddzielenia ppoz. pomiedzy strefg pozarowa
obejmujaca sale konferencyjng (ZL 1) a pozostatg czescig budynku (ZL 1ll) w klasie REI 60.
Drzwi do sali konferencyjnej w klasie EI 60.

e Pom. gospodarcze pod schodami klatki 0.2 wydzielone $cianami w klasie REl 60
odpornosci ogniowej. Strop nad tym pomieszczeniem w klasie REl 60, elementy nosne
tych stropu w klasie R 60. Drzwi w klasie EIS 30 odpornosci ognhiowe;j.

e Scianami wydzielenia pozarowego REI60 odpornosci ogniowej i drzwiami EI30 wydzielone
zostaty pomieszczenia:
- wezfa cieplnego
- wentylatorni

e Scianami wydzielenia pozarowego RE120 odpornosci ogniowej i drzwiami EI60 wydzielone
zostaty pomieszczenia:
- serwerowni GWD
- pomieszczenia pomocniczych weztéw dystrybucyjnych (PWD)
- serwerowni WTO

Klatki schodowe K1, K2, K3, K4 obudowane $cianami w klasie REl 60, zamykane na
poszczegdlnych kondygnacjach drzwiami EIS 30 i oddymiane. Na poziomie przyziemia po
wyjécia z klatek schodowych komunikacje obudowane $cianami w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, wszelkie drzwi na te komunikacje w klasie EIS 30.

Wszystkie $cianki wewnetrzne nalezy wykonac w klasie El 30 odpornosci ogniowej — wymag
odnosi sie do écianek wewnetrznych szklanych oraz fasad szklanych stanowiacych obudowe
korytarzy.

Sciany szybéw dzwigowych nr 1 i nr 3 wykonane w klasie REl 120 odpornosci ogniowej. Drzwi
do szybéw na kondygnacjach w klasie EI 60 (na parterze diwigu nr 1 z dodatkowym
parametrem dymoszczelnosci). Dzwig nr 2 przebiega w obrebie jednej strefy pozarowej wigc
nie wymaga wydzielenia.

Sciany szachtéw instalacyjnych wykonane w klasie REI 60, ewentualne drzwi do szachtéw w
klasie El 30 odpornosci ogniowej.

Biegi i spoczniki klatek schodowych wykonane z materiatéw niepalnych, w klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R 60.
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Korytarze o dtugosci powyzej 50 metréw zostang podzielone drzwiami dymoszczelnymi, nad
drzwiami bedzie réwniez wystepowad przegroda do stropu kondygnacji (szczelnoéé
budowlana — przedzielenie w catej ptaszczyznie przegroda dymoszczelna).

Na granicy stref pozarowych przewidziano pas o szerokosci 2 m w klasie EI 60 wykonany z
materiatdw niepalnych (wetna). Pas EI 60 (wetna) na catej wysokosci danej kondygnacji

doprowadzony do pasa miedzykondygnacyjnego.

Strefy pozarowe

W budynku ,A” wystepujg nastepujace strefy pozarowe:

- strefa pozarowa nr 1 — (ZLIll) — o powierzchni 4895,15 m2.

- strefa pozarowa nr 2 — (ZLIIl) — o powierzchni cze$¢ pomieszczeri parteru (skrzydio PDOZ i
techniczne) o powierzchni 1041,92 m2

- strefa pozarowa nr 3 — (ZLIIl) — obejmujaca pomieszczenia biurowe ZOIN o powierzchni
116,28 m2

- strefa pozarowa nr 4 — (ZLl) — obejmujgca sale konferencyjng zlokalizowang na | pietrze o
powierzchni 102,16 m2

- strefa pozarowa nr 5 — (PM<4000 MJ/m?) — obejmujgca pom. magazynu kancelarii tajnej
ZOIN o powierzchni 19,05m2.

- strefa pozarowa nr 6 — (PM<4000 MJ/m?) — obejmujaca pom. archiwum akt ZOIN o
powierzchni 212,91m2.

- strefa pozarowa nr 7 — (PM>500 MJ/m?) — obejmujaca pom. podrecznego magazynu broni
na parterze o powierzchni 5,43m?2.

- strefa pozarowa nr 8 — (PM>500 MJ/mz) — obejmujaca pom. ups na parterze o powierzchni
18,26m?2.

- strefa pozarowa nr 9 — (PM>500 MJ/mz) — obejmujgca pom gospodarcze na parterze o
powierzchni 9,87m2.

- strefa pozarowa nr 10— (PM>500 MJ/mZ) — obejmujgca pom kablowni na parterze o
powierzchni 8,14m?2.

- strefa pozarowa nr 11— (PM>500 MJ/m?) — obejmujaca pom rozdzielni elektrycznej na
parterze o powierzchni 10,12m?2.

- strefa pozarowa nr 12 — (PM>500 MJ/m?) — obejmujaca pom przytacza wody na parterze o
powierzchni 15,40m2.

- strefa pozarowa nr 13— (PM>500 MJ/m?) - obejmujaca pom. podrecznego magazynu broni
na 1 pietrze o powierzchni 18,83m2.

- strefa pozarowa nr 14— (PM>500 MJ/m?) - obejmujaca pom. zespotu podrecznego
magazynu broni na 2 pietrze o powierzchni 63,82m?2.

- strefa pozarowa nr 15— (PM>500 MJ/m?) - obejmujaca pom. magazynu narkotykéw na 2
pietrze o powierzchni 17,28m2.

Warunki ewakuacji

Przyziemie
Z pomieszczen znajdujacych sig na koricach korytarzy zapewnia sig jeden kierunek ewakuacji
do drzwi klatek schodowych i dalej na zewnatrz budynku. Maksymalna dtugoé¢ dojscia
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ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 20 metréw na poziomej drodze
ewakuacyjnej (na zewnatrz budynku badz do obudowanej i oddymianej klatki schodowej).

Z pozostatych pomieszczen na przyziemiu zapewnia sie dwa kierunki ewakuacji do wyjs¢
prowadzacych na zewngtrz budynku. Maksymalna diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy
dwdch kierunkach ewakuacji do 60 metréw dla dojscia krétszego i do 120 metréw dla dojscia
dtuzszego.

Drzwi skrzydtowe o taczne szerokosci 1,2 m, szerokosc¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.

Drzwi prowadzace z holu do wiatrotapu oraz z wiatrotapu na zewnatrz budynku rozsuwane o
tacznej szerokosci 1,8 m, drzwi sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Wysokosé holu co najmniej 3,3 m.

Na kondygnacji przyziemia nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb.

Pietro1i2

Z pomieszczen zlokalizowanych na koricach korytarzy kondygnacji pigter zapewnia sig jeden
kierunek ewakuacji do klatek schodowych (Sciany REI 60, drzwi EIS30) i dalej na poziomie
przyziemia na zewnatrz budynku bezposrednio lub poprzez obudowang komunikacje poprzez
drzwi zewnetrzne o tacznej szerokosci min 1,2 m, szerokos¢ nieblokowanego skrzydta 0,9 m.
Maksymalna dtugo$é dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji do 20 metréw
na poziomej drodze ewakuacyjnej (na zewnatrz budynku badz do obudowanej i oddymianej
klatki schodowej).

Z pozostatych pomieszczen zlokalizowanych na kondygnacii pieter zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji do klatek schodowych. Maksymalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwdéch
kierunkach ewakuacji do 60 metréw dia dojscia krétszego i do 120 metréw dla dojscia
dtuiszego.

Na kondygnacji pieter nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone dla wigcej niz 50 oséb za
wyjatkiem sali konferencyjnej. Z sali konferencyjnej przeznaczonej dla 120 oséb zapewnia sie
dwa wyjscia o szerokosci min 0,9 m oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Ewakuacja z sali konferencyjnej zapewniona na zasadzi przejscia do sgsiedniej strefy
pozarowej (strefy pozarowej ZL lll) i dalej z kazdego wyjscia zapewnia sie dwa kierunki
ewakuacji.

Szeroko$¢ uzytkowa biegu klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,20 m.

Szerokos$é¢ uzytkowa spocznikéw klatek schodowych nie jest mniejsza niz 1,50 m,
Maksymalna wysokos¢ stopni wynosi — 0,175 m.

Maksymalna liczba stopni w jednym biegu nie przekracza 17.

Szeroko$¢ poziomych drég wynosi co najmniej 1,4 m.

Dtugoé¢ dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 30 m, w tym
hie wiecej niz 20 m na poziome] drodze ewakuacyjnej (ZL Ili).

Przy zapewnieniu dwdch kierunkéw ewakuacji dtugosé dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczac
bedzie 60 m dla dojscia pierwszego i 120m dla dojscia drugiego.

Dlugo$é dojécia ewakuacyjnego po wydzielonej scianami w klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamykanej drzwiami EIS 30 oraz oddymianej klatce schodowej nie liczy sig.

Dtugo$é dojscia komunikacji prowadzacej z obudowanych i oddymianych klatek schodowych
nie przekracza 20 m.

Dtugo$é przejscia nie przekracza 40 m, przejécia nie prowadza przez wiecej niz 3
pomieszczenia.
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Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi co najmniej 0,9 m.
Dopuszczalne diugosci dojs¢, przejs¢ oraz szerokosci
zapewnione.

wyjs¢ ewakuacyjnych zostaty

Wymagania dotyczace instalacji

Oswietlenie awaryijne

Na drogach ewakuacyjnych w budynku ,A” oswietlonych $wiattem sztucznym nalezy
przewidzie¢ awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze, nie moze byé¢ nizsze niz
1 Ix. Dla oswietlenia urzadzer przeciwpozarowych nalezy zapewnié¢ minimalny poziom
natgzenia oswietlenia co najmniej 5 Ix. W pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej, przytagczu wody
oraz w miejscu umieszczenia centralki SSP przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
(minimalne natezenie 5 lux’6w). W pomieszczeniach magazynéw broni awaryjne oswietlenie
strefy wysokiego ryzyka (min. 15 lux’édw). Minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia odwietlenia. Po zewnetrznej stronie budynku przy
wyjsciach ewakuacyjnym nalezy réwniez zapewni¢ oprawe oswietlenia awaryjnego. Awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ wedtug Polskiej Normy. Awaryjne oéwietlenie
ewakuacyjne wg odrebnego opracowania projektowego.

Oddymianie klatek schodowych

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia wiasciwych warunkéw ewakuacji z budynku ,A”
nalezy przewidzie¢ wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzace do usuwania dymu. System oddymiania klatek schodowych wg odrebnego
opracowania projektowego. W projekcie architektonicznym dobranie klap oddymiajgcych
oraz otwordéw napowietrzajgcych — przeliczenie zgodnie z norma PN-B-02877-4 Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepfa. Zasady projektowania. Dobér urzadzen
sterujgcych w projekcie teletechnicznym.

Dla klatek schodowych przewidziano grawitacyjny system usuwania dymu .
Tabela doboru klap dymowych dla klatek schodowych:

Numer Powierzchnia Wymagana Parametry, wyposazenie Wymagana powierzchnia
klatki najwiekszego powierzchnia ,wymiary i powierzchnia otworu dolotowego (0 30 %
schodowej | rzutu czynna klapy czynna i geometryczna wigksza od powierzchni
poziomego dymowej dobranej klapy dymowej geometrycznej dobranej
klatki wynoszaca 5 klapy dymowej) - spetniono
schodowej % powierzchni poprzez dobdr wymiardw
rzutu drzwi, zapewniajacych
poziomego spetnienie wyliczonej
klatki powierzchni minimalnej dla
schodowej otworu doprowadzajgcego
powietrze do klatki po ich
otwarciu
KL1 39,29 1,97 Dobrano klape dymowg 2,4m2 x 130% =3,12m2
- jednoskrzydtowg

iy 26




Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC | - ARCHITEKTURA | WARUNKI OCHRONY PPOZ -BUD.A Data:10.12.2018r.

o wymiarach 120x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i

dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia

czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 1,99 m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi
Ag=2,40 m2.

44,98 2,25 Dobrano klape dymowa 2,73m2 x 130% =3,55m2
jednoskrzydtowa

o wymiarach 130x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i
dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia
czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 2,27m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi
Ag=2,73 m2.

24,05 1,20 Dobrano klape dymowa 1,56m2 x 130% =2,03m2
jednoskrzydtowa

o wymiarach 120x130 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w

owiewki przeciwwiatrowe i

dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia

czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 1,29m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi
Ag=1,56 m2.

37,95 1,90 Dobrano klape dymowg 2,4m2 x 130% =3,12m2
jednoskrzydtowg

o wymiarach 120x200 cm,
wys. podstawy klapy 50 cm.
Klapa dymowa wyposazona w
owiewki przeciwwiatrowe i

dysze sterujaca, oraz sitownik
elektryczny 5A. Powierzchnia

czynna klapy dymowej wynosi
Acz= 1,99 m2. Powierzchnia
geometryczna klapy wynosi
Ag=2,40 m2.
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Napowietrzanie dla systemu oddymiania klatek schodowych realizowane bedzie za pomoca
drzwi prowadzacych z klatek schodowych na zewnatrz budynku. Drzwi o wymiarach
okredlonych na rysunkach, spetniajgcych warunek zapewnienia po otwarciu powierzchni
geometrycznej wyliczonej dla kazdej klatki w tabeli. Skrzydfa wyposazy¢ w sitowniki
elektryczne 24 V. Drzwi z zamkiem rolkowym.
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