JIBUIR)SAS

g
3ONVINEO4H3d
a3i1d11a304=
ANINOCHN3

£0-L1-8L07 ' "7G0'0L-8LOZD/LX"" T T 0°Z QY OUBWSISAC

" [Roejfyuam |esuss

MA9L0E | JoM %EZ. _ |¥
2L 2L | 19 9 19 9 z s D s [9%] ez 950U30BINA T
0z 0z rse L5z ISz L5z 00s E T one " ooe  00c  [DJezemewdws)
m . e Kippam 1014 %09 Iﬂ
I oume.d: | 049 o -
| WI00Zy 26995 S wipuezs | ina. s | M %09 0LAGR - S |
- 00 e v £sy 56~ 80z 88- Iz o [ed] oyuny ez suaiusiy
0ov e £ 6 v 6L 0zl %  z 0 [edeveuspyepeds
8z 8z 8z & 95 95 o0 00k o0k 00k I[%lezosowoBm
0Lz Gz | oue oiz | zo zob | o®- | ogi- | o8 |osr [oJezemesdue |
szjemod  (v)ap (V)gp sziemog
MBIMEN z8 69 Auzndumaz
sziemod  (v)gp (V)ap ezjemog
MaIMAM 89 78 NZIAAA
0S 05 0S 0s [ 8¢ i 8¢ ! 8e e | [%] &2 950UIOBINA i
0z 01z 0z 01z 182 ez 182 ez [DJezempewedws)
104 %09 0LWd® - SN ;. | usio)%ssoosoumeds | o
00t~ L0t~ Lib- €61~ 1€9- ££9- 0- - [ed] efoyuny ez siusiusio
00 z z z8 sel Z .8 0 [ed] ewsiusio yopeds
ov oY ov - or e 66 i 66 66 [%] ez 9s0U30BINA N
0Lz 0z 0Lz 0Lz 56 &6 .0 i e |  [DJezemessdwsy
GRfE eag /LNHY U egjeayus)
10-11-8102 Bea 3lid M 1[01]0d EMOIBIMOY EPUSWIOY eloid
ks 8102-11-10 - sjeljua) U elsiO

“Hp weiboud - 'YS

3AS

ol

ewiz

oe

Bwiz

1%



Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 3/60

Dane uruchomieniowe

B e T )

Spadek ci$nienia dla filtréw czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtréw - kW

Alternatywne punkty pracy.

i TN i R 5 M - B B

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 13000 13000
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 12000 12000
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 400
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 400
SFPv, kW/(m3/s) 2.14 2.14
SFPe, kW/(m3/s) 2.36 2.36
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Mokry), % 72.3 72.3
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Suchy), % 74.7 74.7
Nagrzewnica, moc kW 47.0 47.0
Przeplyw czynnika, /s 0.58 0.58
Spadek ciénienia czynnika, kPa 71 71
Chtodnica, Moc, kW 30.8 30.8
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 82
Powietrze zewnetrzne 69
Powietrze, wyrzut 84
Powietrze, wywiew 68

Moc akustyczna, obudowa 62

Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = ("EEUFIHT:T‘I{ rT—' 'EI B °
info@systemair.pl @ PERFRMANCE SySte I | | a I r
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 4/60
Ekoprojekt

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 74.7 73.0

Przetwornik ciénienia (wytacznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 722 869

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone

P T R T

Producent Systemair

Model Geniox 20DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$é UOC (warunki suche) 74.7 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 3.61 3.33 m3/s

Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 4.91 3.56 kW
Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 722 405 317 W/(m3/s)
Predko$¢ czotowa 1.95 1.80 m/s

Nominalne ci$nienie zewnetrzne 400.00 400.00 Pa

Wewnetrzny spadek ciénienia elementéw wentylacyjnych 210.14 173.98 Pa

Ogoliny spadek ciénienia statycznego z czystym filtrem 705.27 586.82 Pa

Ogélna sprawnos¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 51.86 54.94 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtréw B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEURBI_C:\I’_IIEIEIE 3 °
info@systemair.pl @PEHMANCE S yste I I I a I r
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Oferta nr
Projekt

Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
AHU1/ Strona 5/60

¢B88Y

Widok rzutu Strona serwisowa
L |
)
N
E ;
218 2082
2082 2302

Systemair S.A.

Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT
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info@systemair.pl PERFORMANCE
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 6/60
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Oferta nr
Projekt

Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018
Komenda Powiatowa Policji w Pile
AHU1/

Unit no. 10
Data 2018-11-07
Strona 7/60

388l

Strona insnekeyina

Systemair S.A.

Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Unit no. 10
Data 2018-11-07
Strona 8/60

Centrale - 07-11-2018
Komenda Powiatowa Policji w Pile
AHU1/

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
73 79 82 78 78 71 67 65 82

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 65 62 77 64 56 49 4 38 69
Powietrze, wyrzut 70 69 81 78 80 76 72 75 84
Powietrze, wywiew 62 61 74 65 58 54 49 51 68
Moc akustyczna, obudowa 66 60 61 56 59 53 47 38 62

Systemair S.A.

Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Profile Profile stalowe ocynkowane Z275 i powlekane proszkowo
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185

Narozniki ABS

Izolacja 60 mm wetna mineralna / Gegstos¢ 60 kg/m3

Ochrona korozyjna
Ciénienie pracy

Temperatury pracy
Klasyfikacje

Wytrzymato$¢ mechaniczna
Szczelno$é obudowy

Szczelnos¢ filtra

Przenikanie ciepta
Mostki termiczne

Izolacja akustyczna obudowy

Dachowa

Telefon :
www.systemair.pl
info@systemair.pl

+48 22 703 50 00

Klasa C4 zgodnie z EN ISO 12944-2:2000
0 -2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)
0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)
-40/+40 °C (Standard)

-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)
EN 1886, 2. edycja 2008

Klasa D1

-400 Pa: Klasa L2

+700 Pa: Klasa L2

-400 Pa: Klasa G1-F10

+400 Pa: Klasa G1-F10

Klasa T2
Klasa TB2
Pasmo oktawowe Hz Izolacja dB
63 10
125 17
250 24
500 27
1000 28
2000 28
4000 32
8000 40

Powtoka bitumiczna

EUROVENT
%g‘ ’CERTI FIED

systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile
Centrala nr: AHU1/

Unit no. 10
Data 2018-11-07
Strona 9/60

Centrala nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy

Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 86 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 40/132 Pa
Predkos$é, przekroj czotowy 2.31 m/s
Predko$¢, powierzchnia filtra 2.31 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%

Diugoscé filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 61/179 Pa
Predkos$¢, przekréj czotowy 231 m/s
Predkos$¢, powierzchnia filtra 2.31 m/s
Klasa filtra F7 - ePM1 60%
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obrotowy wymiennik ciepta

Nawiew Wywiew
Przeplyw powietrza 13000 12000 m3/h
Spadek ci$nienia 149 138 Pa
T G |
Temperatura powietrza przed/za -18.0/10.2 21.0/-9.5 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/56 40/99 %
Moc 166.80 kW
Sprawno$¢ odzysku ciepta 72.3 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 13000 m3/h 74.7 %
Wspotczynnik odzysku wilgoci 68.1 %
e T T T
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.7 24.0/28.7 °C
Wilgotnosé wzgledna powietrza przed/za 52/67 50/38 %
Moc 19.90 kw
Sprawnosc¢ odzysku ciepta 723 %
Wspditczynnik odzysku wilgoci -0.2 %
Typ wymiennika ciepta ST - Kondensacyjny (temperatura)

Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
www.systemair.pl CEEuRnT ol\l{ ||5 IEIB
info@systemair.pl PERFORMANCE
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018

AHU1/

Komenda Powiatowa Policji w Pile

Unit no. 10

Data 2018-11-07
Strona 10/60

Sprawnoéé (wys. przetioczenia)
Srednica rotora
Opis
Naped rotora
Dane elektryczne
Sektor czyszczacy
Ostona bezpieczenstwa

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza

Sprez dyspozycyjny

Spadek ci$nienia

Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw)
Ciénienie catkowite

Predko$¢ wentylatora

Maks. predko$¢ wentylatora

Sprawno$¢ catkowita przy cisnieniu statycznym
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym
Wspétezynnik K (r=1,2 kg/m3)

Typ wentylatora - 2xSredni

ErP sprawno$¢ n(stat,A)

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnoé¢ z ErP

Naped bezposredni

Typ silnikéw

Typ silnikéw-Rozmiar
Zabezpieczenie silnika
Catkowita moc
Predko$¢ (nominalna)
Prad catkowity
Napiecie

Silnik

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci

Ostona bezpieczenstwa

L - $rednia

R1840
ST1-LL-WV-1840-CS-WO-DU-0
Zmienna predko$¢ /rotora/
1x230V, 40W, 0.7A

1

1

13000

400

43

853

940

2455

2700

62.8

69.2

(2x 154) 308
GR40C-ZID.DG.CR
68.4
73.4/62

Tak

EC (komutowany elektronicznie)
ZID.DG.CR

Termistor

(2 x 3.30 kW) 6.60

2700

(2x5.40 A) 10.80

3x400

4.91

1

Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Nagrzewnica, Czynnik

Przeptyw powietrza 13000
Spadek ci$nienia 9
Temp. powietrza przed/za 10.2/21.0
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 56/28
Moc 47.00
Predko$¢ czolowa 2.21
Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wlot/wylot 70.0/50.0
Przeptyw czynnika 0.58
Spadek ci$nienia czynnika 7.1
Predkos$¢ czynnika 0.72
Pojemno$¢ wodna 7.2
Strona przylgczeniowa Strona podtaczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtgczenia wiot/wylot 11/4"/11/4"
Materiat rury Cu
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT
info@systemair.pl @:%EE A e

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 11/60
Materiat lamelek Al
Szerokoéé szczeliny migdzy lamelkami 25 mm

llo$¢ rzedow

1

Kod wymiennika ciepta GXH-20-W-Z-1-11-900-1815-2.5-CU-Al-H-1 1/4
Sekcja inspekeyjna
Spadek ci$nienia 3 Pa
Diugosé 300 mm
Przeplyw powietrza 13000 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna a1 Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 38 Pa
Temp. powietrza przed/za 30.0/24.0 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza przed/za 52/72 %
Catkowita moc chfodnicza 30.76 kW
Wspblczynnik temperatury odczuwalnej 85 %
Predko$¢ czolowa 2.42 m/s
Kondensat 0.1 I/min
Czynnik chtodniczy Czynnik R410A
Temp. czynnika chtodniczego 7.0 °C
Pojemno$¢ wodna 12.7 |
Strona przytaczeniowa Strona podtgczenia chiodnicy/nagrzewnicy
Wielko$é podiaczenia wiot/wylot 5/8"/11/8"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szeroko$¢ szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
lloé¢ rzedow 3

Materiat tacy ociekowej
Kod wymiennika ciepta

Centrala wywiewna skfada sie

Stal nierdzewna
GXK-20-D35-Z-3-6-850-1758-2.5-CU-Al-H-5/8

Sekcja pusta

o
>

Systemair S.A.

Spadek ci$nienia
Dlugoéc

Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
info@systemair.pl

100 mm

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

1707013

ox 1
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 12/60

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosé 500 mm

Sekcja inspekeyjna

Spadek ci$nienia
Dlugosé 300 mm

Sekcja pusta
Spadek ci$nienia

Diugosé 200 mm

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek ci$nienia/Koficowy spadek ciénienia 36/128 Pa
Predkos$é, przekréj czotowy 2.14 m/s
Predko$¢, powierzchnia filtra 2.14 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%
Dtugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl EUROVENT ] °
info@systemaip Witk 45 systemair

corttication. o
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 13/60

Obrotowy wymiennik ciepfa

Ustalone dane dla wlotu

Sekcja inspekeyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa
Dilugo$é 600 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 12000 m3/h

Sprez dyspozycyjny 400 Pa

Spadek ci$nienia 37 Pa

Ciénienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 670 Pa

Cisnienie catkowite 743 Pa

Predko$é wentylatora 2207 RPM

Maks. predko$¢ wentylatora 2400 RPM

Sprawnosé¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 61.9 %

Sprawnos$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 68.7 %

Wspditczynnik K (r=1,2 kg/m3) (2 x 154) 308

Typ wentylatora - 2xSredni GR40C-ZID.DC.CR

ErP sprawno$¢ n(stat,A) 70.3 %

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 79.8162

Zgodnosc¢ z ErP Tak

Naped bezposredni

it e T IR SRR R e R R

Typ silnikéw Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR

Zabezpieczenie silnika Termistor

Catkowita moc (2 x 2.40 kW) 4.80 kW

Predko$¢ (nominalna) 2400 RPM

Prad catkowity (2x3.90 A) 7.80 A

Napigcie 3x400 \%

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predko$ci 3.61 kW
Osfona bezpieczeristwa 1 szt.
Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysoko$¢ ramy 218 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275

Sztywny przeciwkoinierz, 20 mm profil LS

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEanT ()Ivl' |Is IEI 5
info@systemair.pl @ PERFORMANCE
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07

Centrala nr: AHU1/ Strona 14/60

Produkt_________________[Rozmiary (szor.xwys) e

Zewngtrzny 2000x900 mm
Nawiew 2000x900 mm
Wywiew 2000x900 mm
Wyrzut 2000x900 mm

Sekcja z danymi o wysyice

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x diugosé), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-4082 2182 x 2420 x 4082 mm 1330 kg 1326 kg

Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Masy

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEuRr-zTol\énls lgl 5 1 °
info@systemair.pl @ PERFORMANCE . S yste | I la I r

rUlcation com

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07

125



Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 10
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU1/ Strona 15/60

Sekcja nr Kod sekgji Waga funkc_u Waga sekc;n
Kod funkciji

Obudowa Diugo$¢ 1941 mm

Obudowa 216
Przepustnica 35
Filtr 20
Filtr 20
Obrotowy wymiennik ciepta 229
Sekcja inspekcyjna 0.1
Wentylator 93
2 Obudowa Dlugo$¢ 1941 mm 432
Obudowa 218
Wentylator 44
Nagrzewnica 32
Sekcja inspekcyjna 0.1
Chiodnica 82
Sekcja pusta 0.1
Sekcja pusta 0.1
Sekcja inspekcyjna 0.1
Sekcja pusta 0.1
Przepustnica 35
Filtr 20
3 Rama montazowa Dlugo$¢ 3882 mm 192
Pozostate komponenty 89
Waga centrali 1326
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl = EUROVENT °
info@systomairp i ice systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 16/60

Unit no.: 20

Geniox 20DR - Dachowa
Masa: 1326 kg

Szerokos$¢ centrali: 2082 mm

2302

Powiatrze/wentylator dane Nawiew _________[Powistrze, wywiew _______[Centrale | EUROVENT

Przeptyw (1,205 kg/m3) 12000 11000 m3/h = CERTIFIED
PERFORMANCE
Predkosé¢ czolowa (centrala) 1.80 1.65 m/s AU No 107,012
Range: Geniox
Sprei dyspozycyjny 400 400 Pa www. eurovent certitication.com
Predko$¢ wentylatora 2337 2092 obr./min
(2x 3.30 kW) 6.60; 3x400; (2 (2 x 2.40 kW) 4.80; 3x400; (2 x 3.

Silnik; Napiecie; Prad znamionowy KWIVIA

x 5.40) 10.80 90) 7.80
EU

Moc akustyczna, obudowa 60 dB(A) ( ), fla)= RRTC: ‘,2 l|E E’B

' ; ; . . B o i o @PERFDRMAN(‘.E
Filtr Nawiew / Wywiew M5 - ePM10 60% + F7 - ePM1 60% / M5 - ePM10 60% ENERGY EFFICIENCY
Nagrzewnica wodna 42.1 kW; 10.5/21.0°C wwv;-&nrovc"t-c-rtl'lcnv-lnn-cnm

Obieg czynnika 70/50°C ; 5.8 kPa ; 0.52l/s ; 1 1/4" / 1 1/4" Krééce przytaczeniowe

Chfodnica freonowa (DX) 28.4 KW 30.0/24.0°C

Czynnik grzewczy/chiodniczy 7°C ; 5/8" / 1 1/8" Krééce przylaczeniowe

Wentylatory [kWh/rok
8760 godziny] _Report to performance data 3

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 73.1% 1759 % 731 %1759 %
SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem

regulacji predkoéci 2.02 kW/(m3/s) 2.02 kW/(m3/s) 58897 kWh
2018
Ecodesign zatwierdzone Tak
Systemair S.A. Telefon:  +4822 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT 7 °
info@systemair.pl @:%TRMXNECE x S yste m a I r
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 18/60

Dane uruchomieniowe

e e e e [y

Spadek ciénienia dla filtréw czystych 36 32 Pa
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtréw - kw

Alternatywne punkty pracy.

Rl 1 s 1 . P

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 12000 12000
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 11000 11000
Zewnetrzny spadek cisnienia, Nawiew 400
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 400
SFPv, kW/(m3/s) 2.02 2.02
SFPe, kW/(m3/s) 2.23 2,23
Sprawno$¢, Odzysk ciepta (Mokry), % 731 731
Sprawnos¢, Odzysk ciepta (Suchy), % 75.9 75.9
Nagrzewnica, moc kW 42.1 42.1
Przeplyw czynnika, l/s 0.52 0.52
Spadek ci$nienia czynnika, kPa 5.8 5.8
Chtodnica, Moc, kW 28.4 28.4
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 80
Powietrze zewnetrzne 68
Powietrze, wyrzut 82
Powietrze, wywiew 66

Moc akustyczna, obudowa 60

Godziny pracy 8760

Godziny pracy w roku 8760

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = PEEuRnTc:In\'{ EI IE' 5
info@systemair.pl @ PERFORMANCE

o corttication corm
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 19/60
Ekoprojekt
e T e [T
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 75.9 73.0

Przetwomik ciénienia (wytacznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wsp6tczynnik wewngtrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 645 902

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone
R T G T e R e
Producent Systemair

Model Geniox 20DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 75.9 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 3.33 3.06 m3/s

Wejscie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 4.30 3.07 kW
Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 645 368 277 W/(m3/s)
Predko$¢ czolowa 1.80 1.65 m/s

Nominalne ci$nienie zewngtrzne 400.00 400.00 Pa

Wewnetrzny spadek ciénienia elementéw wentylacyjnych 193.34 165.97 Pa

Ogélny spadek cisnienia statycznego z czystym filtrem 677.95 566.76 Pa

Ogélna sprawnosé statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 52.53 56.32 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtréw B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie

Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = (“EFUHRT':TVF EI gl 5 a °
info@systemair.pl @ péRMANCE S y S te | | | a I r

W
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 20/60
Widok rzutu Strona serwisowa

173

¢88Y

¢B8B%

[r6l

2082

Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl EUROVENT
. - SCERTIFIED
info@systemair.pl @ ERFORMANCE
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 21/60
Prawy koniec Lewy koniec
I% — ™ ———— I
| -e |
o ~ i o
48 § | EE
A 8 (QN
= B |
S o - —_—
N o
4] 2000 4] 4] 2000 4]
2082 2082

Wymiary drzwi oraz paneli

800 600 5P . 600 2@03@@ 600

Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
www.systemair.pl = CEEuRnTo'\l!llzuer‘S ..‘.:9, °
info@systemair.pl RMANCE .'::""E:" SVStEl | Ia I r
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Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 22/60

__opR2

3881
Strona inseekeyna

I L
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 23/60

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
71 70 80 77 76 69 65 62 80

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 63 61 75 63 54 47 39 34 68
Powietrze, wyrzut 68 67 79 77 78 74 7 72 82
Powietrze, wywiew 61 59 71 64 56 52 47 47 66
Moc akustyczna, obudowa 64 59 60 55 57 51 45 35 60
Obudowa
Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Profile Profile stalowe ocynkowane Z275 i powlekane proszkowo
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Narozniki ABS
Izolacja 60 mm welna mineralna / Ggsto$¢ 60 kg/m3
Ochrona korozyjna Klasa C4 zgodnie z EN ISO 12944-2:2000
Cisnienie pracy 0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)
0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)
Temperatury pracy -40/+40 °C (Standard)
-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)
Klasyfikacje EN 1886, 2. edycja 2008
Wytrzymato§¢ mechaniczna Klasa D1
Szczelno$é obudowy -400 Pa: Klasa L2
+700 Pa: Klasa L2
Szczelnosc filtra -400 Pa: Klasa G1-F10
+400 Pa: Klasa G1-F10
Przenikanie ciepta Klasa T2
Mostki termiczne Klasa TB2
1zolacja akustyczna obudowy Pasmo oktawowe Hz I1zolacja dB
63 10
125 17
250 24
500 27
1000 28
2000 28
4000 32
8000 40
Dachowa Powloka bitumiczna
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT i °
info@systemair pl @:%?o%'m@m%‘é’ :S y S te mair

corutication o
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 24/60

Centrala nawiewna skfada sie

Spadek ci$nienia 2 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 82 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ciénienia 36/128 Pa
Predkos$¢, przekroj czotowy 2.14 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 2.14 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Obliczeniowy spadek cisnienia 114 Pa
Poczatkowy spadek ciénienia/Koricowy spadek ciénienia 55/173 Pa
Predkos¢, przekroj czotowy 2.14 m/s
Predko$¢, powierzchnia filtra 2.14 m/s
Klasa filtra F7 - ePM1 60%
Dtugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Nawiew Wywiew
Przeplyw powietrza 12000 11000 m3/h
Spadek ci$nienia 138 124 Pa
- e e ]
Temperatura powietrza przed/za -18.0/10.5 21.0/-10.1 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/55 40/99 %
Moc 155.60 kW
Sprawnos$¢ odzysku ciepta 73.1 %
Sprawno$¢ wymienika suchego zgodnie z EN 308 12000 m3/h 75.9 %
Wspétczynnik odzysku wilgoci 68.8 %
LT P TR o Gl i L g o
Temperatura powietrza przed/za 30.0/25.6 24.0/28.8 C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 52/68 50/38 %
Moc 18.40 kW
Sprawno$¢ odzysku ciepta 73.1 %
Wsp6étczynnik odzysku wilgoci -0.2 %
Typ wymiennika ciepta ST - Kondensacyjny (temperatura)
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT °
info@systemair.pl @%EEDLMFANECE S yS te m a I r
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 25/60
Sprawnoéé (wys. przetloczenia) L - Srednia
Srednica rotora R1840
Opis ST1-LL-WV-1840-CS-WO-DU-0
Naped rotora Zmienna predko$¢ /rotora/
Dane elektryczne 1x230V, 40W, 0.7A
Sektor czyszczacy 1 szt.
Ostona bezpieczeristwa 1 szt.
Przeptyw powietrza 12000 m3/h
Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Spadek ci$nienia 37 Pa
Ciénienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 820 Pa
Cisnienie catkowite 894 Pa
Predko$c¢ wentylatora 2337 RPM
Maks. predko$¢ wentylatora 2700 RPM
Sprawnos¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 63.4 %
Sprawnos¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 69.1 %
Wspoétczynnik K (r=1,2 kg/m3) (2 x 154) 308
Typ wentylatora - 2xSredni GR40C-ZID.DG.CR
ErP sprawno$¢ n(stat,A) 68.4 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 73.4/62
Zgodnosc¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Typ silnikow Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZID.DG.CR
Zabezpieczenie silnika Termistor
Catkowita moc (2 x 3.30 kW) 6.60 kW
Predkoéé (nominalna) 2700 RPM
Prad catkowity (2x5.40 A) 10.80 A
Napigcie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 4.31 kW
Osfona bezpieczerstwa 1 szt.
Skrzynka przylaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Przeplyw powietrza 12000 m3/h
Spadek ci$nienia 8 Pa
Temp. powietrza przed/za 10.5/21.0 °C
Wilgotnoé¢ wzgledna powietrza przed/za 55/28 %
Moc 42.13 kW
Predkos¢ czotowa 2.04 m/s
Rodzaj czynnika Woda
Temperatura czynnika wiot/wylot 70.0/50.0 °C
Przeptyw czynnika 0.52 Ils
Spadek cisnienia czynnika 5.8 kPa
Predko$é czynnika 0.65 m/s
Pojemnos$¢ wodna 7.2 |
Strona przytaczeniowa Strona podtaczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielkoé¢ podtgczenia wlot/wylot 11/4"/11/4"
Materiat rury Cu
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT o °
info@systemair.pl @z%ﬁ?o%’uf&u&% :S y S te Mmair

WA CUPOVENL-COrslGATion Corm
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018

Komenda Powiatowa Policji w Pile

AHU2/

Unit no. 20
Data 2018-11-07
Strona 26/60

Materiat lamelek Al
Szeroko$é szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
lloé¢ rzedow 1
Kod wymiennika ciepta GXH-20-W-Z-1-11-900-1815-2.5-CU-Al-H-1 1/4
Sekcja inspekeyjna
Spadek ci$nienia 2 Pa
Diugosé 300 mm
Przeptyw powietrza 12000 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna 37/ Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 34 Pa
Temp. powietrza przed/za 30.0/24.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 52/72 %
Catkowita moc chtodnicza 28.40 kW
Wspétczynnik temperatury odczuwalnej 85 %
Predko$¢ czotowa 2.23 m/s
Kondensat 0.1 I/min
Czynnik chiodniczy Czynnik R410A
Temp. czynnika chtodniczego 7.0 °C
Pojemnos¢ wodna 12.7 |
Strona przylgczeniowa Strona podtgczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$¢ podtaczenia wiot/wylot 5/8"/11/8"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szeroko$¢ szczeliny miedzy lamelkami 25 mm
llo$¢ rzeddw 3
Materiat tacy ociekowe;j Stal nierdzewna
Kod wymiennika ciepta GXK-20-D35-Z-3-6-850-1758-2.5-CU-Al-H-5/8
Centrala wywiewna skfada sie
Sekcja pusta
Spadek ci$nienia 2 Pa
Dtugosé 100 mm

1
D

Systemair S.A.

Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

017

4
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 27/60

Sekcja pusta
Spadek ci$nienia
j 4

Dilugo$é 500 mm

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia
Diugosé 300 mm

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia
Diugosé 200 mm
“ |

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 78 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ciénienia 32/124 Pa
Predkos¢, przekréj czotowy 1.96 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 1.96 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT °
nfo@sysemair O systemair

W
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Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 28/60

Obrotowy wymiennik ciepta

Ustalone dane dla wlotu

Sekcja inspekcyjna

Spadek ci$nienia 2 Pa
~ Dlugosé 600 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeptyw powietrza 11000 m3/h

Sprez dyspozycyjny 400 Pa

Spadek ci$nienia 31 Pa

Cisnienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkow) 644 Pa

Ciénienie catkowite 706 Pa

Predko$¢ wentylatora 2092 RPM

Maks. predko$¢ wentylatora 2400 RPM

Sprawnos¢ catkowita przy cisnieniu statycznym 62.9 %

Sprawnos¢ catkowita przy cinieniu catkowitym 69.0 %

Wspdtczynnik K (r=1,2 kg/m3) (2 x 154) 308

Typ wentylatora - 2xSredni GR40C-ZID.DC.CR

ErP sprawno$¢ n(stat,A) 70.3 %

ErP klasa sprawnos$ci N(aktualna)/ N(docelowa) 79.8/62

Zgodno$é z ErP Tak

Naped bezposredni

Typ silnikéw Silnik EC (komutowany elektronicznie)

Typ silnikéw-Rozmiar ZID.DC.CR

Zabezpieczenie silnika Termistor

Catkowita moc (2 x 2.40 kW) 4.80 kW

Predko$¢ (nominalna) 2400 RPM

Prad catkowity (2x3.90 A) 7.80 A

Napigcie 3x400 \

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacii predkosci 3.12 kW
Ostona bezpieczenstwa 1 szt.
Skrzynka przytgczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1l szt.

Pozostate czesci

Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa
Wysoko$¢ ramy 218 mm
Ochrona korozyjna Ocynk 2275
Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEuRnch \'( EI 2- 5 °
no@sysimsip RO AT systemair

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07

A4S



Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 20

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU2/ Strona 29/60
T T T e P
Zewnetrzny 2000x900 mm
Nawiew 2000x900 mm
Wywiew 2000x900 mm
Wyrzut 2000x900 mm

Sekcja z danymi o wysytce
Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x diugosc),

Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-4082 2182 x 2420 x 4082 mm 1330 kg 1326 kg
Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Masy

e i\ s
“.‘ : / \, /‘
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT o °
info@systemair.pl @ CI‘EEI?OEIN'I:A'NEC% y Syste | | Ia I r
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Oferta nr
Projekt

Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018

Komenda Powiatowa Policji w Pile

AHU2/

Unit no. 20
Data 2018-11-07
Strona 30/60

Waga funkcp Waga sekcu
Kod funkcji

Systemair S.A.

Obudowa Dlugo$é¢ 1941 mm
Obudowa
Przepustnica
Filtr
Filtr
Obrotowy wymiennik ciepta
Sekcja inspekcyjna
Wentylator

Obudowa Dlugo$é¢ 1941 mm
Obudowa
Wentylator
Nagrzewnica
Sekcja inspekcyjna
Chtodnica
Sekcja pusta
Sekcja pusta
Sekcja inspekcyjna
Sekcja pusta
Przepustnica
Filtr

Rama montazowa Dlugo$¢ 3882 mm

Pozostate komponenty

Waga centrali

Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT
: ; S CERTIFIED
info@systemair.pl @ PERFORMANCE
2

216
35
20
20

229

0.1
93

218
44
32

0.1
82
0.1
0.1
0.1
0.1
35
20

432

192
89
1326

:systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHUS3/ Strona 31/60
Unit no.: 30

Geniox 20DR - Dachowa
Masa: 1422 kg
Szerokos$é centrali: 2082 mm

2302

Powietrzelwentylator dane Nawlow === [Powietrzo, wywiew — —_____[Centrale | EUROVENT

Przeplyw (1,205 kg/m3) 14000 9000 m3/h </ CERTIFIED
PERFORMANCE
Predko$¢ czolowa (centrala) 2.10 1.35 /s
Range: Geniox
SPI'QZ dyspozycyjny 400 400 Pa www. eurovent-certitication.com
Predko$¢ wentylatora 2084 1882 obr./min
. - . (2 x 3.60 kW) 7.20; 3x400; (2 (2 x 2.40 kW) 4.80; 3x400; (2 x 3.
o ; Prad kW,
Silnik; Napigcie; Prad znamionowy % 5.80) 11.60 90) 7.80 NIA
EUROVENT)
Moc akustyczna, obudowa 63 dB(A) % ;’ = RR TIFIED
. . . PERFORMANCE
Filtr Nawiew / Wywiew M5 - ePM10 60% + F7 - ePM1 60% / M5 - ePM10 60% I ENERGY EFFICIENCY |
Nagrzewnica wodna 76.9 kW ; 4.6/21.0°C 7 TR i et asraaatTon.com
Obieg czynnika 70/50°C ; 8.6 kPa ; 0.94 I/s ; 1 1/2" / 1 1/2" Krécce przytgczeniowe
Chtodnica freonowa (DX) 33.1 kW 30.0/24.0°C
Czynnik grzewczy/chtodniczy 7°C ; 5/8" / 1 1/8" Kroéce przytgczeniowe
Energia Wartosé Wenty!atoxl'y [kWhIrok
8760 godziny] |_Report to performance data i

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy) 57.9%/73.6 % 57.9%1/73.6 %
SFPv, czyste filtry z uwzglgdnieniem

3 =3 1.80 kW/(m3/s) 1.80 kW/(m3/s) 61427 kWh
regulacji predkosci
2018

Ecodesign zatwierdzone Tak

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEuRnTc:\é |Is IEI E °
info@systemair.pl @ PERFORMANGE S Stel | Ia I r

Prmie e
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 33/60

Dane uruchomieniowe

R o i b

Spadek ciénienia dla filtréw czystych
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtrow - kW

Alternatywne punkty pracy.

Bl R R e R s e )

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 14000 14000
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 9000 9000
Zewnetrzny spadek ci$nienia, Nawiew 400
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 400
SFPv, kW/(m3/s) 1.80 1.80
SFPe, kW/(m3/s) 2.00 2.00
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Mokry), % 57.9 57.9
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Suchy), % 73.6 73.6
Nagrzewnica, moc kW 76.9 76.9
Przeptyw czynnika, l/s 0.94 0.94
Spadek ci$nienia czynnika, kPa 8.6 8.6
Chtodnica, Moc, kW 33.1 33.1
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 85
Powietrze zewngtrzne 72
Powietrze, wyrzut 79
Powietrze, wywiew 62

Moc akustyczna, obudowa 63

Godziny pracy 8760
Godziny pracy w roku 8760
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 34/60
Ekoprojekt

Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.)

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD
Odzysk ciepla

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC
Przetwomik ciénienia (wytacznie dla 2018 r.)
Wspoétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s)
Catkowite sprawdzenie

0T AR i 50 s L= S|

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone

Zatwierdzone 73.6
Ostrzezenie

Zatwierdzone 647
Zatwierdzone

73.0

902

Producent Systemair

Model Geniox 20DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$é¢ UOC (warunki suche) 73.6

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeptywu 3.89
Wejécie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 5.48
Wspétczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 647 434
Predkos$¢ czotowa 2.10
Nominalne ci$nienie zewnetrzne 400.00
Wewnetrzny spadek cisnienia elementéw wentylacyjnych 230.05
Ogélny spadek ci$nienia statycznego z czystym filtrem 745.97
Ogélna sprawno$¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 52.97

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnegtrznych @ + 400 Pa

Maximum internal leakage rate

Klasa energetyczna dla filtréw

Wizualny opis ostrzegawczy filtra

Adres internetowy z informacjg o demontazu

B

VSD

2.50
2.26
213
1.35
400.00
125.35
533.81
58.93

D

Zainstalowano

%

m3/s

kW
W/(m3/s)
m/s

Pa

Pa

Pa

%

Klasa szczelnosci L2 wg PN-EN 1886. Wartos¢ przedmuchéw mniej niz 1
Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Musi by¢ zainstalowany z systemem sterowania

techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie

Systemair S.A. Telefon :

www.systemair.pl EUROVENT
; . SJCERTIFIED
info@systemair.pl ERFORMANCGE

+48 22 703 50 00

5 17.07.012
1

WA GUPOVONL Cort

avon com
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 35/60
Widok rzutu Strona serwisowa

t!

PGl

¢8b%
¢8o%

12004

218 2082
2082 2502

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
info@systemair.pl

systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 36/60
Prawy koniec Lewy koniec
M R . e e e s e
== — A —_—
9 | 3] & @ |
) J ) J
3 SER R EE
QN & QN
§ § [ ] i
S5 el = -
&~ &
q] 2000 4] q] _ 2000 4]
2082 2082

Wymiary drzwi oraz paneli

Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT

) ) DV CERTIFIED

info@systemair.pl PERFORMANCE
LA

) .
o0 ' t
S SyS emalr
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 37/60

2082

308l
Strona inseekeyina

Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT o °
info@systemair.pl @ R e .. SySte I | I a I r
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 38/60

Skrécona specyfikacja techniczna

Centrala

Czestotliwosci Srodkowe pasma [Hz] 63 250 500 1K 4K 8K atkowita
Moc akustyczna [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB(A)]
73 76 85 82 80 75 71 63 85

Powietrze, nawiew

Powietrze zewnetrzne 67 67 79 68 59 48 39 33 72
Powietrze, wyrzut 65 66 75 74 75 71 68 66 79
Powietrze, wywiew 58 58 67 62 53 50 45 40 62
Moc akustyczna, obudowa 65 64 63 59 59 56 49 34 63
Obudowa
Panele Plyty stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Profile Profile stalowe ocynkowane Z275 i powlekane proszkowo
Profile komorowe Profile stalowe pokryte alucynkiem AZ185
Narozniki ABS
I1zolacja 60 mm weina mineralna / Ggsto$¢ 60 kg/m3
Ochrona korozyjna Klasa C4 zgodnie z EN ISO 12944-2:2000
Cisnienie pracy 0 - 2000 Pa (Geniox10 - Geniox31)
0 - 1500 Pa (Geniox36 - Geniox44)
Temperatury pracy -40/+40 °C (Standard)
-40/+60 °C (Wykonanie specjalne)
Klasyfikacje EN 1886, 2. edycja 2008
Wytrzymato§¢ mechaniczna Klasa D1
Szczelno$é obudowy -400 Pa: Klasa L2
+700 Pa: Klasa L2
Szczelnoéé filtra -400 Pa: Klasa G1-F10
+400 Pa: Klasa G1-F10
Przenikanie ciepta Klasa T2
Mostki termiczne Klasa TB2
Izolacja akustyczna obudowy Pasmo oktawowe Hz Izolacja dB
63 10
125 17
250 24
500 27
1000 28
2000 28
4000 32
8000 40
Dachowa Powloka bitumiczna
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl

systemair
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Oferta nr
Projekt

Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
AHU3/ Strona 39/60

Centrala nawiewna sktada sie

Spadek ci$nienia
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 90 Pa
Poczatkowy spadek cisnienia/Koricowy spadek ci$nienia 44/136 Pa
Predko$¢, przekrdj czotowy 2.49 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 2.49 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%

Diugoscé filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obliczeniowy spadek cisnienia

Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ci$nienia 67/185 Pa
Predkos$c, przekréj czotowy 2.49 m/s
Predko$¢, powierzchnia filtra 2.49 m/s
Klasa filtra F7 - ePM1 60%
Diugoscé filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT

Obrotowy wymiennik ciepta

Systemair S.A.

Nawiew Wywiew
Przeptyw powietrza 14000 9000 m3/h
Spadek cisnienia 163 101 Pa
Bis T R S [ TEEe A
Temperatura powietrza przed/za -18.0/4.6 21.0/-14.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 100/64 40/99 %
Moc 141.90 kW
Sprawnos¢ odzysku ciepta 57.9 %
Sprawno$é wymienika suchego zgodnie z EN 308 14000 m3/h 73.6 %
Wspétezynnik odzysku wilgoci 50.9 %
T [ T e [T
Temperatura powietrza przed/za 30.0/26.5 24.0/29.3 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 52/64 50/36 %
Moc 17.30 kW
Sprawnos¢ odzysku ciepta 67.9 %
Wspotezynnik odzysku wilgoci -0.2 %
Typ wymiennika ciepta ST - Kondensacyjny (temperatura)

Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT
: ; 2 ERTIFIED
info@systemair.pl =

g )

systemair
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018

Komenda Powiatowa Policji w Pile

AHU3/

Unit no. 30

Data 2018-11-07
Strona 40/60

Wentylator blizniaczy, Plug Fan

Nagrzewnica, Czynnik

Systemair S.A.

Sprawno$¢ (wys. przetloczenia)
Srednica rotora
Opis
Naped rotora
Dane elektryczne
Sektor czyszczacy
Ostona bezpieczeristwa

Przeplyw powietrza

Sprez dyspozycyjny

Spadek ci$nienia

Ciénienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw)
Cisnienie catkowite

Predko$¢ wentylatora

Maks. predko$¢ wentylatora

Sprawno$¢ catkowita przy cisnieniu statycznym
Sprawnos$¢ catkowita przy cisnieniu catkowitym
Wspétczynnik K (r=1,2 kg/m3)

Typ wentylatora - 2xDuzy

ErP sprawno$¢ n(stat,A)

ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa)
Zgodnos¢ z ErP

Naped bezposredni

Typ silnikéw

Typ silnikow-Rozmiar
Zabezpieczenie silnika
Catkowita moc
Predko$¢ (nominalna)
Prad catkowity
Napiegcie

Moc pobierana ze zrédta zasilania z uwzglednieniem regulacji predkoéci

Ostona bezpieczeristwa

L - $rednia

R1840
ST1-LL-WV-1840-CS-WO-DU-0
Zmienna predko$¢ /rotora/
1x230V, 40W, 0.7A

1

1

14000

400

31

882

944

2084

2260

62.7

67.2
(2x197) 394
GR45C-ZID.GG.CR
67.1
71.8162

Tak

Silnik EC (komutowany elektronicznie)

ZID.GG.CR
Termistor

(2 x 3.60 kW) 7.20
2260

(2x5.80 A) 11.60
3x400

5.47

1

Skrzynka przytaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1

Przeplyw powietrza

Spadek ci$nienia

Temp. powietrza przed/za
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za
Moc

Predkoéé czotowa

Rodzaj czynnika

Temperatura czynnika wlot/wylot
Przeplyw czynnika

Spadek ci$nienia czynnika
Predko&¢ czynnika

Pojemno$é wodna

Strona przylgczeniowa

Wielko$¢ podtgczenia wlot/wylot
Materiat rury
Telefon: +48 22 703 50 00

14000
20
4.6/21.0
64/22
76.95
2.38
Woda
70.0/50.0
0.94

8.6

0.72
12.9

Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy

11/2"/11/2"
Cu

www.systemair.pl
info@systemair.pl

EUROVENT
QY CERTIFIED
ERFORMANCE

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile
Centrala nr: AHU3/

Unit no. 30
Data 2018-11-07
Strona 41/60

Materiat lamelek Al
Szerokoéé szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
lloéé rzedéw 2
Kod wymiennika ciepta GXH-20-W-Z-2-18-900-1815-2.5-CU-Al-H-1 1/2
Sekcja inspekeyjna
Spadek ci$nienia 3 Pa
Diugosé 300 mm
Przeplyw powietrza 14000 m3/h
Spadek ci$nienia powietrza jak chtodnica jest wilgotna 46 Pa
Spadek ci$nienia powietrza, suchy wymiennik 42 Pa
Temp. powietrza przed/za 30.0/24.0 °C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przed/za 52/72 %
Catkowita moc chtodnicza 33.13 kW
Wspéiczynnik temperatury odczuwalnej 85 %
Predkos¢ czotowa 2.60 m/s
Kondensat 0.1 I/min
Czynnik chtodniczy Czynnik R410A
Temp. czynnika chiodniczego 7.0 °C
Pojemno$¢ wodna 12.7 |
Strona przytaczeniowa Strona podigczenia chtodnicy/nagrzewnicy
Wielko$é podigczenia wlot/wylot 5/8"/11/8"
Materiat rury Cu
Materiat lamelek Al
Szerokos$¢ szczeliny migdzy lamelkami 25 mm
llo$¢ rzedow 3

Materiat tacy ociekowej
Kod wymiennika ciepta

Centrala wywiewna sktada sie

Stal nierdzewna

GXK-20-D35-Z-3-6-850-1758-2.5-CU-Al-H-5/8

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia

Diugosé
Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEuRnTcr\; El IEI E
info@systemair.pl RMANCE

AR OUEOVONL GOrLTGHLION GO

1 Pa
100 mm

:systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU3/ Strona 42/60

Sekcja pusta

Spadek ci$nienia 1 Pa
Diugosé 500 mm
‘] |

Sekcja inspekeyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa
Dtugosé 300 mm

Sekcja pusta

Spadek ciénienia 1 Pa

Diugos$c 200 mm

Spadek ci$nienia 1 Pa
Zaluzje przepustnicy Standard

Obliczeniowy spadek cisnienia 70 Pa
Poczatkowy spadek ci$nienia/Koricowy spadek ciénienia 24/116 Pa
Predkos¢, przekroj czotowy 1.60 m/s
Predkos¢, powierzchnia filtra 1.60 m/s
Klasa filtra M5 - ePM10 60%
Diugosc filtra 520 mm
Opis filtra Camfil Hi-Flo Il XLT
Systemair S.A. Telefon: +4822 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT °
info@systemair.pl CEEETH'N':AINEc% S y S te m a I r
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Centrala nr: AHU3/ Strona 43/60

Sekcja inspekeyjna

Spadek ci$nienia 1 Pa
Diugosé 100 mm

Obrotowy wymiennik ciepia

Ustalone dane dla wiotu

Sekcja inspekcyjna

Spadek cisnienia 1 Pa
Diugosé 600 mm

Wentylator, Plug Fan

Przeplyw powietrza 9000 m3/h
Sprez dyspozycyjny 400 Pa
Spadek ci$nienia 21 Pa
Ciénienie statyczne (Zaprojektowany do mokrych warunkéw) 600 Pa
Ciénienie catkowite 642 Pa
Predko$¢ wentylatora 1882 RPM
Maks. prgdkos¢ wentylatora 2400 RPM
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu statycznym 64.8 %
Sprawno$¢ catkowita przy ci$nieniu catkowitym 69.3 %
Wspotczynnik K (r=1,2 kg/m3) (2 x 154) 308
Typ wentylatora - 2xSredni GR40C-ZID.DC.CR
ErP sprawnos¢ n(stat,A) 70.3 %
ErP klasa sprawnosci N(aktualna)/ N(docelowa) 79.8/62
Zgodnos¢ z ErP Tak
Naped bezposredni
Typ silnikéw Silnik EC (komutowany elektronicznie)
Typ silnikow-Rozmiar ZID.DC.CR
Zabezpieczenie silnika Termistor
Catkowita moc (2 x 2.40 kW) 4.80 kW
Predko$¢ (nominalna) 2400 RPM
Prad catkowity (2x3.90 A) 7.80 A
Napigcie 3x400 \%
Moc pobierana ze zrodia zasilania z uwzglednieniem regulacji predkosci 2.32 kW
Ostona bezpieczeristwa 1 szt.
Skrzynka przylaczeniowa dla przewodéw silnika EC (Instalacja wykonana zgodnie z EN 60204-1) 1 szt.
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = EUROVENT .
info@systemair.pl @ pCET;:;I|\/'|:AINEC|[3§ : S y S te m a I r

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07

A6Y



Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 30
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Centrala nr: AHUS3/ Strona 44/60
Pozostate czesci
Stopy lub rama montazowa

Stopy lub rama montazowa Rama montazowa

Wysoko&¢ ramy 218 mm

Ochrona korozyjna

Sztywny przeciwkotnierz, 20 mm profil LS

Produkt Rozmiary (szer. x wys.)
Zewnetrzny 2000x900 mm
Nawiew 2000900 mm
Wywiew 2000x900 mm
Wyrzut 2000x900 mm

Sekcja z danymi o wysytce

Ocynk 2275

Wymiary (szerokos¢ x wysokos¢ x diugosé), Waga z opakowaniem Waga centrali
zawiera opakowanie

AHU1-4182 2182 x 2420 x 4182 mm 1425 kg

Rama montazowa jest dostarczona zmontowana razem z sekcjami centrali.

Masy

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = GEEURF!I_CT\’(EIIEIB
info@systemair.pl @ PERFORMANCE

curavant cortticaton o

1421 kg
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\VEGE funkcjl Waga sekcp
Kod funkcji

Obudowa Dlugo$é 1941 mm

Obudowa

Przepustnica 35

Filtr 20

Filtr 20

Obrotowy wymiennik ciepta 229

Sekcja inspekcyjna 0.1

Wentylator 93
2 Obudowa Diugo$¢ 2041 mm 522

Obudowa 226

Wentylator blizniaczy 113

Nagrzewnica 45

Sekcja inspekcyjna 0.1

Chiodnica 82

Sekcja pusta 0.1

Sekcja pusta 0.1

Sekcja inspekcyjna 0.1

Sekcja pusta 0.1

Przepustnica 35

Filtr 20

Sekcja inspekcyjna 0.1
3 Rama montazowa Diugo$¢ 3982 mm 195

Pozostate komponenty 92
Waga centrali 1422
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl EUROVENT

info@systemair.pl
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Oferta nr
Projekt
Centrala nr:

Centrale - 07-11-2018
Komenda Powiatowa Policji w Pile
AHU4/

Unit no. 40
Data 2018-11-07
Strona 46/60

Unit no.: 40

Geniox 18DR - Dachowa

Masa: 1317 kg

Szeroko$¢ centrali; 1882 mm

Powiarealwentylato dane Nawiew = [Powiaia,wyviow——Conirae- |

Przeptyw (1,205 kg/m3)

Predko$¢ czotowa (centrala)
Sprez dyspozycyjny

Predko&é wentylatora

Silnik; Napigcie; Prad znamionowy
Moc akustyczna, obudowa

Filtr Nawiew / Wywiew
Nagrzewnica wodna

10000 10000
1.87 1.87
400 400
1933 1838

5.40; 3x400; 8.60 5.40; 3x400; 8.60

66 dB(A)
M5 - ePM10 60% + F7 - ePM1 60% / M5 - ePM10 60%
31.5kW; 11.6/21.0°C

Obieg czynnika 70/50°C ; 6.9 kPa ; 0.39 I/s ; 1 1/4" / 1 1/4" Krééce przytaczeniowe

Chtodnica freonowa (DX)

23.7 kW ; 30.0/24.0°C

Czynnik grzewczy/chtodniczy 7°C ; 5/8" /1 1/8" Kréécee przytaczeniowe

4 Wentylatory [kWh/rok
mm 8760 godziny]

Odzysk ciepta (Mokry / Suchy)

SFPv, czyste filtry z uwzglednieniem
regulacji predkosci

Ecodesign zatwierdzone

Systemair S.A.

759 %1759 % 759 % /75.9 %
2.26 kW/(m3/s) 2.26 kW/(m3/s) 55060 kWh
2018
Tak
Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl EUROVENT
. . SJCERTIFIED
info@systemair.pl @ PERFORMANCE

W OUrOVeNL corttication cormn

m3/h
m/s

Pa
obr./min
kWIV/IA

2182

EUROVENT
. CEERTIFIED
PERFORMANCE

AHU No: 17.07.012
Range: Geniox 1
www. curovent-certitication.com

( EUROVENT
DY CERTIFIED
PERFORMANCE .

y_ ENERGY EFFICIENCY |

urovent-certification.com

Report to performance data y

: systemair
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 40
Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU4/ Strona 48/60

Dane uruchomieniowe

o IR s 5" S | i S i 7 s | Contraa |

Spadek ciénienia dla filtréw czystych 47 47 Pa
Moc absorbowana przez wentylatory dla czystyeh filtréw - kW

Alternatywne punkty pracy.

VRO s 4. A v . 30

Przeplyw powietrza, Nawiew, m3/h 10000 10000
Przeplyw powietrza, Wywiew, m3/h 10000 10000
Zewnetrzny spadek cisnienia, Nawiew 400
Sprez dyspozycyjny, Wywiew 400
SFPv, kW/(m3/s) 2.26 2.26
SFPe, kW/(m3/s) 2.48 2.48
Sprawnosé, Odzysk ciepta (Mokry), % 75.9 75.9
Sprawnos$é, Odzysk ciepta (Suchy), % 75.9 75.9
Nagrzewnica, moc kW 31.5 31.6
Przeplyw czynnika, l/s 0.39 0.39
Spadek ci$nienia czynnika, kPa 6.9 6.9
Chtodnica, Moc, kW 23.7 23.7
Dane akustyczne dB(A)

Powietrze, nawiew 85
Powietrze zewnetrzne 71
Powietrze, wyrzut 89
Powietrze, wywiew 74

Moc akustyczna, obudowa 66

Godziny pracy 8760
Godziny pracy w roku 8760
Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00

www.systemair.pl
info@systemair.pl
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Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 40

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU4/ Strona 49/60
Ekoprojekt
P T e e e [Ty
Typ centr. (Nie dom. i mieszk.-2 kier.) Zatwierdzone

Went. wielob. lub zm. predk.obr. VSD Zatwierdzone

Odzysk ciepla Zatwierdzone

Spr. temp. Uktadu Odzysku Ciepta UOC Zatwierdzone 75.9 73.0

Przetwornik ci$nienia (wylgcznie dla 2018 r.) Ostrzezenie

Wsp6étczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) Zatwierdzone 744 887

Catkowite sprawdzenie Zatwierdzone
e i S e e | R e  Naviow B Vion |
Producent Systemair

Model Geniox 18DR

Typologia NRVU;BVU

Naped zainstalowany VSD VSD Zainstalowano
Rodzaj Uktadu Odzysku Ciepta (UOC) Obrotowy wymiennik ciepta

Temperaturowa sprawno$¢ UOC (warunki suche) 75.9 %

Centrale wentylacyjne do budynkéw niemieszkalnych - zakres przeplywu 2.78 2.78 m3/s

Wejécie skuteczne zasilania elektrycznego uwzgledniajace czyste filtry i falownik 3.76 3.1 kW
Wspditczynnik wewnetrzny SFP w W/(m3/s) 2018 744 399 344 W/(m3/s)
Predkos$¢ czotowa 1.87 1.87 m/s

Nominalne ciénienie zewnetrzne 400.00 400.00 Pa

Wewnetrzny spadek ci$nienia elementéw wentylacyjnych 209.09 185.28 Pa

Ogélny spadek ciénienia statycznego z czystym filtrem 708.09 602.68 Pa

Ogélna sprawnos¢ statyczna wentylatoréw z czystym filtrem 52.38 53.81 %

Maksymalny zakres przedmuchéw zewnetrznych @ + 400 Pa Klasa szczelnoéci L2 wg PN-EN 1886. Warto$¢ przedmuchéw mniej niz 1
Maximum internal leakage rate Przeciek wynosi mniej niz 3 %.

Klasa energetyczna dla filtrow B D

Wizualny opis ostrzegawczy filtra Musi byé zainstalowany z systemem sterowania

Adres internetowy z informacjg o demontazu techdoc.systemair.dk

Ekoprojekt jest liczony dla referencyjnej konfiguracii z filtrem F7 na nawiewie i M5 na wywiewie

Systemair S.A. Telefon: +48 22 703 50 00
www.systemair.pl = CEEUF{RTC:‘I!EI'EIB ) °
info@systemair.pl @ PERFORMANCE . S Ste I | Ia I r
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Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07

Centrala nr: AHU4/ Strona 50/60
Widok rzutu Strona serwisowa

¢8L¢

Systemair S.A.

oo
aan
&N
]
ICO
N
b= |
-
|
218 1882
2102
Telefon: +48 22 703 50 00
o290

£5 & systemair

s OLIEOVOTL COrtication com

www.systemair.pl EUROVENT
. i SV CERTIFIED
info@systemair.pl PERFORMANCE

Systemair SA. - Program doboru central wentylacyjnych SystemairCAD 2.0 Geniox-1/C2018-10.05.C3 | 2018-11-07

THL



Oferta nr Centrale - 07-11-2018 Unit no. 40

Projekt Komenda Powiatowa Policji w Pile Data 2018-11-07
Centrala nr: AHU4/ Strona 51/60
Prawy koniec Lewy koniec
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4 1800 4 ) 1800 4
1882 1882

Wymiary drzwi oraz paneli

800 ) 60 . 400 800 200300, 609

Systemair S.A. Telefon:  +48 22 703 50 00
www.systemair.pl
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