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1.5 Warunki przytaczenia do sieci

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dysirybucji Poznari Poznan, 30.11.2018 1.
Wydzial Przylgczen i Rozwoju Sieci
ul. Papny Marii 2
61-108 Poznan
tel. 61 884 39 52
43607/2018/0D5/RR7

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2A
60-844 Poznafi

Warunki przylgczenia
do siecl elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Komenda Powiatows Policji w Pile, Pila, ul. Bydgoska dz. nr 331/7, 331/19
warunki dotyczy previgczenia obiektu projektowanego

z mocg przyfgczeniows 330 kW

na napigciu 15 kV

zakwalifikowanego do 1M grupy przylaczeniowej

l.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Linia kablowa SN-15 kV "Pila Poludnle - Lotnisko".

1I. RODZAJPOLACZENIA Z SIEC1A ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
I w zakresic dotyczaeym budowy przytacza ENEA Operator $p, z 0.0,
1.1. Na dzisice Klienta nr 331/7 z dostgpem od drogi publicznej pobudowa¢ zlacze kablowe SN-15 kV
Wwyposnzone w trzypolows rozdzielnicg (obudowa zlgceza powinna umoiliwiaé eabudowe pieciopolowej
rozdziclnicy).
1.2, Ziqcze kablowe SN-15 KV 2asili¢ poprzez weinke kablem typu Al 3x150 mm2 w istniejgcy lini¢ kablowsg
SN-15 kv "Pila Poludnie - Lofnisko".
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sicci
Bez zmian.
3. w zakresie dotyczgcym urzqdzen podmiotu przytaczanego
3.1, Pobudowaé stacjg transformatorawsg 15/0,4 kV wraz z transformatorem o mocy przystosowanej do
potrzeb oraz uktadem pomiarowo—rozliczeniowym po stronie SN-15 kV z pominigeiem: licznika, modemu i
anteny.
3.2. Przygotowad micjsce do zeinstalowsania leznika, modemu i anteny.
3.3. W przypadku zainstalowania w sicei Klienta agregatu prydotwirczego instalacje zaprojektowat w
sposéb unicmozliwiajacy podanic napigcis 2 agregatu na sief ENEA Operator Sp, 2 0.0,
3.4. Dla zasilenin stacji transformatorowej 15/0,4 kV pobudowaé linig SN-15 kY, o przekroju technicznle §
ekonomicznic uzssaduionym, kidrq naledy wyprowndzié ze zljeza kablowego SN, o ktérym mows w ust.
11
3.5. Kable SN-15 kV przewidzie¢ w izolacji 20 kV.
3.6. Przygotowad miejsce do posadowlenia zigcza kablowego SN-15 kV.

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEK TRYCZNE]
Zaciski na glowicy kablowej SN-15 kV w zlgezu kablowym SN w kierunku instalacji podmiote
preylgezanego. Glowica kablowa na majgtics i w eksploatacfi podmioly preyljezanego.
Migjsce dostarczania energii eleklrycens] stanowi jednoczesnie granice wiasriode! | eksploatacl urzadzen.

IV. MIEISCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Rozliczenlowy pomiar energii elektrycznej na napi¢eiu SN-15 kV z usytuowaniem go u Klienta w rozdzielni
on-0.4 kV.

V. WYMAGANIA BOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
1. Wymigania techniczne dotyezqee ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
1.1. nkiad zabudowaé na napicciv sieci, do ktérej obiekt jest preylgezony;
1.2, uklad zabudowat w ukdadzie trdfsystemowym, czieroprzewodowym;
1.3, licznlk wyposazony w modem bezpreewodowe] transmisji danyeh i anteng zgstanie dostarczony przez
ENEA Operator Sp. z 0.0.: \
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1.4, synchronizacja zegara czasu rzeczywistego licznika bedzie realizowans zdalnie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy (CSPR) ENEA Operator;
1.5. obwody wtérne pradowe i napigciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew zaciskowych przeldadnikow
do listwy pomiarowej w szafie pomiarowej;
1.6. przekladniki prgdowe powinny:
1.6.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorium;
1.6.2. posiadaé klase dokladnosci nie gorsza niz 0,2S;
1.6.3. posiada¢ wspéiczynniki bezpleczelfistwa przyrzadu FS nie wigkszy niz 5;
1.6.4. by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajgecy z moey umownej miescil si¢ w granicach 1-12¢%
ich pradu znamionowego, przy jednoczesnym prognozowanym minimalnym poborze mocy cZyEnej nie
mnigjszym niz 1% pradu znamionowego;
1.7. przektadniki napl¢ciowe powinny:
1.7.1. posiadaé wzorcowanie przez GUM lub akredytowane przez PCA laboratorinm;
1.7.2. pasiadac klas¢ dokladnosci nie gorszy niz 0,5 (zalecana 0,2);
L.8. przekladniki pradowe i napigciowe powinny by tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawicralo
sig miedzy 25 %, a 100 % wartosel nominalnej mocy uzwojei/rdzeni tych przeldadnikéw; w przypadka
wystapienia koniecznosci docigZenia rdzenia pomiarowego jako docigZenie nalezy zasiosowac aiestowane
rezystory instalowane w obudewach przystosowanych do plombowsnia;
1.9. do uzwoejenia wtornego przektadnikéw pradowych w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych nie wolno
przylaczaé innych przyrzgdéw;
1.10. zabezpieczenie przekladnikéw napigciowych wykona¢ po stronie SN;
1.11. wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzgdzenia wehodzqee w sklad ukiadu
pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do plombowania;
1.12. w pobliz licznikéw zainstalowaé podwdjne gniazdo 230 V AC;
1.13. liczniki oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie pomiarowej w rozdzlelni an;
1.14. powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii lgezy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.
2. Wymagania dodatkowe:
2.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladow pomiarowo-rozliczeniowych
wraz z obliczenlami obwod6éw wtdrnych i doborem przekladnikéw pradowych i napigciawych,
wyznaczeniem mnoZnych obcigzeniowych 12k i jalowych U2h odpowiednich do zastosowanego typu licznika
pomiaru energii;
2.2. w celu okreslenta typu urzgdzeri dostarczanych przez ENEA Operator Sp. Z 0.0. nalezy zwrécié sig z
zapytaniem do odpowiedniej jednostki wydajgcej wymagania;
2.3. zrealizowanie ukiadu pomiarewo-rozliczeniowego i ukladu transmisji danych pomiarowych wtasnym
Kkosztem i starauiem z pominigeiem: licznika, modemu i anteny z pkt 1.3 nalezy dokona¢ na podstawie
uzgodnionej dokumentacis
2.4. dla potrzeb ENEA Operator Sp. z o.0. Oddziat Dystrybucji Poznait nalezy dolgczy¢ dodatkowy
egzemplarz projekto;
2.5, zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie jednostki ENEA Operator
Sp-z 0.0
2.6. przeprowadzenic pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych w uzgodnienin z
ENEA Operntor Sp, z 0.0.

V1. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE!
Encrgia clekiryczaa winna byé pobierana przy wspdkzynniku mocy odpowladajacym tg ¢ <04,

VIL. WARTOSCT DO OBLICZEN
1. Moc zwarcia - 200 MVA na szynach rozdzlelni 15 kV stacji WN/SN Pila Poludnie.
2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz < (2,7)0). Pomiar wykonaé przy polgezonych kablach SN, uziemienlu sztucznym stacji oraz Zytach PEN
kabli nn.
3. Rezystancja uziemienia sztuezaego powinna wynosi¢: Ruz < 5,00. Uziemicnie sztuczne wykonaé jake
otokowe umozliwiajace polaczenle wszystkich uzioméw naturainych.

VIIL DANE 1 INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
1. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelnic:
1.1, Aktualne normy w przedmiotowym zakresic.
12. Wymagania podane w pkt. VI1 pkt. 2 oraz pkt. 3

IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE AUTOMATYK] ZABEZPIECZENIOWEJ [ SIECIOWE]
Sieé elektroenergetyczna wyposaZona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowaé przerwy
trwajace do kilku sekund.
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. UWAGI DODATKOWE
Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia
12.04.2002 1. w sprawie ,.warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2013 1. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).
Instalowane wrzgdzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty.
Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagana odpomo$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny
by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim srodowisku zaburzef elekiromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzer: wystgpujacych w tym srodowisk.
4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenie stanowié¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ushug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
Jjakosciowych energii elekirycznej w zakresie odchylen cz¢stotliwodci 1 napigcia, odksztelcenia napigcia, zawartosci
poszczegdlnych harmonicznych oraz wskaZnika diugookresowego migotania Swiatta zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawe, natomiast dopuszczalny czas trwania:
4.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze przekroczy¢ w przypadku:
- przerwy planowanej 16 godzin,
- przerwy pieplanowanej 24 godzin;
4.2, przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dhugich, w
przypadku:
- przerw planowanych 35 godzin,
- przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Przed przylaczeniem podmiot przylaczany obowigzany jest do opracowania i uzgednienia z ENEA Operator
Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w Insteukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na obazarze dziatania ENEA Operator. Uzgodnienie instrnkeji
nastapi przed przyfaczeniem obiektu klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninigjszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.
ENEA Opocralor Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spehieniu wymogow okrelonych w warunkach
przylaczenia i zawartej umowie o przylaczenie.
8. Projekty opracowane na podstawie przedmiotowych warunkéw przyltaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator
Sp.zo.0.
9. Klient nicodplatnie udostepniaé bgdzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania licznika energhi elektrycznej,
modemu i anteny oraz pokrywaé bedzie inne koszty zwigzane z utrzymaniem tych pomieszezer lub miejsc.
10. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przyigczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg publikowane na stronie interetowej Spélki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé o$wiadczenie projektanta o zgodnosei przyjgtych rozwigzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0, w sieci dystrybucyjnej z uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je
wymienic), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM II/CZESC IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:10.12.2018r.

OPIS TECHNICZNY
Podstawa opracowania

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

» Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Materialy przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajgcym

 Warunki przytaczenia do sieci energetycznej 43607/2018/0D5/RR7 z dnia 30.11.2018

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690, z péZniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844,
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U.z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z2009r.
Nr 124, poz. 1030),

eRozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. 22015 r. poz. 2117),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobéw stuiacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdow
do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041, z péZniejszymi zmianami),

® Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA - —
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy Powiatowej
w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku A
INSTALAC!E ELEKTRYCZNE

ZASILANIE

Zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczeniowymi do sieci energetycznej budynek zostanie
zasilony z sieci SN poprzez abonencka stacje transformatorowa SN/nn,

Dodatkowo jako dodatkowe irddto energii przewiduje sie zastosowanie generatora mocy
350kVA/280kW z silnikiem Diesla.

ROZDZIELNICA GtOWNA RGhn
Projektuje sig jednosekcyjna rozdzielnie gléwna RGnn zasilang z lini kablowej nn. W przypadku
utraty zasilania linii zasilajacej rozdzielnica zasilana bedzie z agregatu pradotwérczego 350kVA.
Rozdzielnica RGnn wyposazona bedzie w uktad samoczynnego zataczenia rezerwy SZR z
odcigzeniem. Rozdzielnica posiada¢ bedzie obudowe metalowa o stopniu ochrony IP30 oraz
po otwarciu drzwi IP20. Wewnatrz zainstalowane bedg szyny miedziane w systemie 3P+N+PE.

Whytaczniki gtéwne zasilajace beda w wykonaniu 3P. Wyposazone beda w naped silnikowy,
cewki zatgczajace i wylaczajace oraz syki pomocnicze. Wytgczniki giéwne bedg wyposazone w
blokade mechaniczng uniemozliwiajaca zataczenie agregatu aby pracowat na sieé
energetyczna.

Dla odptywdw powyzej 63A zastosowane zostang wytaczniki kompaktowe. Wytaczniki beda
posiada¢ wspolny mechanizm wytaczania wszystkich biegunéw, cewke wybijakowg i styki
pomocnicze. Dla odbioréw ponizej 63A zostang zastosowane roztgczniki bezpiecznikowe
wedtug IEC/EN 60947-3. Dla obwodéw 1-fazowych przewidziano aparature 1-biegunowg, dla
3-fazowych 3-biegunowa.

Rozdzielnica gtéwna RGnn wyposazone bedzie w automatyczng baterie kondensatoréw
doposazong w filtr aktywny, wyposazone w regulatory tg(d), do poprawy wspétczynnika mocy,
zapewniajacq utrzymanie go na poziomie tg(¢)=0,4.

WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE

Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
Uktad sieci zasilajgcej TN-C

Ukfad sieci rozdzielczej TN-S

Catkowita moc zainstalowana 851 kW

Catkowita moc przytaczeniowa 322 kW

Catkowita moc rezerwowa 176 kW

Catkowita moc agregatu 200 kW
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
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TOM I/ CZE$C IV - BRANZA ELEKTRYCZNA BUDYNEK A Data:10.12.2018r.
Catkowita moc UPS 120 kVA
Moc baterii kondensatorow 60 kvar
Catkowita moc zainstalowana bud A 742,5 kW
Catkowita moc przytgczeniowa bud A 273,4 kW

Szczegétowy bilans energetycznych dla budynku przedstawiono na  rysunku
IP242_PB_CL_lIE.61001. Bilans energetyczny zaktada 5% rezerwe mocy.

GLOWNE PRZE(_:IW_POZAROWE WYLACZNIKI PRADU

Przewiduje sie zainstalowanie Gtéwnych Przeciwpozarowych Wytacznikéw Pradu dla
projektowanego budynku oraz urzadzer UPS (UPS Data oraz Sitownia AC/DC). W recepcji (przy
wejéciu do budynku) oraz w rozdzielni nn zostang zainstalowane Gtéwne Wytaczniki
Przeciwpozarowe umotzliwiajace wytaczenie zasilania wszystkich odbiornikéw, ktérych praca
nie jest wymagana w czasie akcji przeciwpozarowej. W recepcji zostang zainstalowane Gtéwne
Wytaczniki Pradu, ktére w sposéb bezposredni beda oddziatywaty na cewki wybijakowe
wylacznikéw gtéwnych zainstalowanych w rozdzielnicach gtéwnych oraz na poszczegéine
jednostki UPS.

Potaczenia Wytacznikdw Przeciwpozarowych zostang wykonane w standardzie PH90/FE180
(300/500 V)

AGREGAT PRADOTWORCZY

Generator zasilania rezerwowego zostanie zainstalowany w budynku B. Z budynku B
poprowadzone zostang linie zasilajace do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RGnn budynku
A.

Z agregatu pradotwdrczego zasilane beda nastepujace odbiorniki elektryczne:
- urzadzenia ochrony ppoz budynku,

- strefy ogélnodostepne,

- stanowiska kierowania wraz z magazynem broni,

- urzadzenia informatyczne i tacznosciowe,

- instalacje bezpieczefistwa budynku (kontrola dostepu, monitoring, sygnalizacji ppoz.,
instalacja alarmowa),

- pomieszczenia policyjnej izby zatrzyman,

- pomieszczenia przestuchan,

- pomieszczenia policyjnej izby dziecka,

- pomieszczenia kierownictwa jednostki,

- pomieszczenia kancelarii tajnej,

- pomieszczenia techniczne (wezet CO, hydrofornia),

- ciagi komunikacyjne,

- wezly sanitarne.
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UPS DATA

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe Zrédto energii elektrycznej zainstalowany bedzie na
kondygnacji parteru zesp6t modutowego UPS 100 KVA, pracujacych w oparciu o zasade
redundancji n+1. Wykonany zespét zainstalowany w pomieszczeniu UPS-6w zapewni ciggtosé
zasilania przez okres 15 minut dla wszystkich gniazd komputerowych DATA.

SILOWN&AC_/DC

W obiekcie jako dodatkowe, rezerwowe Zrédto energii elektrycznej zainstalowana bedzie na
kondygnacji parteru sitownia AC/DC. Sitownia zainstalowana bedzie w pomieszczeniu UPS-6w
i zapewni ciggtos¢ zasilania przez okres 15 minut dla wszystkich gniazd komputerowych DATA.
Wykonany zespét zainstalowany w pomieszczeniu UPS-6w zapewni ciaggto$¢ zasilania dla
urzadzern serwerowni oraz pozostatych wyniesionych punktéw dystrybucyjnych sieci
informatyczne;j.

SYSTEM PROWADZENIA KABLI ENEERGETYCZNYCH W BUDYNKU

Catod¢ instalacji zasilana bedzie poprzez prowadzone w szybach instalacyjnych kable nn. W
projektowanym budynku zaprojektowano trzy elektryczne piony instalacyjne dalej zwanymi
szachtami. W kazdym z nich zostang zlokalizowane:

- pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne,

- magistrale kabli elektroenergetycznych ogélnego przeznaczenia oraz p.poz..

Pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasila¢ beda wszystkie instalacje ogélnego przeznaczenia
znajdujace sie w poszczeg6lnych skrzydtach na danej kondygnaciji.

Duze odbiory technologiczne (np.: klimatyzatory, centrale wentylacyjne, inne urzadzenia
technologiczne) zasilane beda niezaleznymi liniami bezposrednio z rozdzielnic gtéwnych nn.
Przewiduje sig¢ zastosowanie nastepujacych rodzajéw kabli elektroenergetycznych oraz
zastosowanie dla nich odpowiednich konstrukcji nosnych:

- kable elektroenergetyczne miedziane zwykte o napieciu izolacji 1kV w izolacji i powtoce w
klasie reakcji na ogier B2ca-s1b,d1,al w obrebie drég ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2
w pozostatych przestrzeniach,

- kable i przewody elektroenergetyczne miedziane ppoz. do zasilania urzadzer ochrony
przeciwpozarowej typu (N)HXH wykonane w standardzie E90/FE180 (1 kV),

Kable elektroenergetyczne zostana wyprowadzone ze zlokalizowanego na kondygnacji parteru
pomieszczenia rozdzielni gtéwnej RGnn do szachtéw (pion instalacyjny). W przestrzeni parteru
rozprowadzone zostana giéwne trasy koryt kablowych. Pionowe drabiny nosne dla kabli
zwyktych wykonane beda z blachy ocynkowanej. Pionowe drabiny nosne dla kabli ppoz.
wykonane bedg z blachy ocynkowanej, w standardzie o podwyiszonej wytrzymatosci

ogniowej. Poziome koryta nosne dla kabli zwyktych wykonane beda z blachy ocynkowanej.
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Poziome koryta nosne dla kabli ppoz. wykonane bed3 z blachy ocynkowanej, w standardzie o
podwyzszonej wytrzymatoéci ogniowej. Na wszystkich drabinach oraz korytach kablowych
przewiduje sie 20% rezerwe miejsca na ewentualng rozbudowe instalacji
elektroenergetyczne;j.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpoiarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia kabli uszczelnione
zostana masa o odpornosci ogniowej réwnej danemu elementowi konstrukcyjnemu.

SYSTEM PROWADZENIA PRZEW_ODOW

Catoéé instalacji elektrycznej (od rozdzielnic dystrybucyjnych do drobnych odbiornikéw)
wykonana zostanie miedzianymi przewodami instalacyjnymi o napigciu izolacji 750V w izolacji
i powtoce w klasie reakcji na ogieri B2ca-s1b,d1,al w obrebie drég ewakuacyjnych oraz klasie
Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach. Instalacja w rurkach zostanie wykonana
przewodami jednoiylowymi napieciu izolacji 750V. Dla odbiornikéw 1-fazowych beda to
przewody trzyiylowe, dla odbiornikdw 3-fazowych beda to przewody pigcioiytowe. Ze
wzgledu na sposéb prowadzenia przewoddw catos¢ instalacji mozna podzieli¢ na nastepujace

grupy:

- przewody prowadzone w korytkach instalacyjnych (poziome oraz pionowe korytka nosne dla
przewodéw instalacyjnych wykonane bedg blachy ocynkowanej),

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych po wierzchu,

- przewody prowadzone w rurkach instalacyjnych w betonie.

Zgodnie z § 234.1. rozdziatu 3 pt. ,Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe”
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wykonane przepusty
instalacyjne w elementach konstrukcyjnych obiektu dla rozprowadzenia przewodéw
uszczelnione zostang masa o odpornoéci ogniowej réwnej danemu elementowi
konstrukcyjnemu.

SYSTEM DYSTRYBUCIJI ENERG!I ELEKTRYCZNE)

W kazdej rozdzielnicy (z wyjatkiem Rozdzielnic Gtéwnych) jako Gtéwny Wytacznik zastosowany
zostanie roztacznik hebelkowy (dwubiegunowy dla rozdzielnic 1-fazowych i czterobiegunowy
dla rozdzielnic 3-fazowych). W kazdej rozdzielnicy dystrybucyjnej oraz w rozdzielni gtéwnej RG
nn. pozostawiona bedzie rezerwa miejsca ok. 20%. System dystrybucji i zwigzane z nimi
urzadzenia przedstawiono ponizej.

OPIS OGOLNY

W budynku zaprojektowano trzy odrebne piony instalacyjne, w ktérych zlokalizowane beda:

- RG - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwodéw rezerwowanych agregatem,
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- RK - pietrowe rozdzielnice dystrybucyjne zasilajgce obwody komputerowe,

- RP — pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla obwoddw zasilania podstawowego,
- ROP - pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne dla zasilania drobnych odbioréw ppoz,
- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych zwyktych,

- drabiny pionowe dla kabli elektroenergetycznych ppoz. (FE180/E90),

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYINE RG

Pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone s3 do zasilania nastepujacych
pomieszczer objetych wymogiem zasilania rezerwowania agregatem:

- obwody ogélnego przeznaczenia (gniazdowe i oéwietleniowe),

- obwody technologiczne (gniazda i wypusty) w pomieszczeniach .

Grupa rozdzielnic w kazdym z pionéw zasilana bedzie WLZ-em wykonanym kablem typu
N2XHzo bezposrednio z rozdzielni gtéwnej (odpowiednio wg ,,Gtéwnego schematu zasilania”)

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE RK

Pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne RK przeznaczone s do zasilania nastepujacych odbioréw:

- obwody gniazd wtykowych komputerowych,
- obwody wymagajace zasilania gwarantowanego.

Rozdzielnice znajdujace si¢ w szachcie elektrycznym nrl, nr2, nr3 zasilane beda, osobnymi
WLZ-ami, bezposrednio z rozdzielnicy RUPS odpowiednio wg , Gtéwnego schematu zasilania”.

. PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYINE RP

Pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne RG przeznaczone sa do zasilania nastepujacych odbioréw:

- obwody ogdlnego przeznaczenia (gniazdowe i oéwietleniowe),
- obwody gniazd serwisowych w pomieszczeniach technicznych i ogélnodostepnych,
- obwody o$wietleniowe w pomieszczeniach technicznych.

Grupa rozdzielnic w kazdym z pionéw zasilana bedzie WLZ-em wykonanym kablem typu
N2XHzo bezposrednio z rozdzielni gtéwnej (odpowiednio wg ,,Gtéwnego schematu zasilania”)

PIETROWE ROZDZIELNICE DYSTRYBUCYJNE ROP

Pigtrowe rozdzielnice dystrybucyjne ROP przeznaczone s3 do zasilania nastepujacych
odbioréw:

- obwody zasilania klap ppoz,

- obwody zasilania systeméw SSP.

Grupa rozdzielnic w kazdym z pionéw zasilana bedzie WLZ-em wykonanym kablem ppoz. typu
(N)HXH bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej (odpowiednio wg ,Giéwnego schematu
zasilania”).
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Odbiory technologiczne (np. centrale wentylacyjne, inne urzadzenia technologiczne) zasilane
beda niezaleznymi liniami bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej nn. Odbiory technologiczne
zwigzane z tymi systemami przedstawiono ponizej.

URZADZENIA WENTYLACI | KLIMATYZAC)H

Gtéwne odbiorniki systemu klimatyzacji i wentylacji to :

- centrale klimatyzacyjno-wentylacyjne zasilane z rozdzielni gtéwnej poprzez rozdzielnice
zasilajgco-sterownicze, zlokalizowane na dachu obiektu,

- jednostki zewnetrzne klimatyzacji zasilane z rozdzielni gtéwnej,

- klimatyzatory w pomieszczeniach klimatyzowanych zasilane z pigetrowych rozdzielnic
dystrybucyjnych.

URZADZENIA DZWIGOWE

Wszystkie diwigi zasilane beda indywidualnie, kablami elektroenergetycznymi poprzez
rozdzielnice zlokalizowane w maszynowniach dzwigéw. Dzwigi zasilane beda z odpowiedniej
czeéci rozdzielnicy gtéwnej kablami typu N2XHzo zo wg ,Gtéwnego schematu zasilania”.

URZADZENIA WEZtA CIEPLNEGO

Urzadzenie wezta cieplnego zasilane beda poprzez rozdzielnice RWC zlokalizowang w
pomieszczeniu wezta cieplnego kablem z sekcji rozdzielnicy gtéwnej niskiego napigcia
rezerwowanej agregatem.

OSPRZET ELEKTRYCZNY

Kazde z pomieszczen zostanie wyposazone w odpowiednig iloé¢ gniazd wtykowych ogélnych,
komputerowych i wytacznikéw oéwietleniowych. Dodatkowo kazde pomieszczenie techniczne
zostanie wyposazone w gniazda tréjfazowe. W calym projektowanym budynku zostanie
zastosowany nastepujacy osprzet elektryczny:
- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP 20 — instalowane w pomieszczeniach
ogolnodostepnych,
- gniazda wtyczkowe natynkowe — 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgog,
- gniazda wtyczkowe podtynkowe — 1P+N+PE, IP44 - instalowane w pomieszczeniach
sanitarnych,
- gniazda wtyczkowe natynkowe — 3P+N+PE, IP44 — instalowane w pomieszczeniach
technicznych i innych pomieszczeniach narazonych na wilgo¢,
- wytaczniki oéwietleniowe podtynkowe IP 20 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.),
- wylaczniki oéwietleniowe natynkowe P44 (odpowiednio jedno i dwubiegunowe, przyciski,
itd.).
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OSWIETLENIE WEWN ETRZNE

. OPIS OG()L_NX

Pod wzglgdem zasilania oswietlenie wewnetrzne dzieli sie na trzy kategorie:

- o$wietlenie podstawowe,

- odwietlenie administracyjno-dozorowe,

- oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne i kierunkowe.

Oprawy oswietleniowe zasilane s z pigtrowych rozdzielnic dystrybucyjnych.

- OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Obwody tej kategorii oswietlenia zasilane beda z rozdzielnic dystrybucyjnych pietrowych.
Obejmuje ono obwody oswietlenia ogélnego wszystkich wnetrz projektowanego obiektu. Z
uwagi na specyfike pomieszczeri tj. pokoje biurowe, korytarze, hole, wybér opraw i Zzrédet
Swiatta dokonywany bedzie w $cistej wspétpracy z architektem wnetrz. W pomieszczeniach
biurowych i innych, w ktérych przewiduje sie prace przy monitorach komputeréw
zastosowane beda oprawy oswietleniowe LED, ktérych budowa ograniczona mozliwoéé
powstawania zjawiska ol$nienia UGR <19. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak:
pompownie, hydrofornie i tym podobne, beda stosowane réwniez oprawy LED, ale o
odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnetrznymi — IP. Zapewnione zostang
nastgpujace minimalne poziomy natezenia oswietlenia ogéinego pomieszczeri (na powierzchni
pracy znajdujacej si¢ na wysokosci odpowiedniej dla kazdego rodzaju pomieszczeri):

- strefy komunikacji 100lx,

- hol wejsciowy 200-300Ix,

- pomieszczenia magazynowe 100Ix,

- sanitariaty 200lx,

- klatki schodowe 150Ix,

- pomieszczenia techniczne, maszynownie 200lx,

- pomieszczenia biurowe 500Ix.

OSWIETLENIE ADMIN ISTRACYJNO-DOZOROWE

Oséwietlenie administracyjno-dozorowe w budynku spetnia funkcje oéwietlenia ogdlnego
traktéw komunikacyjnych i innych przestrzeni o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu. Oswietlenie to zatgczane bedzie tacznikami bistabilnymi znajdujacymi sie w
przestrzeni komunikacyjnej.

2.3.13.4. OSWIETLENIE AWARYJNE — EWAKUACYINE | KIERUNKOWE

Osdwietlenie ewakuacyjne i kierunkowe z piktogramami koloru zielonego zrealizowane bedzie
przy uzyciu opraw LED z zasilaczami awaryjnym 1h i wbudowanymi akumulatorami.
Zapewniony zostanie odpowiedni poziom natgzenia o$wietlenia (1lx w osi korytarza na
poziomie podtogi) dla drég ewakuacji. Oprawy o$wietleniowe nalezace do oswietlenia
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ewakuacyjnego i oéwietlenia kierunkowego nie beda wytaczane (tzw. oprawy ,na jasno”).
Wszystkie inwertery zamontowane w oprawach  o$wietlenia ewakuacyjnego beda
wyposazone w modut do zdalnego monitoringu jego awarii i poprawnej pracy. Centrala
monitorujaca inwertery SKOA zostanie zainstalowana w rozdzielnicy gtéwnej RGnn.

Dodatkowo w pomieszczeniach:

- stanowisko kierowania,

- zarzadzanie kryzysowe,

- stacja szyfrow,

- wydawanie broni.

Projektuje sie dodatkowe oswietlenie awaryjne zapewniajace 15Ix (o$wietlenie wysokiego
ryzyka) w przestrzeni wymienionych pomieszczen.

Kazda oprawa wyposazona w inwerter bedzie testowana z uwagi na poprawno$¢ pracy bez
ingerencji uzytkownika. O kazdej nieprawidtowosci w dziataniu systemu uzytkownik zostanie
powiadomiony poprzez interfejs komunikacyjny.

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)J

Dla urzadzen elektroenergetycznych o napigciu znamionowym do 1 kV (uktad TN-S) projektuje
sie nastepujace $rodki ochrony przed dotykiem posrednim:

- samoczynne szybkie wylaczenie zasilania przez zastosowanie urzadzeri zabezpieczajacych
przetezeniowych,

- pofaczenia wyréwnawcze - gtéwne,

- potaczenia wyréwnawcze — miejscowe,

- urzadzenia Il klasy ochronnosci.

Ponadto w uktadzie TN-S zastosowane beda wytaczniki réznicowopradowe jako ochrona
uzupetniajaca przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochronie podlega¢ beda wszystkie elektryczne urzadzenia technologiczne wyposazone w
przewodzace czeéci (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic i rozdzielnic
elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i
przewodéw instalacji wewnetrznych, prowadnice diwigowe i bolce ochronne gniazd
wtyczkowych w catym obiekcie.

Korytka instalacyjne i drabiny kablowe powinny zosta¢ trwale potaczone, przy pomocy ztacz
zapewniajacych ciagtoéé elektryczng. Wsporcze konstrukcje elektryczne nalezy podtaczy¢ do
szyny wyréwnawczej przy pomocy przewodu LYZo o odpowiednim przekroju (w zaleznosci od
miejsca zainstalowania).

OCHRONA ODGROMOWA | PRZECIWPRZEPIECIOWA

Budynek podlega 1! klasie ochrony odgromowej uzupetnionej ochrong przeciwprzepieciowa
TYPU 1 2. Zgodnie z tym budynek bedzie wyposazony w instalacje ochrony odgromowe;.

Budynek chroniony bedzie przez siatke zwodéw poziomych wykonanych z drutu DFe/Zn @8
uzupetnionych zwodami pionowymi do ochrony kominéw, urzadzen branzy sanitarnej i anten.
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Ze zwod6w wyprowadzone zostang drutem DFe/Zn @8 przewody odprowadzajace do ztgczy
probierczych. Przewody odprowadzajace prowadzone beda w rurach ochronnych PCV w
warstwie styropianu na elewacji. Ze ztaczy probierczych, umieszczonych na poziomie gruntu w
przeznaczonych do tego celu obudowach, wyprowadzone zostana ptaskownikiem PFe/Zn
30x4mm przewody uziemiajace do uziomu. Nalezy uzyska¢ rezystancje uziemienia nie wiekszg
niz 10 Q. Na kondygnacji parteru w pomieszczeniu rozdzielnicy elektrycznej utozona zostanie
gtéwna szyna wyréwnawcza wykonana ptaskownikiem PFe/Zn 30x4mm do ktérej zostang
podtaczone wszystkie czesci przewodzace oraz szyny wyréwnawcze lokalne (np. z pionéw
instalacyjnych).

Dodatkowo na potrzeby uziemienia urzadzen pomieszczeri serwerowni oraz pozostatych
wyniesionych punktéw dystrybucyjnych techniki informatycznej projektuje sie niezaleiny
uziom techniczny pograzany. Wypadkowa warto$éé rezystancji winna by¢ mniejsza lub réwna 2
Q w kazdym z pomieszczen. W kazdym ww. pomieszczeniu zainstalowana bedzie listwa
ekwipotencjalna podtaczona do zaprojektowanego uziomu technicznego.

Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepieciowej
zrealizowany za pomoca iskiernikéw (ochronniki typu 1+2 zainstalowane w rozdzielni gtéwnej
n.n.) oraz odgromnikéw warystorowych (ochronniki typu 2 zainstalowane we wszystkich
rozdzielnicach dystrybucyjnych).

Urzadzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, techniki cyfrowej), ktérych dziatanie
moze by¢ w sposéb niedopuszczalny zaktécone wysokimi wartoéciami napie¢, wywotanymi
przeptywem pradu piorunowego w urzadzeniach piorunochronnych obiektu lub przepieciami
taczeniowymi powinny byé chronione za pomoca odgromnikéw warystorowych (ochronniki
typu 3) dostarczonych tacznie z urzadzeniem.

SYSTEM ZARZADZANIA BUDYNKIEM (BMS)

~ ZAKRES SYSTEMU BMS

System BMS bedzie zarzadzat nastepujacymi instalacjami:

® Automatyka central wentylacyjnych, sterowanie urzadzen na instalagji wentylacyjnej
(wentylatory, regulatory VAV, nagrzewnice, chtodnice) — zgodnie z wytycznymi branzy
sanitarnej

e Automatyka rozdziatu ciepta i chtodu

¢ [ntegracja systemu klimatyzacji

e Sterowanie i monitoring wentylatoréw bytowych

e Sterowanie i monitoring kurtyn powietrznych

® [ntegracja licznikow zuzycia mediéw

e Sterowanie oswietleniem w czeséciach wspdlnych

® Monitorowanie temperatur w wybranych pomieszczeniach

® Monitoring rozdzielnic elektrycznych, integracja analizatoréw sieci, SZR
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e Monitoring systemu detekcji wycieku wodoru w pomieszczeniach technicznych
(zgodnie z wymaganiami branzowymi)

e Monitoring wybranych urzadzen technologicznych

e Serwer oraz stacja operatorska integrujaca w.w instalacje i systemy.

_ZAI'.OiENIA DLA AUTOMATYKI HVAC| SYSTEMU BMS

Projektuje sie cyfrowy (DDC) system sterowania budynkiem do obstugi instalacji technicznych
budynku. System musi mieé mozliwosé wykonywania ztozonych funkcji pomiarowych,
sterowania, optymalizacji i monitoringu.  Wszystkie wdrazane aplikacje muszg by¢
przetestowane i sprawdzone w licznych realizacjach oraz posiada¢ stosowng dokumentacjg.
Swobodne programowanie systemu / sterownikéw musi umozliwi¢ przystosowanie do
indywidualnych adaptacji i potrzeb klienta.

Dla zagwarantowania otwartosci systemu, standardem komunikacji urzadzeri automatyki
zarzadzajacych instalacjami technicznymi w budynkach, bedzie otwarty standard komunikacji
BACnet w wersji aktualnej w czasie realizacji.

Dostawca systemu musi zaoferowa¢ przejrzysty cykl zycia produktu, gwarantujacy wymagang
spéjnosé. W aktualnym portfolio produktéw nalezy uwzgledni¢ wszelki sprzgt oferowany dla
tego projektu. System musi umozliwiaé fatwa i bezproblemowa integracje urzadzen i
rozszerzen.

Zastosowane produkty musza mie¢ oznaczenia ze znakiem towarowym globalnego standardu
gwarantujacego interakcje produktéw réznych producentow.

Przewidziano mozliwoé¢ obstugi systeméw z jednej stacji roboczej z zainstalowanym
dedykowanym oprogramowaniem. System daje mozliwo$¢ rozbudowania go o kolejne stacje
operatorskie. Lokalizacja oraz specyfikacja stacji roboczych zostanie okreslona na etapie
projektu wykonawczego.

System bedzie pracowal w czasie rzeczywistym. Wszelkie alarmy oraz zdarzenia beda
rejestrowane wraz ze stemplem czasowym. Nie dopuszcza sie opéznieri w przekazywaniu
informacji z instalacji do stacji BMS ktére wskazatyby uzytkownikowi stan pracy instalacji
niezgodny ze stanem faktycznym

Kazda szafa systemu AKPiA i BMS wyposazona w sterownik wraz z niezbednymi elementami
(zasilacze, moduly). Nie dopuszcza si¢ stosowania szaf z tzw. wyspami modutéw. llo$¢
sterownikéw musi zapewni¢ sprawng i wydajng prace systemu.

ARCHITEKTURA SYSTEMU BMS

Projektuje sie trzypoziomowa architekturg systemu automatyki i zarzadzania budynkiem
zgodna z 1SO EN 16484-3. Wszystkie poziomy systemu muszg by¢ pofgczone i wymieniac
pomiedzy sobga informacje.

e Poziom zarzadzania
e Poziom automatyki

e Poziom urzadzen obiektowych
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Projektowany system musi zapewni¢ wysoko rozproszong inteligencje, niezbedng do
uzyskania wysokiej dostepnosci operacyjnej. Sterowniki DDC muszg by¢ autonomiczne oraz
realizowa¢ funkcje niezaleznie od nadrzednego poziomu zarzadzania.

INTEGRACIA URZADZEN 3-CiCH
Systemy 3-cie muszag mie¢ mozliwos¢ integracji zaréwno na poziomie zarzadzania jak i
automatyki w celu zapewnienia petnej spdjnosci systemu. Nalezy udostepni¢ standardowe
interfejsy oraz umozliwi¢ nieskomplikowang implementacje protokotéw 3-ich. W tym celu,
nalezy uwzgledni¢ koszty wszystkich wymaganych do integracji urzadzeh oraz
oprogramowania, wszystkich z tym zwigzanych prac, wyjasnier dotyczace innych technicznych
i mechanicznych instalacji budynku, testowanie interfejséw, testowanie transmisji danych,
tworzenie/integracje punktéw danych jak réwniez tworzenia grafik instalacji, wykonania kopii
zapasowe)j, tworzenie protokotéw wspétdziatania oraz niezbednej dokumentaciji.

Technologia systemu automatyki i zarzadzania budynkiem musi umozliwiaé prace i za rzadzanie
wszystkimi komunikatami i rejestracjami we wszystkich dostepnych typach widoku dla catego
systemu automatyki i zarzagdzania budynkiem, niezaleznie od lokalizacji.

Aby umozliwi¢ bezproblemowg rozbudowe systemu, jego dostawca musi wykazaé, ze sprzet
oraz oprogramowanie oferowanego systemu automatyki i zarzadzania stanowia kompletne
rozwigzanie. PéZniejsza rozbudowa czy modyfikacja nie moze wptywaé na dziatanie systemu.

System automatyki i zarzadzania budynkiem musi zapewnia¢ mozliwoéé pbiniejszej
rozbudowy i wprowadzania zmian. Oznacza to, 7e raz zmapowane punkty danych maja byé
dostepne, w zaleznosci od potrzeb, na panelach operatorskich oraz na poziomie zarzadzania.

INTEGRACJA OTWARTYCH STANDARDOW

System automatyki i sterowania budynkiem musi by¢ przystosowany do przysztej rozbudowy
w celu umozliwienia dtugoterminowej ochrony inwestycji oraz musi oferowaé wszystkie
standardowe interfejsy najczesciej spotykane na rynku.

Standardowe protokoly i odpowiadajagce im warstwy fizyczne komunikacji musza
gwarantowa¢ wzajemna wspéfprace urzadzer. Uzywaé jedynie wymienionych protokotéw i
medium komunikacyjnych. Systemy trzecie nalezy integrowaé poprzez BACnet. Nalezy
dostarczac tylko dane wymagane do efektywnego i ekonomicznego zarzadzania instalacjami
w budynku.

Urzadzenia Modbus musza mie¢ mozliwoé¢ podtaczenia do sterownikéw BACnet w trybie
dwukierunkowej wymiany danych poprzez rozproszone moduly integrujace.

Urzadzenia zgodne ze standardem M-bus musza mieé mozliwo$é¢ podtaczenia do sterownika
obstugujacego BACnet poprzez rozproszone moduty integrujace lub sterowniki integracyjne.

WYMAGANIA DOTYCZACE DZIALANIA W PRZYPAKU AWARII ZASILANIA

Dane muszg by¢ zapisywane, aby awaria zasilania nie powodowato ich utracenia.
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Nie mozna dopusci¢ do utraty aplikacji i wszystkich istotnych parametréw operacyjnych (w
tym nastaw, programéw czasowych itp.) w przypadku przerwy w zasilaniu. Inne wartosci takie
jak alarmy, dane dotyczace rejestracji itp. musza by¢ przechowywane lokalnie na sterowniku.

Wszystkie instalacje, ich podzespoty, a takie sterowniki przestajg dziata¢ podczas braku
zasilania (wytaczenie za posrednictwem wtgcznika gtéwnego, przepalenie bezpiecznika itp.).

Gdy zasilanie zostanie przywrdcone, wszystkie sterowniki, instalacje, ich podzespoty muszg
zosta¢ uruchomione automatycznie. Instalacje musza uruchamiaé sie z odpowiednim
opdznieniem, aby unikngé przecigzenia. Aktualny stan wszystkich komend przetaczania i
pozycjonowania, nastaw, zapisOw o sterowaniu recznym itp. pozostaje zapisany w sterowniku
lub jest przywracany w momencie wtaczenia zasilania i wykorzystany w aktualnym trybie
pracy.

System automatyki i zarzadzania budynkiem musi posiada¢ ten sam czas systemowy. W
zwigzku z tym nalezy zdefiniowaé gtéwny zegar czasu obstugujgcy BACnet BIBB DM-UTC-A
zgodnie z dokumentem PICS. Zegar gtéwny musi zsynchronizowaé¢ wszystkie pozostate
urzadzenia systemowe.

Sterowniki musza dziata¢ autonomiczne w oparciu o wtasny czas, jesli zegar gtéwny jest
niedostepny. Czas systemu automatyki i zarzadzania budynkiem powinien zostaé
zsynchronizowany automatycznie, gdy gtéwny zegar bedzie znéw dostepny.

AUTOMATYKA CENTRAL WETNYLACYJNYCH

Wykonawca systemu BMS dostarcza automatyke zgodng z przyjetym systemem BMS
wszystkich central wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna obstugiwana przez niezalezng szafe
automatyki wyposazong w sterownik z interfejsem komunikacyjnym BACnet. Zawory
regulacyjne wraz z sitownikami (nagrzewnice, chtodnice) w zakresie dostaw branzy BMS.
Wyposazenie automatyki central wentylacyjnych umozliwi uzytkownikowi peten obraz pracy
instalacji oraz szerokie mozliwosci sterowania. Wentylatory bytowe zlokalizowane w poblizu
szaf automatyki SA.NWxx zasilane i sterowane z tych szaf. Podziat oraz schematy automatyzacji
na etapie projektu wykonawczego. Kazdy wentylator bytowy wyposazony w presostat sprezu,
wyfacznik serwisowy (potozenie wytgcznika monitorowane). W przypadku stosowania
transformatorowych regulatoréw obrotéow — ich dostawa w zakresie wykonawcy instalacji
sanitarnych, natomiast montaz i okablowanie w zakresie BMS. W przypadku koniecznosci
stosowania ptynnej regulacji wydajnoscig wentylatora i stosowania falownika — dostawa,
montaz i okablowanie w zakresie branzy BMS.

Regulatory VAV, wentylatory bytowe — kanatowe oraz inne urzadzenia zainstalowane na
instalacji wentylacyjnej zasilane i sterowane z szaf automatyki central wentylacyjnych lub
pietrowych szaf BMS.
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| Projekdowet | mgr inz. Grzegorz Rybak POM/0186/POOE/08 %

mgr inz. Andrzej Rulewski 251/Gd1202 %

Opracowal | inz, Grzegorz Kuper

Sprwatzil | mgr inZ. Piotr Szwed POM/0014/PWOE/12 é

Zamawigjacy / Inweslor
Komenda Wojewédzka Policji w Poznaniu ul.Kochanowskiego 2A 60-844 Poznan

Nazwa inwestydi B
Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji przy ul. Bydgoskiej w Pile wraz z
niezbedng infrastrukiurg

.
Adres obiekiu budowlanego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389,390 obreb ewid. Pita 27
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