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poszczegdlnych pomieszczeniach, wedtug zasad okreslonych w projekcie wykonawczym, z
uwzglednieniem wytycznych projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP-
02:2010. Nalezy zwréci¢ uwage, aby w miejscach gdzie jest to mozliwe czujki znajdowaty sie
w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciaggéw i innych przegréd
pionowych oraz opraw o$wietleniowych oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych
nawiewnych. W przypadku pomieszczer o gabarytach nie pozwalajacych na zachowanie ww.
odlegloéci nalezy zachowaé maksymalne mozliwe do uzyskania odstepy miedzy
urzadzeniami.

W obszarach z sufitami podwieszonymi zastosowane zostang czujki w przestrzeni migdzy
sufitowej wyposazone we wskazniki zadziatania.

Poczatki i korice petli dozorowych nalezy wykona¢ kablem HTKSHekw PH90 (zespofami
kablowymi o cechach PH90). Pozostatg cze$¢ petli mozna wykona¢ kablem YnTKSYekw w
powtoce koloru czerwonego (ze wzgledu na brak wymogu dotyczacego ciggtosci okablowania
w warunkach pozaru). Nalezy zachowa¢ jednorodno$¢ srednicy zyt kabli w petlach. Wszedzie
tam, gdzie kilka kabli jest prowadzonych obok siebie, okablowanie nalezy wykonac kablem
HTKSHekw PH90. Dtugo$é¢ i obcigzalno$¢ petli nie moze przekroczy¢ dopuszczalnych
parametréw granicznych okreslonych przez producenta systemu pozarowego. Nalezy
stosowac okablowanie zalecane przez producenta systemu.

Sygnalizacja pozaru zostanie wykonana z wykorzystaniem sygnalizatoréw akustycznych.

Monitorowanie stanu oraz wysterowanie central systemu oddymiania bedzie realizowane
poprzez petlowe moduty SSP.

Instalacja bedzie automatycznie nadzorowana, wszelkie uszkodzenia systemu sygnalizacji
pozaru muszg byé¢ bezwzglednie sygnalizowane na centralce oraz panelu obstugi (sygnaty
diwiekowe i $wietlne). Takimi sygnatami s3:

e odtgczenie, przerwanie lub zwarcie potgczenia adresowanego,
e zwarcie doziemne.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji zasilajacych urzadzenia przeciwpozarowe winny spefniaé
kryteria zapewnienia cigglosci dostawy sygnatéw lub sterowarh w warunkach pozaru
odpowiednio 90 lub 30 minut z zachowaniem waznych dopuszczeri potwierdzonych
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci.

Konstrukcje wsporcze dla instalacji teletechnicznych zostang wykonane wedtug standardéw
obowigzujacych dla pozostatych instalacji elektrycznych z zachowaniem wainych dopuszczen
potwierdzonych certyfikatami i deklaracjami zgodnosci.

Przewody linii projektuje sie prowadzi¢ przy konstrukcji stropu w sposéb jej nie naruszajacy.
Pojemnosé przewodu linii nie powinna byé wigksza od wartosci podanej w Swiadectwie
dopuszczenia lub przez producenta systemu. Przewody powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem warunkéw $rodowiskowych. Przewody powinny posiada¢ podwyiszong
odpornoéé na oddziatywanie ptomienia - posiadaé certyfikat zgodnosci. Kazda petlows linie
dozorowg nalezy dwustronnie zasilié z Centrali Sygnalizacji Pozarowej. Nalezy zastosowa¢
przewod wpisany w certyfikat.
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Przewody i kable miedziane oraz $wiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»zespotami kablowymi”, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniaé ciagtoéé¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia. Wskazane przewody i kable stosowane w obwodach urzadzeri zwigzanych z
urzadzeniami ppoz. powinny mie¢ klase PH odpowiednia do czasu wymaganego do dziatania
tych urzadzer,, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy, wytycznymi CNBOP oraz
obowiazujgcym prawem.

Wszystkie wymagane przejécia przez Sciany i stropy musza by¢ zabezpieczone do wymagane;
odpornosci ppoz.

SYSTEM ODDYMIANIA

Na potrzeby projektowanego budynku komendy policji projektuje sie instalacje
systemu oddymiania grawitacyjnego. Projektowana instalacja oddymiania ma na celu
zapewnic sprawng ewakuacje w czasie zagrozenia pozarem poprzez usuniecie dymu z
klatek schodowych na zewnatrz budynku poprzez automatycznie otwierane klapy
dymowe oraz réwnolegte otworzenie drzwi wyjiciowych na parterze.

Uruchomienie systemu ma sig odbywa¢ za pomoca Systemu Sygnalizacji Pozaru lub za
pomoca recznych przyciskow oddymiania.

Projektuje sig¢ zainstalowanie czterech central (CSO), po jednej na kazda klatka
schodowa. Centrale nalezy zamontowaé na ostatnich kondygnacjach w poblizu klap
dymowych. Powinny byé zamontowane w poblizu stropu, w sposéb zapewniajacy
widocznosd¢ diod sygnalizacyjnych na kazdej z central. Kazda z central powinna by¢
wyposazona w co najmniej dwa moduty: jeden dedykowany na potrzeby sterowania
sitownikami drzwi, a drugi na potrzeby klapy dymowe;j.

Na ostatniej kondygnacji kazdej z klatek schodowych projektuje sie zainstalowanie
klapy dymowej o minimalnej powierzchni czynnej nie mniej niz 5% rzutu poziomego
klatki. Role otworéw napowietrzajacych bedg petnity drzwi dwuskrzydiowe
zlokalizowane na parterze kazdej klatki schodowej. W przypadku zadziatania systemu
otwierac si¢ beda obydwa skrzydta drzwi tworzac otwér napowietrzajacy. Szczegdty
obliczeri powierzchni czynnych klap, otworéw napowietrzajacych oraz dostawa klap w
zakresie projektu branzy architektonicznej.

Przy centralach CSO oraz na parterze kazdej klatki schodowej nalezy zainstalowa¢
awaryjne przyciski oddymiania. Nalezy stosowa¢ przyciski dedykowane dla systeméw
oddymiania. Przy awaryjnych przyciskach oddymiania na 2 pietrze nalezy réwniez
zainstalowac przyciski przewietrzania.

Rozmieszczenie elementéw systemu zgodnie z lokalizacja wskazana w czedci
rysunkowej.

W celu zabezpieczenie klap oddymiajacych przed silnym wiatrem oraz klatek
schodowych przez zalaniem woda nalezy zainstalowaé czujniki pogodowe, ktére
automatycznie zamkng klapy na wypadek opadéw lub silnego wiatru. W przypadku
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wystapienia alarmu pozarowego klapy otworz3 sie bez wzgledu na warunki pogodowe.
Graniczna warto$¢ opadéw oraz sity wiatru powinna by¢ regulowana.

System bedzie zapewnial mozliwo$¢ oddymiania klatek schodowych na wypadek
alarmu oraz przewietrzania w czasie normalnej eksploatacji obiektu.

W przypadku alarmu drzwi zlokalizowane na parterze klatek schodowych maja
otworzy¢ sie automatycznie. W celu uniknigcia zakleszczenia drzwi nalezy wykorzystac
takie sitowniki, ktére umoiliwia wprowadzenie zwioki czasowej pomigdzy
rozpoczeciem automatycznego otwierania skrzydita czynnego oraz biernego drzwi.
Drzwi nalezy wyposazy¢ w sitowniki kompatybilne z zaprojektowang centralg.

Zasilanie

Kazda z centralek oddymiania nalezy wyposazy¢ w zasilacz buforowy umozliwiajacy
bezawaryjng prace instalacji oddymiania przez 72h po zaniku zasilania gtéwnego. Po
tym czasie moiliwe bedzie minimum jednokrotne alarmowe zadziatanie systemu.
Centralki beda zasilane napieciem 230V AC, kablem PH90 sprzed gtéwnego wytacznika
pradu z gtéwnej rozdzielnicy pozarowej budynku.

Centrale oddymiania facznie z akumulatorami posiada¢ powinny Aprobate Techniczng i
Certyfikat Zgodnosci z Aprobatg Techniczng. Zgodnie z wymogami po zaniku napigcia
umozliwia¢ beda prace w stanie czuwania przez 72h, po czym mozliwe jest
jednokrotne alarmowe zadziatanie systemu.

Okablowanie

Podtaczenie sitownikéw klap oddymiajacych oraz napedéw drzwi nalezy wykonac
przewodami HDGs 3x2,5 mm2 PH90. Reczne przyciski oddymiania nalezy podfgczy¢ do
central wykorzystujac przewéd HTKSH 4x2x0,8. Potaczenie central pogodowych oraz
przyciskw przewietrzania nalezy wykona¢ przewodem YTKSY lub YDY.

Do instalacji bezpieczeristwa pozarowego nalezy stosowa¢ przewody odpowiedniego
typu posiadajace wymagane przepisami dopuszczenia i certyfikaty. Sposéb
prowadzenia i mocowania przewodéw do podioza powinien byé zgodny z
wymaganiami w zakresie ochrony przeciwpozarowej i wytycznymi producenta
przewodu. Puszki rozgatezne i przytaczeniowe do przewoddéw o odpornosci ogniowej
powinny posiadaé klase PH i dopuszczenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie. Przejscia przez przegrody i Sciany
oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
Okablowanie wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta, nalezy prowadzi¢ je
podtynkowo w peszlach lub rurkach ostonowych niepalnych typu LZOH/LSZH. Przejécie
okablowania do stacji pogodowej montowanej na dachu nalezy uszczelni¢ oraz
zabezpieczy¢ przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych.

System nalezy zabezpieczy¢ przeciwprzepigciowo.

SYSTEM WYKRYWANIA GAZU

W obiekcie projektuje sie systemy wykrywania gazéw w pomieszczeniu UPS —
wykrywanie wodoru.
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System bedzie opiera¢ si¢ na detektorach H,, elementach sterujacych oraz tablicach
ostrzegawczych.

System nalezy powigza¢ z instalacja wentylacji oraz w razie potrzeb z innymi
instalacjami zapewniajacymi podniesienie poziomu bezpieczeristwa w projektowanym
budynku.

W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ detekcje i pomiar innych niebezpiecznych gazéw
mogacych wystepowaé w obiekcie. Szczegbly zostang okreslone na etapie projektu
wykonawczego.

INSTALACJA NISKOPRADOWYCH TRAS KABLOWYCH

Na potrzeby obiektu projektuje si¢ dedykowane trasy kablowe na potrzeby instalacji
teletechnicznych i niskopradowych. Trasy muszg by¢ ulokowane z zachowaniem
niezbgdnych odlegtosci od pozostatych instalacji. Koryta musza by¢ wykonane z blachy
o grubosci minimum 1mm oraz wysokosci $cianki bocznej 60mm. Koryta musza mieé
zachowang ciggto$¢ potaczern. W miejscach, gdzie wystapi brak ciggtosci, koryta nalezy
taczy¢ linkg PE, np. Lg 6mm. System koryt kablowych powinien byé kompletny i sktadaé
si¢ z typowych elementéw takich jak odcinki proste koryt, ztacza, tuki, tréjniki,
wsporniki Scienne i sufitowe. Koryta beda mocowane do konstrukcji stropu i $cian za
pomoca zawiesi i dedykowanych uchwytéw. Majac na uwadze delikatng budowe
warstwy izolujgcej okablowanie nalezy zadba¢ o to, aby krawedzie koryt nie
powodowaly jej uszkodzenia. Koryta powinny byé sztywne, a dystans miedzy
wspornikami powinien zapewni¢, ze koryta nie beda skrecone (zwichrowane) lub
wygiete. Powfoke galwaniczng uszkodzonych miejsc przeciecia korytek nalezy
zabezpieczy¢.

Na potrzeby systeméw pozarowych nalezy zainstalowaé zespoty kablowe o cechach
PH90.

Rozmieszczenie elementéw systemu zgodnie z lokalizacjy wskazana w czesci
rysunkowe;j.

Uszczelnienia wejs¢ kabli zewnetrznych do budynku nalezy wykonaé za pomoca
rozwigzan systemowych zapewniajgcych wodo i gazoszczelno$é.

INSTALACIJA SIECI STRUKTURALNE)

Przytacze

Na potrzeby projektowanego obiektu nalezy przebudowaé istniejace przytacza
telekomunikacyjne. W tym celu nalezy wybudowa¢ kanalizacje telekomunikacyjna od
najblizszego punktu przytgczenia gestora sieci do pomieszczenia kablowni w budynku
gtéwnym. W celu doprowadzenia sygnatu telekomunikacyjnego do projektowanego
punktu dystrybucyjnego przewiduje sie przebudowe istniejacego okablowania
Swiattowodowego. Dodatkowo w celu doprowadzania sygnatu telefonicznego
przewiduje si¢ doprowadzenie kabla miedzianego 100 parowego. W projektowanym
budynku okablowanie nalezy prowadzi¢ na projektowanych, dedykowanych dla
teletechniki trasach kablowych. Wejscie kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku
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projektuje sie poprzez pomieszczenie kablowni, w ktérym tez zostang odtozone zapasy
technologiczne kabla.

Wszystkie kable w kanalizacji telekomunikacyjnej muszg posiadac przywieszki
identyfikacyjne. Kable majg byé zakoriczone w szafach 19”. Kable $wiattowodowe
nalezy zakoriczyé w budynku gitéwnym na przetacznicy kasetowej po 12 portéw na
kasete. W budynkach obstugi pojazdéw oraz pomocniczym — przewodnikéw pséw
$wiattowodu zakoriczyé na przefgcznicach 24 portowych. Wszystkie ztacza
$wiattowodowe nalezy wykonaé w standardzie SC/PC.

Punkty dystrybucyjne

Na potrzeby obiektu projektuje sie osobne nastepujgce pomieszczenia teletechniczne:

e Serwerownia gtéwna GWD (Gtéwny Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.46 zlokalizowany
na parterze. Projektuje sie¢ umieszczenie w nim 8 szaf RACK 19” min. 42U w wersji
stojacej (zaktada sie standardowe wymiary okoto 1000x800 mm),

e Serwerownia OST - pom. 0.45 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie
przeznaczone na przeniesienie systemu OST112 ze starej lokalizacji KPP Pita do
nowoprojektowanej,

¢ Kablownia — pom. 0.44 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na
wprowadzenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej. Projektuje si¢ w nim jedna
szafe RACK 19” min. 18U w wersji wiszacej (okoto 600x600 mm). Przewiduje sig w
nim przestrzer przeznaczong na stelaze zapaséw technologicznych kabli operatoréw
telekomunikacyjnych,

e PSTDN — pom. 0.85 zlokalizowane na parterze. Pomieszczenie przeznaczone na
potrzebe doprowadzenia sieci strukturainej z pomieszczert PSTDN. Projektuje sig w
nim jedna szafe RACK 19” min. 15U (okoto 800x800 mm). Szafe umiejscowi¢ w taki
sposéb, aby nie stata blizej niz 0,5m od innych systeméw teleinformatycznych oraz
minimum 8 metréw od granicy dziatki.

e PWD-1 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.94 zlokalizowany na parterze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

e PWD-2 (Poéredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 0.48 zlokalizowany na parterze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 1 szafy RACK 19” min. 45U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

e PWD-3 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 1.91 zlokalizowany na | pigtrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

e PWD-4 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 1.72 zlokalizowany na | pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojace]j
(1000x800 mm),
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* PWD-5 (Posredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 2.97 zlokalizowany na Il pietrze.
Projektuje sig umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

* PWD-6 (Podredni Wezet Dystrybucyjny) — pom. 2.76 zlokalizowany na Il pietrze.
Projektuje sie umieszczenie w nim 2 szaf RACK 19” min. 42U w wersji stojacej
(1000x800 mm),

¢ Serwerownia radiokomunikacyjna — pom. 2.88 zlokalizowane na Il pigtrze. Projektuje
sig¢ umieszczenie w niej 4 szaf RACK 19’ min 42U w wersji stojacej (1000x800 mm),
dedykowane na potrzeby instalacji elementéw facznosci radiowej oraz innych
urzadzeri teletechnicznych (np. sprzetu aktywnego, rejestratoréw, kontroleréw
sieciowych, itp.),

e Serwerownia WTO - pom. 2.50 zlokalizowane na |l pietrze. Serwerownia
przeznaczona na potrzebe doprowadzenia sieci strukturalnej z pomieszczen
Wydziatu Techniki Operacyjnej. Projektuje sie w nim dwie szafy RACK 19” min. 42U
(1000x800 mm).

Przewiduje sig, ze pobér mocy pojedynczej szafy RACK wynosié bedzie okoto 2,5 kW.

Dla szaf RACK nalezy przewidzie¢ odpowiednie zasilanie gwarantowane (lokalne bad:
centralny UPS) oraz zapewni¢ wydajng instalacje klimatyzacji. Nalezy uwzglednié
mozliwos$¢ przysztej rozbudowy.

Opis systemu

Szkielet okablowania pomiedzy GWD a PWD, Serwerowniag WTO oraz Serwerownia
Radiokomunikacji nalezy wykona¢ za pomoca kabla $wiattowodowego oraz kabli
miedzianych. Szkielet pomiedzy Serwerownia GWD a Serwerownig PSTDN oraz
Kablownia wykonac¢ za pomocg kabla $wiattowodowego. Schemat ideowy okablowania
szkieletowego pokazano w czesci rysunkowe;.

System sieci strukturalnej musi zapewnia¢ mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen
komputerowych, telefondéw, urzadzert technologicznych, a takze urzadzen
stanowiacych elementy systeméw zabezpieczen (np. kontrolery SKD, SSWiN, kamery).

Standard ilosciowy i jakosciowy

Rozwigzanie powinno pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolita i spdjna
bezptatng gwarancjg systemowa producenta na okres min. 25 lat obejmujgca wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czofowe gniazd koricowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy pasywne skfadajace sie na okablowanie strukturalne muszg by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.
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W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametréw
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzan zfozonych z elementéw réinych
producentéw, (tj. kabla, gniazd, paneli, kabli krosowych, itp.).

Gwarancja systemowa powinna obejmowac:

e Gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badz min. 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione bgdz wymienione),

e Gwarancje parametrow facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 25 lat bedzie
charakteryzowat sie parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 dla klasy Ea),

e Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia jakosci 1ISO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowies¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koticowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawi¢:

e Certyfikat Instalatora (imienny) poswiadczajgcy ukoriczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéow - wydany terminowo przez
producenta (a nie w imieniu producenta). Dopuszczane sg certyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski,

e Dostarczony sprzet bedzie posiadat akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriéw badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos$¢ z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801.

W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego bedzie wykonane
okablowanie strukturalne w postaci tgczy ekranowanych w klasie EA zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w normie 1ISO/IEC 11801.

System okablowania strukturalnego zawieraé bedzie wszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego spetniajagce wymogi minimum kategorii 6A za wyjatkiem
kabla instalacyjnego miedzianego ktéry musi spetniac wymogi minimum kategorii 7.
Kazde ztgcze RJ45 kat.6A w gnieZdzie i w panelu powinno mie¢ taka samg konstrukcje,
posiadaé wiasna ostone ekranujacg, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktocer od
ztaczy sasiednich, zapewnié transmisje oraz mie¢ mozliwos¢ zakariczania bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi co utatwi
eksploatacje tej sieci w przysztosci. Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90
stopni. w stosunku do podtaczanej do niego zyty kabla. Ztacze RJ45 kat.6A powinno
by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE).

Do okablowania poziomego gniazd bedzie zastosowany kabel instalacyjny miedziany
S/FTP 4P, o $rednicy zyly AWG23. Kabel instalacyjny ma spetnia¢ wymogi kategorii 7,
zapewniajgcy transmisje, co najmniej do 1000MHz w powtoce LSZH (samogasnacej
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niewydzielajacej trujacych zwigzkéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 A zapewniajace
transmisjg, co najmniej do 500MHz. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy
zakonczy¢ w szafie w danej krosownicy na 19” panelach o modularnej budowie
umozliwiajacej m.in. wykorzystanie modutéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie
punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z dokfadnoécig do
jednego ztacza RJ45 oraz umozliwiajagcych dokonywanie naprawy jednego ztacza bez
przerywania ciggtosci pracy pozostatych.

W celu podniesienia bezpieczeristwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztacza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwosé instalowania mechanicznych
zabezpieczen uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych
ztacz. Gniazda / ztacza dostgpne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich
zadlepienie zabezpieczajace przed niepowotanym podtgczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé administrator sieci zdejmujac za
pomocy specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji
okablowania strukturalnego na ztaczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwoéé
zaimplementowania kolorowych znacznikéw.

Gniazda okablowania strukturalnego wykonane zostang w oparciu o plyte czotowa
skosng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytgczeniowych, zaé do
gory kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewodéw, a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego ciezaru lub przez montera podczas
instalacji). Ptyta czotowa powinna posiada¢ etykiete opisowa.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwato$¢ i niezawodnoéé¢ oraz doskonate
parametry kontaktu bedg zastosowane kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami
RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztacz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe powinny byé przetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable
krosowe musza posiada¢ funkcjonalno$é¢ zabezpieczed mechanicznych w przypadku
wpigcia i wypigcia w gniazdo RJ45. Nie zaleca sie kabli krosowych z gotowymi
fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przez producenta.

System okablowania strukturalnego bedzie mdgt by¢ wyposazony w funkcje
zarzadzania okablowaniem bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli
krosowych. System musi realizowaé wykrywanie pofaczeri w oparciu o bezstykowa
technologie RFID zgodnie z ISO 15693.

System okablowania strukturalnego bedzie posiadat mozliwo$¢ zastosowania systemu
zarzadzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany paneli krosowych czy
stosowania specjalnych kabli krosowych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnié¢ takie wykonanie patch-
paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego
w wersji miedzianej i $wiattowodowe;j.

Instalacje  strukturalng zaprojektowal nalezy jako instalacje zakoriczone
w pomieszczeniu gniazdami RJ45, po 4 gniazda na jeden punkt elektryczno-logiczny.
llos¢ punktéw PEL zaprojektowac zgodnie z zasada:
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e Budynek gtéwny i budynek pomocniczy — ok. 1PEL na 10m? powierzchni uzytkowej.

Naleiy przewidzie¢ gniazda RJ45 na drogach komunikacyjnych nad sufitem
podwieszanym, w celu umozliwienia podtgczenia systemu Wi-Fi w przysztosci.

Standard iloéciowy oraz rozwigzania techniczne nalezy uzgodnic z dziatem technicznym

Inwestora.

Uwaga:

lloé¢ projektowanych gniazd nalezy dostosowa¢ do ostatecznie przyjgtego
wyposazenia pomieszczeri i technologii. Dla potrzeb technologicznych (np.

pomieszczen kancelarii tajnej, PSTDN itp.), w zaleznosci od typu dostarczanego sprzgtu,
nalezy przewidzie¢ gniazda swiattowodowe. W projekcie, jesli jest to uzasadnione oraz
mozliwe, nalezy przewidzie¢ 25% zapas miejsca w szafach dystrybucyjnych, zapas na
panelach krosowych oraz sprzecie aktywnym umozliwiajgcym przyszta rozbudowe
systemu.

Okablowanie szkieletowe

Aby zapewni¢ mozliwosé transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysztosci
40/100 Gigabit Ethernet potgczenia Swiatlowodowe pomigdzy szafami oraz
serwerowniami nalezy wykona¢ w oparciu o uniwersalne swiattowody jednomodowe
9/125um G.652.D0 (0S2) w powtoce LSZH. Dla kabli Swiattowodowych nalezy
zastosowaé min. 10m zapas technologiczny z obydwu stron. Nalezy zapewni¢ réwniei
potaczenie rezerwowe w postaci 24 kabli ekranowanych.

Ztacze LC/PC powinno zawieraé zabezpieczenie przeciw ol$nieniu $wiattem lasera i
nieautoryzowanemu wypieciu ztgcza z adaptera. Powinno réwniez zawieraé
pétprzezroczysta zaslepke przeciw kurzowa, ktéra umozliwia wizualne i bezpieczne
sprawdzenie poprawnosci wykonanego tacza (zaslepka zabarwia sie na kolor $wiatfa
emitowanego przez irédto na drugim koricu). Pozwala to na lepszy przeglad potaczen
w panelu. Adaptery LC powinny posiada¢ ceramiczny element dopasowujgcy. O
wyjeciu wtyku LC z adaptera LC panela krosowniczego powinien decydowac
administrator sieci zdejmujac blokade za pomocg specjalnego klucza.

Okablowanie nalezy prowadzié¢ na dedykowanych do celéw teletechnicznych korytach
kablowych.

Sprzet aktywny

Specyfikacje urzadzeri aktywnych instalowanych w projektowanym obiekcie nalezy
ustali¢ z dzialem technicznym Inwestorem na etapie projektu wykonawczego
zapewniajac mozliwo$é zarzadzania, konfiguracji oraz petnej kompatybilnosci zaréwno
z projektowanymi jak i istniejgcymi rozwigzaniami w KWP Poznan.

SYSTEM CCTV

W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego, ktory swoim zasiegiem
obejmie wybrane pomieszczenia budynku oraz wybrane obszary terenu zewngtrznego.
Kamery zainstalowane zostang w wybranych pomieszczeniach wewnatrz budynku, np.

27



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK A Data:10.12.2018r.

wejs¢ do budynku, wejs¢ do pomieszczert teletechnicznych oraz elektrycznych,
ogolnodostgpnych ciggéw komunikacyjnych oraz wejécia do pomieszczeri PSTDN.

System projektuje sie w oparciu o kolorowe kamery IP. Wejscia do budynku,
pomieszczenr teletechnicznych oraz elektrycznych majg byé monitorowane w
rozdzielczosci min. 2MPx (1920x1080). Do rejestracji obrazu w pozostatych obszarach
projektuje sie kamery o rozdzielczo$¢ min. 1.3MPx (1280x720). Sygnat wizyjny z kamer
doprowadzi¢ do cyfrowego rejestratora IP. Do podgladu obrazéw w czasie
rzeczywistym oraz zarejestrowanych nagran nalezy zainstalowa¢ stacje roboczg, ktéra
pozwoli ptynnie obstuzyé jednoczesnie min. 8 strumieni wideo w rozdzielczoéci FullHD
(2MPx). Do kazdej stacji roboczej nalezy podtaczyé 2 monitory o minimalnej wielkosci
24", o rozdzielczosci matrycy FullHD. Monitory powinny byé przystosowane do
dziatania z systemami CCTV (tj. dziatanie przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu). Sprzet
aktywny nalezy instalowa¢ w szafie teleinformatycznej dedykowanej do systemoéw
bezpieczeristwa. Zaktada sie zasilanie kamer za pomoca standardu PoE (za pomoca
switchy lub rejestratora), a w miejscach, gdzie przekroczona jest odlegto$¢ miedzy
kamerg, a urzadzeniem zasilajagcym zapewnic lokalne zasilanie z sieci 230VAC poprzez
zasilacz 12VDC.

Projektuje sie zasilanie systemu z wykorzystaniem zasilaczy gwarantowanych UPS
zapewniajagcych podtrzymanie pracy przez min. 10 minut po zaniku zasilania
podstawowego.

Pojemnos¢ dyskéw rejestratora (rejestratoréw) nalezy dobraé na etapie projektu
wykonawczego tak, aby moiliwy byt zapis z rozdzielczoicia natywng kamery i
poklatkowosciag minimum 10fps. Minimalny czas zapisu nagran zgodnie z wymogami
Inwestora wynosi minimum 60 dni.

Kamery montowane na elewacji zaprojektowa¢ o odpowiednim stopniu IP oraz jako
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych. W razie potrzeby naleiy
przewidzie¢ obudowy kamer z grzatkami.

Okablowanie dla systemu CCTV powinno spetnia¢ takie same wymogi jak dla systemu
sieci strukturalnej i pochodzi¢ od jednego producenta, co pozwoli na zachowanie
jednolitego standardu i gwarancji systemowej.

Projektuje sie miejsce podgladu monitoringu miejskiego. W tym celu nalezy przenieé¢ z
istniejacej lokalizacji KPP stacji roboczej, ktdra jest przeznaczona do tego celu do
nowoprojektowanego budynku. Stacje zamontowaé w pom. 0.68 Stanowisko
kierowania. Okablowanie dla tego celu zostanie przebudowane we wtasnym zakresie
przez Urzad Miasta Pita.

2.4.7 SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu. Kontrola dostepu ma objaé
wybrane pomieszczenia techniczne (np. pom. teletechniczne, rozdzielnia),
pomieszczen szczegblnego przeznaczenia np. kancelaria tajna itp. oraz w pozostatych
miejscach wskazanych przez technologa i Uzytkownika.
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Przy drzwiach pomieszczeri chronionych nalezy zainstalowad rewersyjne elementy
ryglujgce (np. elektrozaczepy, zwory luz zamki elektromagnetyczne) oraz czytniki kart
zblizeniowych.

System ma by¢ zintegrowany z istniejgcym systemem w KWP w Poznaniu, a w
szczegblnoséci umozliwiaé korzystanie z stych samych kart RFiD.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$é recznego zwalniania, np. poprzez nacisnigcie przycisku
awaryjnego otwarcia. System nalezy zintegrowac z Systemem Sygnalizacji Pozaru, tak
aby elementy ryglujace na drogach ewakuacyjnych byly zwalnianie automatycznie na
wypadek wystgpienia alarmu pozarowego.

SYSTEM SYGNALIZACHI WEAMANIA | NAPADU

W obiekcie projektuje sie system alarmowy. Systemem objete beda wybrane
pomieszczenia projektowanego budynku takie jak np. serwerownie, rozdzielnie,
kancelaria tajna itp.

W chronionych pomieszczeniach nalezy zainstalowa¢ czujki ruchu PIR, a w
uzasadnionych przypadkach czujki dualne, a takie kontaktrony oraz kurtyny IR.
Zazbrajanie oraz rozbrajanie systemu bedzie realizowane za pomocy dedykowanych
klawiatur. Czujki dualne nalezy zastosowa¢ w serwerowniach oraz pomieszczeniu

PSTDN.
System bedzie umozliwiat obstugiwanie minimum kilku niezaleznych stref
alarmowych.

Nalezy zainstalowaé sygnalizatory optyczno-akustyczne na elewacji budynku oraz
wewnatrz budynku na drogach ewakuacyjnych.

W pomieszczeniach PdOZ projektuje sie instalacje przywotawcza oparta na centrali
alarmowe;j.

Projektuje sie podtrzymanie zasilania dia urzadzeri aktywnych systemu na wypadek
zaniku zasilania podstawowego. Szczegétowe rozwigzania zostang ujete w projekcie
wykonawczym.

2.4.9 INSTALACJA RTV

Pomieszczenia, w ktérych przewidziano instalacje telewizoréw, wyposaizy¢ nalezy w
instalacje umozliwiajagcg odbiér telewizji naziemnej oraz satelitarnej zapewniajaca
dostep do kanatéw telewizji cyfrowej.
Do odbioru programéw cyfrowej telewizji naziemnej oraz audycji radiowych, na dachu
nalezy zainstalowaé zesp6t anten, zapewniajacych odbiér kanatéw telewizyjnych i
radiowych z multiplekséw (DVB-T — UHF i VHF oraz UKF). Anteny musza
charakteryzowaé sie¢ odpowiednim zyskiem energetycznym dostosowanym do
lokalizacji wzgledem nadajnika i powinny zapewnia¢:
e Pasmo przenoszenia od 87,5 do 108MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 od 862
MHz przy odpowiednio réwnomiernych charakterystykach czestotliwosciowych,
e Zysk kierunkowy, ktéry zapewni wysterowanie wzmacniacza kanatowego dla
zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470 do 862 MHz
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* |mpedancje wyjéciowg 75 Ohm.

Wszystkie anteny nalezy obja¢ ochrong odgromows.

Sygnat z anteny telewizji naziemnej i radiowej doprowadzony zostanie poprzez
skrzynke przepie¢, do zespotu urzadzer instalowanych w dedykowanej szafce
teletechnicznej, umieszczonej w pom. serwerowni. Na dachu lub bezposrednio pod
nim, mozliwie blisko wejscia linii sygnatowych do budynku nalezy zainstalowaé
skrzynke przeciwprzepieciows, wyposazong w zestaw ochronnikéw przepieciowych.
Ochronniki nalezy uziemicé.

Antenowq instalacje DVB-T oraz okablowanie nalezy wykonaé przewodem
wspdtosiowym kategorii minimum RG6, w klasie minimum A, zawierajacym podwéjny
ekran oraz miedziana zyte wewnetrzna o $rednicy nie mniejszej niz 1 mm. Ttumienie
kazdego z toréw utworzonych z kabli wspétosiowych (pomiedzy skrzynka ze
wzmacniaczem a gniazdem koricowym) nie powinno przekracza¢ 12dB przy
czestotliwosci 860 MHz.

Punkty abonenckie nalezy wykona¢ w oparciu o gniazda koricowe RTV montowane
przy projektowanych telewizorach. Z instalacji do gniazda abonenckiego wchodzi
przewod koncentryczny z sygnatami radiowym oraz telewizji naziemnej DVB-T. W
gnieZdzie (na filtrach) sygnat jest dzielony na poszczegélne wyjscia (R i TV).

Szczeg6fowe rozwigzania nalezy ujgé w projekcie wykonawczym.

OKABLOWANIE NA POTRZEBY SAL KONFERENCYINYCH | ODPRAW

W kazdej sali konferencyjnej projektuje sie infrastrukture pozwalajaca na podiaczenie
rzutnika wraz z ekranem projekcyjnym (np. koryta w przestrzeni miedzystropowej lub
kanaty w scianach). Pomigdzy rzutnikiem, a gniazdem zamontowanym na $cianie, badz
w puszce podtogowej nalezy przewidzie¢ potaczenie kablem VGA oraz HDMI.
Dodatkowo nalezy umiescic gniazdo RJ45 taczace rzutnik z serwerownia.

Nalezy przewidzie¢ réwniez mozliwo$¢ podtaczenia tablicy interaktywne;j.

Na potrzeby okablowania systeméw AV zaktada sie wykorzystanie kanatéw kablowych,
puszek podiogowych, peszli itp. ktére w przysztoéci pozwolg na podtaczenie
instalowanych urzadzen.

WIZUALIZACIA WIELKOFORMATOWA

Na stanowisku kierowania projektuje sie $ciane graficzng wraz ze sterowaniem
serwerowym. Sciana ma by¢ zbudowana ze stelazu noénego oraz 6 monitoréw o
minimalnej przekatnej kazdego z nich wynoszacej 52”. Monitory majg mieé¢ waska
ramke i by¢ przystosowane do pracy ciagtej. Projektuje sie niezbedne okablowanie, tj.
kabel VGA, HDMI, prowadzace do gniazda zamontowanego na $cianie, badZ w puszce
podtogowej oraz gniazdo RJ45 prowadzgce do serwerowni.
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Projektuje sie instalacie domofonowa +{3czaca wybrane pomieszczenia w
projektowanym obiekcie. Szczegdty ustali¢ z dziatem technicznym inwestora na etapie
realizacji projektu wykonawczego.

INSTALACIA PRZYWOLAWCZA/ DZWONKOWA

Projektuje sie instalacje przywotawcza/dzwonkowa wewngtrz oraz na zewnatrz
budynku. Szczegdty ustalié z dziatem technicznym inwestora na etapie realizacji
projektu wykonawczego.

SYSTEM KOMUTACYJNO-TELETRANSMISYJNY

Projektuje sie przeniesienie wezta teleinformatycznego OST 112 oraz systemow
radioliniowych na nowa lokalizacje. Na potrzeby przeniesienia tych systemoéw
projektuje sie serwerownige OST przeznaczong specjalnie do tego celu. W serwerowni
tej przewidziano miejsce na 2 przenoszone ze starej lokalizacji szafy RACK.

Prace musza by¢ prowadzone pod nadzorem przedstawicieli Inwestora przez
wykwalifikowany w tym zakresie personel.

Prace zwigzane z przeniesieniem wezta OST 112 obejmuija:
e Demontaz routerdw wraz z okablowaniem, zasilaniem i uziemieniem,
e Demontaz zasilania i uziemienia szafy teletechnicznej,
e Konserwacja (czyszczenie) wyzej wymienionych urzadzen oraz szafy,
e Transport szafy i urzadzen do nowej lokalizacji,
e Posadowienie szafy w serwerowni OST,
e Doprowadzenie uziomu i obwoddéw zasilania wedtug wskazéwek Inwestora,

e Montaz urzadzer w tym samym ukfadzie w szafie wraz z uziemieniem i
zasilaniem.

Prace zwigzane z przeniesieniem systemoéw radioliniowych obejmuja:
e Demontaz systeméw radioliniowych IDU i ODU ze starej lokalizacji,
e Demontaz zasilania i uziemienia szafy teletechnicznej,
e Konserwacja (czyszczenie) wyzej wymienionych urzadzen oraz szafy,
e Transport szafy i urzadzen do nowej lokalizacji,
e Posadowienie szafy w serwerowni OST,
e Doprowadzenie uziomu i obwodéw zasilania wedtug wskazéwek Inwestora,
e Montaz instalacji kablowej dla IDU/ODU,

e Montaz IDU w szafie serwerowej,
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e Montaz ODU na dachu (maszcie) tak by byta widoczno$é z lustrem pasywnym
na Hotelu Rodto Al. Piastéw,

e Zwizowanie anten.

Konfiguracja systeméw zostanie przeprowadzona przez Inwestora we wiasnym
zakresie.

Projektuje sig¢ system komutacyjno-teletransmisyjny. System ma sie integrowaé z
istniejagcym systemem zlokalizowanym w Komendzie Giéwnej w Poznaniu. Dla
zapewnienia tacznosci telefonicznej jednostki projektuje sie nastepujace elementy
sktadowe:

e aparaty telefoniczne IP,

e moduly rozszerzajace do telefonéw IP,

e przetacznik z PoE+,

e doposazenie, badZz wymiana bramy gtosowe] wraz z licencjami,

e odpowiedni zestaw licencji do obstugi projektowanej ilosci telefonéw IP,
® dwa rejestratory zintegrowane z istniejagcym systemem rejestracji

rozmoéw i odstuchu.

RADIOKOMUNIKACIA

Przedmiotem projektu jest instalacja i uruchomienie kompletnego systemu
radiokomunikacyjnego (SR) w oparciu o Zintegrowany System tacznoséci DGT MCS (lub
réwnowazny), integracja z Systemem tacznosci Radiowej Komendy Wojewddzkiej
Policji w Poznaniu (StR KWP), instalacja cyfrowego rejestratora rozméw DGT NetCRR2
(lub réwnowainy) zapewniajacego rejestracje korespondencji konsol dyspozytorskich i
radiotelefonéw bazowych oraz integracje z istniejacym sieciowym systemem rejestracji
rozméw w KWP w Poznaniu dla nowo budowanego budynku Komendy Powiatowej
Policji w Pile. Cyfrowy, dyspozytorski system komunikacji gtosowej bedzie utworzony
poprzez rozbudowe Zintegrowanego Systemu tacznosci DGT MCS pracujacego w KMP i
KWP w Poznaniu, o autonomiczng domene zaufang systemu MCS, ktéry zintegruje w
jednej platformie sprzgetowej dostepne srodki tacznoséci telefonicznej, radiowej, a w
przysztosci telefonie komérkowa i inne Srodki tacznosci wykorzystywane przez inne
stuzby. Szczegétowe informacje, opisy, schematy i rysunki zawarte beda w projekcie
wykonawczym.

UWAGI

eDokumentacja projektowa stanowi cato$¢ sktadajaca sie z czeéci rysunkowej i
opisowej i nalezy jg rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.

e Instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie , Warunkéw
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Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z pézniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

eZgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 cate zastosowane okablowanie powinno
posiada¢ powtoke w klasie reakcji na ogien B2ca-slb,dl,al w obrebie drég
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach.

e Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
muszg posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz muszg
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

e Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatoréw.
» Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczyé z systemem potgczeri wyréwnawczych.

eZgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ePrzed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegétowe zasady ich
prowadzenia  zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz  uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

ePrzed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, préby i pomiary po montazowe.

e Po zakoniczeniu prac nalezy przekazaé uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badari oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llos¢ egzemplarzy, zawartos¢
dokumentéw towarzyszgcych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustalié
przed rozpoczeciem prac.

e Cato$¢ robét wykonaé wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy
i bezpieczenstwa.
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CZESC RYSUNKOWA
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