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2.2.2. System alternatywny

: . Qw,nd
() i
Lp. Rodzaj paliwa Uflzlal % [kWh/rok]
1 Energia elektryczna - Sie¢ 50,0 153.9
elektroenergetyczna systemowa
Odnawialne zrédia energii - Energia
2 stoneczna 500 i

3. Dostepne nosniki energii

Olej opatowy, biomasa, wegiel kamienny/brunatny, gaz ptynny i ziemny, energia
elektryczna z sieci systemowej, energia stoneczna, ciepto z sieci

4. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

energia elektryczna, gaz ziemny, ciepto z sieci

5. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegoéine paliwa

5.1 Budynek projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Cena jedn. Jedn. Uwagi
Ciepto sieciowe z

1 cieptowni lokalnej - 0,44 zt/kWh
Wegiel kamienny

5.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Lp. Rodzaj paliwa j(;:l'n‘: Jedn. Uwagi
Energia elektryczna -
Sie¢
1 elektroenergetyczna 0,60 2
systemowa
Odnawialne zrodta
2 energii - Energia 0,00 z{/kWh
stoneczna

6. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porownawczej

Lp. Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
TAK, Zrédto 'wezet cieplny' o TAK, Zrédio o udziale
udziale procentowym 100,00 procentowym 100,00 % na
% na paliwo Ciepto sieciowe paliwo Energia elektryczna -
z cieptowni lokalnej - Wegiel Sie¢ elektroenergetyczna
kamienny o wH=1,30, typu systemowa, typu Pompy
Wezet cieptowniczy ciepta typu glikol/woda,
kompaktowy bez obudowy, o sprezarkowe, napedzane
mocy nominalnej powyzej elektrycznie  (35/28°C) o
300kW (o] sprawnos$ci sprawnosci wytwarzania

1 System ogrzewania wytwarzania nH,g=0,95, nH,g=4,00, Ogrzewanie
Ogrzewanie wodne z grzejn. wodne podtogowe w

cztonow. lub ptytow. w przyp.
regul. central.i miejsc. z
zaworem termost. P-1K o
sprawnosci regulaciji
nH,e=0,89, C.o. z lokal.
zrédta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
przewodami, armaturg i

przypadku regulacji centralnej
i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub
proporcjonalnym P [¢]
sprawnosci regulaciji

nH,e=0,89, C.o. z lokal
zrédta ciepta usytuow. w
ogrzew. budynku z zaizolow.
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urzgdzen. w  przestrz.
ogrzew. 0  sprawnosci
przesylu nH,d=0,96, System
ogrzewczy bez zbiornika
buforowego o sprawnosci

akumulacji nH,s=1,00
Urzadzenie pomocnicze
Regulacja wezta cieplnego
obstugujacego system
ogrzewczy i system
przygotowania cieptej wody
uzytkowej o mocy
elektrycznej qel=0,09
W/m*2, czasie dziatania tel =
8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg koricowg
Eel,pom = 45,333 kWh/rok.
Urzadzenie pomocnicze

Wentylator w centrali
nawiewno-wywiejnej,

krotno$¢ wymiany powietrza
powyzej 0,6 1/h o mocy
elektrycznej qel=1,3 W/m*2,
czasie dziatania tel =
4952,37728233591 h/rok i
rocznym zapotrzebowaniu na
energie pomocniczg
koricowag Eel,pom =
1480,76080741844 kWh/rok.

przewodami, armaturg i
urzadzen. w przestrz. ogrzew.
[¢] sprawnosci przesytu
nH,d=0,96, System
ogrzewczy bez zbiornika
buforowego o sprawnosci
akumulacji nH,s=1,00.

TAK; wentylacja
mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca

okresowo 0 strumieniach
powietrza Vve1=805,00 m?h,
Wve2=32,20 m%h, Vve3=0,00
m%h, Vve4=161,00 m¥h.

TAK; wentylacja
mechaniczna nawiewno-
wywiewna dziatajgca

okresowo o strumieniach
powietrza Vve1=805,00 m%h,
Wve2=32,20 m?h, Vve3=0,00
m¥h, Vve4=161,00 m¥h.

TAK, Zrédto 'wezet cieplny' o
udziale procentowym 100,00
% na paliwo Ciepto sieciowe
z cieptowni lokalnej - Wegiel
kamienny o wW=1,30, typu
Wezet cieplny kompaktowy
bez obudowy o mocy
nominalnej powyzej 100 kW o
sprawnosci wytwarzania
nW,g=0,93, Centr. podgrz.
wody — sys. z obiegami
cyrkulacyjnymi b4
ograniczeniem  pracy, z
pionami instalacyjnymi i
przew. rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawno$ci
przesytu nW,d=0,80, System
przygotowania cieptej wody
uzytkowej bez zasobnika
cieptej wody uzytkowej o
sprawnosci akumulaciji
nW,s=1,00 Urzadzenie
pomocnicze Regulacja wezta
cieplnego obstugujacego
system ogrzewczy i system
przygotowania cieptej wody

uzytkowej [¢] mocy
elektrycznej qel=0,09
W/m*2, czasie dziatania tel =
8760 h/rok i rocznym
zapotrzebowaniu na energie
pomocniczg korcowg

Eel,pom = 135,999 kWh/rok.

TAK, Zrédio o udziale
procentowym 50,00 % na
paliwo Energia elektryczna -
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa, typu Pompa
ciepta typu  glikol/woda,

sprezarkowa, napedzana
elektrycznie o sprawnosci
wytwarzania nW,g=3,00,

Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem  pracy, z
pionami instalacyjnymi i
przew.  rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci
przesytu nW,d=0,70,
Zasobnik  cieptej  wody
uzytkowej wyprodukowany po
2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85, Zrédto
0 udziale procentowym 50,00
% na paliwo Odnawialne
Zzrédta energii - Energia
stoneczna, typu kolektor
stoneczny o  sprawnosci
wytwarzania nW,g=0,70,
Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem  pracy, z
pionami instalacyjnymi i
przew.  rozprowadzajgcymi
izolowanymi o sprawnosci
przesytu nW,d=0,80,
Zasobnik  cieptej  wody
uzytkowej wyprodukowany po
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2005 r. o sprawnosci
akumulacji n\W,s=0,85.

7. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

7.1. Budynek projektowany

¥ I { 11Ty '
OZal pallw

Cieplo ieciowe z
cieptowni lokalnej -
Wegiel kamienny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Energia elektryczna -
Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa

kWh/rok

8. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

8.1. Budynek projektowany

Cieplo sieciowe z
cieptowni lokalnej - kWh/rok
Wegiel kamienny

8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

TR

Energi elektrcna -

Sie¢

elektroenergetyczna 50,0 1,79 1,00 kWh/kWh | 86,2 86,2 kWh/rok
systemowa

Odnawialne zrodia

energii - Energia | 50,0 0,48 1,00 MJ/kg 323,3 1163,9 kWh/rok
sfoneczna

9. Obliczenia optymalizacyjno-porébwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu
ogrzewania i wentylacji

Ciepto  sieciowe z
1 cieptowni lokalnej - 10118,08 kWh/rok 4451,96
Wegiel kamienny
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Optaty state Oy, zim-c 0,00
Abonament Ab zHm-c 0,00
3 acvir { ; | { ;

Energia elektryczna - ‘
1 Sie¢

elektroenergetyczna 2403,04 kWh/rok 1441,83
systemowa
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab ztm-c 0,00

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztow eksploatacyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

datkowe informacie: ...

Ciepto  sieciowe z
1 cieptowni lokalnej - 413,69 kWh/rok 182,02
Wegiel kamienny
Optaty state O, zt/m-c 0,00
Abonament Ab zHm-c 0,00
Energia elektryczna -
Sie¢
1 elektroenergetyczna 86,21 kWh/rok 51,73
systemowa
Odnawialne zrodta
2 energii -  Energia 1163,87 kWh/rok 0,00
stoneczna
Optaty state O, zim-c 0,00
Abonament Ab zt/m-c 0,00

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji
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osztéow AOrzlirok - | 3010,13
: Zastosowanie zréodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym

11.2 Analiza systemu przygotowania cieptej wody

KO! b r {

WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet tertywnych jest korzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym
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26 INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestor: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

Temat: BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Adres: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA
DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektant: Grzegorz Boguszewski
nr upr. POM/0026/PWQS/0
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodpciagowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski
nr upr. 66/Gd/00

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Opracowujacy: Rafat Pettke
Sprawdzajacy: Iga Mrowicka A@,
nr upr. POM/0048/PWBS/16 \
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski
nr upr. 4354/Gd/89

upr. bud. do projektowania i Kferowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 10.12.2018r.

Grudzien 2018
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WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. :
§6 ust. 2 pkt. 1 [ ... projekt zagospodarowania dziatki lub terenu, oswiadczenie, o ktérym
mowa w art.34 ust.3 ustawy, oraz informacje o obszarze oddziatywania obiektu ]
§13a [ Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

i. wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia

obszaru oddziatywania obiektu)
ii. zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej
lub graficznej albo informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci

sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

oraz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane :

- Art 3 pkt. 23 [ obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu ]

- Art. 20, ust.1 pkt.4 [ okreslenie obszaru oddziatywania obiektu nalezy do obowigzkéw
projektanta ]

- Art. 34 ust.3 pkt. 5 [ projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje o obszarze
oddziatywania obiektu ]

INFORMACIA:

Dokonano analizy technicznej w oparciu o

- obowigzujace przepisy techniczno-budowlane oraz PN dotyczace instalacji mechanicznych
i sanitarnych;

- Prawo Budowlane;

- Prawo Ochrony Srodowiska;

- Prawo o drogach Publicznych;

- Prawo Wodne.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa pozarowego.
Na tej podstawie stwierdzamy, iz obszar oddziatywania obiektu (jakim s3g instalacje

mechaniczne i sanitarne) miesci sie w catosci na dziatce Nr. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390
na ktérej zostat zaprojektowany.
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-systemair - M. Lbnd C

SAVE VSR 500 SAVECAIR Documentype: Karta

Document date: 2018-12-04
Numer produktu 88550 Generatedby:  Katalog Systemair ondine

Version: Filter F7/ePM10 80% - G3/Coarse 60%; Filter(s) included with the unit

EUROVENT D
CERTIFILED
PEF!FORMAN(‘F o
2016 2018 2N N pe ittt | CERTIFIED
[”‘ COMPONENT
Passive House Institute

Opis

* Wysokosprawny wymiennik obrotowy napedzany silnikiem EC z plynng
regulacja

» Energooszczedne wentylatory RadiCal z silnikami EC, niski wspétczynnik SFP
oraz niski poziom dzwigku

¢ Funkcja transferu wilgoci z automatyczng regulacjg od oblodzenia (wbudowany
czujnik wilgoci na wywiewie)

* Regulacja wydajno$ci w zaleznosci od biezacych potrzeb

 Sterowanie SAVECair z pojemnosciowym kolorowym ekranem dotykowym
utatwiajagcym uzytkowanie i uruchomienie

» Skrzynka przytaczeniowa na zewnatrz centrali utatwiajaca montaz

* Komunikacja Modbus poprzez RS-485 w standardzie

* Dostep do Internetu w obrebie chmury Systemair, modut IAM jest dostepny jako
wyposazenie dodatkowe

* Drzwi serwisowe z dwéch stron

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta przeznaczona do wentylowanych

pomieszczeri o powierzchni do okoto 400 m2,

Obudowa central SAVE VSR 500 jest wykonana z podwdjnej blachy ocynkowanej z
izolacjg. Centrala jest wyposazona w kompletng automatyke kontrolno-sterujgca.
Jednostka wyposazona jest w wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepta z funkcjg
transferu wilgoci, ktéra reguluje predko$¢ obrotowg rotora i przenosi wilgo¢ z
powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Energooszczgdne wentylatory z
silnikami EC oraz filtry o matym spadku ci$nienia zmniejszajg zuzycie energii i zapewniajg niski wspétczynnik SFP (Specific Fan Power = Moc
Wiasciwa Wentylatora) oraz niski poziom dzwigku.

Wbudowany czujnik wilgotnosci w powietrzu wywiewnym moze byé uzywany do sterowania w zaleznoéci od biezgcych potrzeb. Wszystkie ustawienia i
funkcje sa dostepne z panelu sterowania SAVECair, ktory jest poditaczany w bocznej czesci centrali za pomocy plytki potaczeniowej. Panel SAVECair
moze by¢ umieszczony na $cianie lub na centrali. Panel jest kolorowym ekranem dotykowym z przyjaznym dla uzytkownika interfejsem. Dostgpna jest
opcja podtaczenia jednego lub wigcej zewnetrznych paneli sterowania. Panel sterowania ma osobny poziom dla autoryzowanych instalatoréw i
personelu serwisowego. Strona giéwna panelu sterowania zawiera informacje, takie jak przeptyw powietrza, temperatura, jako$¢ powietrza i aktywne
funkcje. Mozna wybraé tryb MANUAL i AUTO lub wybraé preferowane ustawienia z wstgpnie skonfigurowanych trybéw uzytkownika. Tryb SAVECair
AUTO ma wiele dostepnych funkcji, ktére regulujg przeptyw powietrza zaleznie od stezenia CO2, obecnosci, wilgotnoéci, harmonogramu itp. Kontrola
funkcji od zapotrzebowania zapewnia efektywna i ekonomiczng prace w celu zapewnienia najlepszej jakosci powietrza wewnatrz pomieszczen.
Symbole alarméw wskazujg mozliwe usterki i zgtaszajg bezposérednio alarmy, jesli konieczna korekta. Jednostka wyposazona jest w plytke
przytaczeniowa, ktéra posiada wstepnie wyprowadzone wejécia i wyjécia utatwiajace montaz i instalacjg zewnetrznych czujnikéw oraz zewnetrznych
nagrzewnic i chtodnic. Wbudowana nagrzewnica elektryczna jest w standardzie.

Centrala SAVE VSR 500 moze byé ustawiona na podtodze lub poziomo pod sufitem. Jako wyposazenie dodatkowe dostepny jest sufitowy zestaw
montazowy. Szczegoty montazu znajdujg sig w instrukgii.

Centrala jest dostarczona z filtrami F7 na nawiewie i G3 na wywiewie. Dostarczone filtry charakteryzujg si¢ niskimi oporami przeptywu powietrza.
Opcjonalny filtr G3 dla powietrza nawiewanego jest dostepny jako wyposazenie dodatkowe.

Dostepny jest dodatkowy zestaw filtrow zatwierdzony przez Passive House Institute (PHI) (F7 + F7), ktory spetnia wymagania domu pasywnego.

W dostawie znajduje sig panel dotykowy HMI SAVECair w kolorze czarnym wraz z przewodem sterujgcym o dtugosci 12 mb.

Dane techniczne

Jednostka

Napiegcie 230
Czestotliwosé 50 i
Rodzaj zasilania 1
Masa 77 kg
Zalecany bezpiecznik 13
Klasa zamkniecia obudowy 1P24

Nazwa: SAVE VSR 500 SAVECAIR | Numer produktu: 88550 | Version: Filter F7/ePM10 80% - G3/Coarse 60%; Filter(s) included with the unit
Document type: Product card | Document date: 2018-12-04 | Generated by: Katalog online
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Wymiennik odzysku ciepta

Naped rotora

Variable speed

Typ wymiennika Wymiennik obrotowy
Nagrzewnica

Moc pobierana, nagrzewnica elektryczna 1,67 W
Typ ogrzewania Elektryczna
Wentylator nawiewny

Moc pobierana (P1) 169 W
Wentylator wywiewny

Moc pobierana (P1) 169 W
Filtr nawiewu

Filtr, powietrze nawiewane ePM10 80%

Filtr wywiewu

Filtr, powietrze wywiewane

Pozostate

Coarse 60%

Sposéb montazu

Strona nawiewu

ErP

Jednostki poziome

Prawy

Klasa energetyczna, urzadzenie wzorcowe
Klasa energetyczna, urzgdzenie wzorcowe z opcjami

Spetnia ErP

Wykresy

Wykresy

{

ErP 2016/ErP 2018

Diagrams and calculations are made for the performance with clean filters.

Nawiew

1200

900

600

P stat. [Pa]

0 200 400 600 800
Q [m*/h]

Wywiew

1200

0 200 " 400 600 800
Q [m?¥h]
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Dobér

Jednostka Nawiew Wywiew

O Wymagany przeptyw powietrza 460 350 m/h

® punkt pracy, wydajnoéé powietrza 460 350 m/h

O Wymagany spadek ciénienia 250 250 Pa

® punkt pracy, ciénienie powietrza ; 250 250 Pa
Moc ' 126 82,5 W
Predko$¢ 3616 3188 obr./min
SFP (czyste filtry) 1,63 KWim'/s
Temp. powietrza naw. 21 C

Nawiew 78 75 71 73 68 69 65 63 dB 75 dB(A)

Powietrze zewnetrzne 70 63 65 66 48 43 37 27 dB 64 dB(A)
Wyrzut 88 72 71 76 67 66 62 60 B 74 dB(A)
Wywiew 81 63 66 69 54 48 39 32 dB 66 dB(A)
Otoczenie 58 58 52 56 43 40 32 32 dB 53 dB(A)

Otoczenie (-7 dB) dB 20m? (Sabin) 46

Temperatura powietrza nawiewanego -18 22 °C

Temperatura powietrza wywiewanego 10 -15 ©
Wilgotno$é naptywajacego powietrza 100 40

Wilgotnoéé wzgl. na wylocie 63 - %

Moc odzysku ciepta 4,41 WV
Temperature efficiency unit (EN 13141-7) 71 %

Temperature efficiency component (EN 308) 74 %o

Humidity efficiency 72 %

Typ wymiennika ciepta Obrotowy

f Lﬂjd:)."”u», Blek .}:‘-5 {:., i

Temperatura powietrza wywiewanego 21 °C
Wilgotno$é wzgl. na wylocie 32 %
Moc nominalna 1,67 KW
Moc wyjsciowa 100
Niedoboér mocy 0 KW

Nazwa: SAVE VSR 500 SAVECAIR | Numer produktu: 88550 | Version: Filter F7/ePM10 80% - G3/Coarse 60%); Filter(s) included with the unit
Document type: Product card | Document date: 2018-12-04 | Generated by: Katalog online
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* Drainage

1 Powietrze zewnetrzne (czerpnia)
2 Nawiew

3 Wywiew

4  Wyrzut na zewnatrz (wyrzutnia)

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CB 200-2,1 230V/1 (5384)

IR-24-P (6995)

RVAZ4 24A (9862)

Systemair-E CO2 (14904)
Systemair-1 CO2 (14906)

SAVECair HMI white SPR (138077)
SAVECair HMI Black SPR (138078)
VAVICAV kit SAVECair (140777)
Internet access module (IAM) (211243)
TG-A1/NTC10-01, SAVECair (211523
TG-K3/NTC10-01, SAVECair (211524)
RMK-T zestaw (153548)

RMK zestaw (153549)

Akcesoria

CWK 200-3-2,5 (30023)
VBC 200-2 (5459)

LDC 200-600 (5194)
LDC 200-900 (5195)

FK 200 (1611)

EFD 200 + TF230 (7162)
ZTV 15-1,0 (9823)

VBC 200-3 (9841)

ZTR 15-1,0 (9672)

ZTR 15-0,6 (6573)

ZTV 15-0,6 (6571)
BFVSR 500 F7 (208107)
BFVSR 500 G3 (208108)
CVVX 200 czerpnio-wyrzutnia cz (25395)

Zawiesia sufitowe do VSR 500 (131620)

HMI SAVECair wall mounted kit (140736)

Nazwa: SAVE VSR 500 SAVECAIR | Numer produktu: 88550 | Version: Filter F7/ePM10 80% - G3/Coarse 60%:; Filter(s) included with the unit
Document type: Product card | Document date: 2018-12-04 | Generated by: Katalog online
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Anemostat wyciagowy

E:] Centrala wentylacyina

upr. b, w specjalnosei nstalacyjne w zairesie siec, insaleg kel
cieplyeh, wentylacyinych, gazowych,
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Nazwa inwestygji
Budowa nowe] siedziby Komendy Powiatowej Policjprzy ul. Bydgoskiej w Pile wraz 2
niezbedna infrastruktura

Adres oviekt budoworego
ul.Bydgoska 115 64-920 Pita, dz.ewid.nr 331/1, 331/7, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pia 27
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czerpnia dachowa
]

Kanat wyrzutoy

Zbudynky Kanat cze
2200, 460m3/h

/do budynku
/ // ©200, 460m3/h
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o
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= 50m3/h
zakoriczyé wyrzutni dachowa @125
| LEGENDA
| wyrzutnia kanalowa
n odpowietrzajacy
,PVC | ry
/ \ Projsktows! | Grzegorz Boguszewski upr.nr POMI0026/PWOSI06
upr. budl w specjalnoscl instalacyjne] w zakresie sieci instolgj uzaczen
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2200, 460m3h 2200, 460m3/h gy werfotyin. gmonych wocoegmyen rotiomgyen |\ o

Opracons | Refat Pettke
1 . w specahosc nsaacyne w akosi i rsto uzt
Gieplhych, wentyiacyjnych, gazowyeh, wodociagowyeh | anaizacyeh

Soanc | Iga Mrowicka upr.nr POMIOO48IPWES/16

g ‘ et | v
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| Zomawisjacy /owestor
Komenda Wojewd Policji w Poznaniu A 60-844 Poznan
[

Budowa nowe] siedziby Komendy Powiatowe] Poli pzy ul. Bycgoskiej  Pie wraz z
niezbedna infrastruktura.

Adres ooiektu butowlaregp
ul.Bydgoska 115 64-920 Pila, dz.ewid.nr 331/1, 33177, 331/10, 389, 390 obreb ewid. Pika 27

czerpria kanalowa
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Kanalizacja podposadzkowa
Kanalizacja
Rura oslonowa

Pion kanalizacji sanitamej

Pion przelotowy
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~= @ ]
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Nazwa inwestei

niezbedna Infrastruktura
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Opracowal | Rafat Pettke
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INDUSTRIA PROJECT Sp. z 0.0
80-298 Gdarisk, ul. Azymutalna 9
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
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_OSWIADCZENIE PROJEKTANT()__V_V

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ~ Prawo budowlane (Dz. U. 13322 2017 r.)
Oswiadczam,
ze projekt budowlany inwestycji pod nazwa

»~BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

zlokalizowanej na dziatkach nr dz. nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PItA 27; jednostka
ewidencyjna 301901_1, przy ul. Bydgoska w Pile zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PODPIS SPRAWDZAIJACY PODPIS
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA | NISKOPRADOWA

mgr inz. mgr inz.
Radostaw Markiewicz Jerzy Grubiak [
nrupr. nrupr. - [4'.
POM/0002/POOT/09 \L\\ POM/0175/PWOT/08
w specjalnosci w specjalnosci B
telekomunikacyjnej telekomunikacyjnej
bez ograniczen bez ograniczen
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1.4 DECYZJE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

FOMORSKA OKREGOWA
12BA INJINIERUW BUDOWNICTWA
80-840 Gdadak, ul. Swigtojuseka 43/44

Teh (O B; S2B9.77 0 . ; .

Fos IDAR) B4 8.8 Gdarsk, dnia 28 maja 2009 .

syg. akt 1/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pki 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, ingyniertw budownictwn oraz urbanistéw /Dz U, 2 2001 r. Ni 5 poz. 42, z¢ zm/, an. 12 ust. 3,
url 13 ust.] pkt 1, art. 14 ust, | pkt 2e ustawy 2 dnfan 07 lipea 1994 r, Prawo budowlane /ickst jednolity
Dz U, 22006 r. Nr 156, poz, 1118/, §Gphkt 12,8 11 ust.l pkt 1, § 15, § 22 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2 dnia 2B kwietnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkei technivanyeh w
budowniciwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2¢ zm/. oraz art, 104 Kodeksu postepowanis
administracyjnego /Aj. Dz.U. 2 2000 1 Nr 98, poz 1071 ze2m.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RADOSLAW MARKIEWICZ
magister inzynier
wrodzony dnia 23.06.1981 r. w Bialymstoku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

aumer cwidencyjny: POM/0002/POOT/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloei 2adania strony, #a podstawic ant. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasndnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwracic decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji shuzy odwetanle do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby In2ynierdw
Budownictwa W Warszawie, za posredniciwem Pomorskiej Okregowej [2by [nzynicréw Budownictwa w
terminie 14 dni od dety jej dorgczenia,
Skiad orzekajgcy Okregowej Komigj Kwalifilkneyjnej:

;_. 1 J "I.
J-' # 1'\\'\
N W \
BT e ‘) WICEPRZEWODNICZACY
Saer /o) Oksegonyei Komishi Esealifikucysned
s S ] / E’LL el
e 2k K Niedoslalhr:witz

Otrzymuja:

1.Fan Radostow Markicwicz

80-365 Gidansk, ul. Jelitkowski Dawor 4b78
2 Okrgpowa Rada tzby

3 Glowny [nspektor Nadzenu Budowlanega
d.a%a
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-R5Z-D6T-PQR *

Pan Radostaw Markiewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0258/09

adres zamieszkania ul. Jelltkowski Dwér 4B/8, 80-365 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zadwladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronlcznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-07-30 roku przez:

Franclszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe] Izby In2ynieréw Budownlctwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezplecznym dp lcznym weryfik ym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyflkatu sq
ré ine pod led 6w prawnych dok opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)
* Weryfikacje popr: $ci danych w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sle z blurem wiaéciwe] Okregowe] Izby Indynleréw
Budownlctwa.
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GLOWNY INSPEETOR
WADZORU BUDOWLANEGO

DOA/INN/600/842/09 Wasszawz, 2009-02- {9
EKL

DECYZJA

Ni podstewie ar. 88 5 ust. 1 pht 3 lit. 2 wstawy % dnia 7 kipee 1994 r. Prawo budowlane (tckat jednoliry
Dz U. 2 2006 &, Nr 156, poz. 1118 = poén, 2m) oeax ar. 104 § 10 § 2 ustewy 2 dnie 14 cerwesn 19601,
Kodeks postepownniz ndministracyjnego (tekrt jednolity Dz U. z 2000 «. Ny 98, poz, 1071 2 péin. zm),

JERZY STANISLAW GRUBIAK
megieter ingyrdes
uprawpiony na mocy decyzji
Ohregowej Kornisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Oksggowe;j Izby Inzynierow Budownictwa
z dain 04.12.2008 ., sygn. ake 2/POM/OKK /08
upmxwnienia budowlane numer ewideacyjny POM/0175/ PWOT/08
do wykoaywaais samodziclne] funkdji technicanej w budownictwic
w specjrlnoidi wiekomunikacyjoej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotemi budowlsnymi
bez ograniczed:
w nakyesic okredlonym w powyiszej decyaji

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB ws:ml mcvm! UFRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycig 654/09/U/C

Deqﬂlﬁﬁ@lﬁkou@ﬁnﬁhﬂwaloﬁhdaﬂnmmz‘odnienn 107 § 4 Kpa nie wymsgs
omsadiienis.

Nigiejexn Maumwm:pm,wwn'hizm.?whw
Mumﬂpoﬁwdomwmnﬁdﬁay:hﬁmﬁwwm

Stroms made w terminie 14 dai od daty doreezenls decyz]i wysapit, na podstnwie xct. 127 § 3 Kpa omx
stosownie do uchwaly Neczelnego Sadv Administcyjnego 2 dnis 9121996 r., syge. ske OPS 4/96,
* wniotkiem 0 ponownE roRpatrzenie spEIWY.

Qimpmulst /({,'.'.ﬂf*- U g~

(B FarjeyGrih Qe flg
ul. Ryszards Tomezala 17 .fr“-,,/'sj. "".-';ifﬁi‘.'\".ﬁ-
80-007 Gdunek = g%@?"ﬂl‘.

2 TPomoesks Ologgowa mr.._%-ﬂf'._,‘;_ e 1
Izbs Indpniestw Budownictwi T Tl i =
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Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK C Data:10.12.2018r.

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjhym:

POM-TGV-1lA-8KI *

Pan Jerzy Grubiak o numerze ewidencyjnym POM/BT/0003/05

adres zamieszkania ul. Tomczaka 17, 80-007 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2018-06-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. . 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikawanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomora numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z hiurem wlaiciwej Okregowej Izby Inynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Materialy przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym,

eWytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie
standardéw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach
stuzbowych Policji,

e Konsultacje z zakresu ochrony p.poz.,

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202,
z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2015, poz. 1422, z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650, z p6zniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobéw deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966, 2z
péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr. 219, poz. 1864, z péZniejszymi zmianami),

eNorma N SEP-E-007:2017-09 - Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

e Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy Komendy
Powiatowe]j w Pile, przy ulicy Bydgoskiej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budynku C.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

¢ Instalacje sieci strukturalnej,
e System CCTV,
e System Kontroli Dostepu,

11
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e System Sygnalizacji Wtamania i Napadu.
INSTALACIJE NISKOPRADOWE

INSTALACJA SIECI STRUKTURALNE/

Przytgcze

Na potrzeby projektowanego obiektu nalezy wybudowaé kanalizacje
telekomunikacyjng taczacy projektowany budynek C z budynkiem A. W celu
doprowadzenia sygnatu telekomunikacyjnego do  projektowanego  punktu
dystrybucyjnego przewiduje sie budowe kabla $wiattowodowego. W projektowanym
budynku okablowanie nalezy prowadzi¢ w dedykowanych dla teletechniki trasach
kablowych. Wejécie kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku projektuje sie poprzez
pomieszczenie Warsztatu.

Kabel w kanalizacji telekomunikacyjnej powinien zostaé oznaczony przywieszka
identyfikacyjng. Kable majg by¢ zakoriczone w szafach 19”. Kabel $wiattowodowy
nalezy zakoriczy¢ w budynku gtéwnym na przetacznicy kasetowej po 12 portéw na
kasete. W budynkach C swiattowdd zakoriczy¢ na przetacznicy 24 portowej. Wszystkie
ztacza Swiattowodowe nalezy wykonaé w standardzie SC/PC.

Opis systemu

System sieci strukturalnej musi zapewnia¢ mozliwos¢ podiaczenia urzadzen
komputerowych, telefonéw, urzadzeri technologicznych, a takie urzadzeh
stanowigcych elementy systemdw zabezpieczeri (np. kontrolery SKD, SSWiN, kamery).

Standard ilosciowy i jakosciowy

Rozwiazanie powinno pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objete jednolity i spéjna
bezptatna gwarancja systemowa producenta na okres min. 25 lat obejmujaca wszystkie
elementy pasywne toru transmisyjnego, jak réwniez ptyty czotowe gniazd koricowych,
wieszaki kablowe i szafy dystrybucyjne.

Wszystkie elementy pasywne sktadajace sie na okablowanie strukturalne musza byé
oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania
i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby
zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta.

W celu zagwarantowania jak najwyzszych margineséw pracy i zapaséw parametréw
transmisyjnych nie dopuszcza sie rozwigzani ztozonych z elementéw réznych
producentdw, (tj. kabla, gniazd, paneli, kabli krosowych, itp.).

Gwarancja systemowa powinna obejmowaé:

* Gwarancjg systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji badZ min. 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki
fabryczne, to produkty te zostang naprawione badz wymienione),
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e Gwarancje parametréw tacza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze facze state badz
kanat transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przez okres min. 25 lat bedzie
charakteryzowat sie¢ parametrami transmisyjnymi przewyzszajagcymi wymogi stawiane
przez norme ISO/IEC11801 dla klasy Ea),

e Producent system okablowania strukturalnego powinien przedstawi¢ certyfikaty
zapewnienia jakos$ci 1SO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowies¢ zdolnosci
udzielenia gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania -
Uzytkownikowi koricowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma
instalacyjna) powinien przedstawié:

e Certyfikat Instalatora (imienny) pos$wiadczajacy ukoriczenie kursu certyfikacyjnego
przez dwie osoby zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez
producenta {a nie w imieniu producenta). Dopuszczane s3 certyfikaty wydane w
jezyku innym niz polski,

e Dostarczony sprzet bedzie posiadat akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych
laboratoriéw badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodnos¢ z aktualnie
obowigzujacymi w tym zakresie normami m.in. ISO/IEC 11801.

W projektowanych pomieszczeniach budynku biurowego bedzie wykonane
okablowanie strukturalne w postaci taczy ekranowanych w klasie EA zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC 11801.

System okablowania strukturalnego zawiera¢ bedzie wszystkie elementy toru
transmisyjnego miedzianego spetniajgce wymogi minimum kategorii 6A za wyjatkiem
kabla instalacyjnego miedzianego ktéry musi spetnia¢ wymogi minimum kategorii 7.
Kazde ztacze RJ45 kat.6A w gnieZdzie i w panelu powinno mieé takg sama konstrukcje,
posiada¢ wiasng ostone ekranujaca, 360 stopni, co zapobiega przenikaniu zaktécen od
ztaczy sasiednich, zapewnié transmisje oraz mie¢ mozliwos¢ zakanczania bez uzycia
dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych czy narzedzi co utatwi
eksploatacje tej sieci w przysztosci. Ztacza IDC modutu RJ45 powinny byé pod katem 90
stopni. w stosunku do podtaczanej do niego zyly kabla. Ztacze RJ45 kat.6A powinno
by¢ kompatybilne z Power over Ethernet (PoE).

Do okablowania poziomego gniazd bedzie zastosowany kabel instalacyjny miedziany
S/FTP 4P, o $rednicy zyly AWG23. Kabel instalacyjny ma spetnia¢ wymogi kategorii 7,
zapewniajacy transmisje, co najmniej do 1000MHz w powtfoce LSZH (samogasnhacej
niewydzielajacej trujacych zwigzkéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6 A zapewniajace
transmisje, co najmniej do 500MHz. Kable miedziane okablowania poziomego nalezy
zakoniczyé w szafie w danej krosownicy na 19” panelach o modularnej budowie
umozliwiajacej m.in. wykorzystanie modutéw RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie
punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadnoscig do
jednego ztacza RJ45 oraz umozliwiajacych dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez
przerywania ciggtosci pracy pozostatych.
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W celu podniesienia bezpieczestwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym
standardzie ztacza RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ instalowania mechanicznych
zabezpieczen uniemozliwiajacych przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego z tych
zfacz. Gniazda / zfacza dostepne dla oséb niepowotanych powinny umozliwiaé ich
zaslepienie zabezpieczajagce przed niepowotanym podtaczenie sie do sieci. O ich
udostepnieniu osobie trzeciej powinien decydowaé administrator sieci zdejmujac za
pomocy specjalnego klucza blokade — zaslepke gniazda. W celu fatwiejszej eksploatacji
okablowania strukturalnego na zftaczach RJ45 powinna istnie¢ mozliwoéé
zaimplementowania kolorowych znacznikéw.

Gniazda okablowania strukturalnego wykonane zostang w oparciu o plyte czotowa
skoéng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, za$ do
gory kabla instalacyjnego - w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego
wprowadzenia i wyprowadzenia kabli oraz przewodéw, a takze zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnego cigzaru lub przez montera podczas
instalacji). Ptyta czotowa powinna posiada¢ etykiete opisowa.

Ze wzgledu na wymagang najwyisza trwato$é i niezawodnoéé¢ oraz doskonate
parametry kontaktu beda zastosowane kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami
RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC oraz zaciskami antywibracyjnymi.
Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe powinny byé przetestowanymi przez
producenta. Nie dopuszcza sie kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo kable
krosowe musza posiada¢ funkcjonalnosé zabezpieczet mechanicznych w przypadku
wpigcia i wypigcia w gniazdo RJ45. Nie zaleca sig kabli krosowych z gotowymi
fabrycznie zabezpieczeniami mechanicznymi przez producenta.

System okablowania strukturalnego bedzie mégt byé wyposazony w funkcje
zarzadzania okablowaniem bez koniecznosci stosowania niestandardowych kabli
krosowych. System musi posiada¢ mozliwos¢ rozbudowy o system wykrywania
potfaczen w oparciu o bezstykowa technologie RFID zgodnie z ISO 15693.

System okablowania strukturalnego bedzie posiadat mozliwo$¢ zastosowania systemu
zarzadzania i monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany paneli krosowych czy
stosowania specjalnych kabli krosowych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewnié takie wykonanie patch-
paneli, aby na bazie jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego
w wersji miedzianej i $wiattowodowe;j.

Instalacjg¢  strukturalng zaprojektowaé¢ nalezy jako instalacje zakoriczone
w pomieszczeniu gniazdami RJ45, po 4 gniazda na jeden punkt elektryczno-logiczny.
llo$¢ punktéw PEL zaprojektowaé zgodnie z zasada:

e Budynek gtéwny i budynek pomocniczy — ok. 1PEL na 10m? powierzchni uzytkowej.

Nalezy przewidzie¢ gniazda RJ45 na drogach komunikacyjnych nad sufitem
podwieszanym, w celu umozliwienia podtaczenia systemu Wi-Fi w przysztosci.

Standard ilosciowy oraz rozwiazania techniczne nalezy uzgodni¢ z dziatem technicznym
Inwestora.

14



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ
Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM IV/CZESC V - BRANZA TELETECHNICZNA BUDYNEK C Data:10.12.2018r.
Uwaga:
lloé¢ projektowanych gniazd nalezy dostosowaé¢ do ostatecznie przyjetego
wyposazenia pomieszczen i technologii. Dla potrzeb technologicznych (np.

pomieszczen kancelarii tajnej, PSTDN itp.), w zaleznosci od typu dostarczanego sprzetu,
naleiy przewidzie¢ gniazda $wiattowodowe. W projekcie, jedli jest to uzasadnione oraz
mozliwe, nalezy przewidzie¢ 25% zapas miejsca w szafach dystrybucyjnych, zapas na
panelach krosowych oraz sprzecie aktywnym umozliwiajgcym przyszta rozbudowe
systemu.

Sprzet aktywny

Specyfikacje urzadzeri aktywnych instalowanych w projektowanym obiekcie nalezy
ustali¢ z dziatem technicznym Inwestorem na etapie projektu wykonawczego
zapewniajac mozliwo$¢ zarzadzania, konfiguracji oraz petnej kompatybilnosci zaréwno
z projektowanymi jak i istniejacymi rozwigzaniami w KWP Poznan.

2.4.2 SYSTEM CCTV

W obiekcie projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego, ktéry swoim zasiggiem
obejmie wybrane pomieszczenia budynku oraz wybrane obszary terenu zewngtrznego.
Kamery zainstalowane zostang w wybranych pomieszczeniach wewnatrz budynku, np.
wejéé do budynku, wej$é¢ do pomieszczen teletechnicznych oraz elektrycznych.

System projektuje sie w oparciu o kolorowe kamery IP. Wejécia do budynku,
pomieszczen teletechnicznych oraz elektrycznych maja by¢ monitorowane w
rozdzielczoéci min. 2MPx (1920x1080). Do rejestracji obrazu w pozostatych obszarach
projektuje sie kamery o rozdzielczo$¢ min. 1.3MPx (1280x720). Sygnat wizyjny z kamer
doprowadzi¢ do cyfrowego rejestratora IP poprzez przetaczniki sieciowe. Zaktada sig
zasilanie kamer za pomoca standardu PoE (za pomoca switchy lub rejestratora), a w
miejscach, gdzie przekroczona jest odlegto$¢ migedzy kamera, a urzadzeniem
zasilajgcym zapewnié lokalne zasilanie z sieci 230VAC poprzez zasilacz 12VDC.

Projektuje sie zasilanie systemu z wykorzystaniem zasilaczy gwarantowanych UPS
zapewniajacych podtrzymanie pracy przez min. 10 minut po zaniku zasilania
podstawowego.

Kamery montowane na elewacji zaprojektowaé o odpowiednim stopniu IP oraz jako
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych. W razie potrzeby naleiy
przewidzie¢ obudowy kamer z grzatkami.

Okablowanie dla systemu CCTV powinno spetnia¢ takie same wymogi jak dla systemu
sieci strukturalnej i pochodzi¢ od jednego producenta, co pozwoli na zachowanie
jednolitego standardu i gwarancji systemowej.

SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

W obiekcie projektuje sie system kontroli dostepu. Kontrola dostepu ma objgc
wybrane pomieszczenia w miejscach wskazanych przez technologa i Uzytkownika.
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Przy drzwiach pomieszczeri chronionych nalezy zainstalowaé rewersyjne elementy
ryglujace (np. elektrozaczepy, zwory luz zamki elektromagnetyczne) oraz czytniki kart
zblizeniowych.

System ma by¢ zintegrowany z istniejacym systemem w KWP w Poznaniu, a w
szczegblnodci umozliwiaé korzystanie z stych samych kart RFiD.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ recznego zwalniania, np. poprzez naciéniecie przycisku
awaryjnego otwarcia. System nalezy zintegrowaé z Systemem Sygnalizacji Pozaru, tak
aby elementy ryglujgce na drogach ewakuacyjnych byty zwalnianie automatycznie.

4 SYSTEM SYGNALIZACI WELAMANIA | NAPADU

W obiekcie projektuje si¢ system alarmowy. Systemem objete beda wybrane
pomieszczenia projektowanego budynku takie jak np. serwerownie, rozdzielnie, itp.

W  chronionych pomieszczeniach nalezy zainstalowaé czujki ruchu PIR, a w
uzasadnionych przypadkach czujki dualne, a takie kontaktrony oraz kurtyny IR.
Zazbrajanie oraz rozbrajanie systemu bedzie realizowane za pomoca dedykowanych
klawiatur.

Nalezy zainstalowac¢ sygnalizatory optyczno-akustyczne na elewacji budynku.
Projektuje si¢ podtrzymanie zasilania dla urzadzeri aktywnych systemu na wypadek
zaniku zasilania podstawowego. Szczegétowe rozwigzania zostang ujete w projekcie
wykonawczym.

e Dokumentacja projektowa stanowi cato$¢ sktadajacy sie z czeici rysunkowej i
opisowej i naley j rozpatrywac tacznie, w tym z projektami branzowymi.

e Instalacje nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami przepiséw i norm, w pierwszej
kolejnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie , Warunkéw
Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z 2002 roku z péiniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

eZgodnie z norma N SEP-E-007:2017-09 cate zastosowane okablowanie powinno
posiada¢ powtoke w Kklasie reakcji na ogien B2ca-slb,d1,al w obrebie drég
ewakuacyjnych oraz klasie Dca-s2,d1,a2 w pozostatych przestrzeniach.

®Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych
musza posiada¢ znak CE, o ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza
posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z
normami albo z aprobatami technicznymi.

e Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatoréw.

» Metalowe czeéci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potaczer wyréwnawczych.
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eZgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

ePrzed rozpoczeciem robdt instalacyjnych nalezy ustala¢ szczegétowe zasady ich
prowadzenia zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym
uzytkownikiem obiektu.

ePrzed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i
normami badania, proby i pomiary po montazowe.

e Po zakoriczeniu prac nalezy przekazaé uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza,
plany i schematy z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i
inne wymagane przez uzytkownika dokumenty. llo$¢ egzemplarzy, zawartos¢
dokumentéw towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme nalezy ustali¢
przed rozpoczeciem prac.

e Cato$¢ rob6t wykonaé¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi
warunkami technicznymi, wymogami norm, rozwigzan typowych, przepiséw budowy
i bezpieczenstwa.
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Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK C

Czes¢ | ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Czesé I KONSTRUKCJA

Czes¢ N BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Czeé¢ IV BRANZA ELEKTRYCZNA

Cze$c V BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK
Czesé | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
Czesc I OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM V/CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI

WRAZ 7

Data:10.12.2018r.

Nr dokumentu

Tytut

Skala

IP242_PB_DR_VA.0001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI

1: 500
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY )

TOM V/CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500

» Materiaty przetargowe wraz z koncepcja i uzgodnienia z zamawiajgcym

« Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiazujacych w obiektach stuzbowych Policji.

e Wizja lokalna

» Badania geologiczne

* Obowiazujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

* Warunki dostawy mediow

e Ustalenia miedzybranzowe

e Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, poz.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
péZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Painstwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

* Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdin. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
z poin. zm.).
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY )

TOM V/CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 paZdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczeri magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

® Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postgpowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegélnych gatunkéw zwierzgt wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
° Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczeri 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przejsciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postgpowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastruktura techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nr ew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901_1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu — zakres
rozbiérek

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach bedacych wtasnoscia Skarbu Paristwa, bedacych
we wtadaniu Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu. Projektowane zagospodarowanie
obejmuje czg$¢ przedmiotowych dziatek. Obecnie na przedmiotowych dziatkach znajduja sie
budynki wykorzystywane przez Komende Powiatowa Policji w Pile. Nowa siedziba bedzie
realizowana w innej czesci terenu, obecnie wykorzystywany budynek nie bedzie kolidowat z
projektowanym zagospodarowaniem.

W miejscu projektowanego budynku giéwnego Komendy istnieje obecnie parterowy
budynek biurowy, przeznaczony do rozbidrki. Na terenie przeznaczonym pod
zagospodarowanie istnieje zielen w postaci drzew, przeznaczona do wycinki z uwagi na
kolizj¢ z projektowymi obiektami. Do usunigcia przeznaczono réwniez pozostatosci
nawierzchni utwardzonych i fragmenty kolidujacych sieci.

W sasiedztwie terenu inwestycji znajdujg sie budynki ustugowe, administracyjne oraz
mieszkalne, a takze drogi publiczne oraz teren PKP. Dostgp do terenu inwestycji projektuje
sig poprzez dowigzanie do istniejacego zjazdu z ul. Bydgoskie;j.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY )

TOM V/CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

Teren ma ksztalt nieregularny. Dostep na teren inwestycji od pétnocnego , krétszego boku od
ul. Bydgoskiej. W miejscu planowanych budynkéw wystepuje obecnie infrastruktura
podziemna, wymagajaca projektu przebudowy w uzgodnieniu z gestorami sieci (sie€ c.o).

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane sieci i urzadzenia teletechniczne podczas
prowadzenia robét budowlanych, Wykonawca niezwlocznie poinformuje zainteresowane
strony, w tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru, oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki
umozliwiajace przebudowe sieci i urzadzen poza obszar kolizji.

Istniejaca zabudowa na terenie objetym inwestycjg
1. Budynek biurowy - 433,00 m2

2. Garaze jednostanowiskowe 5szt. x 18m2

3. Kontenery techniczne - 43m2i 28m2

Istniejaca zabudowa przeznaczona do rozbidrki
Do rozbidrki przeznaczona jest zabudowa wymieniona w punkcie 2.3.2

Inwentaryzacja zieleni
Teren objety inwestycja porosniety jest drzewami i krzewami. Drzewa i krzewy nalezy wycigé
oraz dokonaé nasadzen zastepczych, zgodnie z uzyskang decyzjg pozwolenia na wycinke.

Istniejgce instalacje
Prad — istniejaca instalacja elektryczna oraz oswietlenia terenu
Woda — istniejace przytacze wodociggowe
Scieki sanitarne — istniejgce przytgcze kanalizacyjne
Wody deszczowe — istniejaca kanalizacja deszczowa
Instalacja telefoniczna i instalacji informatycznej— z istniejacej sieci telekomunikacyjne;j

Rozbidrka instalacji wewnetrznych

Zaktada sie rozbidrke wszystkich istniejgcych sieci w granicach inwestyciji.
Projekt obejmuje réwniez przetozenie fragmentu istniejacej sieci co, z uwagi na kolizje z
planowanga zabudowa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY ,

TOM V/CZESC Il - OBIEKTY KUBATUROWE- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM V/CZESC Il - OBIEKTY KUBATUROWE- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

1.4

ZAWARTOSC PROJEKTU

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Tom |
Czesc |
Czesc Il
Czesc N
Czesc IV
Czes¢ V
Czedé VI
Czesc VI

Tom Il
Czesc |
Czesc
Czesc I
Czes¢ IV
Czes¢ V

Tom Il
Czesc |
Czesc I
Czesc
Czesc IV
Czes¢ V

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
ARCHITEKTURA

BRANZA KONSTRUKCYINA

BRANZA SANITARNA

BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA
PROJEKT DROGOWY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK A

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
KONSTRUKCIA

BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — BUDYNEK B

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
KONSTRUKCIA

BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

Tom IV PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK C

Czesc |
Czesc Il
Czes¢ Il
Czes¢ IV
Czes¢ V

ARCHITEKTURA ORAZ WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE
KONSTRUKCIA

BRANZA SANITARNA | PROJ. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BRANZA ELEKTRYCZNA

BRANZA TELETECHNICZNA

TomV PROJEKT ROZBIOREK

Czesc |
Czesc ll

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI
OBIEKTY KUBATUROWE - ROZBIORKI

VA



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM V/CZESC Il - OBIEKTY KUBATUROWE- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

OPIS TECHNICZNY

e Umowa na wykonanie prac projektowych,

e Aktualna mapa do celédw projektowych w skali 1:500

e Materiaty przetargowe wraz z koncepcjg i uzgodnienia z zamawiajgcym

e Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardéw
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policji.

e Wizja lokalna

¢ Badania geologiczne

e Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

e Warunki dostawy mediéw

e Ustalenia miedzybranzowe

¢ Opinie i uzgodnienia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ((Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, i Nr 170,
poz. 1217, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373, Nr
247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914, Nr 199, p0z.1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz.
1321 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, OBWIESZCZENIE MARSZAtKA SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690, z
pdZniejszymi zmianami), stan prawny obowigzujacy od 01.01.2018r

e Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Pafistwowej Strazy Pozarnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r., poz.
1204)

® Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. nr 119 poz. 998 z pdzn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
Z pozn.zm.).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 roku r. w sprawie
pomieszczern magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatéw wybuchowych,
broni, amunicji oraz wyrobdéw o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U.Nr 222, poz.
1451).

e Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w
sprawie postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacja niearchiwalng w
archiwach wyodrebnionych podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub
przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr 9, poz. 42).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych
warunkéw utrzymania poszczegdélnych gatunkéw zwierzat wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych (Dz. U. Nr 16, poz.166).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie
pomieszczenn 5/155 przeznaczonych dla oséb zatrzymanych lub doprowadzonych w celu
wytrzezwienia, pokoi przej$ciowych, tymczasowych pomieszczen przejsciowych i policyjnych
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu
postepowania z zapisami z tych pomieszczen, pokoi i izb (DZ.U.poz.638).

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile przy
ul. Bydgoskiej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowanej na dziatkach nr dz.
nrew. 331/1, 331/7, 331/19, 389 obreb PItA 27; jednostka ewidencyjna 301901 _1.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt rozbiérek obiektéw kubaturowych

~ DANE OGOLNE

Obiekty przeznaczone do rozbidrki na terenie objetym inwestycig

1. Budynek biurowo - techniczny - 433,00 m2
2. Garaze jednostanowiskowe 5szt. x 18,00 m2

3. Kontenery techniczne —43,00 m2i 28,00 m2

Opis obiektdéw przeznaczonych do rozbidrki

1. Budynek biurowo - techniczny

— Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojgcy. Dach budynku ptaski.
Obiekt o powierzchni zabudowy 433,00 m2 i kubaturze 1820,00 m3. Catkowita wysokos¢
budynku 4,20 m. $ciany murowane, stropodach zelbetowy prefabrykowany kryty papa.
Wybudowany zostat w latach 80 XX wieku. Obecnie obiekt nieuzytkowany. Stopien
zuzycia technicznego okresla sie jako wysoki.
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2. Budynki garazy jednostanowiskowych — 5szt.

— Budynki jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, w zabudowie zwartej (2 szt.) oraz
wolnostojacej (3 szt.). Dachy pfaskie. Obiekty o powierzchniach zabudowy 18,00 m2 i
kubaturze 54,00 m3. Catkowita wysoko$é budynkéw 3,00 m. Sciany murowane,
stropodachy zelbetowe prefabrykowane kryte papa. Wybudowane zostaty w latach 80 XX
wieku. Obiekty uzytkowane. Stopien zuzycia technicznego okresla sie jako $redni.

— Kontenery techniczne (2 szt.) — jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone, w zabudowie
wolnostojacej, dachy budynkdéw ptaskie. Wybudowana w latach 80 XX wieku. powierzchni
Obiekty o pow. uzytkowej 43,00m2 oraz 28,00m2, kubaturze odpowiednio 129,00 m3 i
84,00m3. Catkowita wysoko$¢ budynkéw 3,00 m, konstrukcja metalowa, dach i $ciany
pokryte blachg. Obiekty nieuzytkowane. Stopien zuzycia technicznego okresla sie jako
sredni.
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Na terenie objetym inwestycjg znajdujg sie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych lub
zelbetowych — duzy stopien zuzycia technicznego. Ponadto na terenie dziatki znajdujg sie
place o nawierzchni betonowej. Niezabudowana powierzchnie dziatki porastaja
pojedyncze drzewa i krzewy.

2.4.%4  Opis stanu istniejgcego
Catkowity stopien zuzycia budynkéw, obejmujgcy zaréwno zuzycie techniczne jak i
funkcjonalne, okresla sie jako wysoki lub catkowity. Zaréwno $ciany zewnetrzne jak i
wewnetrzne obiektéw sg w ztym stanie technicznym. Widoczne sg odparzenia, pekniecia
oraz ubytki tynku. Na posadzce betonowej na gruncie zauwazy¢ mozna spekania, ubytki i
uszkodzenia.

2.4 Rozbiérka

Prace poprzedzajgce:
Przed przystgpieniem do rozbidrki obiektéw odfgczyé i zabezpieczy¢ przyfacza
dochodzace do budynkoéw.

Rozbiorka obiektéw
- Rozbidrka dachéw:
o Demontaz rynien i rur spustowych;
o Zerwanie pokrycia dachowego;
o Demontaz elementdw konstrukcyjnych dachu;
o Demontaz stropow
- Demontaz istniejgcej stolarki okiennej oraz drzwiowej wraz z wykuciem oscieznic;
- Demontaz instalacji i innych elementéw zamontowanych w obiektach
- Rozbidrka murdéw — $ciany zewnetrzne oraz wewnetrzne demontowac recznie;
- Rozbidrka konstrukcji obiektow
- Zerwanie posadzek betonowych;
- Rozbidrka fundamentow;
- Uzupetnienie gruntu budowlanego (piasek $redni z domieszkami frakcji gliniastej —
pospdtka) po rozbidrkach fundamentédw wraz z zageszczeniem.

Vp 16



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ  WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY )

TOM V/CZESC Il - OBIEKTY KUBATUROWE- ROZBIORKI Data:10.12.2018r.

Po zakorczeniu robét rozbiérkowych nalezy uporzadkowaé teren po rozbiérkach oraz
posprzatac i wywiez¢é na sktadowisko odpaddw $mieci i stare wyposazenie likwidowanych
obiektow.

Ocena aspektéw srodowiskowych
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.
Realizacja inwestycji nie stanowi zagrozenia pod wptywem emisji hatasu.
Realizacja inwestycji nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko oraz nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzania postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, w rozumienia przepiséw o ochronie $srodowiska.

Odpady

Nie przewiduje sie odzysku przydatnych materiatéw i odpadéw. Wszystkie odpady
zostana zutylizowane na podstawie Kart Przekazania Odpadéw. Odpady w postaci ztomu
stalowego stanowig wtasnos$¢ Inwestora.

Zgodnie z Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach ( Dz. U. 2013.21) i Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2001.112.1206) podczas wykonywania prac powstate odpady nalezy zutylizowaé w
odpowiedni sposdb w zalezno$ci od rodzaju odpaddow.

W planowanym przedsiewzigciu nie powstang gazy, ptyny wprowadzane do atmosfery i
gruntu.

Nie wystepuja odpady typu H1- wybuchowe, H2- utleniajace, H3- wysoce tatwopalne, H3-
B tatwopalne, H4 -draznigce, H5- szkodliwe, H6- toksyczne, H7 - rakotwdrcze, h* irace,
H9- zakaZne, H10- dziatajace szkodliwe na rozrodczosé, H11- mutagenne, H12 - w wyniku
z wodag toksyczne, H13 , H14- ekotoksyczne.

Wykonawca prac zobowigzany jest do prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji
odpadéw wedtug przyjetego katalogu odpaddéw, z zastosowaniem karty ewidenc;ji
odpadu, prowadzonej dla kazdego rodzaju odpadu odrebnie oraz karty przekazania
odpadu, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w
sprawie wzoréw dokumentéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr
249, poz. 1673)

Eksploatacja gérnicza
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji goérniczej i nie znajduje sie w
granicach terenu gorniczego.

Uwagi ogdlne
Niejasnosci wynikte w trakcie przygotowania do realizacji oraz samej realizacji
konsultowac nalezy z autorami opracowania. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementédw dokumentacji, fakt ten nalezy zgtosié projektantowi.
Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, warunkami wykonania
i odbioru robot z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz. pod nadzorem oséb posiadajgcych
wymagane uprawnienia budowlane. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy
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stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz wymagane atesty. _
! Nie wolno braé zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem
| wykonawcy jest sprawdzenie wymiaréw w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany
jest przekazac ta informacje do biura projektowego.
W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania
. dodatkowych prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji
5 projektowej i tym samym nie ujetych w ni'niejszym opracowaniu.
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