Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.
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M@ POLSKA
N | 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-WDC-BJ7-KWQ *

Pan Tomasz Sokofowski o0 numerze ewidencyjnym POM/15/4482/01

adres zamieszkania ul.Stowackiego 23, 81-872 Sopot

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznvm podplsem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

6 pod | p Y kumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

“ Weryfikacje popr éci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ot ot s
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.

WRAZ 7

M ® POLSKA
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Y INZYNIEROW
il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

anamarte weryfkacyjnym;

POM-QRL-R5Q-1ING *

Pan Tomasz Sokolowski o numerze ewidencyjnym POM/I5/4482/01

adres zamieszkania ul.Slowackiego 23, 81-872 Sopot

Jest czionkiem Pomarskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswizdczenie zostalo wygenarowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
werytikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy 2 doia 18 wrzesnia 2001 ¢, o podpisie elektronicznym (D2, L 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w pastaci
eleklronivene] vpatrzone bezpiecanyin podpisem elektronicanym weryfikowanym prey pumoy wainego kwalifikowanego certylesty sy
rowrawaine pod wiglgdem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

" Werylikacjg poprawneso danyeh w niniejsoym sadwadczeniv maing sprawdaié za Fomuc numera werglikacyinega radwiadczenia na

stronie Falskio) 2oy Invyaiercw Badown ctwa www piib.org. ol lub kantaktujge sig 2 blurem wiadcown| Okegrowe, by Inzynlerow
Budownictna
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.

WRAZ Z

POM ().f'??\‘-l".A OKREGOW A
ZBA INYNIEROW LI RORAICTWA
80369 b ok, al. Bittiy .ﬂ.:l:x] 4185

cl, LB-324

Gdansk, dnia 28 czerwca 2016 1.
-

sygn. akt. 57/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22016 r. poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.z2014r.
poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 2 2016 r., poz. 23), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani IGA MROWICKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzona dnia 28.02.1984 r. we Wioctawku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0048/PWBS/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.

WRAZ 7

® POLSKHA
I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-VEP-TGI-S9U *

Pani Iga Mrowicka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0267/16

adres zamieszkania ul. Adwokacka 50/2, 81-527 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wlasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIE.
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C
Data:10.12.2018r.

WRAZ Z

~ ® POLSKGA
RN | Z B A
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

POM-S1K-MKJ-126 *

Pan Dariusz Drewnowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0908/01

adres zamieszkania ul.Sobieskiego 58/1, 80-216 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 $nia 2001 r. o podp lek ym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
lek j opatrzone b d k znym weryfi ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
pod led: 6w prawnych dok d ta )

* Weryfikacje pop $ci danych w nini $ mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaé j Okregowej Izby In:
Budownictwa.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany nastepujacych instalacji
zewnetrznych i wewnetrznych:

Instalacji wewnetrznej wentylacji mechanicznej bytowej,

e Instalacji wewnetrznej wody grzewczej,

e Instalacji wewnetrznej wody uzytkowej — zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
e Instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej

e Instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowe;.

dla nowoprojektowanego, wolnostojacego budynku C wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczna, pofozonego przy ul. Bydgoskiej 115 w Pile. Projektowany budynek przeznaczony
bedzie dla potrzeb biurowych Komendy Powiatowej Policji w Pile, sktada sig z 1 kondygnacji
nadziemnej. Budynek zalicza sie do kategorii budynkdéw niskich, jego wysokos$¢ wynosi do 12
m.

Na kondygnacji nadziemnej usytuowano:
e pomieszczenia techniczne: garazu,
e pomieszczenia magazynowe — Magazyn dla pséw
e pomieszczenia tazni dla psow
e pomieszczenia sanitarne — toalety, umywalnie i prysznice
e pomieszczenia kojcow dla pséw
e Warsztat

e Kuchnia przygotowania positkéw dla pséw

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastgpujace dokumenty:
e Zlecenia Inwestora,

e Amerykariskie Normy Ashrae wedle ktérych dokonano obliczen strat i zyskéw ciepta
budynku,

e Projekt architektoniczny,

e Wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji sanitarnych,
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM II/CZES'C [l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

Obowiazujace w kraju i Europie akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy techniczne.

SPIS AKTOW PRAWNYCH

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109 poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz.U. 2009
Nr 124 poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreélenia
przecigtnych norm zuzycia wody. (Dz.U. 2002 Nr 8 poz. 70).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz.U. 2007 Nr 61 poz. 417).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw. (Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz. 844).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. 2003
Nr 47 poz. 401).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstwa
panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do udostepniania na rynku urzadzen
ci$nieniowych, Dyrektywa 97/23/WE z dn. 29.05.1997 r.

SPIS WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI POZAROWYCH

Instrukcja ITB nr. 378/2002 Mirostaw Kosiorek, Piotr Gtgbski pt. Projektowanie
instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych w budynkach wysokich i
wysokosciowych.

Instrukcja ITB 2015r. Wojciech Wegrzyriski, Grzegorz Krajewski, Systemy wentylacji
pozarowej garazy. projektowanie, ocena, odbidr.

Warunkow ochrony przeciwpozarowej sporzadzonych przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen ppoz. Macieja Chilickiego.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

2.5 SPIS INSTRUKCJI SANITARNYCH

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL -
Zeszyt 6.

e WTWIO zeszyt 01 - COBRTI INSTAL. Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem.

e WTWiO zeszyt 02 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji centralnego ogrzewania.
e WTWIiO zeszyt 03 - COBRTI INSTAL. Sieci wodociggowe.

e WTWIO zeszyt 04 - COBRTI INSTAL. Sieci cieptownicze z rur i elementéw
preizolowanych.

e WTWIiO zeszyt 05 - COBRTI INSTAL. Instalacje wentylaciji.

e WTWiO zeszyt 06 - COBRTI INSTAL. Instalacje ogrzewcze.

e WTWiO zeszyt 07 - COBRTI INSTAL. Instalacje wodociggowe.
e WTWiO zeszyt 08 - COBRTI INSTAL. Wezty cieptownicze.

e  WTWiO zeszyt 09 - COBRTI INSTAL. Sieci kanalizacyjne.

e WTWIO zeszyt 10 - COBRTI INSTAL. Projektowania i stosowania instalacji z rur
miedzianych.

e WTWiO zeszyt 11 - COBRTI INSTAL. Projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i
klimatyzacji b.legionella.

e WTWiO zeszyt 12 - COBRTI INSTAL. Instalacje kanalizacyjne.

SPIS NORM TECHNICZNYCH

».6.1  Normy pozarowe
e PN-EN-12101-6-2007. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czgs¢ 6.
Wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy Urzadzen.

e Norma PN-EN 15004 cz.1 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe --
Czeé¢ 1: Ogdlne wymagania dotyczace projektowania i instalowania;

e Norma PN-EN 15004 cz.5 State urzadzenia gasnicze -- Urzadzenia gasnicze gazowe --
Cze$é 5: Whasciwosci fizyczne i system projektowania urzadzenia gasniczego gazowego
na $rodek gasniczy HFC 227;

e PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.
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Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM II/CZES'C' Il - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem potsztywnym

PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 2:
Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 671-3:2009 State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne — Cze$¢ 3:
Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw
wewnetrznych z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 81-72:2015-06 Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigbw — Szczeg6lne zastosowania dzwigéw osobowych i towarowych — Czeéé 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej.

Normy dla wentylacji

ASHRAE 62.1 - 2010 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality

ASHRAE 90.1 - 2010 (Sl) Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
Buildings S| Edition

ASHRAE_55_2004 Thermal environmental Conditions for Human Occupancy
PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN-1505. Przewody proste i ksztaftki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym

PN-EN-1506. Marzec 2001. Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym

PN-EN-1507-2007. Wentylacja budynkéw. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci.

PN-EN 13779:2008. Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 15780:2011. Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Czystosé systeméw
wentylacji.

EN 779:2012. Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdinej. (wazna tylko do
31.12.2017)

PN-EN I1SO 16890-4:2017-01 - wersja angielska. Przeciwpytowe filtry powietrza do
wentylacji ogdinej. Czg$¢ 1 +4 ( obowigzywanie od 1.01.2018).

PN-EN 1886:2008. Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.
Witasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12599:2013-04. Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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e PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymagania dotyczace
elementéw sktadowych sieci przewodéw utatwiajacych konserwacje sieci przewodow

e PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodéw. Wymiary kotnierzy o
przekroju kotowym do wentylacji ogdlnej.

e PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

e PN-EN 13053+A1:2011 - wersja angielska. Wentylacja budynkéw. Centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne. Klasyfikacja i charakterystyki dziatania urzadzen,
elementdéw sktadowych i sekcji

e PN-EN 81-20:2014-10 Przepisy bezpieczeristwa dotyczace budowy i instalowania
d#wigéw -- Dwigi przeznaczone do transportu oséb i towaréw. Cze$¢ 20: Diwigi
osobowe i dZwigi towarowo-osobowe.

e UNI 8884 ,Charakterystyka i jako$¢ wody dla systemoéw chtodzenia i nawilzania”

e PN-EN IEC 62485-2:2018-09 - wersja angielska. Wymagania dotyczace bezpieczeristwa
baterii wtérnych i instalacji baterii -- Cze$¢ 2: Baterie stacjonarne. (wentylacja
pomieszczen UPS podczas procesu fadowania baterii akumulatoréw).

2.6.3 Normy dla akustyki
e PN-87-B-02151-02 Akustyka budowlana. Dopuszczalne wartosci poziomu diwigku w
pomieszczeniach.

e PN-EN 15251:2012 Parametry wejéciowe srodowiska wewnetrznego dotyczace
projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynkéw, obejmujace jakos¢
powietrza wewnetrznego, srodowisko cieplne, o$wietlenie i akustyke.

e PN-EN ISO 3382-3:2012 Pomiar parametréw akustycznych pomieszczen. Czgsc 3:
Pomieszczenia biurowe typu "open space".

Normy dla ogrzewnictwa
e PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego

e PN-EN ISO 13789:2008 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2008 ,Mostki cieplne w budynkach — Liniowy wspétczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”.

e PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzein. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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PN-I1SO 5221:1994. Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu
strumienia powietrza w przewodzie.

Normy dla instalacji wodociggowych

PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnegtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 2: Projektowanie.

PN-EN 806-3:2006 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Czeéé 3: Wymiarowanie
przewoddéw — Metody uproszczone.

PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 4: Instalacja.

PN-EN 806-5:2012 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi — Cze$¢ 5: Dziatanie i konserwacja.

PN-EN ISO 4064-5:2014-09. Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody goracej. Czesé
5: Wymagania instalacyjne.

Normy dla instalacji kanalizacyjnych

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czeéé 2:
Kanalizacja sanitarna — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czeé¢ 3:
Przewody deszczowe — Projektowanie ukfadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc 4:
Pompownie sciekdw — Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw — Czesc 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

2.6.7 Normy dla rur

PN-EN 10217-7:2014-12 Rury stalowe ze szwem do zastosowan cisnieniowych.
Warunki techniczne dostawy. Czgs¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 12735-1:2016-08. Mied? i stopy miedzi. Rury okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

22



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

e PN-EN 12735-2:2016-08. Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czeé¢ 2: Rury do
oprzyrzadowania

2.6.8  Normy dla izolacji
e PN-EN 14706:2013-04 - wersja angielska. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia
budowli i instalacji przemystowych. Okre$lanie maksymalnej temperatury stosowania

e PN-EN ISO 13787:2005. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Okreélanie deklarowanego wspétczynnika przewodzenia ciepta.

e PN-EN 14304:2016-04. Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemystowych. Wyroby z elastycznej pianki elastomerycznej (FEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13501-1+A1:2010. Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow
budynkéw -- Cze$é 1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badari reakcji na ogien.

Normy dla instalacji freonowych

e PN-EN 378-1:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczeristwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, definicje,
klasyfikacja i kryteria wyboru

e PN-EN 378-2:2017-03. Instalacje ziebnicze i pompy ciepfa. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie,
sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Projektowany budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 331/7 i jest budynkiem niskim o
wysokoéci do 12m oznaczony jako bud B o powierzchni catkowitej 1167m2.

Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych, budynek posiada 1 kondygnacje nadziemna
(biura, sale konfitp.).

1 llo$¢ os6b w budynku
Na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora projektuje sig budynek na ok. 20 oséb.

ZALOZENIA DO OBLICZEN HVAC
8.1  Wysokoéé posadowienia budynku
Zgodnie z rzednymi mapy do celéw projektowych poziom +0,00 parteru wynosi 63,20mnpm

Wysokos¢ potozenia spodu kanatu czerpnego AHU na dachu wynosi 7,0m, czyli 70,2mnpm i
dla tej wartosci beda dobierane parametry powietrza zewngtrznego z wykresu Moliera —
programu AHH.
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2.8.2  Zewnetrzne warunki projektowe

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla ZIMY przyjeto zgodnie z PN-EN
12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego dla strefy Il okresu zimowego. Temperature, wilgotno$c¢ i inne parametry (odczytane
z programu komputerowego AHH z wykresu Moliera dla ciénienia atmosferycznego 101325Pa)

Dla LATA parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjgto z wycofanej juz normy (
bez zastapienia) PN-B-03420:1976. Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego dla strefy II:

Temperatura: -18°C Temperatura: 30°C

Wilgotnos¢ wzgledna: 100% vvg;gg?:;c 45%
Zawarto$¢ wilgoci (z AHH) 0.91g/kg Lawarto$¢ wilgoci 11,90g/kg
Gesto$C powietrza (z AHH) | 1,371 kg/m3 | Gestosé powietrza 1,163 kg/m3
Entalpia -13,83kJ/kg | Entalpia 59,49 kJ/kg

2.8.3  Wewnetrzne warunki projektowe
Wewnetrzne warunki projektowe ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690).

Parametry

Temperatura wewnetrzna
LATO

Wilgotnos¢ wzgledna LATO
Zawartosc wilgoci LATO
Temperatura punkiu rosy
powietrza LATO

- Pomieszczenia Pomieszczenia
_techniczne magazynowe

| Pomieszczenia
przebywania ludzi

Temperatura wewnetrzna ZIMA

Wilgotnos¢ wzgledna ZIMA

llos¢ powietrza

llos¢ 0s6b w budynku

Sposob odbioru zyskéw ciepta

Pokrycie strat ciepta
Réznica cisnien pomiedzy

pomieszczeniami

Filiracja powietrza w AHU

Niekontrolowana Niekontrolowana Niekontrolowana
>8°C > 16°C 21°C#19C
- - 40% + 60%
- - 30m3/h / osoba
- - 5 oséb
Grzejniki wodne Grzejniki wodne Qrzejnlkl
) uniwersaine
Brak réznicy Brak réznicy Brak réznicy
cisnien cisnien cisnien
M5iF7 M5iF7 M5iF7

24



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ ~ WRAZ Z

NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

AHU - centrala wém‘ylocyjnd

Obliczenia strat ciepta

rotor

Maix. 65dB(A)

rotor

Max. 65dB(A)

1
l

rotor

Max. 40dB(A)

Obliczenia strat ciepta wykonano w programie komputerowym Revit. Wspotczynniki
przenikania przegréd budowlanych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.

W ponizszych tabelkach zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzania

obliczen strat ciepta.

DANE METEOROLOGICZNE | TEMPERATUROWE

MIASTO

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA
LATEM (+2°C do normatywnej)
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA

ZIMA

WILGOTNOSC WZGLEDNA RH, LATO
WILGOTNOSC WZGLEDNA RH, ZIMA

Zatozenia, jakie przyjeto do obliczen sg nastepujace:

Rodzaj strat ciepta

Sciany zewnetrzne
Okna zewnetrzne
Sciany
wewnetrzne
Stropy nad pom.
nieogrzewanymi
Drzwi zewnetrzne
Dach

Obliczenia zyskow ciepta

Wspétczynnik
przenikania
ciepta, [W/m2K]
0,23

1

1,0

0.25
1,5

0,18

Pita
30°C
-18°C
40-50%
100%

Zyski ciepta w pomieszczeniach obliczone zostaty przy pomocy programu obliczeniowego
Revit. Szczegétowe wyniki obliczert bedg pokazane w Projekcie Wykonawczym.
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DANE DO OBLICZEN:
Wspofczynniki - przenikania przegrod budowlanych powinny  spetnia¢ wymagania

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75.

W ponizej tabelki zestawiono podstawowe dane potrzebne do przeprowadzanie obliczen
zyskow ciepta.

DANE METEOROLOGICZNE | TEMPERATUROWE

MIASTO

OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA
LATEM (+2°C do normatywnej)
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA
ZIMA

WILGOTNOSC LATEM
WILGOTNOSC ZIMA

IZOLACYJNOSC CIEPLNA PRZEGROD

SCIANY ZEWNETRZNE
SCIANY WEWNETRZNE

DACHY, STROPODACHY

STROPY NAD POMIESZCZENIAMI
NIEOGRZEWANYMI

OKNA ZEWNETRZNE

OKNA WEWNETRZNE

DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH
DRZWI W PRZEGRODACH WEWNETRZNYCH

WSPOLCZYNNIK SC DLA SZKLA
ELEWACYJINEGO

WSPOLCZYNNIK SHGC DLA OKIEN NA
FASADZIE

WSPOLCZYNNIK UWZGLEDNIAJACY UDZIAL
POWIERZCHNI SZKtA W SWIETLE MURU

WYMIARY PRZEGROD

WYSOKOSC POMIE§ZCZEN - PARTER
(PODEOGA WYKONCZONA - STROP)

WYSOKOSC POMIE§ZCZEN - PIETRO 1,
(PODLOGA WYKONCZONA - STROP)

WY’SO[(OS(': KONDYGNACJI - PIETRO 1, 2
(08-08)

WYSOKOSC PANELU OKIENNEGO - PARTER
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Pita
30°C
-18°C

40-60%
100%

0,23 W/m?K
1,00 W/m?2 K
0,18 W/m?K

0,25 W/m2 K

1,10 W/m2K
1,50 W/m?2 K
1,10 W/m2 K
1,50 W/m?2K

0,400

0,350

0.9

3,96m

4,Tm

4,1 m

2,15m
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Zapotrzebowanie budynku na ciepto
Po dokonanych obliczeniach strat ciepta w programie Revit oraz zapotrzebowania ciepfa na
cele wody uzytkowej, budynek bedzie wymagat nastepujacych ilosci ciepta:

Budynek C ( A=230m2)

Rodzaj zapotrzebowania na ciepta lost zapotrzelaowanic na

el o SN A P e L A ciepto, [kW]
Catkowite straty ciepta przez przenikanie w

G 8,0

budynku w okresie zmowym B

Ciepto dla podgrzania powietrza

wentylacyjnego w okresie zimowym — 2,0
nagrzewnica ELEKTRYCZNA e | ] )

Ciepto dla podgrzania powetrzo 0.0
wentylacyjnego w okresie letnim '

Ciepto dla podgrzania wody uzy'rkowej do 20.0
“natryskéw i umywalek NI RN I i S
T ) M. ..

Zapotrzebowanie budynku na chiéd

W budynku nie projektuje sig instalacji chtodzenia freonowego.

Wskazniki zapotrzebowania na ciepfo i chiéd

Po dokonanych obliczeniach cieplnych wychodza nastepujace wskazniki zapotrzebowania na
aepfo i chtéd odniesione do Ca’{kOWItej powierzchni budynku 6402m2

 Wskaznik ~ Wskaznik
Powierzchnia budynku zapotrzebowania na zapotrzebowania na
_cieptfo, [W/m?] chtod, [W/m?]

* Powierzchnia netto

- % | ereesssewensssmmseses
budynku 8090/230 36W/m | - :

Zapotrzebowanie na wode zmigekczong do nawilzania w AHU
Centrale wentylacyjne nie sa wyposazone w nawilzacze na prosbg Inwestora.
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WRAZ 7

INSTALACJE WENTYLACII BYTOWE)

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej, ktérej celem jest
dostarczenie do poszczegdlnych pomieszczer wymaganej iloci powietrza zewnetrznego pod
wzgledem higienicznym i o odpowiedniej temperaturze oraz odprowadzenie powietrza
zuzytego.

Powietrze wentylacyjne bedzie przygotowywane w centralach wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych, zlokalizowanych pod stropem pomieszczenia, jako centrale podwieszane.

Ttumiki akustyczne zostang zainstalowane na kanatach nawiewnych i wyciggowych.

Centrale wyposazone bedg w kompletny zaprojektowany uktad automatycznej regulacji i
sterowania. Silniki wentylatoréw beda wyposazone w regulatory predkosci obrotowe;j.

Powietrze wentylacyjne po uzdatnieniu zostanie rozprowadzone siecia kanatéw
wentylacyjnych do poszczegélnych stref obstugiwanych przed odpowiednie centrale
wentylacyjne.

Zuzyte powietrze bedzie usuwane z budynku poprzez sekcje wywiewne central wentylacyjnych
lub wentylatory wywiewne budynku ponad dach.

Wszystkie przejscia kanatéw wentylacyjnych przez $ciany szachtéw instalacyjnych oraz przez
pozostate przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wyposazyé w przeciwpozarowe klapy
odcinajace. W szachtach instalacyjnych przewidziano rezerwe miejsca na ewentualne
dodatkowe instalacje, ktére mogg sie pojawi¢ na przestrzeniach Najemcdw i nie s3 ujete w
zakresie instalacji podstawowych.

Na uktadach wentylacyjnych obstugujacych pomieszczenia techniczne na kondygnacjach
podziemnych nalezy przewidzie¢ przepustnice w celu zapewnienia mozliwoéci regulacji
instalacji wentylacji.

Temperatura powietrza nawiewanego przez centrale wentylacyjne bedzie zimg neutralna, w
okresie letnim wynosié bedzie +24C.

Przy kazdym wyjéciu kanatu do pomieszczenia zaprojektowano przepustnice regulacyjna.
Wszystkie klapy pozarowe, ktére zostang wyposazone w sitowniki i wpiete do centralnego
uktadu sterowania SAP.

9.1 Projektowana ilo$¢ swiezego powietrza dla budynku z AHU

Obstugiwane

pomieszczenia llo$¢ powietrza llo§¢ powietrza o
rAHU nawiewanego, m3/h wywiew, m3/h Lokalizacja AHU
AHUS Warsztat, komunikacja, 460 350 Srodkowa cze$é budynku

sanitariaty
Magazyn dla psow, taznia Srodkowa cze$é budynku

AHU9 dla psow, 460 320

kuchnia dla psow
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Ne etapie sporzadzania niniejszego projektu budowlanego dobrano centrale wentylacyjne
firmy SystemAir i wszystkie obliczenia ilosci zapotrzebowania na media przeprowadzono z tg
firma.

Ne etapie sporzadzania niniejszego projektu budowlanego dobrano wszystkie wentylatory
indywidualne firmy SystemAir i wszelkie obliczenia przeprowadzono z tg firma.

2.9.2  Wykonania AHU ( prawe / lewe)
Patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza na NAWIEW rozréznia sie nastepujace
wykonanie AHU:

Nr AHU Wykonanie
AHUS prawe
AHU9 prawe

2.9.3 System wentylacyjny AHU8 — Warsztat, komunikacja, sanitariaty

Centrala wentylacyjna AHU8 znajduje sig po dachem jako podwieszana i bedzie obstugiwata
powierzchnie Warsztat, komunikacja, sanitariaty.  Jej konfiguracja przedstawia sie
nastepujaco:

- Wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza
- Filtracja wstepng powietrza czerpanego $wiezego EUS5,

- Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku EUS5,
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- Odzysk ciepta za pomocg wymiennika obrotowego,

- Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym na nagrzewnicy wodnej,

- Filtracja docelowa powietrza nawiewanego F7,

- Wentylatory z przetwornicami czgstotliwosci ustawione fabrycznie na ~50Hz,
- Zapewnienie wymaganej ilosci powietrza w pomieszczeniu,

- Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego,

- Kontrola wilgotnosci powietrza wewnetrznego za pomocy czujnikbw w kanale
wywiewnym do AHU w okresie zimowym.

Dane techniczne centrali AHUS :

Parametr Nawiew Wywiew
‘Wydatek powietrza 460 m*h 350 m*h
Sprez dyspozycyjny ~250 Pa ~250 Pa

Filtr wstepny G4 (EU4)

Klasa filtrowania M5

Filtr koricowy F7
Moc graewiosh nagrzewnicy Woda grzewcza 70/50°C, Q=4 kW -
wstepnej

Moc chtodnicza chtodnicy Brak chlodzenia w AHU —

Czerpnia do AHU8 zlokalizowana jest na dachu jako kanatowa.

Centrala AHU8 zostanie zlokalizowana pod dachem budynku. Nawiew powietrza kierowany
jest kanatem i powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdine pomieszczenia.

Regulacja ilosci powietrza: przepustnice reczne.

Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadang temperature nawiewu (odpowiednig dla
danego okresu +24°C - lato/+21°C - zima).

W okresie nocnym uktad wentylacji w godzinach od 20.00 do6.00. bedzie catkowicie
wytgczony.

Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania
obiektu. Wszystkie parametry dotyczace obnizenia wydajnoéci wentylacji powinny byé
edytowalne z poziomu BMS wraz z harmonogramami czasowymi.

Ogrzewanie pomieszczeri bedzie realizowane wodnymi, $ciennymi grzejnikami zasilanymi
woda grzewczg o parametrach 70/50°C.
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WRAZ Z

2 0

2.9.4 System wentylacyjny AHU9 — Magazyn, taznia i kuchnia dla psow

Centrala wentylacyjna AHU9 znajduje sie po dachem jako podwieszana i bedzie obstugiwata
Magazyn dla pséw, taznia dla psow,

kuchnia dla pséw. Jej konfiguracja przedstawia sig¢ nastepujaco:

- Wieloptaszczyznowa przepustnica powietrza

- Filtracja wstepna powietrza czerpanego $wiezego EU5,

- Filtracja zgrubna powietrza wywiewanego z budynku EU5,

- Odzysk ciepta za pomocg wymiennika obrotowego,

- Ogrzewanie powietrza w okresie zimowym na nagrzewnicy wodnej,

- Filtracja docelowa powietrza nawiewanego F7,

- Wentylatory z przetwornicami czgstotliwosci ustawione fabrycznie na ~50Hz,

- Zapewnienie wymaganej ilosci powietrza w pomieszczeniu,

- Utrzymanie zadanej temperatury powietrza nawiewanego,

- Kontrola wilgotnosci powietrza wewngtrznego za pomocq czujnikéw w kanale
wywiewnym do AHU w okresie zimowym.

Dane techniczne centrali AHU7 :

Filtr korficowy F7
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Moc grzewcza nagrzewnicy Woda grzewcza 70/50°C, Q=4 kW -
wstepnej i antihi il I
| Moc chtodnicza chiodnicy ___ BrakchiodzeniawAHU |

Czerpnia do AHU9 zlokalizowana jest na dachu jako kanatowa.

Centrala AHU9 zostanie zlokalizowana pod dachem. Nawiew powietrza kierowany jest
kanatem i powietrze rozprowadzane bedzie na poszczegdlne pomieszczenia.

Regulacja ilosci powietrza: przepustnice reczne.

Centrala wentylacyjna bedzie utrzymywaé zadana temperaturg nawiewu (odpowiednig dla
danego okresu +24°C - lato/+21°C - zima).

W okresie nocnym uktad wentylacji biur w godzinach od 20.00 do6.00. bedzie catkowicie
wytaczony.

Tryb pracy nocnej zostanie potwierdzony przez Zarzadce budynku na etapie uzytkowania
obiektu. Wszystkie parametry dotyczace obnizenia wydajnosci wentylacji powinny byé
edytowalne z poziomu BMS wraz z harmonogramami czasowymi.

Ogrzewanie pomieszczen bedzie realizowane wodnymi, $ciennymi grzejnikami zasilanymi
woda grzewczg o parametrach 70/50°C oraz — w 10 pomieszczeniach dla Zatrzymanych na
parterze — ogrzewaniem podfogowym pokazanymi na schemacie wody grzewcze;j.

9.5 Tiumiki kanatowe do AHU

Na wszystkich kanatach nawiewnych i wywiewnych z AHU zostang zaprojektowane ttumiki
kanatowe firmy TROX. Dobér ttumikéw zostanie przeprowadzony na etapie projektu
wykonawczego.

Wentylacja bytowa wywiewna toalet

Pomieszczenia toalet zostang wyposazone w indywidualne wywiewne wentylatory dachowe.

Wentylatory te sa wyszczegdlnione w liscie urzadzen. Wentylatory beda zataczacé sie i wytaczaé
razem z AHU z ktérymi wspétpracuja.

Wentylacja grawitacyjna bytowa klatek schodowych

Budynek ma jedng kondygnacje, nie ma w nim klatek schodowych.

Wentylacja bytowa nawiewna przedsionkéw klatek schodowych
Budynek nie posiada przedsionkéw klatek schodowych.
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Materiaty na instalacje wentylacji bytowej
Kanaly wentylacyjne wywiewne, ktére jednoczesnie petnig rolg kanatow oddymiajacych,
prostokatne, musza by¢ wykonane w klasie pozarowej EIS120 oraz klasie szczelnosci C.

Kanaly wentylacyjne nawiewne wykona¢ z blachy stalowej, ocynkowanej (grubos¢ blachy
dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami montazowymi,
uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczna oraz osprzetem sieci kanatéw. Potaczenia
kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy
silikonowej.

Kanaly wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, faczone
z uszczelnieniem na uszczelki gumowe owiniete ta$éma samoprzylepna, wraz z ksztattkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych. Zabrania sig stosowania ,trytytkow” elektrycznych.

Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub na tasmach
stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do konstrukgji wsporczych z
przektadkami

z gumy.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy przenoszenie drgan
na konstrukcje budynku.

Podejécia do poszczegélnych elementéw nawiewnych zainstalowanych

W stropie podwieszonym — przewodami elastycznymi ttumigcymi.

Podejécia do elementéw wywiewnych — przewodami elastycznymi ttumigcymi.

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.

10 Osprzet wentylacyjny

Wszelkie otwarte zakoriczenia przewodéw wentylacyjnych (na przykfad krééce wywiewne
umieszczone nad stropem podwieszonym) nalezy osiatkowaé siatka z drutu stalowego
ocynkowanego.

Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym (widoczne dla Klienta)
musza by¢ w wykonaniu z krytymi $rubami mocujgcymi. Wszystkie elementy montowane w
stropie maja by¢ zamontowane na pfasko z ptytami stropu. Detal montazu elementow
nawiewnych i wywiewnych jest uzgodniony z Architektem/Inwestorem.

Wszystkie anemostaty oraz zawérki nawiewne i wywiewne muszg byc¢ ze sobg zlicowane na
jednym poziomie.

11 lzolacja termiczna kanatow
Kanaty nawiewne i wywiewne systeméw z odzyskiem ciepta (wewnatrz i na zewnatrz budynku)
izolowaé matami z mineralnej wetny szklanej/kamiennej (stone wool) na folii aluminiowej.
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Minimalna grubos$¢ izolacji: kanaty wewnetrzne 40mm; kanaty zewnetrzne 100mm. Styki
izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanatéw
nalezy mocowa¢ dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne
izolacje nalezy wzmocni¢ drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykonaé
z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

Kanaty czerpne: izolacja kanatéw czerpnych na dachu nie pozwoli na nagrzanie blachy kanatu
czerpnego i przekazywanie tego ciepta ptyngcemu do AHU powietrzu. Izolujemy te kanaty,
80mm wetny na folii aluminiowej w ptaszczu z blachy ocynkowanej. W budynku Na skutek
rozni¢ temperatur miedzy przewodem wentylacyjnym czerpnym a pomieszczeniem w ktérym
przebiega (np. szacht), na powierzchni kanatu czesto dochodzi do skraplania pary wodnej. Aby
unikna¢ wykraplania sie wody na powierzchni kanatéw, nalezy zaizolowac je w taki sposéb, aby
temperatura na powierzchni izolacji byta podobna do temperatury otoczenia ( np. szachtu) -
w szachcie w budynku zatem stosujemy na kanale czerpnym 40mm wetny na folii alu.

Kanaty wyrzutowe nie bedga izolowane.

12 Zabezpieczenia przeciwpozarowe dla instalacji wentylacji

Na kazdej przegrodzie pozarowej zamontowane zostang klapy pozarowe. Odpornosé klap
pozarowych na kondygnacjach nadziemnych beda zgodne z klasa oddzielenia
przeciwpozarowego danej przegrody, niemniej jednak w budynku sq zaprojektowane klapy
pozarowe o odpornosci EIS240, EIS120 i EIS60. Zgodnie z przepisami WT przepustom
instalacyjnym przechodzacym przez $ciany i stropy oddzielen pozarowych zapewniona
zostanie klasa odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw.

13 Klasa szczelnosci instalacji wentylacji bytowej
Wszystkie instalacje wentylacji bytowej beda wykonane w klasie szczelnoéci B zgodnie z PN-
EN 1507.

2.9.14 Rewizje kanatéw wentylacyjnych
Na kanatach wentylacyjnych nalezy zapewni¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatdow
wentylacyjnych zgodnie z norma PN-EN 12097. Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach
kotowych, wymiary minimalne:

Otwor prostokgtny lub owalny

Srednica nominalna Minimaine wymiary
otworéw

przewodu e 2

D [mm] W Sciankach przewoddéw

AXB [mm]
100<D <200 180 x 80
200D <315 200 x 100
315 <D <500 300 x 200
500<D 400 x 300
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Wymiary pokryw rewizyjnych w przewodach prostokgtnych, wymiary minimaine:

Otwor prostokgtny lub owalny
Szerokos¢ S boku
przewodu,
w ktérym zainstalowano
pokrywe rewizyjng, [mm]

Minimalne wymiary
otwordéw w sciankach
przewoddw AxB, [mm]

S <200 300 x 100
200 < S <500 400 x 200
500 <§ 500 x 400

2.9.15 Konstukcje dachowe pod kanaty wentylacyjne

Na dachu kanaty wentylacyjne beda przytwierdzone do stalowych profili kwadratowych o boku
5cmx5cm. Profile te beda przytwierdzone do dwéch bloczkéw betonowych o orientacyjnych
wymiarach L*B*H: 38x24x15cm. Bloczki betonowe beda lezaty na gotowym dachu. Spéd
izolacji kanatu od gotowego dachu to min. 40cm.

.9.16 Wytyczne wykonania instalacji wentylacji

Z uwagi na bardzo ograniczone mozliwosci zwigzane z prowadzeniem instalacji wentylacji,
swhaszcza w szachtach, zaleca sie, aby w newralgicznych miejscach kanaty i ksztattki
wentylacyjne byly sukcesywnie domierzane na budowie, nastepnie produkowane i
montowane. W przypadku wystgpienia podczas montazu zmiany trasy prowadzenia kanatu
wentylacyjnego nalezy bezwzglednie zachowac powierzchnig przekroju poprzecznego kanatu
(powierzchnie przeptywu powietrza).

Kanaty wentylacyjne typu Flex nie moga przechodzi¢ przez przegrody budowlane.

Kanaty typu Flex montowane nad sufitami podwieszanymi petnymi nalezy zamontowac na
niezaleznych zawiesiach mocowanych do stropu.

Po zmontowaniu instalacji, obowigzkiem Wykonawcy jest wyregulowanie instalacji wentylacji
mechanicznej tak, aby uzyskaé zatozone w projekcie wydajnosci.

Nalezy zapewnié¢ otwory rewizyjne do czyszczenia kanatow wentylacyjnych zgodnie z PN-EN
12097.

Wszystkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, Tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe”, COBRTI Instal, z
instrukcjami producentéw urzadzen, przepisami ppoz. i BHP oraz wspotczesng wiedzg
techniczna.

Materiaty i urzadzenia wymagajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie (aprobata
techniczna), powinny posiada¢ takie aktualne dopuszczenie.

Do wykonania instalacji nalezy zatrudni¢ uprawnionego wykonawce, legitymujacego sig
odpowiednimi referencjami $wiadczacymi o do$wiadczeniu w wykonywaniu instalacji objetych
zakresem niniejszej dokumentacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania wtasnych robét instalacyjnych z
wykonawcami innych branz.

Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB, COBRTI ,Instal” oraz PZH.

Regulacja instalacji wentylacji

Regulacja uktadu wentylacyjnego musi by¢ przeprowadzona na pracujgcych AHU na
wydajnosci projektowanej. Trzeba zmierzyé iloéci powietrza Swiezego z centrali i sporzadzié z
tego protokot. O zamiarze regulacji instalacji Wykonawca powinien poinformowaé wszystkie
osoby uczestniczace w realizacji prac: Inwestora, i Projektanta na minimum 7 dni przed ich
planowanym rozpoczeciem. Jezeli ilo$¢ powietrza przy AHU bedzie za mata, czyli niezgodna z
projektem, niezbedna bedzie zmiana czestotliwoéci na falownikach wentylatoréw, aby
zwigkszy¢ sprez i ilosé powietrza na centrali. Odchytki wynikéw pomiaréw powinny zawieraé
si¢ w granicach +3%. Jezeli przeptywy okazg sie zbyt wysokie, trzeba przydtawi¢ przepustnice
lub zmieni¢ czestotliwoéé falownikéw na silnikach wentylatorow w AHU.

2.10 INSTALACIA WODY GRZEWCZE)J

2.10.1 Zrédto ciepta
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie wezet cieplny zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej w
sgsiednim budynku A, ktéry jest budynkiem gtéwnym i w ktérym jest wezet cieplny.

Rury centralnego ogrzewania bedy doprowadzone do projektowanego budynku jako
preizolowane stalowe. W budynku nastapi rozdziat na dwa obiegi:

- obieg centralnego ogrzewania grzejnikowego
- obieg AHU dla dwdch central

Szczegot prowadzenia tras bedzie pokazany w projekcie wykonawczym.

10.2 Obieg grzejnikéw

Budynek ogrzewany bedzie :

grzejnikami uniwersalnymi ptytowymi stalowymi we wszystkich pomieszczeniach pokazanych
W czesci graficznej projektu.

Parametry temperaturowe obiegu czystej wody grzewczej: 70/50°C
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Obieg central wentylacyjnych
Centrale wentylacyjne (AHU) bedgq zasilane w wode grzewczg o parametrach 70/50°C

Dobrano centrale wentylacyjne firmy SystemAir, karty katalogowe sa zatacznikiem do
projektu. Do nagrzewnicy zimg zostanie doprowadzona czysta woda grzewcza o parametrach
70/50°C.

Wezet regulacyjny — zgodnie ze schematem podtaczenia centrali bedzie zlokalizowany w
budynku pod centralg wentylacyjng tak, aby zminimalizowa¢ kontakt rur z powietrzem
zewnetrznym.

Rury uktadaé z niewielkim 0,05% spadkiem w kierunku ich wejscia do budynku. W najwyzszych
miejscach instalacji zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajagce poprzedzone
zawodrkami odcinajgcymi DN15, w najnizszych miejscach zamontowa¢ zawory odcinajgce ze
ztaczka do weza w celu odwodnienia instalacji.

Schemat podtaczeniowy centrali wentylacyjnej pokazany jest na odrebnym schemacie dla
budynku A.

Kazda z AHU od strony wody grzewczej zostanie poditaczona zaworem regulacyjnym
dwudrogowym z pompa, jako uktad wtryskowy. Projektuje sie instalacje
zmiennoprzeptywowsq. Doktadny dobdér zaworéw regulacyjnych oraz pomp przy
nagrzewnicach zostanie wykonany na etapie projektu wykonawczego. Przebieg instalacji z
charakterystycznymi parametrami (moce i $rednice przewodéw) zostaly pokazane na
zatgczonej dokumentacji rysunkowej.

0.4 Przewody i armatura

Przewody wykonane bedg z rur stalowych wg PN-EN 10217 instalacyjnych, czarnych, tagczonych
przez spawanie. Rurociggi mocowane bedg do $cian lub stropéw z zachowaniem minimalnego
spadku 0,05%. W najwyzszych punktach zamontowane beda odpowietrzniki automatyczne, w
najnizszych zawory spustowe.

Regulacja przeptywéw czynnika grzewczego realizowana bedzie poprzez uktad zawordéw
regulacyjnych firmy TA oraz zaworéw réwnowazacych tej samej firmy.

Préby szczelnosci

Po zakoniczeniu prac instalacje grzewczg nalezy poddac prébie szczelnosci i cisnienia na zimno
oraz w warunkach pracy na szczelno$¢ przy cisnieniu 9 bar woda zgodnie z Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL (Zeszyt nr 6).

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw, nalezy je bezwzglednie usungc i
ponownie przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Po wykonaniu préb szczelnosci sporzadzi¢ Protokdt, rurociggi odttusci¢, przedmuchac i
pomalowac podwdjnie warstwa farby antykorozyjnej.
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10.6 lzolacja instalacji

Przewody nalezy izolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej. Miejsca potaczen izolacji
uszczelnic taSma samoprzylepna. Minimalna grubosé izolacji o wspétczynniku przenikania min
0,035 W/mK (Stosowac grubos¢ izolacji wg zatacznika nr 2 umieszczonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pdZniejszymi zmianami) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie):

Minimalne grubosci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Minimalna grubosé izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m k)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce ,
2 przez écigny lub stropy, ?krzyzowonio przewogéw 1/2 wymagan z poz. 1-4.

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz
podano
w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

10.7 Pompy wody grzewczej
Zgodnie ze schematem wezfa cieplnego zaprojektowano pompy podwdjne z przetwornica
czgstotliwosci firmy Grundfos. Szczegétowe dobory pomp zostang przeprowadzone na etapie
projektu wykonawczego.

Naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczeristwa
Instalacja wody grzewczej bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem objetosci poprzez
spawane naczynie wzbiorcze przeponowe firmy Pneumatex zamontowane w odrebnym
budynku A, niebedacym przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacje bedzie chroniona przed nadmiernym wzrostem cisnienia poprzez membranowe
zawory bezpieczeristwa firmy Husty zamontowane w odrebnym budynku A, niebedacym
przedmiotem niniejszego opracowania.
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Zasobnik cieptej wody

W niniejszym projekcie budowlanym nie ma zasobnika CWU. Para rur z ciepta wodg uzytkowa
zostanie doprowadzona do projektowanego budynku i dalej poprowadzona do
poszczegolnych odbiornikow.

0.10 Armatura regulacyjna i rownowazgca
W projektowanym budynku beda tylko zawory regulacyjne i réwnowazace na wodzie
grzewczej przy AHU.

0.11 Armatura pomiarowa
W projektowanym budynku beda tylko manometry i termometry na wodzie grzewczej przy
AHU.

0.12 Dobér naczynia wzbiorczego przeponowego

Naczynie wzbiorcze dobrano jako wspdline dla bud A i B w czgsci opisowej dotyczacej

budynku A.

2.11

1

INSTALACJA CHLODZENIA FREONOWEGO

W niniejszym projekcie — w uzgodnieniu z Inwestorem, nie projektuje sig pomieszczen
chtodzonych.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY UZYTKOWE)

1 Przytgcze wodociggowe
Zrédtem wody dla budynku bedzie miejska sie¢ wodociggowa w ul. Bydgoskiej w Pile, DN200,
seliwo. Przytaczem wodociggowym dla budynku bedzie rura PE25, ktora bedzie zapewniata
przeptyw do wewnetrznych odbiornikéw wody zimnej w budynku.

Woda w budynku zuzywana bedzie na cele:
Socjalne pracownikéw,
Porzadkowe,

Instalacja wody uzytkowej projektowana jest w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 , Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu".

W projektowanym budynku nie projektuje si¢ hydrantéw wewnetrznych.
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Przeptyw obliczeniowy wody zimnej i cieptej dla budynku — cele bytowe
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczen zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokryé 100 % zapotrzebowania na wode.

Jednostkowe Suma jednostkowych
Urzadzenie llo§¢ | zapotrzebowanie na wode, zapotrzebowan na wode,
sanitarne [szt.] przeplyw normatywny przeplyw normatywny

qn [dm?/s] qn [dm?3/s]

Miska ustepowa 1 0,13 0,13
Pisuar 0 0,30 0,00
Natrysk 0 0,3 0,00
Umywalka 3 0,14 0,42
Zlaczka do weza 1 0,30 0,30
Zlewozmywak 2 0,14 0,28
et e - - 1,13 dmils
normatywny

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych
obliczono ze wzoru:

0,54
q =0 (Z Q) +0,48[dm?/s]

Sumaryczny przeptyw obliczeniowy dla budynku na cele bytowo-gospodarcze wynosi:
q=4,29 dm3/s =0,91m3/h.

Jako$¢ wody bytowej powinna odpowiada¢ warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym
oraz bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dla przeptywu wody zimnej do projektowanego budynku dobrano z nomogramu normy PN-
92_B-01706. Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu $rednice przytgcza PE32.

12.3 Wodomierze na cele bytowe i pozarowe

Wodomierze na cele bytowe i pozarowe zostaty dobrane w czeéci opisowej dotyczacej
budynku gtéwnego A.

1 Zestaw hydroforowy
W projektowanym budynku nie bedzie zestawu hydroforowego.
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2.12.5 lzolacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej bedzie izolowana izolacjg Armaflex AC firmy Armacell, czyli elastycznym
materiatem produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku (elastomeru) grubosci min.
19mm. Piony w szachtach, poziomy na kondygnacjach nadziemnych i podejécia pod urzadzenia
izolowane beda réwniez materiatem produkowanym na bazie syntetycznego kauczuku
Armaflex AC ,Armacell” na wodzie zimnej o gr. 9mm dla $rednic do DN20 oraz 13mm dla
érednic od DN25 a takze na wodzie cieptej o grubosciach: 19mm dla srednic do DN20 oraz
32mm dla srednic DN25 i DN32.

INSTALACJA CIEPLE) WODY UZYTKOWEJ i CYRKULACYJNEJ

2.13.1 Informacje ogélne
W budynku projektuje sie instalacje CWU oraz instalacje cyrkulacji przygotowywang centralnie
w zasobniku cieptej wody o pojemnosci 600l. Woda z zasobnika kierowana bedzie do
natryskdw umywalek w catym budynku oraz natryskow w piwnicy.

Instalacja wykonana bedzie w technologii PP; nie projektuje sie prowadzenia instalacji cieptej
wody i cyrkulacji w posadzce i zalewania betonem.

2.13.2 Przeptyw obliczeniowy wody cieptej dla budynku - cele bytowe
Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych okreslono w oparciu o PN-92/B-01706. Na cele
obliczer zatozono, ze przytacze wody bedzie musiato pokry¢ 100 % zapotrzebowania na wode.

W ponizszej tabeli pokazano ilosci

: Jednostkowe :
g;?iizrzl;l:lody {I:zﬁ zapotrzebmadn;e Nitelopty zapotsrlzj:t‘)ao{::r? ?\Ztt?::)!l’;'\l/odq,
. . . ) 3
cieptej an [dmdls] qn [dm3/s]
Natrysk 0 0,07 0,00
Umywalka 3 0,07 0,14
Zlewozmywak 2 0,07 0,14
Suma - przpelyw _ B
normatywny qn= 0,28 lls

Przeptyw obliczeniowy wody w budynkach biurowych i administracyjnych obliczono ze wzoru:
q=04- (X qn)** + 0,48 [dm3/s] = 0,85 dm3/s

Do obliczen przyjeto przeptyw obliczeniowy wody cieptej: 0,28 I/s.

Dla tej wartosci dobrano z nieaktualnej juz normy PN-92-B-01706_lInstalacje wodociagowe.
Wymagania w projektowaniu. z nomogramu $rednice rury dla wody cieptej i ziimnej ( DN32).

Jako$¢ wody bytowej powinna odpowiadaé warunkom organoleptycznym i fizykochemicznym
oraz bakteriologicznym, okreslonym w zatacznikach nr 1, 2 i 3 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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WRAZ Z

... )

1l

L

14

I1zolacja wody cieptej
Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej bedq zaizolowane otuling termoizolacyjng
nierozprzestrzeniajaca ognia wykonang z wetny skalnej pokrytej ptaszczem ze zbrojonej folii o
grubosci izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.12 IV 2002; (Dz.U.75,

zatacznik nr.2 pkt. 1.5 ,Wymagania izolacji ciepInej przewodéw i komponentéw");

Minimalne grubodci izolacji dla instalacji wody grzewczej wg tabeli ponizej.

Lp. [Rodzaj przewodu lub komponentu m:;r::;?;,%;%bﬁ(cr:}%lgCJl VP

1 [Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm |30 mm

3 |Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm |rowna $rednicy wewnetrznej rury

4 |Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

9 |przechodzace przez $ciany lub stropy,  [1/2 wymagan z poz. 1-4.
skrzyzowania przewodéw

Uwaga:

I przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przenikania

ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowad grubosé warstwy

izolacyjnej,

2 jizolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

1 Informacje ogélne

4 INSTALACJIA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W projektowanym budynku nie ma instalacji wodociagowej przeciwpozarowej bo nie ma w
nim hydrantéw wewnetrznych.

INSTALACIA KANALIZACJI PODPOSADZKOWE)

I

1 Informacje ogélne

Instalacja kanalizacji podposadzkowej bedzie odprowadzaé $cieki sanitarne z budynku
kolektorem gtéwnym DN200 PVC do ul. Bydgoskiej. Minimalny spadek kolektora gtéwnego

1%.

Do kolektora gtéwnego beda podfaczone dwie rury PVC160 wychodzace z projektowanego

budynku.

Wszystkie piony kanalizacyjne PVC schodzace pod posadzke zostaty opisane ze $rednicy oraz
ponumerowane.

Projektujac kanalizacje podposadzkowa kierowano sie zasada, ze gérna krawedz rury musi
znajdowac si¢ minimum 10cm od gérnej krawedzi konstrukcyjnej ptyty fundamentowej, co
ilustruje ponizszy rysunek:
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WPUST GARAZOWY DN100
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KONSTRUKCYJNA
“\_PLYTA FUNDAMENTOWA

Leno]

Kanalizacja podposadzkowa zostanie wykonana z rur litych PVC-U, klasy S z uszczelka wargowa
ze spadkami jak pokazano na rysunkach.

2.16 INSTALACIA KANALIZACII SANITARNEJ WEWNETRZNE)

2.16.1 Informacje ogélne

Projektuje sie jedng wspdlng instalacje kanalizacji sanitarnej z umywalek, natryskéw, toalet i
zlewozmywakéw, ktéra kierowana bedzie bezposrednio do sieci kanalizacji sanitarnej na
zewnatrz budynku.

Piony kanalizacji sanitarnej lokalizuje si¢ w pomieszczeniach sanitarnych obok innych instalacji
prowadzonych na potrzeby uzytkownikdw budynku jako piony obudowane. Scieki z urzadzen
sanitarnych na kondygnacjach nadziemnych odprowadzone beda grawitacyjnie do kanalizacji
sanitarnej. Cafa instalacja kanalizacji $ciekowej zostata zaprojektowana z rur PE-HD czarnych.
Wyposazenie instalacji kanalizacyjnej stanowi¢ bedga czyszczaki.

Czyszczaki beda zaprojektowane w pomieszczeniach parteru przed przejsciem w posadzke na
pionach w postaci rewizji kanalizacyjnej. W pomieszczeniach technicznych beda
zaprojektowane wpusty podfogowe DN100.

43



Temat : BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z
NIEZBEDA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

TOM 11/CZESC 11l - BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA -BUD.C

Data:10.12.2018r.

INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWEJ WEWNETRZNE)J

Odwodnienie dachu budynku
Wody opadowe z dachu projektowanego budynku beda transportowane za pomoca rynien
zewngtrznych do czgsci zewnetrznej instalacji wody deszczowej. Nastepnie woda ta bedzie
gromadzona w zbiornikach retencyjnych, z ktérych bedzie dalej transportowana do
separatorow piasku i produktéw ropopochodnych i dalej do ogranicznikéw przeptywu
dobranych i opisanych na rysunku PZT. Za ogranicznikami przeptywu woda deszczowa bedzie
kierowana od sieci miejskiej.

TRANSPORT URZADZEN DO MIEJSC DOCELOWYCH

I Urzadzenia na dachu

Najwigkszymi z wszystkich urzadzeri zlokalizowanych na dachu sg centrale wentylacyjne (AHU)
oraz agregat zewngtrzny freonowy, ktére obstugujg wybrane pomieszczenia do chtodzenia.

Kazda z central sktada sig z sekcji, ktore pézniej montuje sie w jedno urzadzenie. Urzadzenia
moga by¢ w catoci albo w sekcjach wstawiane na dach za pomoca dzwigu.

2.19 KOMPENSACJA WYDLUZEN CIEPLNYCH

Dla rur grzewczych oraz wody cieptej prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci
do 6m nie ma wymogéw kompensacji wydtuzeri bez wzgledu na rodzaj materiatu. Dla rur
prowadzonych wzdtuz przegréd budowlanych o dtugosci powyzej 6m wymagane jest
kompensowanie wydtuzer cieplnych.

Instalacje grzewcze i wody cieptej zaprojektowano z zastosowaniem samokompensacji przez
ramiona kompensacyjne wynikajgce ze zmiany kierunku trasy. Przewody, ktére sg prowadzone
pod tynkiem, w posadzce, powinny by¢ izolowane tak, aby izolacja przejeta wystepujace
wydtuzenia cieplne. Przy czym grubosc¢ izolacji powinna by¢ 1,5 razy wieksza od wydtuzenia
cieplnego. W przypadku prowadzenia instalacji w posadzce lub w bruzdzie trzeba zwrdcié
uwage by wielkos¢ bruzdy byta dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodéw wraz z
otuling izolacyjng z 3 cm przykryciem wylewka lub tynkiem ponad wierzch izolacji. Przewody
prowadzone podtynkowo i podposadzkowo nalezy zabezpieczy¢ przed wyjsciem z tynku
poprzez odpowiednie wzmocnienie tynku siatkg tynkarska stalowa. Bruzda powinna
jednoczesnie umozliwiaé kompensacje rozszerzalnosci liniowe;j przewodow. Wszystkie
przewody uktadane pod tynkiem i posadzka powinny by¢ na catej dtugosci izolowane cieplnie
- owinigte elastyczng otuling z PE pozwalajaca na ich termiczne ruchy.

0 MOCOWANIA PRZEWODOW

Montaz instalacji nalezy wykona¢ poprzez kotwienie do przegréd budowlanych z
zastosowaniem obejm zapewniajacych mozliwos$¢ przesuwania sie rury. Nalezy zachowaé
maksymalne odlegtosci pomiedzy podporami dla przewodéw prowadzonych poziomo wg
ponizszej tabeli:
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WRAZ Z

Srednica Odlegtosé
nominalna [mm] [cm]
DN15-20 150
DN25 220
DN32 260
DN40 300
DN50 350
DNé5 380
DN80 400
DN100 450

Odlegtoséci pomiedzy podporami w pionach mozna zwiekszy¢ o ok. 30% w stosunku do
przewoddéw poziomych. Podpory przesuwne nalezy wykonac¢ wykorzystujgc obejmy stalowe

ocynkowane

z izolacjg dZzwiekowa, prety lub rury gwintowane i ptytki mocujace. Rozstaw punktéw statych
wynika z potrzeb umozliwienia odpowiedniej kompensacji. Wymagane jest umiejscowienie
punktéow statych przy odgatezieniu od pionu do kazdego podejscia. Punkty state nalezy

wykonaé, np. w systemie Niczuk, jako punkty state z ttumieniem lub rébwnowazne.

21 WYTYCZNE BRANZOWE

21.1 Woytyczne dla branzy elektrycznej
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do nastepujacych urzadzen:

- Central wentylacyjnych pod dachem oraz wentylatoréw wywiewnych dachowych;

- Pomp cyrkulacyjnych w weztach nagrzewnic AHU

1.2 Wytyczne dla branzy automatyki i BMS
Nalezy zapewni¢ monitoring nastepujacych urzadzen:

- Agregatow freonowych na dachu i armatury;

- Central wentylacyjnych na dachu i wentylatoréw dachowych,

2.21.3 Woytyczne dla branzy konstrukcyjno-budowlanej
Nalezy wykona¢:

- Otworowanie do pomieszczen technicznych,

- Otworowanie dla catej instalacji wentylacji,

- Otworowanie dla catej instalacji wody grzewczej;

- Studzienke odwadniajgcg w pomieszczeniu weztfa cieplnego,

Fundamenty pod urzadzenia:

- Nalezy zaprojektowaé posadowienie urzadzen na dachu budynku,
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- Nalezy uwzgledni¢ w projekcie architektonicznym hatas generowany przez urzadzenie
usytuowane na dachu,

- Nalezy obudowac piony wodne i kanalizacyjne prowadzone oraz zapewni¢ dostep do
zaworéw odcinajacych,

- Przewidzie¢ otworowanie pod przejscia przewoddéw przez stropy i $ciany, montaz
wpustow podtogowych itp. zgodnie z projektem.

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY

v’ Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia powinny posiada¢ niezbedne atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie, w szczegdlnosci atesty higieniczne.

v' Przed rozpoczeciem eksploatacji pomieszczeri nalezy przedstawi¢ protokoty z
pomiarow instalacji i urzadzen.

V' Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji, lokalizacje urzadzen nalezy sprawdzi¢
w naturze przed przystapieniem do prac budowlanych —wszelkie niejasnosci zgtosi¢ do
biura projektowego.

v’ Wszystkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, winny byc¢
przedstawione nadzorowi inwestorskiemu lub nadzorowi autorskiemu.

V" Inwestor przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do uzyskania wszelakich
zg6d, pozwolen i decyzji administracyjnych niezbednych do realizacji projektu.

v" Wykonawca, przed przystapieniem do robét, zobowiazany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi, a w przypadku niejasnosci -
do zgtoszenia ich jednostce projektowej. W przypadku braku takiego zgtoszenia przed
przystapieniem do robdt uznaje sig, ze wykonawca nie wnosi uwag do projektu.

v" Roboty instalacyjne musza byé prowadzone z réwnolegty biezacg koordynacja
miedzybranzowa.

v’ Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét budowlanych wg
uznanych regut sztuki budowlanej oraz wg najnowszego stanu wiedzy technicznej z
zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich Norm oraz wytycznych
technicznych wykonania i odbioru robdt i wytycznych producentéw. Wykonanie
jakichkolwiek bruzd i przebi¢ w elementach konstrukcyjnych moze nastgpi¢ wytacznie
po uzyskaniu pisemnej zgody konstruktora.

v" Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod kierownictwem
osoby posiadajacej stosowne uprawnienia oraz pod nadzorem projektanta. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek usterek budowlanych nalezy natychmiast
przerwac prace i powiadomic¢ projektanta sprawujacego nadzér.

v' W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:

- Specyfikacja techniczna wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych,
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- Polskie Normy (PN),
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét,

- Aprobaty techniczne, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu
Techniki Budowlanej,

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano-instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosc materiatéw i wykonywanych
robot,

- Zasady wiedzy technicznej.

v $rednice rurociagéw i parametry urzadzen przyjete w poszczegdlnych instalacjach
powinny zosta¢ zweryfikowane przed montazem na podstawie kompletu informacji
dostepnych w czasie ich montazu oraz aktualnych w tym czasie przepisOw i norm.

v Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, dla ktérych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej El 60, lub REI 60, powinny miec
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

v Wszelkie przepusty instalacyjne przechodzace przez strop nad parkingiem powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

v Przepusty instalacyjne przez strop powinny by¢ wykonane, jako przejécia szczelne.

v Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny byé¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

v Wszystkie przejscia w zbiornikach ponizej poziomu maksymalnego powinny by¢
przejéciem szczelnym cisnieniowym. Kazdy element montazowy instalacji w
zbiornikach, pompowni deszczowej i studni schfadzajacej powinien by¢ wykonany ze
stali kwasoodpornej, je$li dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej.

v Automatyka i sterowanie winna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi Inwestora i
wedtug wytycznych projektu automatyki.

v Przewidzie¢ odpowiedni dostep do wszystkich urzadzen i elementow wymagajacych
obstugi poprzez rewizje w sufitach, pomosty itp.
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LISTA ZALACZNIKOW DO OPISU TECHNICZNEGO

Zat. Nr 1 Lista urzadzent mechanicznych i sanitarnych

Zat. Nr 2 Karta katalogowa AHU z wym. obrotowymi
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el NFORBIASIN DIOZ

Inwestor:

Temat:

Adres:

Projektant:

Opracowujacy:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27;
jednostka ewidencyjna 301901_1

INFORMACJA BIOZ

Grzegorz Boguszewski
nr upr. POM/0026/PWOS/06

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski ,

nr upr. 66/Gd/00

upr. bud. do projektowania i Kigrowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Rafat Pettke

lga Mrowicka M
nr upr. POM/0048/PWBS/16 ¢
upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski
nr upr. 4354/Gd/89

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Gdansk 10.12.2018 r.
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1. Zakres roboét dla  catego zamierzenia budowlanego instalacji

mechanicznych i sanitarnych oraz kolejno$é organizacji poszczegdlnych obiektéw

Przewiduje sig nastepujacy zakres robét dla instalacji sanitarnych cz. wewnetrzna:

- wykonanie otworowania w miejscach punktéw poboru

- posadowienie urzadzert mechanicznych i sanitarnych (central wentylacyjnych, pomp,
wentylatoréw)

- uktadanie instalacji od miejsc punktéw poboru w kierunku wyjécia instalacji z budynku i
do pomieszczen przytaczy

- montaz armatury na instalacjach

- wykonanie potaczeri pomiedzy instalacja a posadowionym urzadzeniem

- sprawdzenie wykonania instalacji przed jej testowaniem

- wykonanie préb szczelnosci instalacji wewnetrznych, sporzadzenie protokotéw

- wykonanie izolacji w miejscach brakujacych ( np. w miejscach potaczer elementéw)

- podtaczenie urzadzen do instalacji elektrycznej

- uruchomienie instalacji w obecnosci autoryzowanego serwisanta poszczegélnych
urzadzen

- wykonywanie pomiaréw wydajnosci, przeptywu, spadku cisnienia, hatasu od kazdej z
instalacji

- sporzadzenie Protokotu Zdawczo-Odbiorczego i przekazanie instalacji Klientowi

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatkach objetych opracowaniem nie znajduja sig zadne istniejace obiekty budowlane
poza zewnegtrznymi, nieczynnymi instalacjami sanitarnymi, ktérych demontaze beda

pokazane i opisane w odrebnej dokumentacji projektowej.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia, jakie mogg wystgpi¢ wykonywania instalacji sanitarnych w terenie i w budynku
s nastepujace :
a. upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci;
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b. porazenie pradem elektrycznym przy wykonywaniu robot spawalniczych lub w
sgsiedztwie kabla energetycznego

c. oparzenia rak i ciafa przy braku odziezy ochronnej i rekawic podczas tgczenia rur
spawaniem gazowym lub elektrycznym;

d. porazenie pragdem elektrycznym podczas wykonywania otworéw w S$cianach pod
uchwyty mocujace rury do $ciany (natrafienie na przewody elektryczne prowadzone

pod tynkiem);

4. Wskazanie prowadzenia sposobu instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji w/w robét nalezy :

1. zazada¢ przedtozenia od pracownikéw odpowiednich uprawnieri lub konces;ji
zezwalajacych im na prace z instalacjami mechanicznymi i sanitarnymi;

2. Zapoznanie i przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP opierajac si¢ na
Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w spawie ogolnych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. Dz.U.03. Nr. 169 poz.1650;

3. Zapoznanie pracownikéw z instrukcja obstugi , montazu i eksploatacji wszystkich

urzadzen.

5. Wskazanie $rodkéw  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Wyréznia sie nastepujace, gtéwne $rodki zapobiegajace niebezpieczerstwu wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych przy budowie instalacji wentylacji:

a. Przy wszelkich pracach uzywanie odpowiedniej odziezy roboczej wraz z rekawicami

ochronnymi;

b. Uzywanie sprawnych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie narzedzi i
urzadzen: mechanicznych (np. wiertarki, pity tarczowe) oraz gazowych ( butle,

reduktory, przewody i palniki);
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C. Uzywanie stabilnych i bezpiecznych rusztowan, podestéw i podwyzszen w celu pracy na

duzych jak i niewielkich wysokosciach;

d. Uzywanie tylko materiatéw ktére maja aktualne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie ( aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, Znaki

zgodnosci Certyfikatu Europejskiego CE ).

€. Poinformowanie wszystkich pracownikéw o rodzajach zagrozen jakie moga wystgpicé
podczas wykonywania prac zwigzanych z wykonywaniem instalacji mechanicznych i

sanitarnych.
f.  Zapoznanie sie Kierownika Robét z nastepujacymi Rozporzadzeniami :

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U. 04.180.1860 z pdzn. zmianami

Dz.U. 05.116.972.

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w Sprawie
rodzajéow prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej. Dz.U.

96..62.287.

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie
rodzajoéw prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz.U.

96..62.288.

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

0g6lnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stworzyé

zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi

Wyrdznia si¢ nastepujace, gtéwne elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga
stworzyc¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:

a. istniejace na dziatkach przewody elektro-energetyczne

b. istniejace na dziatkach zewnetrzne instalacje sanitarne: wodociggowa, kanalizacji

sanitarnej, deszczowej siec cieptownicza, fragment instalagiji gazowej.
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225 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Inwestor:

Temat:

Adres:

Stadium:
Kategoria obiektu:
Nr projektu:

Tom:

Czesé:

Projektant:

Opracowujacy:

Sprawdzajacy:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A; 60-844 POZNAN

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PILE
PRZY UL. BYDGOSKIEJ WRAZ Z NIEZBEDA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PILE

UL. BYDGOSKA 115, 64-920 PILA

DZ. NR EW. 331/1, 331/7, 331/19, 389, 390 obreb PILA 27,
jednostka ewidencyjna 301901_1

PROJEKT BUDOWLANY

XVII

IBG-P/242/18

II- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BUDYNEK B

ll- BRANZA SANITARNA | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Grzegorz Boguszewski
nr upr. POM/0026/PWOS/06

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Tomasz Sokotowski
nr upr. 66/Gd/00

upr. bud. do projektowania i klerowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Rafat Pettke

lga Mrowicka /((Q/
nr upr. POM/0048/PWBS/16 ‘

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Dariusz Drewnowski @\
nr upr. 4354/Gd/89

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Grudzien 2018
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Budynek oceniany:
Nazwa obiektu Budynek C Zdjecie budynku
; 64-920 Pita ul. Bydgoska 115 DZ. NR EW. 331/1,
Adres obiskiu 331/7, 331/19, 389
Catosé/ czesé i
budynku catosé
; KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W
Nazwa inwestora POZNANIU
Adres inwestora UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
Kod, miejscowosé 60-844, POZNAN
Powierzchnia (0]
regulowanej temp. (As, 230,00
m?)
Powierzchnia
zabudowy (Ag, m?) 289,00
Powierzchnia
uzytkowa (Pu, m?) 230,00

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy
3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw,nd
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieptej wody

6) Tabela zbiorcza sprawno$ci systemu o$wietlenia

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.
462)

- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych
I. Przegrody $ciany zewnetrzne
Wsp.Uc wg
Wsp. Uc Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 WT2017 )
[W/m?2eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,17 0,23 Tak
Il. Przegrody dach
Wsp.Uc wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2-K] WT2017 :V:;:igik
[W/m2eK] p y
1 Dach D 0,15 0,18 Tak
lll. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. | Nazwa przegrody |  Symbol |Wsp. Ue W/m2eK] | Wsp.Uswg | Warunek
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WT2017 spetniony
[W/mZ2eK]
1 Podtoga na gruncie PG 0,17 0,30 Tak
IV. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2eK] WT2017 Wgru'nek
[W/m2+K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,30 1,50 Tak
Parametry przegréd przezroczystych |
V. Okna zewnetrzne
Wsp.U Ws Warunek
L Nazwa o Wsp. U Ws wg Wp.g spetniony
& przegrody y [W/m2K] P-9 1 wr2017 WTZ% = 1
[W/mz'K] max g
1 Ckng 0z 0,90 0,64 1,10 0,35 Tak Nie
zewnetrzne 4 i ! ; dotyczy

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej

strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek
Temperatura wewnetrzna strefy i 16,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej Ar 2300 -
temperaturze
Obcigzenia . cieplne pomieszczen zyskami i 1,3 Wim?
wewnetrznymi
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cm 59800000 JIK
Stata czasowa budynku T 94,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 1,1 -
- aH 7,3 -

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji

Qu.na=5(Qtindn), KWhirok 82128

Budynek
Zestawienie stref
Nurmer Nazwa As v o Zapc_:trzebowanie
strefy strefy na ciepto Qyng
- m?2 m3 oC kWh/rok
1 Budynek 230,00 805,00 16,0 8212,64
Catkowite zapotrzebowanie strefy XQu,na [kWh/rok] 8212,64

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Budynek

Ciepto wiasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kgK)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, Ow 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, kr 0,70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, At 230,00 m 2
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Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vw 0,10 dm?3/(m2edzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., 307,78 KWh/rok

QW,nd

4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Budynek

Nazwa zrédia wezet cieplny

Nr Zrédta 1 -

Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energi Elep'{o sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel

amienny

Wspotczynnik WH 1,30 -

Wspotczynnik We 3,00 -

Energia uzytkowa Q#,nd 8212,64 kKWh/rok
Wezet cieptowniczy kompaktowy bez

Wybrany wariant wytwarzania obudowy, o mocy nominalnej powyzej
300kW

Sprawno$¢ wytwarzania nm,g 0,95 | "

Ogrzewanie wodne z grzejnikami
cztonowymi lub plytowymi w przypadku

i i regulacji centralnej i miejscowej z zaworem
Wybrany wariant regulaciji gulacy J ) J

termostatycznym o} dziataniu
proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnoéci P-1K

Sprawno$é regulacji n.e 0,89 | .

C.o. wodne z Ilokalnego zrédia ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
Wybrany wariant przesytu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawno$é przesytu nm.q 0,96 | .
; - System ogrzewczy bez zbiornika
Wybrany wariant akumulaciji buforowego
Sprawnos$¢ akumulacji nu,s 1,00 -
Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego 0.81 )
no$nika Mot '
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H% 1526,09 kWh/rok
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
Budynek
Nazwa zrédta wezet cieplny
Nr zrédta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energii Elep_io sieciowe z cieptowni lokalnej - Wegiel
amienny
Wspétczynnik Ww 1,30 -
Wspéitczynnik Wei 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 307,78 kWh/rok
: . Wezet cieplny kompaktowy bez obudowy o
Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej powyzej 100 kKW
Sprawno$é wytwarzania nw.,g 0,93 | -
. Centralne podgrzewanie wody — system z
Vilylraimy W ey preEgyid obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem
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pracy, z pionami instalacyjnymi i
przewodami rozprowadzajgcymi
izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesyitu nw.d 1,00 -
System  przygotowania cieptej wody

Wybrany wariant akumulaciji uzytkowej bez zasobnika cieptej wody
uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw,s 1,00 -

Calkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego

; 0,74 -
no$nika nwtot
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pomw% 136,00 kKWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Budynek

Nazwa zrodta Budynek

Nr zrédta 1 [ -

Rodzaj no$nika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik Wel 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 2637,33 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 230,00 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien to 2500,00 h/rok
Czas uzytkowania oSwietlenia noc tn 1500,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny tgcznik wigczenie/wytaczenie
Woplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Woplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 | -
Regulacja prowadzona do utrzymania Nie

o$wietlenia na wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia 1.00 )
o$wietlenia Fc '

Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpom L% - kWh/rok

7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Budynek
Ogrzewanie i wentylacja
o Nazwa zrodta Qui Qi Qe
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 wezet cieplny 8212,64 10118,08 17731,79
Suma 8212,64 10118,08 17731,79
Przygotowanie cieptej wody
lz'\lr:.‘) dla Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
kWh/rok kWh/rok kWh/rok
1 wezet cieplny 307,78 413,69 945,79
Suma 307,78 413,69 945,79
Oswietlenie wbhudowane
;‘r% dia Nazwa zrédta QuL Qxk.L Qr.L
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kWh/rok kKWh/rok kWh/rok

1 Budynek - 2637,33 7912,00

Suma - 2637,33 7912,00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / A 37,05 kWh/(m2erok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qkn+Qkw+Qk L+Eel,pom) 64.48 KWh/(m2erok)
/ As '

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp,L 26589,58 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia
EP=Qp/As

115,61 kWh/(m2erok)

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 230,00 m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP KWh/(m
na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz EPH+w 90,00 2er0k)

przygotowania cieptej wody uzytkowej
kWh/(m

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP
na potrzeby o$wietlenia & B 100,00 20r0k)

Maksymalng wartosé wskaznika EP
okreslajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie¢ pierwotng do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia, przygotowania cieplej wody
uzytkowej oraz o$wietlenia

KWh/(m

EPmax 190,00 201oK)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m2srok) ZE.':O’“;)* ki Uwagi

115,61 < 190,00 Warunek spetniony

8) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana cato$ci budynku | As ] 230,00 | m 2

Grupa: Budynek

Roczny wskaznik obliczeniowy
zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP 115,61 kKWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika
obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do EPmax 190,00 kWh/(m2erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania
giep&ej wody oraz chiodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy
zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm 115,61 KWh/(m2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika
obliczeniowego zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do EPm,max 190,00 kWh/(mZ2erok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody oraz chtodzenia
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Roczny wskaznik obliczeniowy
zapotrzebowania na energie koncowg do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody oraz chiodzenia

EKm 64,48 KWh/(m2srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?2erok) E':o'“;)* Kb Uwagi
115,61 < 190,00 Warunek spetniony
9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017
Nazwa Spetiony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnoéci ciepinej Tak
przegrod
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej Tak
kondensaciji pary wodnej
10) Bilans mocy
Zapotrzebowanie
na energie
Lp. System pomocniczg Uwagi
koncowg Epom
[KWh/rok]
1 Ogrzewanie 45,33
2 Wentylacja 1480,76
3 Przygotowanie cieptej wody 136,00

Ekonomiczna analiza optymalizacyjno-
porownawcza

Tytut:Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
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Spis tresci:

. Dane budynku

. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

. Dostepne noéniki energii

. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegéine paliwa

. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylaciji

. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu
ogrzewania i wentylaciji

10. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze kosztéw eksploatacyjnych systemu
przygotowania cieptej wody

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie

O©COoONOOOTDAWN-=-

1. Dane budynku

Przeznaczenie budynku: Gospodarczy
Strefa klimatyczna: Il
Stacja meteorologiczna: Pita

2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylaciji

2.1.1. System projektowany

Sy ‘ QH,nd
0, y
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWh/rok]
Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej -
1 Wegiel kamienny 100,0 8212,6

2.1.2. System alternatywny

" s - QH nd
0, )
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWh/rok]
Energia elektryczna - Sie¢
1 elektroenergetyczna systemowa b i

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

2.2.1. System projektowany

‘ & - QWnd
0, 1l
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % [kWhirok]
Ciepto sieciowe z cieptowni lokalnej -
i Wegiel kamienny 100.0 307,8
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