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Dotyczy: opinii o mozliwosci przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji ogolnosplawnej
budynku laboratorium kryminalistycznego planowanego na terenie dzialek nr geod.
7/2,16/2 i 18/1 oraz czesci dzialek nr geod. 17/1, 18/2, 20, 17/2 i 19 przy ul. Mansfelda
w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.04.2019r. (data wptywu do Aquanet SA 08.04.2019r.) w
sprawie jw. oraz majac na uwadze zalgczony do wniosku plan zagospodarowania dziatek (garazu

podziemny od strony ul. Mansfelda pokrywa sig z obrysem budynku) informujemy, co nastepuje:

I.  Opinia o mozliwosci przylaczenia do sieci wodociggowei:
Zaopatrzenie w wodg na cele bytowe w iloci Qasr = 4,5 m*/d i qs = 2,0 dm?/s oraz na wewnetrzne
cele p.poz w ilosci qs = 3,0 dm®/s budynku laboratorium kryminalistycznego planowanego na
terenie dzialek nr geod. 7/2, 16/2 1 18/1 oraz czesci dziatek nr geod. 17/1, 18/2, 20, 17/2i 19 przy

ul. Mansfelda w Poznaniu nalezy przewidzie¢ z sieci wodociggowej o $rednicy 150 mm z rur

zeliwnych zlokalizowanej w ul. Mansfelda, poprzez budowe przytacza wodociagowego.

Wiaczenie przylacza wodociaggowego w ww. sieé nalezy wykonaé na odcinku pomiedzy
ul. Strzatkowskiego a istniejacym hydrantem typu kandelabr (lokalizacja hydrantu zgodnie z

zalgcznikiem nr 1).

Jednoczesnie informujemy, ze do przedmiotowa dziatka nr geod. 7/2 posiada przylgcze
wodociggowe o $rednicy 25 mm z rur stalowych. W ewidencji Aquanet SA brak protokotu

odbioru tego przylacza, stad jego $rednica i materiat odczytane zostaly z mapy.

Z uwagi na zwigkszone zapotrzebowanie na wode¢ na cele bytowe i p.poz przedmiotowego
budynku oraz jego kolizje z planowanym budynkiem nalezy wykona¢ nowe przylacze
wodociggowe o $rednicy okreslonej na podstawie obliczefi hydraulicznych wykonanych przez
uprawnionego projektanta. Na instalacji wewnetrznej, za zestawem wodomierzowym nalezy
przewidzie¢ zamontowanie zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscia poboru probek

wody do badania jej jakosci.

Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
te.I 618359 100 fa)z 618359012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063

www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aslﬁaaﬁhpi 74
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II.

Spétka Akcyjna

Po wybudowaniu nowego przylacza wodociagowego istniejace nalezy zglosi¢ do odciecia
w Aquanet SA (ustuga zostanie wykonana bezplatnie na koszt Spétki). Zlecenie na powyzsze

nalezy przedtozy¢ w Aquanet SA najpdzniej podczas odbioru nowego przylacza wodociggowego.
Z uwagi na zapotrzebowanie w wode na cele bytowe i p.poz na etapie wstepnym projektowania
nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania dobor wodomierza/wodomierzy wraz z obliczeniami.
Opinia o mozliwoSci przylaczenia do sieci kanalizacji ogélnosplawnej:

Z uwagi na przecigzenie kanalizacji ogdlnosptawnej w tym rejonie miasta odprowadzanie

Sciekéw bytowych w_ilosci Qg = 4.5 m’/d oraz wod opadowych i roztopowych

w dotychczasowych ilo§ciach odprowadzanych z terenu przedmiotowej inwestycji

zlokalizowanej na terenie dzialek nr geod. 7/2, 16/2 i 18/1 oraz czgsci dziatek nr geod. 17/1, 18/2,
20, 17/2 1 19 przy ul. Mansfelda w Poznaniu nalezy przewidzie¢ do sieci kanalizacji
ogoélnosptawnej o Srednicy 400 mm z rur betonowych zlokalizowanej w ul. Mansfelda, poprzez

budowe przylacza kanalizacji ogélnosplawne;.

Plan zagospodarowania terenu przedmiotowych dzialek powinien przewidzie¢ czeSciowe
zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrebie dziatki, z zastosowaniem rozwigzaf
zapewniajacych przenikanie tych wod do gruntu (o ile warunki gruntowo wodne na to pozwola)

lub wykorzystanie ich dla celow gospodarczych (podlewania zieleni).

Jednoczesnie informujemy, ze do przedmiotowe dziatki nr geod. 7/2 i 18/1 posiadajg 2 przylacza
kanalizacyjne o $rednicy 150 mm z rur betonowych do ww. sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w
ul. Mansfelda. W ewidencji Aquanet SA brak protokotu odbioru tych przytaczy, stad ich $rednica

i materiat odczytane zostaty z mapy.

Z uwagi na kolizj¢ planowanego budynku z ww. przylaczami nalezy wykona¢ nowe przylacze
kanalizacji ogdlnosptawnej o $rednicy okreslonej na podstawie obliczefi hydraulicznych
wykonanych przez uprawnionego projektanta. Po wybudowaniu nowego przylacza
kanalizacyjnego istniejace nalezy zglosi¢ do odcigcia w Aquanet SA (ustuga zostanie wykonana
bezptatnie na koszt Spotki). Zlecenie na powyzsze nalezy przedlozyé w Aquanet SA najpdzniej

podczas odbioru nowego przylacza kanalizacji og6lnosptawne;.

W Aquanet SA nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania bilans ilo$ci wéd opadowych i roztopowych

odprowadzanych dotychczas do kanalizacji ogdlnosptawnej oraz po nowym zagospodarowaniu

terenu, ktéry wykaze, czy iloé¢ odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych nie przekracza

dotychczasowej ilosci. Ww. bilans powinien zawierac: obliczenia ilosci wdéd opadowych i

roztopowych z wyszczegélnieniem powierzchni, jej rodzaju, wspoélczynnikéw spltywu oraz

obliczenie zbiornika retencyjnego (jesli bedzie zastosowany), dobér urzadzenia ograniczajgcego
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odptyw oraz plan zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi powierzchniami

zabudowanymi i niezabudowanymi (zr6znicowanymi kolorem).

W przypadku gdyby okazalo si¢, ze przedmiotowy obszar (w zwiazku ze zmiang sposobu
zagospodarowania terenu) generuje wigksza ilos¢ wod opadowych i roztopowych niz dotychczas,
nalezy zastosowaé rozwigzania zawarte w opracowaniu: "Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogélne.” Aquanet SA, styczen

2013r. i przedstawi¢ je wraz z obliczeniami w Aquanet SA.

W razie koniecznos$ci mozna zastosowa¢ na wewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej na
terenie nieruchomosci zbiornik retencyjny (zasady doboru zbiornika retencyjnego — wg ww.
opracowania) oraz regulator przeptywu, a ich dobor przedstawi¢ wraz z ww. bilansem wéd

opadowych i roztopowych do zaopiniowana w Aquanet SA.

Fakt wykonania urzadzen ograniczajacych odpltyw nalezy zglosi¢ w Aquanet SA i zlozyé
odpowiednie o$wiadczenie przedstawicielowi Aquanet SA podczas odbioru nowego przylacza
kanalizacji ogélnosptawne;.

Ze wzgledu na ogoélnosplawny charakter sieci kanalizacyjnej w tym rejonie miasta, w przypadku
wystgpienia przybordw sanitarnych ponizej powierzchni terenu nalezy przewidzie¢
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym sciekow z zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

Z uwagi na odprowadzania Sciekéw bytowych oraz wéd opadowych i roztopowych do kanalizacji
ogolnosptawnej nalezy przewidzie¢ ich odprowadzanie poprzez wybudowanie wewnetrznej )
rozdzielczej instalacji kanalizacyjnej tj. odrebnych przewoddéw sanitarnych i deszczowych w
kazdym budynku, a nastgpnie przylaczy kanalizacji ogdlnosplawnej do kazdego budynku, w
nawigzaniu do kanalu ogélnosptawnego.

Zwracamy uwagg, ze w przypadku wystapienia sciekéw przemystowych w planowanym budynku
laboratorium kryminalistycznego wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do
kanalizacji sanitarnej nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych podanych w zatgczniku do
niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia warto$ci dopuszczalnych w $ciekach, Inwestor
zobowigzany jest do wykonania na instalacji wewngtrznej urzadzen podczyszczajacych Scieki. W
takim przypadku projekt podczyszczania $ciekéw nalezy przedstawi¢ do zaopiniowania w

Aquanet SA wraz z projektem przylacza kanalizacyjnego.

Nadmieniamy, ze wprowadzanie Sciekow pochodzacych z prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;j
do kanalizacji 1 zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego
okreslone w przepisach odrgbnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z
ustawg Prawo wodne (art. 391. ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi

zmianami). Organem wilasciwym do wydania pozwolenia sa wlasciwe organy Wad Polskich.
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Uwagi ogélne:

Zwracamy uwage, ze na przedmiotowym terenie znajduje si¢ uzbrojenie wod.-kan., ktore stanowi
instalacj¢ niepodlegajaca eksploatacji Aquanet SA (Spétka nie posiada wiedzy czy przez ww.
instalacje doprowadzona jest woda fub odprowadzane sg scieki z sgsiednich nieruchomosci).

Warunki techniczne na przytaczenie do sieci wodociagowej i kanalizacji ogdlnosptawnej bedziemy
mogli okresli¢ po zlozeniu w Aquanet SA, ul. Dolna Wilda 126 lub ul. Piatkowska 117/119 w
Poznaniu, wniosku o wydanie warunkéw technicznych (druki wnioskéw dostepne w Punktach Obstugi
Klienta, adresy jw. i na witrynie www.aquanet.pl) i dwdch egzemplarzy map zasadniczych
(nieaktualizowanych) lub map do celow projektowych, kazda z nich z po$wiadczeniem Os$rodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w skali 1:500 (z okre$long numeracjg dziatki ulicy i

dziatki przeznaczonej do inwestowania) oraz planu zagospodarowania przedmiotowych dziatek.

Powyzsza opinia wazna jest przez 2 lata.

zalgczniki:
1) Plan zagospodarowania (opieczgtowany przez Aquanet SA).
2) Tabelaryczny wykaz wielkosci dopuszczalnych zanieczyszezen w sciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych.

sprawe prowadzil: Marek Fryska tel. 61-8359-304,
e-mail: marek.fryska@aquanet.pl

AQUANeT
DZIAL R OJU MAJATKU

Mar(,fk Fryska
Specjalista ds. Warunkdw Technicznych
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