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KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:  WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWY
BUDYNKU LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres inwestycj: ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
j.ewid. 306401_1 dz. nrewid. 17/1, 18/2, 20, 7/2, 1712, 19, 16/2, 18/1 obreb Jezyce,
ark 12, gmina Miasto Poznan

Zamawiajagy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
Adres zamawiajgcego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan
Opracowanie: mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Kod zamowienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA

Opracowat Zatwierdzit
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SPIS TRESCI:

| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA
1.2.0pis 0golny przedmiotu zaméwienia
1.2.1.lokalizacja
1.2.2.stan wlasnosci
1.2.3.stan istniejacy
1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY
1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA
1.4.1 zakres prac projektowych
1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
1.5.1 zestawienie powierzchni.
1.6.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
1.6.1 zagospodarowanie terenu
1.6.2 LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.7.1 wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych
1.7.2 wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych
1.8 Szacunkowy koszt inwestycji
1.9 UWAGI OGOLNE
1.10. BLEDY LUB OPUSZCZENIA

Il CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i zamierzenia budowlanego
2.Kopia mapy zasadniczej
3.Warunki lokalizacji celu publicznego
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4. Opinia 0 mozliwo$ci przytaczenia do sieci cieptowniczej
5. Opinia 0 mozliwosci przytaczenia do sieci energetyczne;
6. Opinia 0 mozliwosci przytaczenia do sieci wodno kanalizacyjne;
7. Raport z badan geotechnicznych okreslajacy wstepne warunki gruntowo-wodne w migjscu planowane;j
budowy sporzadzony przez Transprojekt Geotechnika
8. Umowa nr D/ZOK5/KWP/WO o $wiadczeniu ustug dystrybuciji energii elektryczne;
9. Umowa nr EH/3803/106483/2013 o dostarczaniu wody i odprowadzaniu sciekéw

10. Umowa sprzedazy ciepfa nr ZA1/0329/09

il CZESC RYSUNKOWA

1. Propozycja zagospodarowania terenu, skala 1:500.
2. Widok perspektywiczny kubatury budynku.
3. Widok perspektywiczny kubatury budynku.
4. Widok perspektywiczny kubatury budynku.

| CZESC OPISOWA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Wytyczne Zamawiajacego

2. Narady koordynacyjne

3. Wytyczne Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu

4. Mapa zasadnicza w skali 1:500

5. Raport z badan geotechnicznych okreslajacy wstepne warunki gruntowo-wodne w miejscu planowanej

budowy.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
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funkcjonalno — uzytkowego (t.j. - Dz. U. 2013 poz. 1129).

7. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan

bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. Nr 159, poz. 948)

8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. - Dz. U. 2 2019 r. poz. 1781).

9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie pomieszczen
magazynowych i obiektéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 222, poz. 1451)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z

zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (t.. - Dz. U. 2 2019 . poz. 125)

11. Rozporzadzenie Ministra £acznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow technicznych zasilania

energig elektryczng obiektéw budowlanych tacznosci (Dz. U. Nr 50, poz. 271).

12. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjq niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administraciji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. MSW Nr
9, poz. 42).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. - Dz. U. 2019 poz. 1065)

15. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.). - Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719 ze zm.)

17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny
pracy z dnia 26 wrze$nia 1997 r. (t.j. - Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
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19. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardéw technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji.

20. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.)

21. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 r. Nr 109, poz.719
ze zm.)

22. Zarzadzenie nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczeg6towego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelarie tajne komdérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacii
niejawnych oraz doboru i stosowania $rodkow bezpieczenstwa fizycznego i informacji niejawnych w Policji (Dz.
Urz. KGP z 2011 r. nr 1. poz. 5, ze zm.).

23. Zarzadzenie Nr 27 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek i komorek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracownikdw Policji w sprzet
teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegdtowych zasad jego przyznawania i uzytkowania

(Dz. Urz. KGP z 2019 . poz. 66)

24. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komorek organizacyjnych Policji i policjantdw oraz szczegdtowych zasad jego

przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz 70, ze zm.)

25. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspélnego Stownika Zamowien CPV (Dz. U. UE L 2002 Nr 340, str. 1) oraz Rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwient publicznych
w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE.L 2008 Nr 74, str. 1)
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1.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na terenie zamknietym przy ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-
844 Poznan j.ewid. 306401_1 dz. nrewid. 17/1, 18/2, 20, 7/2, 17/2, 19, 16/2, 18/1 obreb Jezyce, ark 12,

gmina Miasto Poznan, wojewddztwo Wielkopolskie.

1.2.2..STAN WLASNOSCI

Zgodnie z zapisem w Ksiedze Wieczystej nr PO1P/00085561/3 prowadzonej przez Sad Rejonowy w
Poznaniu -Wydziat Ksigg Wieczystych przedmiotowe dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja sg
witasno$cig Skarbu Panstwa w trwatym zarzadzie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji —
Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

1.2.3. STAN ISTNIEJACY

Nowy budynek proponuje sie zlokalizowa¢ na terenie lezacym w bezposrednim sasiedztwie ulicy Mansfelda.
Dziatka jest czeSciowo zagospodarowana, znajduje si¢ na niej budynek administracyjno-biurowy , warsztaty
rzemie$Inikow powierzchnie zagospodarowane jako parking. Lokalizacja posiada bezpo$redni dostep do drogi
publicznej — ul. Mansfelda. Powierzchnia terenu ptaska z wyniesieniem terenu w czesci potudniowej. Teren na

ktérym planuje sie realizacje budynku jest terenem zamknietym.

1.3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - STAN ISTNIEJACY
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Fot. 1 —teren przewidziany pod budowe budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewodzkie]
Policji w Poznaniu. Zrédto Google maps www.google.pl/maps
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i:\

Fot. 2 - teren przewidziany pod budowe budynku Laboratorium Kryminalistycznégo Komendy Wojewddzkiej
Policji w Poznaniu. - widok w kierunku ulicy Mansfelda

Fot. 3 - teren przewidziany pod budowe budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewddzkiej
Policji w Poznaniu. Widok z ulicy Mansfelda.
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Fot. 4 - teren przewidziany pod budowe budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewddzkiej
Policji w Poznaniu.

“

Fot. 5 - trenpeW|ipd doe bud;ku I:datrlm Kryminalistycznego Komendy Wojewodzkiej
Policji w Poznaniu.
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1.4 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu jest jednym z niewielu tego
typu laboratoriow specjalistycznych w Polsce. W sktad zespotu Laboratorium Kryminalistycznego wchodzi:
Sekcja Biologii i Genetyki, Sekcja Chemii, Sekcja Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej,
Sekcja Mechanoskopii i Balistyki, Sekcja Badan Dokumentdw i Fonoskopii, Sekcja Technik Audiowizualnych
i Fotografii.

Na przedmiotowym terenie planuje sie wyburzenie obiektow kolidujacych z inwestycjg i budowe
nowego budynku, ktéry uzytkowany bedzie przez okoto 70 pracownikow. Planowana powierzchnia uzytkowa
budynku wynosi okoto 5 985 m2 w tym pomieszczenia Laboratorium Kryminalistycznego Komendy
Wojewddzkiej Policji w Poznaniu okoto 4 085 m2 oraz garaz podziemny okoto 1 900 m2.

Zadanie obejmuje wykonanie projektéw koncepcyjnych, dokumentacji budowlanej i wykonawcze;
wielobranzowej, projekt wyposazenia obiektu wraz z dokumentacjg kosztorysowq i specyfikacjg techniczng

wykonania robét, uzyskanie pozwolenia na budowe.

1.4.1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zadanie obejmuje wykonanie projektu koncepcyjnego budowlanego i projektu wykonawczego
wielobranzowego w zakresie

1)projektu zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury, parkingi, zieleni wysokiej i izolacyjnej,
ogrodzenie.

2)Budynek Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu - pow. uzytkowa ok.
5758 m2

3)projekty nowych przytaczy do sieci

4)projekty przebudowy istniejacych sieci i likwidacii kolizji.

5)projekty rozbidrki istniejacych obiektéw kolidujacych z inwestycja.

6) projekt zagospodarowania pomieszczen zwolnionych przez Laboratorium Kryminalistyczne w budynku
gtéwnym KWP,

7)projektu zagospodarowania czesci nieruchomosci za agregatownig oraz dodatkowego fragmentu
nieruchomosci obecnie uzytkowanego (nie bedacego wtasnoscig KWP - uwzgl. zakup),

8)projekt ochrony (wysoki poziom zabezpieczenia) fizycznej i technicznej dostepu do projektowanego budynku
Laboratorium Kryminalistycznego uwzgl. wejscie od Mansfelda, dojscia od strony wejscia gtéwnego od

ul. Kochanowskiego (m.in. przebudowa holu wejscia gtdwnego z urzadzeniami ochrony) oraz przebudowe
ogrodzenia.

9)W sktad zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie dokumentaciji kosztoryséw inwestorskich,
przedmiarow robot budowlanych, Specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru prac z wytycznymi BIOZ.

10) Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzen i pozwoler zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsiewzigciem.

11)Uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie projektowania koncepcyjnego oraz przediozenie
Zamawiajgcemu do akceptacji minimum 2 kompletnych koncepcji przed rozpoczeciem wykonania projektow
budowlanych. Koncepcje powinny obejmowaé rozwigzana funkcjonalne, estetyczne, materiatowe oraz
techniczne uwzgledniajace zapisy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz odrebne przepisy i wytyczne
zwigzane z przedmiotem zamowienia.

9)Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie wykonania projektow budowlanych i wykonawczych oraz

przedtozenie Zamawiajacemu do akceptacji kompletnej dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa powinna w szczegdlnosci obejmowac wykonanie projektow w zakresie:

-opracowanie minimum 2 koncepcji wielobranzowych uzgodnionych z Zamawiajgcym. Koncepcje powinny
zawieraC czes¢ opisowg zawierajaca: opis proponowanych rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych, opis
rozwigzan funkcjonalnych oraz wyposazenie obiektu oraz graficzng zawierajaca: rzuty wszystkich
projektowanych kondygnacii, charakterystyczne przekroje, elewacje projektowanych budynkow, plan
zagospodarowania terenu, schematyczne widoki perspektywiczne.

-operatu PPOZ dla projektowanego budynku

-opracowanie projektow technologicznych poszczegoinych wydziatéw (HACCP).

-wykonanie badan gruntowych

-wykonanie map do celéw projektowych

-uwzglednienie istniejacej infrastruktury wraz z ewentualng inwentaryzacjq (takze zieleni) w stopniu
umozliwiajacym realizacje przedmiotu zamdwienia.

-projekty przytaczy / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt przebudowy sieci i likwidacji kolizji / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt architektoniczny / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt zieleni / projekt wykonawczy/

-projekt kompletnego wyposazenia wnetrz / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt konstrukcyjny / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt drogowy obejmujacy przebudowe oraz budowe nowych zjazdéw na dziatke, komunikacje wewnetrzna.
| projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych. / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji ogrzewczej / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji gazowej / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepta / projekt budowlany i wykonawczy/

-projekt instalacji klimatyzacji / projekt budowlany i wykonawczy/
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-projekt wezta ciepinego / projekt budowlany i wykonawczy/
-projekt serwerowni / projekt budowlany i wykonawczy/
-projekt instalaciji elektrycznych (instalacji oswietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej, zasilajacej, o$wietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej), / projekt budowlany i wykonawczy/
- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych (sieci komputerowej, internetowej, telefonicznej, telewizyjnej,
monitoringu, SAP, kontrola dostepu, SSWIN, BMS), / projekt budowlany i wykonawczy/
-projekt instalacji nagtasniajacej (sal konferencyjnych, sal do zaje¢ grupowych) / projekt budowlany i
wykonawczy/
-projekt instalacji przeciwpozarowych - instalacji hydrantowej, systemu oddymiania i innych. / projekt
budowlany i wykonawczy/
-Kosztorys Inwestorski, przedmiar robét, ZZK / w wersjach pdf i ath / z uwzglednieniem podziatu na obiekty
-informacja BIOZ
-inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania

-inne opracowania jezeli wymagane ze wzgledéw formalnych

Wszystkie opracowania w wersjach drukowanych 5 egzemplarzy oraz cyfrowych w formatach pdf oraz

edytowalnych / dwg, ath, doc /.

1.5.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Wielkosci pomieszczen zostaly okreslone w przyblizeniu. Liczba pomieszczen oraz ich powierzchnia
moze ulec zmianie na etapie projektu koncepcyjnego i uzgodnien z Zamawiajagcym. Mozliwe
odstepstwo od ponizszych wymiaréw wynosi do 15%. Na etapie koncepciji, lokalizacje

poszczegolnych pomieszczen i pracowni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

catkowita powierzchnia terenu OPraCoOWANIA ...........cocereriiriiiee e 10 134 m?
szacowana powierzchnia zabudowy ProjeKtOWANE]..........c.ou e s 2170 m?
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BUDYNEK LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU

KIEROWNICTWO

Lp [NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 | Sekretariat 20 2 0
2 |Naczelnik 25 1 0
3 |Zastepca Naczelnika 20 1 0
4 |Pomieszczenie Kierownika Jakosci 16 1 0
5 |Salka odpraw 70 +1
6 | Aneks kuchenny przy sekretariaci 6 0
7 | Pokéj ODN 0
8 |Toaleta dedykowana 0

RAZEM 175 5

MAGAZYN DOWODOW RZECZOWYCH

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie biurowe 16 2 0
2 | Magazyn spraw zakonczonych 15 0
3 | Magazyn dowodow rzeczowych 40 0

RAZEM 71 2

PRACOWNIA ANTROPOSKOPII

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ os6b
1 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 1 0
2 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 1 0

RAZEM 32 2

PRACOWNIA INFORMATYKI

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 20 2 0
2 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 20 0
3 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 20 0
4 | Pomieszczenie magazynowo-warsztatowe 18 0

RAZEM 78 6

PRACOWNIA TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 15 1 0
2 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 20 2 0
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3 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 20 2 0
4 Pomigszpzenie Kpordynatorwa Techniki 15 1 0
Kryminalistyczne;
5 |Pomieszczenie biurowe przy Dlab 16 2 0
6 |Magazyn dowodow rzeczowych — w trakcie badan 15 0
7 | Pomieszczenie urzadzenia do obrobki fotografii Dlab 20 0
8 Pomies’zc;enie magazynowe pod pom. urzadzenia 10 0
do obrobki fotografii
9 | Atelier 30 0
RAZEM 161 8
PRACOWNIA FONOSKORPII
Lp [NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 15 1 0
2 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 15 1 0
3 Pomieszczenie do pobiergnia materiatu 20 0
poréwnawczego w postaci mowy
RAZEM 50 2
PRACOWNIA BADAN DOKUMENTOW
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
2 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
3 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
4 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
5 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
6 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 14 1 +1
7 Pomieszczlenie badawcze do technicznych badan 14 1 1
dokumentow
RAZEM 98 7
PRACOWNIA DAKTYLOSKOPII
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 1 +2
2 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
3 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
4 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
5 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
6 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
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7 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
8 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +2
9 tl:;;)ggiﬁls()z(;igg;e badawczo-biurowe + magazyn 05 1 2
10 | Pomieszczenie magazynowe — archiwum kart WRD 20 +2
11 |Pomieszczenie AFIS 40 +2
12 | Magazyn dowoddw rzeczowych 15 +2

RAZEM 258 16

PRACOWNIA DAKTYLOSKOPII / CZESC BADAWCZA
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Magazyn odczynnikéw chemicznych 10 +2
2 | Magazyn materiatow i sprzetu ogledzinowego 15 +2
3 |Sluza 10 +2
4 | Pomieszczenie ogledzinowe 20 +2
5 |Pomieszczenie do ujawniania Sladéw 50 +2
6 Plomie'szczen!e dc? rejestracji fotograficznej 15 2
ujawnionych $ladéw
RAZEM 120
PRACOWNIA GENETYKI | BIOLOGII

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢é oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie biurowe 12 1 +3
2 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
3 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
4 |Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
5 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
6 |Pomieszczenie pracownikdw technicznych 16 2 +3
7 | Pomieszczenie pracownikéw technicznych 16 2 +3
8 |Pomieszczenie analizy GENMAPER 15 +3
9 | Pomieszczenie bazy GENOM 12 +3

RAZEM 135 13

PRACOWNIA GENETYKI | BIOLOGII / CZES¢ BADAWCZA

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Magazyn na dowody rzeczowe w trakcie badan 30 +2
2 |Pomieszczenie gospodarcze na odpady medyczne 10 +2
3 |Magazyn materiatéw i sprzetu do ogledzin 12 +2
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4 |Pomieszczenie wagowo-odczynnikowe 15 +2
5 | Pomieszczenie do sterylizacji 15 +2
6 | Pomieszczenie ciemne do ujawniania $ladow 12 +2
7 |Sluza 12 +2
8 |Sluza 12 +2
9 Pomies;czenie QO ogledzin + pom. magazynowe (10 40 2

m2) + ujawnialnia (10 m2)
10 Pomies;czenie qo ogledzin + pom. magazynowe (10 40 2

m2) + ujawnialnia (10 m2)
11 | Pomieszczenie izolacji + pom. magazynowe (10 m2) 30 +2
12 | Pomieszczenie izolacji + pom. magazynowe (10 m2) 30 +2
13 |Pomieszczenie PCR + pom. magazynowe (10 m2) 30 +2
14 |Pomieszczenie PCR + pom. magazynowe (10 m2) 30 +2
15 | Pomieszczenie do sekwentora 20 +2
16 Pomigszczgnie wspélnych ogledzin z daktyloskopig 40 2

(z dwiema $luzami)

RAZEM 378
PRACOWNIA CHEMII

Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢é oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie biurowe 12 1 +3
2 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
3 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
4 |Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
5 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
6 |Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
7 | Pomieszczenie biurowe 16 2 +3
8 |Magazyn odczynnikow chemicznych 20 +3
9 |Magazyn podreczny na odziez i sprzet do ogledzin 15 +3
10 | Magazyn dowodow rzeczowych 10 +3
11 | Myjnia szkfa laboratoryjnego 10 +3
12 | Suszarnia materiatu do badan 10 +3
13 | Odpady 10 +3
14 | Pomieszczenie do badania mikrosladéw 50 +3
15 | Pomieszczenie wagowe 10 +3
16 | Pomieszczenie wagowe 10 +3
17 |Pomieszczenie FTIR 12 +3
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18 |Pomieszczenie ogledzinowe 60 +3
19 Pomieszczenie do badania materiatow 20 3
palnych/wybuchowych
20 Pomieszczenie do badania krwi na zawartos¢ 50 +3
alkoholu
21 | Pomieszczenie do GC; GC/MS 70 +3
Przylegte na zewnatrz budynku pomieszczenia do
22 \ . 12 +3
gazow technicznych
RAZEM 477 13
PRACOWNIA MECHANOSKOPII
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢é oséb | kondygnacja
1 |Pomieszczenie biurowe 12 1 +1
2 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +1
3 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +1
4 | Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +1
5 |Pomieszczenie badawczo-biurowe 16 2 +1
6 Zaciemnione pomieszczenie mikroskopy 10 1
poréwnawczego
Zaciemnione pomieszczenie dokumentowania
7 : 12 +1
fotograficznego
Pomieszczenie na materiat dowodowy na czas
8 - 18 +1
badan
9 | Pomieszczenie warsztatowe 20 +1
10 |Pomieszczenie garazowo-warsztatowe 150 0, +1
RAZEM 286 9
PRACOWNIA BADAN BRONI | BALISTYKI WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO POBIERANIA MATERIALU
DO BADAN POROWNAWCZYCH
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ osob | kondygnacja
1 |Pomieszczenie biurowe 15 1 +1
2 | Pomieszczenie biurowe 15 1 +1
3 | Pomieszczenie biurowe 15 1 +1
4 | Pomieszczenie warsztatowe 25 +1
Pomieszczenie na depozyt broni i dowoddow
5 20 +1
rzeczowych
6 |Pomieszczenie na Zbior Wzorcow Broni i Amunicji 40 +1
7 | Pomieszczenie biurowe przy pomieszczeniu zbiorow 12 1 +1
8 Pomieszczenie do pobierania materiatu do badan 120 X
poréwnawczych
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9 | Przedsionek 4 -1
10 |Pomieszczenie dodatkowe / magazynowe 8 -1
RAZEM 274 4
POMIESZCZENIA WSPOLNE / WSPOLDZIELONE
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Komunikacja pozioma 180 0
2 | Komunikacja pozioma 180 +1
3 | Komunikacja pozioma 180 +2
4 | Komunikacja pozioma 180 +3
5 | Dzwigi osobowe i klatki schodowe 20 -1
6 |Dzwigi osobowe i klatki schodowe 20 0
7 | Dzwigi osobowe i klatki schodowe 50 +1
8 | Dzwigi osobowe i klatki schodowe 20 +2
9 | Dzwigi osobowe i klatki schodowe 20 +3
10 | Pomieszczenie wezta cieplnego 20 0
1 Pgmieszczenie gospodarcze z brodzikiem i weztem 9 0
potsztywnym
19 Pgmieszczenie gospodarcze z brodzikiem i weztem 9 1
potsztywnym
13 Pgmieszczenie gospodarcze z brodzikiem i weztem 9 2
potsztywnym
14 Pgmieszczenie gospodarcze z brodzikiem i weztem 9 3
potsztywnym
15 | Pomieszczenie socjalne 20 0
16 | Pomieszczenie socjalne 20 +1
17 | Pomieszczenie socjalne 20 +2
18 | Pomieszczenie socjalne 20 +3
19 |Toaleta ogdélnodostepna damska 6 0
20 | Toaleta ogolnodostepna damska 6 +1
21 | Toaleta ogolnodostepna damska +2
22 | Toaleta ogéinodostepna damska +3
23 | Toaleta ogéinodostepna meska 10 0
24 | Toaleta ogolnodostepna meska 10 +1
25 | Toaleta ogolnodostepna meska 10 +2
26 | Toaleta ogoinodostepna meska 10 +3
27 |Rozdzielnia gtowna 15 -1
28 |Pomieszczenie przytacza wodociggowego 15 -1
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29 | Serwerownia 30 -1
30 | Pomieszczenie UPS 15 -1
31 | Pomieszczenie monitoringu 12 -1
32 | Serwerownia po$rednia 10 +1
33 | Serwerownia po$rednia 10 +3
34 (I;’;)g;ifgczenie szatniowe z ustepem i prysznicem — 15 1
35 (I;’;)m;iisezczenie szatniowe z ustepem i prysznicem — 15 3
36 Eogli:iaszczenie szatniowe z ustepem i prysznicem — 15 1
37 E(;gi((iaeszczenie szatniowe z ustepem i prysznicem — 15 3
38 | Pomieszczenie szatniowe 12 0
39 | Pomieszczenie szatniowe 8 +1
40 |Pomieszczenie szatniowe 12 +2
41 |Pomieszczenie szatniowe 8 +3
RAZEM 1349
PORTIERNIA
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢ oséb | kondygnacja
1 |Portiernia (pom. portiera, toaleta, socjal) 16 1 0
RAZEM 16 1
PARKING PODZIEMNY
Lp |NAZWA POMIESZCZENIA powierzchnia [m2] | ilos¢é oséb | kondygnacja
1 |Hala garazowa 1800 -1
RAZEM 1800
Lp |ZESTAWIENIE POWIERZCHNI powierzchnia [m2] | ilo§¢ osdb
1 L ACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 3949
LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
9 LACZNA POWIERZCHNIA UZYTYKOWA 1816
PARKINGU | PORTIERNI
RAZEM 5758 88
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1.6. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Gtéwny zjazd na teren nalezy zaprojektowac od strony ulicy Mansfelda. Uwaga teren jest terenem zamknietym.
Wijazd na teren tylko dla pojazdéw upowaznionych. Na terenie nalezy zaprojektowa¢ maksymalna ilosci miejsc
parkingowych. Drogi stanowigce komunikacje wewnetrzng, dojscia i dojazdy oraz miejsca parkingowe nalezy
projektowa¢ jako utwardzone. Wjazd do hali garazowej oraz pomieszczen Pracowni Mechanoskopii
zaprojektowac z drog wewnetrznych terenu zamknietego. Na terenie nalezy zaprojektowac stojaki na rowery,
kosze na smieci oraz przewidzie¢ oswietlenie terenu i monitoring wokot budynku. Nalezy zaprojektowac

zadaszone miejsca gromadzenia odpaddw oraz zlokalizowa¢ agregat pradotworczy.

1.6.2 BUDYNEK LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI
W POZNANIU

W sktad zespotu Laboratorium Kryminalistycznego wchodzi: Sekcja Biologii i Genetyki, Sekcja Chemii, Sekcja
Daktyloskopii i Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej, Sekcja Mechanoskopii i Balistyki, Sekcja Badan

Dokumentow i Fonoskopii, Sekcja Technik Audiowizualnych i Fotografii.

1.6.3. WLASCIWOSCI FUNKJONALNO-UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH PRACOWNI

1.6.3.1 PRACOWNIA MECHANOSKOPII

Do zadan Zespotu Sekcji Mechanoskopii nalezy prowadzenie badan w zakresie $ladéw mechanoskopijnych;
identyfikacji narzedzi i przedmiotéw; urzadzen zamykajacych; oceny $ladéw mechanicznego dziatania; na
catosc.

Badania oznaczen identyfikacyjnych pojazddw, znacznikéw i znakownikow oraz elementéw pojazddw.
Badania takie wykonywane s miedzy innymi przy zastosowaniu podnosnikow samochodowych
zainstalowanych w pomieszczeniu garazowo — warsztatowym.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

wentylacja wymuszona: magazyn, szatnia, warsztat (wyciag punktowy),

pomieszczenia ze stotem reprodukcyjnym i mikroskopem poréwnawczym z mozliwo$cig zaciemnienia,

pomieszczenia magazynu i warsztatu — podiogi kwasoodporne, na Scianach ptytki do wysokosci 2 m.

Garaz z trzema stanowiskami badawczymi (dwa z podno$nikami):

— wysoko$¢ garazu min. 4,5 m,
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— podtoga olejo- i kwasoodporna, tatwa do utrzymania w czystosci, Sciany — kafle do wysokosci 2,5 m,

— wentylacja wymuszona (nawiew + wyciag).

1.6.3.2 PRACOWNIA BADAN BRONI | BALISTYKI WRAZ Z POMIESZCZENIEM DO POBIERANIA
MATERIALU DO BADAN POROWNAWCZYCH

W Zespole Balistyki prowadzone sg badania, ktore pozawalajg ustali¢ rodzaju, typu, modelu oraz kalibru broni
palnej i amunicji oraz okreslanie ich zdatnosci do oddania strzatu. Badania urzadzer miotajgcych.

|dentyfikacja broni palnej, tusek i pociskow.

W pomieszczeniu do pobierania materiatu do badan poréwnawczych odpalane sg zdalnie jednostki broni,

wykonywane sg pomiary predkosci pociskow.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

— wentylacja wymuszona warsztatu, pomieszczenia badawczego, depozytu i Zbioru.
— W pomieszczeniach depozytu i Zbioru instalacja alarmowa i p.poz.

Pomieszczenie do pobierania materiatu porownawczego dt. 15 x szer. 8 m (120 m?2):

— $§ciany wzmocnione, antyrykoszetowe, pomieszczenie wygtuszone,

dodatkowa wentylacja wymuszona (+ wycigg do broni gazowej),

wyciag punktowy nad stanowiskiem strzelniczym,

pomieszczenie wyposazone w system alarmowy potgczony z systemem Monitorowania Alarméw Oficera
Dyzurnego KWP.

1.6.3.3 PRACOWNIA ANTROPOSKORPII
Odtwarzanie wygladu osob na podstawie opisu stownego oraz identyfikacja 0séb na podstawie zapiséw

wizualnych. Opracowywanie wizerunku fikcyjnego oséb. Progresja i regresja wiekowa 0séb.

Wymagania pomieszczen:
— pomieszczenia klimatyzowane,

— W pomieszczeniach podtogi antyelektrostatyczne.

1.6.3.4 PRACOWNIA INFORMATYKI
Do zadan nalezy badanie sprzetu komputerowego oraz urzadzen peryferyjnych, odzyskiwanie danych z

cyfrowych no$nikdw danych i ich analiza. Ustalenie i analiza zawartosci cyfrowych nosnikow danych.
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Wymagania pomieszczen:
— pomieszczenia klimatyzowane,

— W pomieszczeniach podtogi antyelektrostatyczne.

1.6.3.5 PRACOWNIA TECHNIK AUDIOWIZUALNYCH
Do zadan nalezy badanie cyfrowych nosnikéw danych oraz zapisow wizualnych, a takze wykonywanie

dokumentaciji fotograficznych. Odczyt zawarto$ci telefonéw komérkowych.
W pracowni znajduje sie D-Lab stuzacy do wykonywania odbitek zdje¢ dla catego garnizonu.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

wentylacja wymuszona magazynu,

pomieszczenia atelier, magazynu i DLab na podtodze ptytki, Sciany ptytki do wysoko$ci 2 m,

instalacja spustowa odpadéw chemicznych.

1.6.3.6 PRACOWNIA FONOSKOPII
Odtwarzanie zapisu i spisywanie treSci nagran. Odtwarzanie cyfrowych nosnikow nagran fonicznych oraz

identyfikacja méwcdw. Pobieranie materiatu poréwnawczego w postaci mowy do badan identyfikacyjnych.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

— Sciany, sufity, podtogi, drzwi, okna pomieszczen fonoskopii wygtuszone —izolujgce dzwigki z zewnatrz,

— pomiedzy studiem nagran ajednym z pomieszczeniem biurowych dzwiekoszczelne okno
(szyba),dzwigkoszczelne drzwi,

— pomieszczenia biurowe, w miar¢ mozliwosci, od strony potudniowe;.

1.6.3.7 PRACOWNIA DAKTYLOSKORPII

Do zadan nalezy: identyfikacja os6b na podstawie sladéw linii papilarnych; ujawnianie i zabezpieczanie
$ladéw linii papilarnych zaawansowanymi technikami laboratoryjnymi; identyfikacja $ladéw rekawiczek
i poletkowej budowy skory. Konieczna jest sterylno$¢ wykonywanych badan ze wzgledu na mozliwosé
kontaminacji Sladéw biologicznych. Podczas badan stosowana jest specjalistyczna aparatura badawcza -

komory daktyloskopijne w ktérych ujawniane sg $lady.

Prowadzenie terenowego stanowiska automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej AFIS.

Prowadzenie Wojewodzkiej Registratury Daktyloskopijnej i prowadzenie kartoteki Sladéw nn.
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Ujawnianie $ladow traseologicznych pozostawionych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzen

oraz badania $ladow traseologicznych.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

wentylacja wymuszona magazynu, pomieszczen do ujawniania, pomieszczenia ogledzinowego.

— pomieszczenia do ujawniania, fotograficzne i ogledzinowe z mozliwosciq zaciemnienia (zaluzje
zewnetrzne),

— W pomieszczeniu do ujawniania: zlew, dygestorium, podtoga kwasoodporna, na $cianach ptytki do sufitu.
Podtoga i Sciany niechtonne — odporne na barwniki.

— W pomieszczeniach cze$ci badawczej wyciagi punktowe,

— pomieszczenia biurowe, w miare mozliwosci, od strony potudniowe;.

1.6.3.8 PRACOWNIA GENETYKI i BIOLOGII
Do zakresu zadan nalezy badanie $ladéw biologicznych z wykorzystaniem analizy DNA oraz identyfikacja
0sob i zwtok ludzkich z wykorzystaniem analizy DNA. Konieczna jest sterylnos¢ wykonywanych badan ze

wzgledu na mozliwos¢ kontaminacji sladow biologicznych.

W badaniach stosowana jest specjalistyczna aparatura badawcza np. automaty do izolacji DNA, automatyczne

stacje pipetujace, a takze inna aparatura.

Wymagania pomieszczen:

— pomieszczenia klimatyzowane,

wentylacja pomieszczen badawczych i magazynu,

Sciany i podtogi pomieszczen czesci badawczej fatwe do utrzymania czystosci i sterylizacii.

w pomieszczeniach cze$ci badawczej wyciagi punktowe.

1.6.3.9 PRACOWNIA CHEMII
Prowadzenie badan identyfikacyjnych: $rodkéw odurzajgcych, psychotropowych i prekursoréw; materiatéw
wybuchowych i substanciji pirotechnicznych; $ladéw powybuchowych; substanciji tatwopalnych i draznigcych;

wyrobow alkoholowych.

Prowadzenie badan porownawczych: wyrobow lakierniczych; wyrobow widkienniczych.
Badania zawarto$ci alkoholu etylowego we krwi.
Do badan stosowane sg chromatografy gazowe sprzezone ze spektrometrem masowym, a takze GC Head

Speace do badan krwi na zawartos¢ alkoholu. Do tej aparatury konieczna jest instalacja gazowa (powietrze,
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hel i wodor).
Wymagania pomieszczen:
- pomieszczenia klimatyzowane,

- wentylacja wymuszona magazynu odczynnikdw chemicznych, magazynu podrecznego, suszarni,
pomieszczenia do badan mikrosladow, do badan materiatow palnych, myjni szkta laboratoryjnego,

pomieszczenia ogledzinowego,
- W pomieszczeniu ogledzinowym wyciggi punktowe,
- pomieszczenie suszarni wentylacja wymuszona (nawiew + wycigg),
- W czesci badawczej podtogi kwasoodporne,

- Sciany — kafelki do wysokosci 2 m,

pomieszczenia do badan krwi i GC; GC/MS wyposazone w instalacje gazow technicznych,

prysznic bezpieczenstwa.

Dodatkowo przylegte na zewnatrz budynku pomieszczenie do gazéw technicznych — 12 m2,

Rodzaje uzywanych gazow: hel, wodér, powietrze. Butle 200 bar. Lacznie 6 butli.

1.6.3.10 PRACOWNIA BADAN DOKUMENTOW
Do zadan nalezy klasyczne oraz techniczne badanie dokumentow. Analiza poréwnawcze rekopisow.
Identyfikacja oséb na podstawie badan pordwnawczych pisma recznego i podpisow. |dentyfikacja grupowa i

indywidualna urzadzen.

Wymagania pomieszczen:

pomieszczenia klimatyzowane

1.6.4. SCHEMAT IDEOWY - PROPONOWANE ROZMIESZCZENIE POSZCZEGOLNYCH PRACOWNI
Ponizszy schemat ideowy jest opracowaniem pogladowym. Na etapie koncepcji, lokalizacje poszczegoinych
pomieszczen i pracowni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. Dopuszcza sie zmiane formy,

kubatury i uktadow funkcjonalno uzytkowych projektowanego obiektu.
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1.7 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga aby, Budynek Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewodzkiej Policji w
Poznaniu zaprojektowany zostat w technologii tradycyjnej ze stropami typu ciezkiego lub szkieletowej
zelbetowej, Kontroli zamawiajagcego podlegaC bedq rozwigzania projektowe zawarte w projekcie
koncepcyjnym, budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe oraz
projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z przedmiarami rob6t
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz obowigzujacymi przepisami

i wytycznymi KWP.

1.7.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Uwaga nalezy zaprojektowaC wyposazenie wszystkich pomieszczen budynku w stopniu umozliwiajgcym ich

prawidtowe funkcjonowanie.

1.7.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH
INSTALACJE SANITARNE | HVAC

W Budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewddzkiej  Policji w Poznaniu objetym

zamdwieniem nalezy zaprojektowaC w wyszczegdlnione ponizej instalacje sanitarne oraz HVAC.

1. INSTALACJE WOD- KAN

1.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
Budynek nalezy zaprojektowac w zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego poprzez niezalezne przytacze,

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na dostawe wody wydanymi przez gestora sieci.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:

- socjalno-bytowe (pomieszczenia socjalne, pom. szatnie z natryskami, pom. wc, i inne)

- technologiczne ( pracownia chemii, genetyki i inne.)

- porzadkowe (pom. techniczne -zawory ze zlaczkg do weza, pom. ogolnodostepne, pomieszczenia

porzadkowe, itp.),

ochrony p.poz. (instalacja wodociggowa p.poz.),

Uktad wodomierzowy dla przedmiotowego budynku nalezy zaprojektowaC w pomieszczeniu technicznym

zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.
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Woda dla potrzeb bytowych obiektu powinna zosta¢ oczyszczona na filtrze mechanicznym zas sie¢ miejska
zabezpieczona przed wtdrnym zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie zaworu antyskazeniowego,

zainstalowanego za wodomierzem (zgodnie z PN-EN 1717).

Nalezy przewidzie¢ uktad podnoszenia ci$nienia w instalacji gwarantujgcy wymagane cisnienie.

W tym celu nalezy zaprojektowa¢é kompletny zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji pionowej,
z ptaszczem , podstawa, wirnikiem, watem i komorg wykonang ze stali nierdzewnej. Ukiad sktadajacy sie z
dwoch pomp gtéwnych i jednej pompy rezerwowej (2+1). Montaz pomp wraz z silnikiem na wspéinej ramie

wykonane;j ze stali nierdzewnej z domieszka niklu (9%).

Wymagane parametry techniczne dla zestawu:
przeptyw i wysoko$¢ podnoszenia wg obliczen,
ilos¢ pomp — min.3 (praca naprzemienna +1 rezerwowa)

zestaw wyposazony w szafe sterowniczo-zasilajaca.

Zaprojektowany zestaw powinien zosta¢ wyposazony w wibroizolatory, armature zwrotng i odcinajacq na
ssaniu i ttoczeniu pomp, kolektor ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych, membranowy zbiornik
ciSnieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne, manometry z czujnikami cisnienia. Sterowanie zestawu za
pomocq sterownika mikroprocesorowego wspdtpracujacego z przetwornicg czestotliwosci — ustabilizowanie
ci$nienia w rurociggu tlocznym niezaleznie od rozbioru wody. Zestaw wyposazony w komplet zabezpieczen
zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem. Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ prace automatyczng
oraz reczne zatgczanie pomp.

Zestaw w komplecie z obejsciem testujgcym (spinka kolektora ssawnego i ttocznego), ktore stuzy do
utrzymania sprawnos$ci ruchowej pomp gtéwnych i kontroli parametréw pracy. Obej$cie wyposazone w zawor
elektromagnetyczny, wodomierz z nadajnikiem impulsow oraz zawdr regulacyjny.

Obudowa szafy sterowniczej winna by¢ metalowa, malowana proszkowo, o stopniu ochrony minimum IP 54.
Czujnik cisnienia zamontowany do rozdzielni za pomocg ztgczy o stopniu ochrony IP 68, umozliwiajacych

tatwg wymiane.

Dla ochrony wewnetrznej instalacji wody pitnej nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy montaz zaworow
antyskazeniowych na odgatezieniach:

- instalacja wody dla potrzeb technologicznych - typ BA

- zawory czerpalne ze ztaczka do weza w pomieszczeniach technicznych i porzadkowych - typ HA

- zasilenie instalacji wodociggowej p.poz - typ EA

- na cele socjalno-bytowe - typ EA
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Rurociagi;
Przewody instalacji wody zimnej zaprojektowa¢ w technologii z rur polipropylenowych PP, PN10.

Bezposrednie podejsScia pod armature czerpalng i baterie przy przyborach sanitarnych nalezy zaprojektowac¢ w
technologii z rur wielowarstwowyc, np. PERT/ALU/PERT, PN 10.

Do montazu rurociggow stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwigkowej. Przy montazu
stosowac wytyczne producenta rur.

Rozprowadzenie pionéw w szachtach instalacyjnych, bruzdach $ciennych.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace od uktadu wodomierzowego nalezy montowa¢ bezspadkowo.
Pozostate odcinki poziome i odgatezienia do armatury nalezy montowa¢ z zachowaniem spadkow
minimalnych 0.3-0.25% w kierunku gtdwnego przytacza lub armatury, w celu umozliwienia odpowietrzania, a w
razie potrzeby, odwodnienia instalacii.

W miejscach przejécia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy osadzi¢ tuleje ochronne. W celu

umozliwienia wiasciwej obstugi i eksploatacii instalacji na odgatezieniach przewidzie¢ zawory kulowe.

Izolacja termiczna;

Rurociagi rozprowadzajace i piony wodociggowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo przy zastosowaniu

otuliny prefabrykowanej kauczukowej gr. 9 mm i 13mm.

Armatura:

- odcinajaca kulowa gwintowana do DN50, powyzej zasuwy.

- antyskazeniowa,

- zawory podpionowe z kurkiem spustowym,

- spustowa, instalowana na pionach oraz w najnizszych punktach instalacii,

- na podejsciach pod nawilzacze montowa¢ zawér z filtrem.

Cato$¢ armatury na ci$nienie robocze minimum PN 16.

W weztach sanitarnych i pom. socjalnych baterie oraz biaty montaz wg standardu okreslonego przez branze
architektoniczna. Sptukiwanie pisuarow za pomocg elektronicznych zaworow sptukujgcych sterowanych

podczerwienig, zasilanych elektrycznie.

Zabezpieczenia p-poz

PrzejScia przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone masg ognioochronng o  odporno$ci

ogniowej réwnej odpornosci ogniowej przegrody — rurociggi metalowe oraz obejmami dla rurociggdw z
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tworzywa z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

1.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ | CYRKULACJI

Ciepta wode uzytkowa dla obiektu przygotowac centralnie w zrodle ciepta — wezet cieplny Instalacja powinna
by¢ zabezpieczona przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury dla zastosowanych materiatow.

Dla wymuszenia przeptywu wody cyrkulacyjnej w uktadzie przygotowania cwu nalezy przewidzie¢ montaz

pompy cyrkulacyjnej. Za pompg montowac¢ zawoér zwrotny, przed i za — armature odcinajgca.

Dopuszcza sie przygotowanie c.w.u. w elektrycznych podgrzewaczach pojemnosciowych - rozwigzania dla

pomieszczen oddalonych znacznie od zrodta ciepta i charakteryzujace sie niewielkim zuzyciem wody.

Wszystkie podgrzewacze elektryczne majg by¢ wyposazone w regulator temperatury cieptej wody oraz modut
- tzw. grupe zabezpieczajgca, zawor zwrotny. Podczas montazu nalezy zapewni¢ odptyw z zaworu

bezpieczenstwa do instalacji kanalizacji w budynku. Wpiecie poprzez syfon.

Cato$¢ rurociggéw rozprowadzajgcych instalacji wody cieptej i cyrkulacyjnej (poziome przewody rozdzielcze i
piony) zaprojektowa¢ w technologii z rur polipropylenowych PP min. PN16. Bezpo$rednie podejscia pod
armature czerpalng i baterie przy przyborach sanitarnych nalezy zaprojektowa¢ w technologii  z rur
wielowarstwowych PERT/ALU/PERT, PN16.

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajaca, analogicznie do instalacji wody
zimnej.

Dla regulacji hydraulicznej instalacji na gtownych odgatezieniach przewidzie¢ montaz zaworéw regulacyjno-

odcinajacych.

Na pionach instalacji cyrkulacji oraz czeSciowo na poziomych odgatezieniach przewidzie¢ montaz
wielofunkcyjnych zaworéw termostatycznych z sitownikami. Zawory zapewniajg termiczne réwnowazenie w
instalacji cyrkulacji utrzymujac jednakowag temp. w calym uktadzie, jednoczesnie ograniczajac przeptyw

cyrkulacyjny do niezbednego minimum, koniecznego dla uzyskania zadanych temperatur.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociagi cieptej wody i cyrkulacji (poziome i pionowe) nalezy zaizolowaé stosujac otuliny
prefabrykowane. Minimalna grubo$¢ izolacji przewoddw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia
13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r.
zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie], zatacznik nr 2].
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Srednica wewnetrzna rurociagu Grubo$c¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rur

1.3. INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw systemem hydrantéw wewnetrznych
chroniony musi by¢ caty budynek - kazdy z kompleksu, wg aktualnego operatu pozarowego sporzadzonego

dla niniejszej inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce ds ppoz.

Przewidzie¢ instalacje hydrantowg nawodniona.
Dla liczby pionéw powyzej trzech oraz ilodci hydrantow wew. na sieci obwodowej powyzej pieciu, nalezy
uwzgledni¢ aby instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociggowej przeciwpozarowej wg PN-B-02863:1997

miata co najmniej podwojne zasilanie.

Wymagane cisnienie minimalne na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi 2,0 bary. Nalezy
przewidzie¢ zestaw hydroforowy zapewniajacy wymagane cisnienie pracy i wydajno$¢ przeptywu.

Zestaw wyposazony w wibroizolatory, armature zwrotng i odcinajacg na ssaniu i ttoczeniu pomp, kolektor
ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych, membranowy zbiornik ciSnieniowy ttumigcy uderzenia
hydrauliczne, manometry z czujnikami ci$nienia. Sterowanie zestawu za pomocg sterownika
mikroprocesorowego w sekwencji kaskadowej. Zestaw wyposazony w komplet zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.

Zestaw w komplecie z obejsciem testujgcym (spinka kolektora ssawnego i ttocznego), ktore stuzy do
utrzymania sprawnosci ruchowej pomp gtéwnych i kontroli parametréw pracy. Obej$cie wyposazone w zawor

elektromagnetyczny, wodomierz z nadajnikiem impulséw oraz zawér regulacyjny.

Zgodnie z operatem ppoz. przewidzie¢ nalezy wymagane hydranty wew.

Kazdy hydrant wewnetrzny dodatkowo powinien posiada¢ miejsce na gasnice proszkowa.

Hydranty wewnetrzne muszg posiada¢ atest CNBOP cato$ciowy na skrzynke wraz z wyposazeniem. Instalacje
zaprojektowa¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur stalowych ocynkowanych

cienkosciennych taczonych na ztaczki zaprasowywane. Zawiesia — stalowe ocynkowane na podktadkach
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gumowych, atestowane.

Maksymalne cisnienie pracy armatury min. — 1,0 MPa

Wszystkie przejscia przez przegrody p.poz. zabezpieczone masg ognioochronng o odpornosci ogniowej
rownej odpornosci przegrody z oznaczeniem trwatym miejsca przejScia zgodnie z instrukcjg producenta

zabezpieczenia.

Zasiegiem hydrantow zewnetrznych powinien by¢ chroniony caty budynek, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych. Nalezy zweryfikowac istniejace hydranty i sprawdzi¢ ich zasieg. W przypadku
braku ochrony przedmiotowych budynkéw nalezy na sieci wodociggowej zew. przewidzianej do zew. gaszenia
pozaru zaprojektowac hydranty zew. — zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na dostawe wodly.
Uwaga:

Instalacje nalezy zaprojektowac zgodnie z aktualnym operatem pozarowym dla budynku.

1.4. KANALIZACJA SANITARNA | TECHNOLOGICZNA
Scieki sanitarne nalezy odprowadzié do systemu kanalizacji miejskiej poprzez niezalezne przytacze, zgodnie

z wydanymi warunkami technicznymi przez gestora sieci na odprowadzenie Sciekdw sanitarnych.

W projektowanym budynku bedzie kilka Zzrodet powstawania $ciekdw sanitarnych;
- Scieki sanitarne z toalet, natryskow, pom. itp.
- Scieki technologiczne / pracownia chemii, genetyki itp.

- skropliny z klimatyzatoréw, agregatdw skraplajacych,

Nalezy przewidzie¢ odprowadzenie $ciekdéw grawitacyjnie, w przypadku braku mozliwosci — ukfad rzednych
niekorzystny - nalezy przewidzie¢ odprowadzenie poprzez przepompownie — dotyczy poziomu -1, z poziomow

nadziemnych - grawitacyjnie.

Piony oraz przewody odptywowe od poszczegélnych przyboréw  zaprojektowa¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych , kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane w technologii rur niskoszumowych.
Instalacje kanalizacji podposadzkowej zaprojektowaé z rur w technologii PCW, z rur i ksztattek
kanalizacyjnych , kielichowych fgczonych na uszczelki gumowe o jednolitej strukturze Scianki. Piony
kanalizacyjne zakonczy¢ czesciowo rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wys. 0.5-1.0 m oraz

zaworami odpowietrzajgcymi.
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Instalacje zaprojektowa¢ w czyszczaki montowane na pionach instalacji i czesciowo na poziomych odcinkach
rur. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ czyszczenia catej instalacji /piony i poziomy/ poprzez zamontowane rewizje,

czyszczaki, demontowalne syfony.

Do montazu rurociggow stosowac zawiesia i uchwyty rurowe z wktadkg izolacji dzwiekowe;.

Montaz przyborow sanitarnych w $ciankach lekkiej konstrukcji na systemowych stelazach.

Skropliny z klimatyzatorow nalezy przewidzie¢ poprzez syfony do gtownych pionéw kanalizacji sanitarnej -
wykonanie np. rurociggi z PCW taczonego na ksztattki klejone. Bezposrednie odcinki ok. 30-40 c¢cm przy

klimatyzatorach zaprojektowac z gietkich przewoddw przezroczystych tak aby powstat dodatkowy syfon.

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi o odporno$ci

ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody, dla rur palnych i pastg uszczelniajaca.

Przy realizacji instalacji na zewnatrz budynku nalezy uwzgledni¢ istniejace warunki gruntowo-wodne.
Technologia wykonywania robdt przyjeta przez wykonawce musi uwzglednia¢ dorazne wg potrzeb

zastosowanie technologii odwadniania wykopdw poprzez pompowanie wody lub zastosowanie igtofiltrow.

Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji sanitarnej przewidzie¢ montaz studni rewizyjnych z wiazem

betonowym w klasie min. D400.

1.5. Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe nalezy odprowadzi¢ do systemu kanalizacji miejskiej poprzez niezalezne przytacze zgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi na odprowadzenie Sciekow deszczowych, wydanymi przez gestora sieci.
W przypadku ograniczenia mozliwosci co do ilosci odprowadzanych $ciekéw przez gestora sieci, nalezy
przewidzie¢ zagospodarowanie na terenie Inwestora poprzez np. retencjonowanie w zbiorniku retencyjnym.
Dla odprowadzenia wod deszczowych z terenu utwardzonego przewidzie¢ wykonanie instalacji w systemie
grawitacyjnym. Bezpos$rednie ujecie wod opadowych realizowane z wykorzystaniem wpustow deszczowych
lub koryt linowych odwodnienia. Przed wprowadzeniem do systemu kanalizacji miejskiej Scieki nalezy

podczysci¢ w separatorze substanciji ropopochodnych.

W przypadku instalacji grawitacyjnej catos¢ instalacji prowadzonej przez przestrzenie biur nalezy
zaprojektowa¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych niskoszumowych (PP) lub réwnowazne, taczonych na

uszczelki gumowe.
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Catos¢ instalacji kanalizacji deszczowej prowadzonej w przestrzeniach ogrzewanych — system grawitacyjny i
podcisnieniowy - nalezy zaizolowa¢ akustycznie otuling z wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli

aluminiowe;.

Zabezpieczenia p-poz

PrzejScia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami ogniochronnymi 0
odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie

z instrukcjg producenta zabezpieczenia.

Instalacja kanalizacji deszczowej prowadzona na zewnatrz

Rurociagi
Instalacje sieci zewnetrznej nalezy zaprojektowac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance klasa S /SN8,

SDR=34/, taczonych na kielich z uszczelkg gumowa.

Prébe szczelnosci kanalizacji deszczowej na eksfiltracje nalezy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-B-10725.

Studzienki
Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidzie¢:
- studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej @425
o kinety PP lub PE
» rur karbowanych
« zwienczenia studzienek dla klasy D400
- studnie kanalizacyjne z elementéw prefabrykowanych z kregéow zelbetowych o $rednicy
wewnetrznej Dn1000.
Studnie prefabrykowang posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o
grubosci min. 10 — 15cm i o S$rednicy min. 0,10m wigkszej niz Srednica zewnetrzna kregu
betonowego. UtoZenie tej ptyty bedzie mozliwe na zageszczonej podsypce piaskowe;j.
Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg réwniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w
otworach tulejami z uszczelkg tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju
dokonanego podtgczenia rury.
Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe
i posiadajg fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajgce wymogi normy
DIN 1212E, zabezpieczone tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm,
w uktadzie drabinkowym, w odlegtosci 15cm od Sciany studzienki.
W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10cm), nalezy montowa¢ tzw. porecz chwytng, z preta

stalowego ocynkowanego, o Srednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany.

36/73



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWY BUDYNKU LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek 120 mm.
Pierscienie dystansowe stuzg do dopasowania wtazu do poziomu jezdni lub gruntu. Pierscienie sg
o srednicy wewnetrznej 625 mm i wysokosci 60, 80 oraz 100 mm. Przewiduje sie zastosowanie

systemu oferowanego przez firme Matbet- Bis, Steinrisse lub rownowaznego.

2. INSTALACJA OGRZEWCZA
2.1. Zrodto ciepta
Kompaktowy wezet cieplny trojfunkcyjny [instalacja ogrzewcza, ciepta technologicznego, ciepta woda

uzytkowa] zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania - instalacja grzejnikowa

Dla pokrycia strat ciepta w pomieszczeniach przewidzie¢ grzejniki.

Grzejniki w pomieszczeniach ogdlnodostepnych, niezagrozonych przez wysoki poziom wilgotnosci wzgledne;
zaprojektowac, jako grzejniki ptytowe uniwersalne z podigczeniem dolnym. Wszystkie grzejniki w
pomieszczeniach o temperaturze projektowej do 24°C zaprojektowaC w zawory termostatyczne z gtowicami
termostatycznymi. Kolorystyka grzejnikdw i zewnetrzna forma w zakresie projektu architektonicznego wnetrz.
Nalezy rowniez zwroci¢ uwage na odporno$¢ korozyjng zawiesi i rusztow stalowych grzejnikow.

W pomieszczeniach o zwigkszonych zyskach wilgoci, np. wezty sanitarne, - grzejniki w wersji ocynkowanej

ogniowo.

Podejscia do grzejnikow ze $Scian. Nalezy przewidzie¢ w przypadku montowanych grzejnikéw w $cianach GK

dodatkowe profile wewnetrzne stalowe montowane w rozstawie mocowania grzejnikdw.

Kompensacja instalacji realizowana w sposob naturalny poprzez zatamania rurociggdw lub kompensatory U-

ksztattne.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podfogi, rurociagi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajgcej na swobodne rozszerzanie sie
rurociggow. Zakonczenia tych oston bedg wyréwnane z powierzchnig Scian lub sufitow, a w przypadku podtdg
bedg wystawac na odlegtos¢ min. 3 cm.

Rurociggi mocowane do przegrod za pomocg podpdr lub jarzm o korncéwkach zakotwionych, tatwych do
demontazu i z zachowaniem luzu dylatacyjnego. llos¢ tych podpor musi byC taka, aby nie powstaty
jakiekolwiek szkodliwe lub nieestetyczne ugiecia. Pomiedzy rurami a elementami mocowania nalezy umiesci¢

uszczelki z materiatu plastycznego. Rozstaw elementéw mocujacych uzalezniony od $rednic rur.
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Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji.

Rurociggi nalezy wuzbroi¢c w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z recznym
odpowietrzeniem, zaworami odcinajgcymi. Odpowietrzniki nalezy montowa¢ w miejscu dostepnym,
umozliwiajgcym ich okresowg kontrole poza szachtem np. w korytarzu ponad sufitem podwieszonym.
Odpowietrzniki automatyczne dodatkowo montowane przy kazdym klimakonwektorze. Przy grzejnikach

odpowietrzniki reczne.

Odwodnienie instalacji centralnie na rozdzielaczu niezalezne na kazdym obiegu grzewczym ponad
rozdzielaczami zasilania i powrotu instalacji zakoficzone zaworem ze zlgczkg do weza lub sprowadzone w
sposob trwaty nad posadzke pomieszczenia. Na kazdym pionie poprzez zawory odcinajace z kurkiem

spustowym.

Rurociagi — gtéwne ciggi rur - rurociggi stalowe czarne bez szwu ,zgodnie z PN-EN 10216-1:2014-02 oraz PN-
EN 10088-1:2007 taczone przez spawanie. W przypadku instalacji rozprowadzonej podposadzkowo oraz w
przypadku podejs¢ do grzejnikdw stosowa¢ rury w technologii z rur wielowarstwowych PERT/ALU/PERT
PN10.

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowac

termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspotczynniku przewodnosci cieplnej 1= 0,035 W/mK .
Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r.
[Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie],

zatgeznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociggu Grubosé izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]

1 do 22mm 20

2 0d22mm do 35mm 30

3 od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rur

4 Przewody przechodzace przez $ciany lub 50% wymagan z poz. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow

5 Przewody utozone w posadzce pomigdzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo lub w bruzdach $ciennych izolowaé otuling prefabrykowang np.

otulina izolacyjna bez naciecia, o przekroju okragtym wykonana z wysokiej jakoSci pianki polietylenowej o
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strukturze drobnych zamknigtych komorek . Laminowana z zewnatrz folig ze wzmocnionego polietylenu.

Przeznaczona do izolacji przewodow prowadzonych w bruzdach sciennych i podtogowych.
Armatura
Stosowac armature dla cisnienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury 110 9C, uszczelnienie EPDM. Nalezy

przewidzie¢ montaz armatury - odcinajaca kulowa gwintowana do DN65, powyzej kotnierzowa.

Regulacja hydrauliczna

Nalezy przewidzie¢ wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji wg odpowiednich nastaw za pomocg zawordw

regulacyjnych bezposrednio przy urzadzeniach oraz zawordw termostatycznych przy grzejnikach.

Zabezpieczenia p-poz

W przypadku przejscia przez przegrody oddzielania pozarowego rurociggi powinny by¢ zabezpieczone do
odpornosci réwnej przegrodzie budowlanej z oznaczeniem miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta

zabezpieczenia.

2.3. Instalacja ciepta technologicznego

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta do podgrzania powietrza wentylacyjnego nalezy przewidzie¢ instalacje
ciepta technologicznego pompowego w uktadzie zamknietym.

Zrédtem ciepta bedzie projektowany wezet cieplny.

Parametry czynnika grzewczego: tz/tp = 75/55 °C.

Instalacja zasila¢ bedzie;

- nagrzewnice w zespotach central wentylacyjnych — czynnik woda z zawartoscig glikolu 35%

- kurtyny powietrza.- czynnik woda

Zespoty pompowe montowane dla central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku, w wydzielonej
sekcji, w izolacji mrozoodpornej. W przypadku central zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorowni
wewnatrz budynku — dopuszcza sie montaz zespotdw pompowo-regulacyjnych w pomieszczeniu , obok

central.

Kompensacja rurociggéw realizowana w sposob naturalny poprzez zatamania rurociggdw oraz przy
wykorzystaniu wydtuzek U ksztattowych.

W miejscu przechodzenia rur przez Sciany, przegrody i podtogi, rurociggi utozy¢ w ostonach ze stali lub
tworzywa sztucznego zakotwionych w przegrodzie, o Srednicy pozwalajacej na swobodne rozszerzanie sie

rurociggow.
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Odwaodnienie i odpowietrzenie

Dla odpowietrzenia instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji rurociggi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne lub zbiorniki odpowietrzajagce z recznym odpowietrzeniem, zaworami
odcinajgcymi.

Odwodnienie pionu c.t. - poprzez montaz zaworow spustowych lub zawordw ze zlaczka do weza.

Rurociagi - z rur stalowych czarnych ,zgodnie z PN-EN 10216-1:2014-02 oraz PN-EN 10088-1:2007 taczone
przez spawanie. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta odpowiednia przestrzen do zamontowania izolacji
termicznej.

Rurociggi na poziomie dachu zamocowane za pomocg podpdr $lizgowych utozonych na profilach stalowych

zamknigtych 10x10mm mocowanych do konstrukcji stropu.

PrzejScia rurociggow przez Sciany z wytaczeniem otwordéw wierconych w Scianach zelbetowych zaprojektowac

w tulejach ochronnych z wypetnieniem szczeliwem plastycznym.

Izolacja termiczna - catos¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie wg obowigzujacych przepisow, patrz pkt

2.2. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku
przewodnosci ciepinej |= 0,035 W/mK . Minimalna grubo$¢ izolacji przewodow zgodna z wymaganiami DzU
poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie], zatacznik nr 2].

L.p. Srednica wewnetrzna rurociagu Grubosc izolacji dla materiatu o 0,035 W/mK
dn [mm] [mm]
1 do 22mm 20
2 0d22mm do 35mm 30
3 od 35mm do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rur
4 | Przewody przechodzace przez Sciany lub 50% wymagan z poz. 1-3
stropy, skrzyzowania przewodow
5 Przewody utozone w posadzce pomiedzy 6
pomieszczeniami ogrzewanymi

Preferowana jest izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowe;.

Catos¢ rurociggdw rozprowadzonych w przestrzeniach nieogrzewanych oraz na dachu budynku nalezy
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zaizolowac otuling o gr. min. 100mm w pfaszczu ochronnym z blachy ocynkowanej. Dodatkowo rurociggi
prowadzone na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ przed zamarznigciem samoregulujagcym kablem

grzewczym o mocy 20W/mb. Zabezpieczeniem nalezy obja¢ catos¢ instalacii.

Armatura
Stosowac armature dla ci$nienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury 110 °C. Nalezy przewidzie¢ montaz
armatury - odcinajgca kulowa gwintowana do DN65, powyzej kotnierzowa. Wszystkie elementy armatury

musza by¢ fatwo demontowalne w sposéb zapewniajacy tatwg konserwacje.

Regqulacja hydrauliczna

Nalezy przewidzie¢ wykonanie regulacji hydraulicznej instalacji wg odpowiednich nastaw za pomocg zawordéw

regulacyjnych bezposrednio przy urzadzeniach.

Zabezpieczenia p-poz

Przej$cia rurociggdw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowej stosujac pasty uszczelniajace lub opaski peczniejace. Przy przejsciach pozarowych nie stosowac

tulei przepustowych.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI VRF | CHLODZENIA TYPU SPLIT

Dla potrzeb pokrycia strat oraz zyskow ciepta pomieszczen o charakterze biurowym oraz sal konferencyjnych,
pomieszczenia pracowni badawczo-biurowych przewidzieC wykonanie instalacji w oparciu o system ze
zmienng iloScig czynnika chtodniczego typu VRF w systemie pomp ciepta z jednostkami zewnetrznymi
chtodzonymi powietrzem. Jednostki zewnetrze zlokalizowane na poziomie dachu budynku na konstrukcji
wsporczej w wydzielonej przestrzeni technicznej.

Jako element grzejny/chtodzacy przewidzie¢ montaz klimatyzatorow kasetonowych — spod klimatyzatoréw
Zlicowany z sufitem podwieszanym.

Instalacja VRF powinna pracowa¢ w cyklu catorocznym. Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla
chtodzenia od -15°C do + 43 °C , dla grzania od -20°C do +15,5°C. Jednostki zewnetrzne chtodzone
powietrzem, w systemie pompy ciepta ze sprezarkg inwerterowa. Ukfad klimatyzacji reguluje zmienny
przeptyw czynnika R410A w zalezno$ci od biezacego zapotrzebowania na ciepto lub chtod.

Minimalna wartos¢ sezonowego wspétczynnika SEER 5,90, nominalny wspétczynnik SCOP min. 3,60.

Ptynna regulacja ci$nienia skraplania realizowana w zalezno$ci od zapotrzebowania i warunkéw zewnetrznym
realizowana poprzez wentylator skraplacza sterowany inwerterowo i zmienng wielko$¢ powierzchni wymiany

ciepta.
41173



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWY BUDYNKU LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Jednostka zewnetrzna fabrycznie wyposazona w uktad zapewniajacy dodatkowe dochtodzenie podczas pracy
w trybie chiodzenia i prace systemu na czynniku ziebniczym w stanie ciektym. Rozwigzanie takie pozwala
elementowi rozprezajgcemu skutecznie sterowac rozprowadzeniem czynnika chiodniczego, dzieki czemu

wzrasta efektywno$¢ i wydajnos¢ pracy, a ilos¢ czynnika jest zredukowana.

Sterownie:

Kazda z jednostek wewnetrznych kontrolowana z wiasnego oddzielnego programowalnego sterownika
przewodowego z wySwietlaczem ciektokrystalicznym, wyposazonego w funkcje:

- wiacz/wytacz,

- nastawa trybu pracy,

- nastawa temperatury ze skokiem £0,5°C

- predko$ci wentylatora,

- kierunku nawiewu, wachlowania,

- mozliwo$¢ szybkiej blokady pilota do funkcji wtacz/wytacz,

- funkcje diagnostyczne i serwisowe,

- programator tygodniowy z mozliwoscig nastawy do 8 punktéw przetgczenia dla kazdego dnia (odstep

miedzy kolejnymi nastawami czasu wynosi 1 minute).

Klimatyzatory wyposazone w filtry powietrza realizujg nadmuch przetworzonego powietrza z mozliwo$cig

regulacji wysokosci oraz intensywnosci nawiewu. Wszystkie klimatyzatory wyposazone w pomki skroplin.

Agregaty zewnetrzne nalezy posadowi¢ zachowujgc minimalng odlegto$¢ od poziomu dachu 0,3 m- zgodnie z
zaleceniami producenta. Pod ramg jednostek zewnetrznych nalezy umiescié gumowe podktadki

wibroizolacyjne.

Rurociggi freonowe systemu VRF zaprojektowa¢ z rur miedzianych chtodniczych wg PN EN 12735-1
taczonych poprzez lutowanie na twardo. Cato$¢ przewoddw zaizolowaé prefabrykowang otuling z pianki
chlorokauczukowe;.

Grubos¢ izolacji réwna grubosci przewoddw freonowych.

Odprowadzenie skroplin z jednostek zew. VRF zaprojektowa¢ na pota¢ dachu z wykorzystaniem koryta

odwadniajgcego np. z rynny DN150. Uktad zabezpieczy¢ kablem grzejnym k. 20W/mb

Instalacja chtodnicza dla central wentylacyjnych

W celu wstepnej obrdobki powietrza wentylacyjnego (wstepne schtodzenie) w centralach wentylacyjnych
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przewidzie¢ wykonanie instalacji chtodniczej. W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie dla kazdej z central
agregatow z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego R-410A. Jednostki zewnetrzne umiesci¢ na
dachu budynku lub w czesci garazowej. Instalacja pracowac bedzie jako 2-rurowa. Urzadzenia wyposazone w
zabezpieczenia w postaci: czujnik temperatury wejsciowej i wyjsciowej, przekaznik wewnetrznego
przecigzenia, czujnik przecigzenia sprezarki, czujnik przecigzenia systemu, wytacznik wysokiego cisnienia i
czujnik niskiego cisnienia.

Instalacja rozprowadzajaca czynnik chtodniczy zaprojektowac z rur miedzianych dla chtodnictwa wg PN EN
12735-1.

Cato$¢ przewodow zaizolowana prefabrykowang otuling z pianki chlorokauczukowej. Grubos¢ izolacji rowna
grubosci przewoddw freonowych.

Odcinek rurociggu prowadzony na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy

ocynkowane;.

Instalacja chtodzenia typu split - pomieszczenia techniczne, serwerownie
Dla potrzeb schtodzenia wybranych pomieszczen technicznych takich jak: np. pom. serwerowni przewidzie¢
montaz uktadow chtodzenia w oparciu o system chtodzenia z bezpo$rednim odparowaniem czynnika

chtodniczego typu SPLIT.

Nalezy zatozy¢ montaz jednostek wewnetrznych sciennych oraz podstropowych we wspdtpracy z jednostkg
zewnetrzng, inwerterowa. Jednostki zewnetrzne montowane jako wiszace w cze$ci parkingowej lub na dachu
budynku. Urzadzenia montowane w przestrzeni parkingu nalezy wydzieli¢ siatkq stalowg ocynkowang o

oczkach min. 5x5¢cm. Urzadzenia zamawia¢ w komplecie ze sterownikiem sciennym oraz pompkg kondensatu.

Instalacje rozprowadzajacq czynnik chtodniczy zaprojektowac nalezy z rur miedzianych dla chtodnictwa
taczonych przez lutowanie na twardo wg PN EN 12735-1. Instalacje nalezy zaprojektowac na cisnienie 30 bar.
Rurociggi freonowe zaizolowac termicznie poprzez zastosowanie otuliny prefabrykowanej przeciwroszeniowe;
ze spienionego kauczuku syntetycznego o gr. min. 12mm. Odcinki rurociggdw prowadzona na dachu budynku

nalezy zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowane;.

Jednostki zewnetrzne instalowa¢ na konstrukcji spawanej z ksztattownikéw, mocowanej do konstrukcji za

pomocg amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki gumowej min. 30mm.

Dla pomieszczen technicznych specjalistycznych o znacznych zyskach ciepta, ktérych funkcje nie sg w stanie
zrealizowac ukfady typu split nalezy przewidzie¢ - po uzyskaniu wytycznych branzowych — specjalistyczne

systemy chtodzenia, spetniajgce wymagane wytyczne.
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4. INSTALACJAWENTYLACJI MECHANICZNEJ

4.1. Wentylacja mechaniczna

Zakres normowania parametrow pracy uktadéw nawiewno-wywiewnych obejmuije:

- temperature - w okresie letnim

- temperature - w sezonie grzewczym.

- wilgotnos¢ - kontrolowana, w strefie biur.

Dla okresu letniego zaktada sie temperature wewnetrzng dla pomieszczen z chtodzeniem powietrza 0 5-6 K
nizszg niz zatozona temperatura zewnetrzna. Do obliczen i wymiarowania instalacji przyja¢ temperature
wewnetrzng na poziomie 24°C przy panujacej temperaturze zewnetrznej 30°C.

llos¢ powietrza Swiezego na osobe 30ms3/h.

Nalezy przewidzie¢ kilka niezaleznych uktadow wentylacyjnych:

nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta dla pomieszczen ogoinodostepnych, wspdinych z lokalizacjg
central na dachu budynku —uktad kilku niezaleznych central,

- nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta dla pomieszczen biurowych

- nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta oraz odciggi miejscowe dla pomieszczen badawczo-biurowych

- Indywidualne instalacje wentylacyjne - Wszystkie pomieszczenia sanitariatbw oraz inne pomieszczenia,
w ktdrych istnieje taki wymég, posiadajg indywidualne instalacje wywiewne.

- instalacja wentylacji oddymiania garazu.

Odpowiednig klase filtrbw w uktadach wentylacyjnych dostosowa¢ do wymagan jakoSci powietrza w

pomieszczeniach.

Centrale wentylacyjne zaprojektowaé w nagrzewnice wodne, chtodnice, wymienniki wysokowydajne rotacyjne
z ptynna regulacjg sprawnosci poprzez regulacje obrotow rotoru., w okresie letnim odzysk chtodu, wentylatory
z silnikami wysoko-energoosczednymi typu EC lub z falownikami /z ptynng regulacjg predkosSci obrotowej/.
Aluminiowy wymiennik rotacyjny wyposazony w sektor czyszczacy, z napedem posiadajgcym motoreduktor z
przetwornikiem czestotliwosci lub silnikiem EC. minimalna sprawno$¢ temperaturowa i odzysku wilgoci dla
rownych ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego na poziomie 75-80%. Zalecane wymienniki
higroskopijne dla pomieszczen gdzie istnieje takie uzasadnienie. Dla pomieszczen, gdzie nie jest uzasadnione

stosowanie rotora zastosowa¢ wysokosprawny odzysk glikolowy lub krzyzowy.

Centrale dobiera¢ nalezy z 10% rezerwg wydatku w stosunku do warto$ci wynikajacych z dokumentacii
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projektowej. Rezerwa dotyczy doboru kompletnej centrali wraz z chtodnicg i nagrzewnica.
Powietrze w centralach wentylacyjnych zostanie wstepnie schtodzone, zyski ciepta z pomieszczen zostang

odebrane przez system VRF

Praca centrali wentylacyjnej obstugujaca sale konferencyjne w funkcji obecno$ci w powietrzu wywiewanym

dwutlenku wegla —wg czujnikéw CO2, z sekcjg mieszania. Minimalny udziat powietrza zewnetrznego 30%.

Centrale dachowe posadawia¢ na konstrukcji stalowej min. 30cm ponad pota¢ dachu.
Wszystkie centrale montowa¢ na konstrukcji stalowej na liniowej macie gumowej ryflowanej trapezowej gr.
min 1cm.

Przy centralach przewidzie¢ pomosty serwisowe.

Pomieszczenie do pobierania materiatu do badan poréwnawczych z broni palnej nalezy zaprojektowat w
instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zapewniajacg wymiane powietrza w taki sposob, aby
nie byly przekroczone wartodci najwyzszych dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych oraz aby nie

dopusci¢ do zanieczyszczenia tymi substancjami Srodowiska zewnetrznego.

OGOLNE WYMOGI DOTYCZACE CENTRAL WENTYLACYJNYCH

1/ Centrala z wysokosprawnym odzyskiem ciepta z wbudowanym uktadem sterowania, kompletnie
okablowana przez producenta

Uktad sterowania montowany fabrycznie lub autoryzowany serwis

Okablowanie centrali wykonane fabrycznie autoryzowany serwis

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale mierzone i prezentowane wg 1SO 5136

Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu mierzone i prezentowane wg ISO 374

2/ Certyfikaty:

- Certyfikat jakosci ISO 9001

- Certyfikat Srodowiskowy 1ISO 14001

- Oznaczenie CE zgodnie z EN 61000-6-2 i EN 61000-6-3

- Certyfikat EUROVENT lub certyfikat wydany przez jednostke oceniajacg zgodno$¢. Jednostka ta powinna

posiadac akredytacje.
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3/ Obudowa centrali:

Obudowa wykonana z paneli sktadajacych sie z dwoch warstw blachy ocynkowanej zewnetrznej i wewnetrzne;
oraz z izolacji wykonanej z niepalnej wetny mineralnej o grubosci 50 mm.

Obudowa centrali jest bezszkieletowa co zapobiega budowaniu mostkéw cieplnych.

Drzwi inspekcyjne centrali zawieszone na zawiasach.

Wytrzymato$¢ obudowy (EN 1886:2002) D1
Klasa szczelno$ci (EN 1886:2002) L1
Wspdtczynnik przenikania ciepta (EN 1886:2002) T2

Wspdtczynnik wptywu mostkéw cieplnych (EN 1886:2002) TB3

4/ Wentylatory:

- Wentylatory promieniowo-osiowe z napedem bezposrednim.

- Wentylatory posadowione na wibroizolatorach gumowych lub stalowych obliczonych i dopasowanych do
potrzeb.

- Wentylatory potaczone z obudowg za pomocg kré¢cdw elastycznych nieprzenoszacych drgan

- Wentylatory posiadajg sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przeptywu powietrza.

- Sposob montazu wentylatorow oraz zastosowanie szybkoztaczek do potgczen elektrycznych, umozliwia ich
szybki demontaz i montaz w momencie serwisowania.

- Silnik wysokoenergooszczedny typu EC z ptynng regulacjg predkosci obrotowe.

Silnik EC jest silnikiem synchronicznym z wirnikiem w postaci magnesu trwatego umieszczonego w wirujace;

obudowie z wbudowanym elektronicznym uktadem przetaczajacym (komutujacym) regulujgcym predkosé

obrotowa silnika.

5/ Wymiennik rotacyjny:

- Aluminiowy wymiennik rotacyjny zapewniajacy efektywny odzysk ciepta.

- Wymiennik wyposazony w sektor czyszczacy z uktadem regulacji zapewniajagcym odpowiedni kierunek
przecieku do powietrza wywiewanego.

- Naped wymiennika posiada precyzyjna regulacje ptynnej predkosci obrotowe;

- Uktad sterowania posiada funkcje czyszczenia wymiennika. Funkcja polega na czasowym uruchomieniu
wymiennika w przypadku, gdy centrala pracuje, ale wymiennik nie pracuje ze wzgledu na brak
zapotrzebowania na odzysk ciepfa lub chfodu.

- Minimalna sprawno$¢ temperaturowa dla réwnych ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego 75-80%.

6/ Sekcja filtracji:

- Dopuszczalny przeciek na filtrze (EN 1886:2002)  F7
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- Sekcja filtra powinna by¢ wyposazona pozwalajgce na efektywne uszczelnienie.
- Miedzy drzwiami inspekcyjnymi i ramkami filtra powinna by¢ dodatkowa uszczelka.
- Sekcja filtracji wyposazona w zamontowane fabrycznie sondy pomiarowe, przewody impulsowe i czujniki

ci$nienia pozwalajgce na kontrole spadku cisnienia w filtrze w trybie ciggtym.

WYMOGI DOTYCZACE UKLADU STEROWANIA

Wielofunkcyjny uktad sterowania jest zintegrowany z centrala.

Uktad sterowania montowany fabrycznie wyposazony w dotykowy 7” panel sterowniczy z intuicyjnym menu
(temp. pracy od -20st.C do +50st.C).

Kompletne okablowanie centrali wykonane fabrycznie lub autoryzowany serwis

Dostawca centrali jest odpowiedzialny za sprawdzenie dziatania centrali i ukfadu sterowania oraz

przeprowadzenie testow kontrolno-pomiarowych centrali przed dostawa.

Panel sterowniczy posiada dwie mozliwosci podtgczenia:
- przewodem do centrali ( standard),

- komunikacja bezprzewodowa Wi-Fi z centralg.

Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta, reguluje przeptyw powietrza i temperature,
kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewnetrzne i zewnetrzne funkcje centrali.
Uktad sterowania posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy takich jak: przeptyw

powietrza, temperatury, straty ciSnienia na filtrze i statusy poszczegdinych funkcii.

Centrala posiada¢ powinna wbudowany serwer internetowy umozliwiajgcy nadzér i kontrole pracy z
dynamicznym wykresem pracy i tabelami odczytu i tabelami zmiany parametréw i funkcji. Dostep do serwera i
programu nadzoru i kontroli moze by¢ za pomocq standardowej sieci komputerowej (Ethernet, wtyczka RJ-45
8-pin) i przegladarki internetowej. Centrala posiada dwa wyjscia kablowe Ethernet. Mozemy wpigé jg w siec
komputerowg budynku natomiast drugie niezalezne wyjscie Ethernet moze by¢ wykorzystane przez serwis,

ktore ze wzgleddw bezpieczeristwa nie musi by¢ powigzane z istniejacg w budynku siecig komputerowa.

Uktad sterowania monitoruje poziom zabrudzenia filtréw. Czujniki cisnienia w sposob ciagty kontrolujg spadek
cinienia na filtrach. Po przekroczeniu granicznej wartoci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm.
Wartos¢ granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze.

Montaz central wentylacyjnych realizowany bedzie na konstrukcji wsporczej stalowej wyposazonej w pomosty

obstugowe. Wysokos¢ konstrukcji min. 30cm ponad pota¢ dachu. W celu obnizenia poziomu hatasu projektuje
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sie centrale wyposazone w ttumiki, zaréwno na ssaniu jak i na ttoczeniu.

Dystrybucja powietrza
Dystrybucja powietrza nawiewanego i wywiewanego w uktadzie kanatowym. Gtéwne kanaly rozdzielcze
rozprowadzi¢ w korytarzach na kondygnacjach w strefie sufitbw podwieszanych oraz w szachtach

instalacyjnych.

Nawiew powietrza Swiezego bezposrednio poprzez nawiewniki wirowe, szczelinowe, anemostaty nawiewne,
wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane. Wywiew poprzez anemostaty wywiewne

wyposazone w skrzynki rozprezne z przepustnicami, izolowane.

4.2. Wentylacja mechaniczna wywiewna
Indywidualne linie wywiewne nalezy przewidzie¢ dla:
- weztdéw sanitarnych,

- pomieszczen technicznych,

- pomieszczen magazynowych,

- pomieszczen gospodarczych/pomocniczych.

Dla ww. pomieszczen nalezy przewidzieC niezalezne ukfady wentylacji wywiewnej obstugiwane przez
wentylatory dachowe w wersji wyciszonej montowane na izolowanych podstawach dachowych ttumigcych lub
wentylatory kanatowe zabezpieczone obustronnie ttumikami gtosno$ci. Wentylatory wyposazone w regulatory

obrotdw, wylgacznik serwisowy, samoczynng przepustnice oraz krociec elastyczny przytaczeniowy.
Naptyw powietrza kompensacyjnego przez otwory transferowe w drzwiach lub $cianach. Bezposrednie ujecie
powietrza wywiewanego realizowane z wykorzystaniem anemostatow wywiewnych, wyposazonych w

przepustnice regulacyjne.

4.3. Wymagania ogolne

Centrale nalezy zaprojektowa¢ w ttumiki gtosno$ci na ssaniu i ttoczeniu po stronie nawiewu oraz wywiewu.

Kanaty wentylacyjne

We wszystkich przypadkach rozprowadzenie kanatéw przewidzie¢ z wykorzystaniem ksztattek wentylacyjnych
blaszanych ocynkowanych o przekroju prostokatnym z potgczeniami z profili zimnogietych, wykonanych w
oparciu 0 Katalog Urzadzen Wentylacyjnych wydany przez C.0.B.R.T.J. "INSTAL" w Warszawie oraz

kanatow w technologii SPIRO - szybkomontowalnych przewoddw i tacznikbw ze szwem spiralnym oraz
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podwaojnym, fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem z gumy EPDM faczonych na uszczelki gumowe —
podwodjna uszczelka i elastycznych izolowanych. Odcinki kanatow przy klimatyzatorach kanatowych
zaprojektowac z kanatow prefabrykowanych z ptyt z wetny szklane;.

Kanaty wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wyttumienia hatasu w instalacji
wentylacyjnej przewidzie¢c montaz ttumikéw montowanych w bloku centrali wentylacyjnej po stronie nawiewu i
wywiewu.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy uzbroi¢ w
przeciwpozarowe klapy odcinajagce o wymaganej odpornosci ogniowej, z sitownikami 24V badz 230V.
Sterowanie pracg klap poprzez uktad Sygnalizacji Alarmowej Przeciwpozarowej (SAP). Stan potozenia klap
bedzie monitorowany.

Klasa szczelnosci kanatow ,B”, zgodnie z PN-EN 12237. Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢

pomiarami zgodnie z norma jw. Klasa potaczen przepustnic regulacyjnych z systemem min ,B” wg normy jw.

Izolacja termiczna

Catos¢ kanatow wentylacyjnych  ukfadéw nawiewno-wywiewnych rozprowadzonych wewnatrz budynku
izolowana termicznie prefabrykowang wetng mineralng o grubosci 4 cm w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej. Kanaty wentylacyjne prowadzone poza pomieszczeniami ogrzewanymi izolowa¢ termicznie
prefabrykowang wetng mineralng o grubo$ci 10cm w ptaszczu ochronnym z blachy ocynkowane;.

Catos¢ izolacji zaprojektowa¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Wetna mineralna musi podczas montazu
zachowac swojg grubosc.

Grubosci izolacji termicznej wyznaczono dla wspotczynnika przewodzenia ciepta 0,035 W/mK. W przypadku

innej wartosci wspotczynnika nalezy odpowiednio zmieni¢ grubo$¢ izolaci.

Nawiewniki i wywiewniki

Bezposredni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany poprzez nawiewniki sufitowe wirowe,
szczelinowe i anemostaty nawiewne. Wywiew powietrza - poprzez wywiewniki sufitowe lub anemostaty
wywiewne.

Dla potrzeb transferowego przeptywu powietrza do pomieszczen sanitarnych, technicznych, pomocniczych
nalezy zatozy¢ montaz systemowych kratek transferowych we wszystkich drzwiach po$rednich lub w $cianie

ponad drzwiami.

Czyszczenie kanatéw

Przewidzie¢ mozliwos¢ czyszczenia kanatow wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych. Otwory
nalezy usytuowa¢ w szczegélnosci w poblizu klap p.poz przepustnic, przed i za tlumikami, na prostych

odcinkach kanatéw oraz po zmianie kierunku. Montaz otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymiary otwordw
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rewizyjnych wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI Instal.
Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Usytuowanie klap realizowa¢ w konsultacji
z projektantem i inspektorem nadzoru. Dodatkowe szczegdty zwigzane z czyszczeniem kanatéw uzgodni¢

z firmg wskazang przez Uzytkownika.

5. INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA/ GAZY TECHNICZNE

Dla potrzeb technologicznych - nalezy przewidziec instalacje sprezonego powietrza oraz instalacje gazéw
technicznych.

Zrodtem instalacji sprezonego powietrza bedzie sprezarka wg wytycznych technologicznych.

Zrédtem instalacji gazow technicznych beda zbiorniki gazu przechowywane w dedykowanym pomieszczeniu.
Rodzaje gazow technicznych na etapie realizacji projektu

Przed wykonaniem instalacji nalezy doktadnie ustali¢ z uzytkownikiem wymagane parametry instalacji, jej
wydajno$¢ oraz cisnienie.

Podejscia do poszczegolnych urzadzenie technologicznych zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami

dostawcow dla kazdego z urzadzen.

PrzejScia rurociggéw przez Sciany nalezy wykonywac w rurze ochronnej, ktorej Srednica wewnetrzna powinna

by¢ co najmniej 20mm wieksza od Srednicy rury prowadzacej sprezone powietrze.

PrzejScia rurociggow przez przegrody oddzielenie pozarowego zaprojektowac jako systemowe o klasie
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych przegrod. Zastosowac nalezy system przej$¢ przeciwpozarowych
posiadajacy odpowiednie dopuszczenia.

Kompensacje wydtuzen realizowa¢ poprzez odpowiednie prowadzenie rurociggow. Na wyjsciu z zestawu
sprezarkowego oraz na kazdym odgatezieniu do punktu poboru zamontowa¢ nalezy zawér odcinajgcy kulowy.
Instalacje po wykonaniu i osuszeniu podda¢ nalezy rozruchowi i probie ci$nienia. Pierwszg probe
zaprojektowac powietrzem o cisnieniu rownym 1,5 krotnej wartosci maksymalnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym od 10,0bar. Czas trwania préby powinien wynosi¢ minimum 30 minut. Préba nie moze by¢
uznana za pozytywng, jezeli manometr wykaze spadek cisnienia wiekszy niz 1% w stosunku do ci$nienia
probnego. Po pozytywnym wyniku pierwszej proby powietrznej nalezy wykonaé prébe druga, ktérej czas
trwania powinien wynosi¢ 5min a ciSnienie probne powinno by¢ dwukrotnie wyzsze niz ci$nienie robocze, nie
mniej jednak niz 15,0bar. Préba moze by¢ uznana za pozytywna, gdy manometr wykaze spadek ci$nienia

mniejszy niz 1,5% wskazania poczatkowego.
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7. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne automatyki

CENTRALE WENTYLACYJNE, WENTYLATORY

Uktad sterowania i automatycznej regulacji powinien realizowa¢ wszystkie podstawowe funkcje regulacyijne,

sterownicze i zabezpieczajace, w szczegoInosci: regulacje temperatury nawiewu, zabezpieczenie nagrzewnicy
przed zamarznieciem, sygnalizacje stopnia zanieczyszczenia filtrow, mozliwo$¢ zmiany wydajno$ci powietrza
wentylatoréw, mozliwo$¢ zmiany uktadu powietrza zewnetrznego w funkcji CO2 w pomieszczeniu, sygnalizacje
zerwania paskow klinowych wentylatoréw, programowanie czasu dziatania wentylacji w uktadzie dobowym.
Zatgczanie, wytgczanie, monitorowanie stanu pracy urzadzenia /temp. nawiewu, wywiewu,
praca/postoj/awaria. Wybdr pracy automatyczna / sterowanie reczne.

Wszystkie centrale zasilane poprzez falowniki.

ROZDZIELNICE ZASILAJACO-STERUJACE

- Zaréwno rozdzielnice zasilajace odbiorniki energii elekirycznej w instalacjach wentylacji i klimatyzacii jak i

szafy sterownicze zawierajace sterowniki, listwy przytaczeniowe automatyki, przekazniki itp. bedg
ulokowane w pomieszczeniach zamknietych oraz na zewnatrz dot. central wentylacyjnych/ Muszg by¢
przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych (odpowiedni stopien IP).

- Szafy metalowe, lakierowane, wg PW Automatyki. Szafy sterownicze central montowa¢ bezposrednio przy
centralach wentylacyjnych lub w innym wskazanym miejscu

- Kazda rozdzielnica zasilajgco- sterujgca wyposazona w tatwo dostepny wylgcznik gtowny z pokrettem w
kolorach zotto-czerwonym.

- Rozdzielnica zasilajgco- sterujgcg majq spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowe;.

- Kazda rozdzielnica zasilajgco- sterujaca wyposazona w : przetgczniki rodzaju pracy, lampki sygnalizujace
prace i awarie, tabliczki opisowe.

- Wszystkie obwody sterujace i pomiarowe na napiecie bezpieczne nie wyzsze niz 24VAC.

8. UWAGI KONCOWE
al Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje:
- instalacji ogrzewczej
- instalacji ciepta technologicznego
- instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
b/ Proby szczelnoSci instalacji wentylacyjnej dla kanatow wentylacyjnych zaprojektowac w klasie B.

c/ Wszystkie wentylatory zamawia¢ w wersji z wytgcznikami serwisowymi producenta i regulatorem obrotow.
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Przed zamowieniem dostawe regulatoréw uzgodni¢ z dostawca systemu AKPiA i BMS dla budynku.

d/ W czasie montazu rurociggow nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie maksymalnym stopniu
czysto$ci uktadanych rurociggdw. Po utoZeniu rurociggdw nalezy przeprowadzic ich ptukanie.

el Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy zaprojektowaé przez osadzenie w sposob trwaty
odpowiednich tulei ochronnych a wolng przestrzen wypetni¢ materiatem plastycznym.

f/ Nalezy zapewni¢ dostep do montowanej armatury regulacyjnej i odcinajacej, przepustnic regulacyjnych
poprzez demontaz sufitu podwieszonego lub poprzez osadzenie odpowiednich drzwiczek rewizyjnych — w
ustaleniu z branzg architektoniczna.

g/ Przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia kanatdw wentylacyjnych przy wykorzystaniu klap rewizyjnych typowych
w odlegtosci np. co 10 - 15 mb. Montaz klap realizowa¢ na zamontowanych kanatach. Dla czyszczenia
kanatow mozna zatozy¢ ze bedg wykorzystane nawiewniki i wywiewniki. Usytuowanie klap realizowa¢ w
konsultacji z wyspecjalizowang w tym zakresie firmg — z wykorzystaniem wytycznych ujetych w COBRTI
Instal.

h/ Pod ramg konstrukcyjng central wentylacyjnych montowa¢ podktadki amortyzacyjne gumowe na catej
dlugosci - mata gumowa trapezowa gr. min.10 mm.

I/ Klapy p.poz zamawia¢ z krancéwka poczatku i kofca otwarcia z sitownikami 24V lub 230V - typ sitownika
uzgodni¢ z wykonawcg instalacji SAP w budynku.

jl Kolor galanterii wentylacyjnej: nawiewniki, wywiewniki oraz kratki grzejnikébw kanatowych przed
zamowieniem ustali¢ z branzg architektury.

k/' Uktady pompowe zaprojektowa¢ w oparciu o pompy elektroniczne wraz z niezbedng armaturg, w tym
zaworami odcinajgcymi, zwrotnymi. Przy pompach stosowa¢ gumowe kompensatory drgan, zgodnie z
wytycznymi producentéw pomp.

I/ Regulacja hydrauliczna — dotyczy wszystkich instalacji — Uktady nalezy wyregulowaé hydraulicznie, zawory
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zmiany nastawy ponad wymagany zakres, zamontowac przy
kazdym zaworze tabliczke z trwatg informacjg o ustawionym przeptywie, dacie oraz nastawie zaworu.

i/ Rurociagi oraz armature nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty zgodnie z opisem w dokumentacji techniczne;.

n/ Nalezy stosowa¢ ujednolicone marki i producentdw urzadzen — np. kottow, pomp, wentylatordw, systemu
VRF i typu split, rur, itp.

o/ Wszystkie instalacje by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami spowodowanymi przez pociski i rykoszety.

p/ Instalacje hydrantowg oraz wentylacji pozarowej nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnym operatem

pozarowym dla budynku.
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1.7.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Zasilanie obiektu

Obiekt nalezy zasili¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci, ktére powinny
zapewni¢ dwustronne zasilanie w energie elektryczng. Przy czym drugostronne zasilanie powinno zapewni¢
30 % ogdlnej mocy zainstalowanej w obiekcie. Nalezy zaprojektowa¢ wyposazenie w instalacje zasilania
awaryjnego okreslonego na poziomie 30% ogdlnej mocy zainstalowanej w obiekcie. Zasilaniem awaryjnym
powinny by¢ objete nizej wymienione pomieszczenia:

- strefy ogéinodostepne;,

- stanowiska kierowania wraz z magazynem broni, urzadzeniami informatycznymi i tagcznosciowymi, wraz z
instalacjami specjalistycznymi (kontroli dostepu, monitoringu, sygnalizacji p. poz, alarmowa, itp.),

- techniczne (kottownia lub wezet c.o., hydrofornia, itp.)

- ciagi komunikacyjne w obiekcie,

- wydzielone wezty sanitarne,

- inne szczegobinie wazne dla funkcjonowania jednostki okreslone decyzjg komendanta

Zasilanie awaryjne zapewni¢ powinno dwustronne zasilanie i spalinowy agregat pradotworczy.
Spalinowy agregat pradotwérczy zaprojektowac tak, aby 30 % mocy zainstalowanej stanowito 70 % mocy
agregatu pradotwérczego. Pozostate 30 % mocy agregatu stanowi¢ bedzie rezerwe mocy zasilania
awaryjnego.

Zbiorniki paliwa winny zapewnia¢ ciagta prace agregatu co najmniej przez 10 godzin. Pojemnos¢
zbiornika (zbiornikow) instalacji podajacej paliwo do agregatu pradotwérczego (zespotu agregatow), winna
zosta¢ dobrana w oparciu 0 oczekiwang przez inwestora niezawodno$¢ systemu, przy uwzglednieniu aspektu
ekonomicznego zaréwno w fazie realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego jak i eksploatacji obiektu. Nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ uzupetniania paliwa do zbiornikow w czasie pracy agregatu.

Z rozdzielnicy gtownej RNN wyprowadzone bedq kable zasilajgce do rozdzielnic gtownych

pozostatych czesci obiektu.

System zasilania gwarantowanego

Podstawowym Zrodtem zasilania obiektu bedzie zawodowa sie¢ energetyczna. W obiekcie, w ktorych
inwestor planuje zainstalowanie urzadzen lub instalacji wymagajacych wysokiej niezawodnosci lub utrzymania
wysokiego rezimu parametréw zasilania energetycznego, a takze wrazliwych na zaktocenia z zewnetrznej
sieci zasilajacej, niezbednym jest uzupetienie podstawowego zrodta zasilania o system zasilania
gwarantowanego, zapewniajacego bezprzerwowe i bezawaryjne dziatanie obstugiwanych urzadzen i instalacji
przy braku zasilania z zawodowej sieci energetycznej lub w sytuacjach wystepowania w sieci podstawowej

odstepstw od parametréw, przekraczajacych warto$ci graniczne.
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System zasilania gwarantowanego powinien zapewni¢ eliminacje zaktocen w sieci podstawowej o
charakterze krotkotrwatym ( powtarzajace sie wahania napiecia) lub diugotrwatym ( zanik lub utrzymujace sie
w czasie odchylenia parametréw napigcia, planowane wylgczenia operatora sieci , itp., a takze
spowodowanych:

- pracg odbiornikow przytaczonych do sieci elektrycznej ( np. silnikow elektrycznych o duzej mocy, urzadzen
grzewczych, klimatyzatoréw, itp.),
- przepieciami, ktére mogg by¢ spowodowane np. wytadowaniami atmosferycznymi.

Stosujac system zasilania gwarantowanego nalezy dotozy¢ wszelkiej staranno$ci, w tym gtéwnie
odno$nie wifasciwego doboru wariantu systemu i zastosowanych urzadzen, docelowo stanowigcych o
bezpieczenstwie zasilania chronionych instalacji i urzadzen.

W  zaleznosci od przyjetego sposobu potgczenia urzadzen odbiorczych systemu zasilania
gwarantowanego, wyrdznia si¢ warianty systemu o zasilaniu:

a) rozproszonym,
b) centralnym,
c) strefowym.

Wyboru odpowiedniego wariantu powinno sie  dokona¢ z uwzglednieniem czynnikéw ryzyka,
stanowigcych o jego bezpieczenstwie i celowo$ci zastosowania, w tym gtownie:
- oczekiwanej niezawodnosci systemu,

- kryteriow ekonomicznych,

Doboru wiasciwego i optymalnego dla danego zamierzenia wariantu systemu zasilania

gwarantowanego i rodzaju planowanych do zainstalowania w nim urzadzen, nalezy dokona¢ w oparciu o :

a) analize potrzeb i wymagan w zakresie systemu zasilania energetycznego,

b) okre$lenie rodzajow odbiornikdw elektrycznych, ktdre bedg zasilane systemem — w podziale na odbiorniki
jednofazowe i trojfazowe,

c) mocy kazdego z tych urzadzen,

d) przyporzadkowanie urzadzen do grup uruchamianych jednoczes$nie,

e) bilans mocy odbiornikéw uruchamianych jednocze$nie w podziale na urzadzenia jednofazowe i tréjfazowe.

Zasilanie gwarantowane moze byc¢ zrealizowane:

1) w rozproszonym wariancie zasilania poprzez akumulatory lub UPS-y lokalne, do krétkotrwatego
podtrzymania zasilania urzadzen o niewielkim poborze mocy (np. central alarmowych, niewielkich central
telefonicznych), wbudowanych w te urzadzenia lub bezposrednio przy nich zainstalowanych,

2) w centralnym lub strefowym wariancie zasilania, w odniesieniu do obiektéw o planowanej duzej wymagane;
niezawodnosci zasilania poprzez:

a)zasilacz lub zespot zasilaczy UPS, wspotpracujacych z baterig akumulatoréw 0 pojemnosci

zapewniajgcej utrzymanie parametréw zasilania na czas nie krétszy niz suma czasu samostartu i rozruchu
54/73



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA BUDOWY BUDYNKU LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNEGO
KOMENDY WOJEWODZKIEJ POLICJI W POZNANIU WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

agregatu oraz niezbednego do ustabilizowania sie¢ podawanego przez zespdt pradotworczy napiecia,

powigkszony o niezbedny zapas, wynikajacy z oczekiwanej niezawodnosci systemu,

b) nie mniej niz dwie linie zasilania podstawowego,

c) system automatyki i sygnalizacji stanow parametréw pracy urzadzen i alarmowania o stanach i

zdarzeniach krytycznych.

W centralnym lub strefowym wariancie systemu, w stosunku do ktdrego nie przewiduje sie obowigzku
spetnienia wymagan wyzej okreslonych, dopuszcza sie zastosowanie zasilacza (lub zespotu zasilaczy) UPS
wspotpracujacych z baterig akumulatoréw o pojemnosci zapewniajgcej utrzymanie parametrow zasilania na
czas oczekiwanej niezawodnosci systemu, ktoremu nie towarzyszy zainstalowany w systemie zespot
pradotworczy. W wariancie systemu z wykorzystaniem agregatu pradotworczego niezbednym jest okreslenie
warunkdéw pracy agregatu (praca wewnatrz budynku, praca na zewnatrz) i sposobu rozruchu.

Przy planowanym montazu agregatu pradotwdrczego w pomieszczeniu, niezbednym jest zapewnienie
doptywu do tego pomieszczenia powietrza, w ilosci nie mniejszej niz wynikajaca z sumy przeptywow
powietrza , wymaganych do prawidtowego procesu spalania paliwa w silniku spalinowym oraz wynikajacego z
potrzeb chtodzenia urzadzenia.

Koniecznym jest rowniez wykonanie instalacji odprowadzajacej spaliny na zewnatrz budynku —
zgodnie z zasadami ochrony Srodowiska. Instalacja i poditgczenie agregatu pradotwoérczego do sieci
elektroenergetycznej musi odby¢ sie za posrednictwem uktadu SZR uniemozliwiajgcego zwrotne podanie
napiecia do sieci.

Przed podtaczeniem agregatu do sieci nalezy zwrécic sie do dystrybutora energii w celu uzyskania
pozwolenia na jego zainstalowanie.

W przypadku zastosowania uktadu automatyki i sygnalizacji standw systemu, parametréw pracy
urzadzen i alarmowania o stanach i zdarzeniach krytycznych, powinna ona co najmniej :

- monitorowac podstawowe parametry systemu zasilania podstawowego i gwarantowanego,

- pozwala¢ na dokonywanie odczytéw ( obserwaciji ) i analizy napiecia podawanego na odbiorniki, celem
zapobiegania nieprzewidzianym sytuacjom, spowodowanym gwattownymi zmianami parametrow sieci
podstawowe;j,

- zapobiega¢ uruchamianiu zespotu pradotwoérczego podczas chwilowych przerw w dostawie energii
elektryczne;j,

- umozliwia¢ petng kontrole parametréw napieciowo- pradowych zespotu pradotworczego oraz pracy silnika,

- posiada¢ opcje powiadamiania alarmowego.

Zalecane jest stosowanie rozwigzania z mozliwoscig zdalnej kontroli i obstugi systemu ( po sieci LAN/
WAN).

Projekt pomieszczenia dla agregatu pradotwérczego lub zasilacza UPS powinien byé zgodny z

obowigzujacymi przepisami.
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W ramach niniejszego PFU zaplanowano agregat pradotwérczy w lokalizacji przedstawionej na czesci
graficznej programu.

Zasilaniem gwarantowanym nalezy obja¢:
a) wezly teleinformatyczne,
b) centralne oraz lokalne punkty dystrybucyjne,
c) sieci dedykowane dla sieci LAN (okablowania strukturalnego),
d) systemy telewizji dozorowej CCTV (monitoringu),
e) systemy kontroli dostepu,
f) systemy rozgtoszeniowe,
g) systemy radiokomunikacyjne.

Zasileniem rezerwowym nalezy objac:

a) urzadzenia tgcznosci KF,

b) systemy klimatyzacyjne w weztach teleinformatycznych.

Bezpieczenstwo pozarowe obiektu

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zapewniajacy w

razie pozaru:

- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w budynku,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie budynki,

- mozliwo$¢ ewakuacji ludzi, a takze uwzgledniajace bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wymagania dotyczace bezpieczeristwa pozarowego budynkow lub ich czesci wynikajg z ich
przeznaczenia i sposobu uzytkowania, wysokosci lub liczby kondygnacji a takze potozenia w stosunku do
poziomu terenu oraz do innych obiektow budowlanych - oraz wymogu uwzglednienia :

- przepisow odrebnych dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;,
- wymagan Polskich Norm.

Spetnienie przepiséw i norm dla poszczegoinych rodzajow budynkéw i budowli w zaleznosci od ich
funkcji oraz wymaganej klasy odporno$ci ogniowej wymaga aby przed inwestycjg na etapie opracowania
dokumentacji technicznej przedsiewziecia przeanalizowano i ustalono:

1) wymagania w zakresie ewakuaciji:

- wymagania dla pomieszczen i przejS¢ w pomieszczeniach,
- wymagania dla wyj$¢ z pomieszczen,

- wymagania dla poziomych drég ewakuacyjnych,

- wymagania dla pionowych drég ewakuacyjnych,

2) Wymagania przeciwpozarowe dla instalacji:

- zabezpieczenie szybow kablowych,
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zabezpieczenie przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- wymagania dla przewodow spalinowych, dymowych i wentylacyjnych,
- wymagania dla instalacji wentylacji oddymiajace;j,

- wymagania dla instalacji wentylacji komor pytowych i cyklonow,

- zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne $ciany budynku.

Rozdzielnica gtéwna RNN

Gtéwna tablice rozdzielczag RNN zaprojektowa¢ w budynku gtéwnym i zasili¢ z sieci gestora zgodnie
z warunkami technicznymi. Wydzieli¢ w rozdzielnicy cze$¢ rezerwowang, i nierezerwowana,.

W rozdzielnicy nalezy zaprojektowaC wytgcznik gtowny wraz z wyzwalaczem wzrostowym,
potgczonym z przyciskiem ppoz.. Nacisniecie przycisku (po uprzednim zbiciu szybki), powoduje zadziatanie
wyzwalacza wzrostowego i wytgczenie napiecia w budynku. Instalacje wytacznika ppoz. nalezy zaprojektowac
niepalnymi przewodami. Wytgcznik ppoz umiescic przy gtownym wyjsciu z budynku

W rozdzielnicy zaplanowa¢ réwniez zabudowe roztgcznikow bezpiecznikowych do zabezpieczenia

kabli zasilajgcych tablice na poszczegdinych kondygnacjach, a takze zasilanie w innych budynkach kompleksu.

Oswietlenie terenu i zasilanie rozdzielnic w pozostatych budynkach
Na potrzeby zasilania o$wietlenia i rozdzielnic w pozostatych budynkach nalezy zaprojektowac
z rozdzielnicy gtownej kable po terenie kompleksu. Kable w terenie ukfada¢ zgodnie z wymogami i normami.
Oswietlenie terenu zaprojektowa¢ oprawami oS$wietleniowymi zewnetrznymi montowanymi na
projektowanych latarniach ze zrédtem $wiatta ledowym. Zasilanie do opraw projektowac kablem w ziemi.

Oprawy zapalane czujnikiem zmierzchowym montowanym w miejscu bez dostepu $wiatta sztucznego.

Instalacje oswietleniowe

Nalezy zaprojektowac instalacje o$wietlenia pomieszczen w budynkach kubaturowych. Instalacje
o$wietlenia podstawowego nalezy zaprojektowa¢ przewodami uktadanymi p/t i w korytkach instalacyjnych.
W pomieszczeniach weztdw sanitarnych nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk,
natomiast w pozostatych pomieszczeniach zastosowac osprzet podtynkowy. Laczniki oswietlenia przy wejsciu
do pomieszczen montowa¢ na wysokosci zgodnej z normami. O$wietlenie projektowac jako energooszczedne
— ledowe.

Czes¢ opraw pracujgcych w systemie o$wietlenia podstawowego bedzie wyposazona w moduty
awaryjne i pemi¢ bedzie funkcje oSwietlenia awaryjnego (oprawy opisane ,AW”). O$wietlenie awaryjne
powinno charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rownomierno$cig. Oprawy te wyrdzni¢ zottym paskiem.
Zaprojektowane o$wietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich

dyrektyw. Poziom natezenia oSwietlenia awaryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie
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przy powierzchni podtogi zgodnie z normg PN-EN 1838 2002 ,Oswietlenie awaryjne”. O$wietlenie awaryjne po
zaniku napiecia musi dziata¢ przez 2 godziny. Nalezy réwniez zaprojektowa¢ monitoring pracy opraw
awaryjnych.

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w postaci stale zatgczonych opraw
pod$wietlajacych piktogramy — tryb pracy ,na jasno”. W wyniku zaniku napiecia nastapi zasilenie opraw
napieciem z zamontowanej w oprawie baterii.

Oswietlenie ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drdég wyjécia, dostateczng widocznosé

przeszkdd na drogach wyjScia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjécia” i “Od wyjécia”. O$wietlenie
ewakuacyjne umozliwia takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. sprzetu przeciwpozarowego
umieszczonego wzdtuz drég wyjécia (hydranty itp.). Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowa¢ wzdtuz drég
ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji) oraz nad drzwiami wyjsciowymi i nad drzwiami
ewakuacyjnymi zgodnie z przepisami. Przy urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowa¢ oprawe, ktéra w
przypadku braku napiecia o$wietli to miejsce zgodnie z przepisami natezeniem o$wietlenia min. 5Ix.

Wszystkie zastosowane oprawy o$wietleniowe, awaryjne i ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej muszq posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac

certyfikaty CNBOP.

Instalacje gniazd wtyczkowych 230Vac

Nalezy zaprojektowac zasilenie gniazd wtyczkowych 1-fazowych 230Vac 0gélnego przeznaczenia i
przeznaczenia dedykowanego dla okre$lonych urzadzen w budynkach kubaturowych. Instalacje nalezy
zaprojektowac¢ przewodami tréjzytowymi uktadanych p/t i w korytkach instalacyjnych.

Gniazdka wtyczkowe nalezy projektowac¢ na wysokos$ciach zgodnych z normami.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy projektowac osprzet bryzgoszczelny wpuszczony w tynk,

natomiast w pozostatych pomieszczeniach projektowac osprzet podtynkowy.

Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikdw przeciwprzepieciowych:
- stopnia ,B+C” w rozdzielnicy gtownej RNN w budynku gtéwnym
- stopnia ,B+C” w rozdzielnicach gtéwnych innych budynkdw
- stopnia ,C” we wszystkich podrozdzielniach

- stopnia ,D” dla urzadzer komputerowych i teleinformatycznych, ktore tego wymagajq

Instalacja odgromowa
Instalacje odgromowg zaprojektowac¢ zgodnie z normami. Instalacje odgromowg na dachu budynku

(zwody poziome) wykona¢ nalezy drutem stalowym ocynkowanym, uktadanym na uchwytach dystansowych
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mocowanych w klockach betonowych klejonych do podtoza. Wszystkie wystajace ponad dach czesci state
budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe urzadzen klimatyzacyjnych, wywietrzaki dachowe
itp. nalezy bezwzglednie chroni¢ poprzez umieszczenie ich w strefie ochronnej zwoddw. Przewody
odprowadzajace wykonane bedq drutem stalowym ocynkowanym montowanym bezposrednio do Sciany
elewacji. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z uziomem przewodami uziemiajacymi poprzez ztgcza
kontrolne 2 srubowe. Ztacza kontrolne instalowa¢ na wysokosci 0,4 m od powierzchni ziemi. Uziom budynku
zaprojektowac jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu.

Instalacje odgromowg zaprojektowa¢ dla wszystkich budynkéw w kompleksie (budynek gtéwny,

budynek garazowy, budynek warsztatowy, myjnia samochodowa, budynek przewodnikéw pséw).

Instalacja uziemiajaca
Uziom budynku zaprojektowac jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu. Na
dnie wykopu fundamentowego dodatkowo umie$ci¢ bednarke Fe/Zn 30x4 mm i potaczy¢ z przewodami
uziemiajacymi. Do uziomu przytaczy¢ nalezy szyne PEN rozdzielnicy RNN oraz zwody pionowe instalacji
odgromowej. Trwatg warto$¢ rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen
jako trwatych (poprzez spawanie). Bezwzglednie miejsca spawéw chroni¢ przed korozjg. Po wykonaniu
instalacji nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uziemienia.
Instalacje uziemieniowg zaprojektowa¢ dla wszystkich budynkéw w kompleksie (budynek gtowny,

budynek garazowy, budynek warsztatowy, myjnia samochodowa, budynek przewodnikéw pséow).

Kanalizacja teletechniczna na terenie kompleksu

Na terenie nowej siedziby Laboratorium Kryminalistycznego nalezy zaprojektowa¢ kanalizacje
teletechniczng. Sie¢ kanalizacji zaprojektowaé w nawigzaniu do istniejacej sieci na terenie kompleksu
pomiedzy budynkami zgodnie z normami.

Kanalizacja teletechniczna sktada¢ sie ma z dwéch rur RHDPE €00. Przed wejSciem kanalizacji do
budynku oraz na skrzyzowaniach kanalizacji nalezy zaprojektowaé studnie kablowe typu SKR-2. Od studni
przy budynku gtdbwnym ma by¢ zaprojektowana kanalizacja — nawigzanie do najblizszej studni operatora
telekomunikacyjnego sktadajgca sie co najmniej z dwdch rur o przekroju € 00.

Z serwerowni do wskazanego miejsca w kompleksie muszg by¢ utozone kable $wiattowodowe

jednomodowe oraz miedziane typu XzTKMXpw.

System zasilania gwarantowanego
W projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowac sitownie telekomunikacyjng oraz UPS. Doktadne
parametry projektowanych urzadzeh nalezy okresli¢ po doktadnym zbilansowaniu i przeanalizowaniu

projektowanego obiektu.
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Szczegotowe wymagania dotyczace systemu zasilania gwarantowanego przedstawiono w dalszej

.....

System telekomunikacyjny
W projektowanym obiekcie nalezy zaprojektowac urzadzenia odpowiadajace obecnym wymaganiom
technicznym w zakresie telekomunikacji. Telefonia IP, systemy transmisyjne, przetaczniki dla systemow
telefonii IP oraz pozostatych systemoéw informatycznych. Szczegotowe parametry projektowanych elementéw
systemdw nalezy okresli¢ po doktadnym okresleniu i przeanalizowaniu urzadzen dla projektowanego obiektu.
Szczegotowe wymagania dotyczace systemu telekomunikacyjnego przedstawiono w dalszej czesci

niniejszego PFU.

System radiokomunikacyjny

Nowy system radiowy projektowa¢ w oparciu o technologie cyfrowg. Warunki techniczne dla
zapewnienia prawidtowej taczno$ci radiowej nalezy okreslic po doktadnym okresleniu i przeanalizowaniu
urzadzen dla projektowanego obiektu.

Szczegotowe wymagania dotyczace systemu radiokomunikacyjnego przedstawiono w dalszej czesci

niniejszego PFU.

System KD

W projektowanym kompleksie kontrolg dostepu za pomocg szyfratorow objete bedg wejscia do
pomieszczen technicznych oraz innych istotnych, ktore w oparciu o wymagania i potrzeby Inwestora dla
niniejszego obiektu nalezy zaprojektowa¢. Wejscia realizowane bedg za pomocg szyfratorow. Wejscia
realizowane bedg zwykig kontrolg dostepu na breloczek (otwieranie zblizeniowe) i poprzez szyfrator, po
ktérym wprowadzeniu kodu nastepuje zwolenienie elektrozaczepu.
Gtéwne cechy systemu do zaprojektowania:
1. panele wywotawcze oraz urzadzenia autonomiczne (szyfrator i czytnik) wykonane ze stali nierdzewne;.
2. obstuga ww. urzadzen do 255 indywidualnych kodow oraz 1536 kart lub brelokdw,
3. montaz podtynkowy, gwarantujgcy maksymalnie ptaskie osadzenie na Scianie zwiekszajace estetycznose,
bezpieczenstwo oraz wandaloodpornosc.
4. programowa mozliwos¢ ustawienia automatycznego otwierania elektrozaczepu,
5. mozliwo$¢ rozbudowy systemu o dodatkowe wejscia, urzadzenia autonomiczne, odbiorniki etc

Kontrole dostepu nalezy zaprojektowac przed wejéciami do pomieszczen technicznych tj. serwerownia
wraz z jej monitoringiem (kamera wewnatrz serwerowni wraz z instalacja, zintegrowane z systemem WWT
KWP Poznan).

Szczegotowe wymagania dotyczace systemu kontroli dostepu przedstawiono w dalszej czesci
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niniejszego PFU.

Instalacja SSWiN
e Miejsca lokalizacji czujek ruchu i centralki SSWIN zaprojektowaé w oparciu 0 wymagania i potrzeby
Inwestora dla niniejszego obiektu;

o W ramach systemu zaprojektowac sygnalizatory dzwigkowe wewnetrzne i zewnetrzne;
e Zasilanie centralki zrealizowac kablami z czesci rezerwowanej sekcji RNN

System SSWIN w budynku nalezy projektowac tak, aby dziatat niezaleznie od systemow o podobne;
funkcji. Niniejszy system ma ograniczy¢ swoje dziatanie do poszczegolnych obiektow kubaturowych
(zaprojektowac kilka odrebnych systeméw SSWIN, ktére potaczy¢ z jedng centralkq gtéwng w budynku
gtownym).

Szczego6towe wymagania dotyczace instalacji SSWIN przedstawiono w dalszej cze$ci niniejszego PFU.

System CCTV

o Miejsca lokalizacji kamer CCTV zaprojektowac w oparciu 0 wymagania i potrzeby Inwestora dla niniejszego
obiektu;

o W ramach systemu zaprojektowac stanowisko monitoringu z jednostkami komputerowymi i komputerami;

e Zasilanie urzadzen zrealizowac¢ kablami z czesci rezerwowanej sekcji RNN

Projekt systemu CCTV musi obejmowaé zaréwno budynki jak i caty teren wokdt budynkéw komendy.

.....

Instalacja SAP

System sygnalizacji alarmu pozaru nalezy w obiekcie zaprojektowac tak, aby skutecznie kontrolowaé
wyznaczony do ochrony obszar. Obszarem kontroli SAP bedzie budynek gtowny komendy miejskiej policji oraz
pozostate budynki kompleksu. Zainstalowane urzadzenia sygnalizacji pozarowej bedg miaty na celu mozliwie
wczesne wykrycie pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. wezwanie
strazy pozarnej. CzesC funkcji realizowana bedzie automatycznie, pozostate zaleze¢ beda od decyzji
prowadzacego akcje gasnicza.

Instalacja przewodowa wewnetrzna systemu sygnalizacji alarmu pozaru wykonana zostanie kablami typu

uniepalnionymi ekranowanymi, utozonymi:
- Na tynku w listwach, rurach ochronnych, w korytkach przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozaru.
Urzadzenia sterujgce okablowane zostang przewodem niepalnym.

Centrale SAP nalezy projektowa¢ w miejscu z obstugg 24h.
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Zabezpieczenia przed podgladem, podstuchem elektromagnetycznym.

Zgodnie z zaleceniami Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego dotyczacymi elekironicznej emisji
ujawniajgcej nalezy w obiekcie projektowac sprzet wg podziatu na ponizsze kategorie:
Kategoria | - sprzet spetniajacy wymagania zestawu testow [SDIP-27] poziomu A oraz [AMSG 720] dla
laboratoryjnych metod wyznaczania granicznych, dopuszczalnych pozioméw elektromagnetycznej emisji
ujawniajacej - wymagania najwyzszego stopnia ochrony elektromagnetycznej TEMPEST poziom |
Kategoria Il - sprzet spetniajacy wymagania zestawu testéw laboratoryjnych [SDIP-27] poziomu B oraz [AMSG
788] okre$lajacych graniczne poziomy elektromagnetycznej emisji ujawniajacej (ograniczone wymagania
TEMPEST poziom Il). Powstaty one w wyniku oczekiwan zmierzajacych do zrnniejszenia wymiardw, wagi i
kosztow bezpiecznych urzadzen teleinformatycznych. Bazuja na zjawisku tlumienia  energii
elektromagnetycznej wprowadzonej przez $rodowisko otaczajace urzadzenia i wzroscie tego tlumienia wraz
ze wzrostem odlegtosci od nich.
Kategoria Ill - dotyczy sprzetu powszechnego uzytku spetniajacego standardowe wymagania emisji wkasnej -
zgodnie z normg [55022], oznaczany znakiem CE jako catos¢ wyrobu.

Podziat na sprzetowe strefy ochrony elektromagnetycznej

We wszystkich miejscach, w ktorych bedg przetwarzane informacje niejawne o klauzuli ,tajne”
i wyzszej nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ sprzetowe strefy ochrony elektromagnetycznej (SSOE). Powinno
by¢ to dokonywane przed zaplanowaniem funduszy na zakup urzadzen teleinformatycznych.

Dla informaciji niejawnych o klauzuli ,zastrzezone" SSOE nie wyznacza sie.

Informacje niejawne o klauzuli ,zastrzezone" mogq by¢ przetwarzane na dowolnym sprzecie.

Dla informacji niejawnych o klauzuli ,poufne" SSOE nie wyznacza sie o ile otoczenie kontrolowane
jest wieksze niz 8 m, Informacje niejawne o klauzuli ,poufne" moga by¢ przetwarzane na sprzecie kategorii lll,
(o ile otoczenie kontrolowane jest wieksze niz 8 m).

Dziatania zabezpieczajgce przed podgladem i podstuchem powinny by¢ okreslane i przeprowadzane
przez whasciwe stuzby ochrony panstwa. Piony ochrony powinny zleca¢ wykonanie sprawdzen pomieszczen
narazonych na umieszczenie lub zamontowanie urzadzen podstuchowych lub stuzacych podgladowi stuzbom
ochrony panstwa lub wytypowanym (autoryzowanym) przez nie firmom. Stuzby ochrony winne zosta¢
przeszkolone w zakresie podstawowych czynnosci sprawdzajacych i kontrolnych pomieszczen w celu
wykrywania ww. urzadzen. W strefach ochronnych powinny by¢ instalowane urzadzenia elektroniczne, ktore
otrzymaty odpowiednie certyfikaty do pracy ~ w obszarach chronionych lub zostaty poddane kontroli przez
wiasciwg stuzbe ochrony panstwa. Wnoszenie i uzytkowanie w strefach ochronnych urzadzen elektronicznych
(takich jak np. telefony komoérkowe, telefony bezprzewodowe, radioodbiorniki, komputery stacjonarne,
notebooki, itp.) bez zezwolenia pionu ochrony powinno by¢ zabronione .

Informacje dotyczace ochrony przed atakiem elektromagnetycznym znajdujg sie  w dokumencie pt.
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"Szczegotowe zalecenia Agencji Bezpieczeristwa Wewnetrznego dotyczace ochrony elektromagnetycznej

systemow i sieci teleinformatycznych".

Instalacja fotowoltaiczna

Planuje sie zabudowe ogniw fotowoltaicznych do konwersji energii promieniowania stonecznego ($wiatta) w
energie elektryczng. Na potrzeby niniejszego obiektu zaplanowa¢ panele na potrzeby biezacej konsumpciji
energii elektrycznej. Moc uzgodni¢ na etapie projektu. Ewentualne nadwyzki wytwarzane przez instalacje
fotowoltaiczng dopuszcza sie oddawaé do sieci.

1.7.6.1 Szczegétowe wymagania dla sieci i pomieszczen teletechnicznych:

Sie¢ strukturalna

Na podstawie proponowanego uktadu funkcjonalnego nowego budynku Laboratorium Kryminalistycznego
Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu nalezy zaprojektowac i wykonac¢ sieC strukturalng w oparciu o
ponizsze wymagania.

1. W projektowanych pomieszczeniach budynku nalezy zaprojektowa¢ okablowanie strukturalne w postaci
faczy ekranowanych w klasie Ea  zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w normie ISO/IEC
11801ed.2008 adm.1 i adm.2.

2. W pomieszczeniach biurowych nalezy zaplanowa¢ 220 punktéw elektryczno-logiczne (PEL - 3 gniazda
RJ45 i 4 gniazda elektryczne) + 4 x PEL na korytarzach we wnekach dla urzadzen wielofunkcyjnych.

3. System okablowania strukturalnego powinien zawieraC wszystkie elementy toru transmisyjnego
miedzianego spetniajace wymogi minimum kategorii 6a za wyjatkiem kabla instalacyjnego miedzianego
ktory musi spetnia¢ wymogi minimum kategorii 7. Kazde ztgcze RJ45 kat.6a w gniezdzie i w panelu
powinno mie¢ takg sama konstrukcje, posiada¢ wiasng ostone ekranujaca, 360 stopni, co zapobiega
przenikaniu zaktocen od ztaczy sasiednich, zapewnic transmisje oraz mie¢ mozliwo$¢ zakarnczania bez
uzycia dodatkowych specjalizowanych narzedzi jak nozy krosowniczych, narzedzi uderzeniowych oraz
posiadac takg konstrukcje . Ztacza IDC modutu RJ45 powinny by¢ pod katem 90 stopni. w stosunku do
podtaczanej do niego zyly kabla. Ztacze RJ45 kat.6a powinno by¢ kompatybilne z Power over Ethernet
(PoE).

4. Do okablowania poziomego gniazd nalezy zastosowac kabel instalacyjny miedziany S/FTP 4P, o $rednicy
zyly AWG23. Catkowita $rednica zewnetrzna kabla nie moze przekroczy¢ @ 7.6 mm. Kabel instalacyjny
ma spetnia¢c wymogi kategorii 7, zapewniajgcy transmisje, co najmniej, do 1000MHz w powtoce LSZH
(samogasnacej niewydzielajacej trujacych zwigzkoéw halogenu) oraz moduty RJ45 kat 6a zapewniajace
transmisje, co najmniej do 500MHz. Montaz zakariczania ztacza bez uzycia specjalizowanych narzedzi
jak nozy krosowniczych czy narzedzi uderzeniowych, co utatwi eksploatacje tej sieci w przysziosci. Kable
miedziane okablowania poziomego nalezy zakonczy¢ w szafie w danej Krosownicy na 19” panelach o
modularnej budowie umozliwiajgcej m.in. wykorzystanie modutow RJ45 o tej samej konstrukcji po stronie
punktu dystrybucyjnego jak i gniazd abonenckich, skalowalnych z doktadno$cig do jednego zlgcza RJ45
oraz umozliwiajgcych dokonywanie naprawy jednego ztgcza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych.

5. W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztgcza
RJ45, nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ instalowania mechanicznych zabezpieczeh uniemozliwiajacych
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przypadkowe wyjecie wtyczki kabla krosowego
z tych ztgcz. Gniazda / zlgcza dostepne dla osob niepowotanych powinny umozliwia¢ ich za$lepienie
zabezpieczajace przed niepowotanym poditaczenie sie do sieci. O ich udostepnieniu osobie trzeciej
powinien decydowa¢ administrator sieci zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade - zaslepke
gniazda. W celu tatwiejszej eksploatacji okablowania strukturalnego na ztaczach RJ45 powinna istnie¢
mozliwos¢ zaimplementowania kolorowych znacznikdw.

Kazdy modut RJ45 kat. 6 A w gniezdzie i w panelu powinien posiada¢ wtasng ostone ekranujaca co
zapobiega przenikaniu zaktdcen od ztaczy sasiednich, zapewni¢ transmisje 10GbEthernet. Ztacza IDC
modutu RJ45 kat. 6o powinny by¢ pod katem 90st. w stosunku do podtaczanej do niego zyty kabla.
Zaleca sig, aby gniazda okablowania strukturalnego wykonany zostaly w  oparciu
o0 plyte czotowa skosng (katowa, tj z wyprowadzeniem na dét, na skos kabli przytaczeniowych, za$ do
goéry kabla instalacyjnego — w celu zagwarantowania najbardziej fagodnego wprowadzenia i
wyprowadzenia kabli oraz przewodow, a takze zabezpieczenia przed ich zatamywaniem pod wptywem
wiasnego ciezaru lub przez montera podczas instalacji). Ptyta czotowa powinna posiada¢ etykiete
opisowa.

Ze wzgledu na wymagang najwyzszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy
stosowac kable przytaczeniowe i krosowe z wtykami RJ45 zarabianymi fabrycznie z uzyciem ztgcz IDC
oraz zaciskami antywibracyjnymi. Wszystkie kable przytaczeniowe i krosowe powinny by¢
przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza si¢ kabli z wtykami tzw. zalewanymi. Dodatkowo
kable krosowe muszg posiada¢ funkcjonalno$¢ zabezpieczen mechanicznych w przypadku wpigcia i
wypiecia w gniazdo RJ45. Nie zaleca si¢ kabli krosowych z gotowymi fabrycznie zabezpieczeniami
mechanicznymi przez producenta.

Nalezy zastosowa¢ modularne panele krosowe 24xRJ45 kat.6a 19°,1U kiore posiadajg mozliwo$¢
rozbudowy portow do 48 x RJ45 kat.6a ekranowane na 1U. Panele te powinny umozliwia¢ wymiane
kazdego ztgcza z osobna miedzianego lub $wiattowodowego, co umozliwi dokonywania naprawy jednego
tacza bez przerywania ciggtosci pracy pozostatych. Konstrukcja paneli krosowniczych ma zapewniaé
optymalne wyprowadzenie kabla bez zagie¢ i zataman, przy pomocy potki kablowej, w jakg powinien by¢
wyposazony.

System okablowania strukturalnego musi posiada¢ mozliwo$¢ zastosowania  systemu zarzadzania i
monitoringu sieci bez koniecznosci wymiany paneli krosowych czy stosowania specjalnych kabli
krosowych.

Dostawca technologii teleinformatycznej powinien zapewni¢ takie wykonanie patch-paneli, aby na bazie
jednego stelaza umozliwi¢ instalacje kabla okablowania poziomego w wersji miedzianej (skretka
czteroparowa) i Swiattowodowej (Fiber To The Desk).

Dostarczony sprzet powinien posiada¢ akceptacje jednego z niezaleznych, uznanych laboratoriow
badawczych na przyktad 3P lub GHMT na zgodno$¢ z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie normami
m.in. ISO/IEC 11801 edycja 2

Aby zapewni¢ mozliwo$¢ transmisji aplikacji 10 Gigabit Ethernet oraz w przysziosci 40/100 Gigabit
Ethernet potgczenia Swiattowodowe pomiedzy serwerowniami nalezy zaprojektowaé w oparciu o
uniwersalne $wiattowody jednomodowe 9/125um G.652.D (0OS1, 0OS2) w powtoce LSZH (dla protokotu
40GBaseLR4, 100GBaseLR4 na dystansie co najmniej 10km dla 0S2) lub wielomodowe 50/125um kat.
OM4 w powtoce LSZH (dla protokotu 40GBaseSR4, 100GBaseSR10 na dystansie co najmniej 125m dla

OM4).
Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe jednomodowe powinno spetnia¢ minimum
wymagania kanatu OF-2000 [ zostac zbudowane w oparciu
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0 widkno Swiattowodowe jednomodowe OS2. Interfejsy, na ktorych powinno opieraé sie okablowanie
Swiattowodowe jednomodowe to najcze$ciej obecnie wystepujace w urzadzeniach aktywnych sieci
komputerowej renomowanych producentéw ztgcza SC/PC (minimum: IL Grade C: IL<0,25dB typowa
warto$¢, <0,5dB dla 297% , RL Grade 2: RL=45dB , each-to-each) zgodne z normg IEC 61753-1 (T
A12).
Zgodnie z normg ISO/IEC 11801 okablowanie $wiattowodowe wielomodowe powinno spetnia¢ minimum
wymagania kanatu OF-300 i zostac zbudowane w oparciu
0 widkno Swiattowodowe wielomodowe OM4. Interfejsy, na ktérych powinno opiera¢ sie okablowanie
Swiattowodowe wielomodowe to najczesciej obecnie wystepujace w urzadzeniach aktywnych sieci
komputerowej renomowanych producentdéw ztgcza SC/PC (minimum: IL Grade M: IL<0,35dB typowa
wartos¢, <0,5dB dla =295%. <0,75dB dla 100%, RL Grade 4: RL=26dB, each-to-each).
Ztacze SC/PC  powinno  zawieraC zabezpieczenie przeciw ol$nieniu  Swiattem lasera
i nieautoryzowanemu wypieciu ztgcza z adaptera. Powinno rowniez zawieraC potprzezroczystq zaslepke
przeciwkurzowa, ktdra umozliwia wizualne i bezpieczne sprawdzenie poprawnosci wykonanego tgcza
(za$lepka zabarwia sie na kolor Swiatta emitowanego przez zrodto na drugim koncu). Pozwala to na
lepszy przeglad potaczen w panelu. Adaptery SC powinny posiada¢ ceramiczny element dopasowujacy.
O wyjeciu wtyku SC z adaptera SC panela krosowniczego powinien decydowa¢ administrator sieci
zdejmujac za pomocg specjalnego klucza blokade.”
Wszystkie elementy okablowania (w szczegolnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable krosowe,
prowadnice kablowe i inne) majg by¢ oznaczone logo lub nazwg tego samego producenta i pochodzi¢ z
jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania miedzianego i $wiattowodowego
muszg by¢ opracowane (ij. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez jednego
producenta jako kompletne rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych.
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow komponentow
(rozne zrodta dostaw kabli, modutow RJ45, paneli, kabli krosowych, itd.) certyfikacyjnych oraz
uproszczenie serwisu struktur kablowych.
Dostawca poprzez Wykonawce systemu okablowania strukturalnego musi zapewni¢ min. 25 letnig
gwarancje producenta systemu tj. na wszystkie podsystemy okablowania poziomego oraz okablowania
magistralnego. Gwarancja na system miedziany i Swiattowodowy powinna by¢ udzielana na system, jako
cato$¢. 25-letnia gwarancja powinna by¢ standardowym elementem w ofercie producenta, nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez
producenta.

Gwarancja systemowa musi obejmowac:

1) Gwarancje systemowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione badz wymienione)

2) Gwarancje parametrow fgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tacze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajacymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801 2nd
edition dla klasy E »)

Producent systemu okablowania strukturalnego musi przedstawi¢ certyfikaty zapewnienia, jakosci

1SO9001.

W celu zabezpieczenia interesu Uzytkownika koricowego by dowies¢ zdolno$ci udzielenia gwaranciji 25-

letniej systemowej producenta systemu okablowania - Uzytkownikowi koricowemu (lub Inwestorowi)

wykonawca okablowania (firma instalacyjna) powinien przedstawic:
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22. Certyfikat Instalatora (imienny) po$wiadczajacy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez dwie osoby
zatrudnionych pracownikéw - wydany terminowo przez producenta (a nie w imieniu producenta).
Dopuszczane sg certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.

1.7.7 Odbidr i pomiary sieci.

1.

3.

Warunkiem koniecznym dla odbioru korcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowe] producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos¢
parametrow z wymaganiami Klasy EA /Kategorii 6A wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:

1)

Zaprojektowa¢ komplet pomiaroéw, pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem),
ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiarow musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadnosc jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum ||
poziomem doktadno$ci i umozliwia¢ pomiar systemow klasy EA w wymaganym pasmie.

Pomiary tordw miedzianych nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego lub
tacza statego. W przypadku pomiardw kanatu transmisyjnego procedura wymaga, aby po wykonaniu
pomiardéw jednego kanatu, pozostawi¢ tam kable krosowe, ktdre byty uzywane do pomiaru, zas do
pomiaru nowego kanatu transmisyjnego nalezy rozpakowac nowy komplet kabli krosowych. Pomiar
kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

= Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli statopragdowe;j

Predkos¢ propagacji

Opoznienie propagacji

Ttumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej

Wspotczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje o koncowym rezultacie pomiaru

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielkoSci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwo$ci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczefstwa) musi by¢
podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

Zaprojektowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Uzytkownikowi. Dokumentacja
powykonawcza ma zawierac:

Raporty z pomiardéw dynamicznych okablowania,
Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
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—  Oznaczenia poszczegdInych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych

— Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawcze;j i
przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestyciji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej)
nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu)
bezptatnej gwaranciji.

« Kanalizacja teletechniczna oraz kable telekomunikacyjne

Nalezy zaplanowa¢ kanalizacje teletechniczng pomiedzy istniejgcym budynkiem Komendy Wojewddzkie]
Policji w Poznaniu a nowobudowanym budynkiem Lab. Krym.. Przebieg w oparciu o istniejacg kanalizacje
kablowg wraz ze studzienkami telekomunikacyjnymi przedstawia rysunek ponizej:

Mansfelda

=

0
]

nasfact #RT

s oat dgcaml

Nalezy zaplanowa¢ konserwacje studzienek telekomunikacyjnych przez ktére bedzie przebiegac trasa
kablowa a w razie koniecznosci je udroznic.

Z serwerowni Wil KWP do pomieszczenia serwerowni w nowym budynku LK KWP nalezy utozy¢ kabel
Swiattowodowy 24J oraz 2 kable z zytg miedziang typu XzTKMXpw 50 par (np. 25x4x0,5). Wszystkie kable w
kanalizacji teletechnicznej muszg posiada¢ przywieszki identyfikacyjne. Kable muszg by¢ zakonczone
w szafach 19" 42U w serwerowni WLil KWP jak i serwerowni LK KWP. Miedziany kabel powinien by¢
skrosowany na patch-panelach z gniazdami RJ45 dwu parowo na port. Natomiast kable Swiattowodowe
nalezy zakonczy¢ w serwerowni Wil KWP jak i nowym budynku w serwerowni LK KWP na przetacznicy.
Wszystkie przetacznice nalezy zaprojektowa¢ w standardzie SC/PC. Dtugos¢ pojedynczego przebiegu
okablowania strukturalnego od gtéwnej serwerowni do abonenta nie moze przekracza¢ 96 metrow, w
przeciwnym razie nalezy zaprojektowa¢ dodatkowy posredni punkt dystrybucyjny a takze tgcznik pomiedzy
gtéwnym punktem dystrybucyjnym a po$rednimi punktami dystrybucyjnymi /12J do kazdego punktu z gtéwne;
serwerowni i 1 kabel miedziany typu XzZTKMXpw 50par (50x4x0,5) - szczegdty zostang oméwione z Wil KWP
na etapie projektowania.

o Serwerownia gtéwna (GPD) i serwerownie posrednie (PPD)

o  serwerownia gtéwna (GPD) musi by¢ wyposazona w:
= klimatyzacje,
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= podtoge techniczna,

= Kkontrole dostepu — jezeli projektowany budynek bedzie posiadat taki system,

= 2PELe,

= oSwietlenie awaryjne,

= 3 szafy teleinformatyczne 19" 42U do rozszycia punktéw logicznych kabli telekomunikacyjnych
okablowania strukturalnego na patchpanelach i instalacji urzadzen aktywnych

= listwe ekwipotencjalng uziomu technicznego (o rezystancji <= 5 Ohm) do podtaczenia szaf i
urzadzen

= system sygnalizacji pozarowe;j

= SSWIN (jezeli budynek bedzie posiadat taki system)

= dla czeSci elektrycznej PEL-i oraz dla urzadzen aktywnych zainstalowanych
w szafie teleinformatycznej 19" 42U nalezy zaprojektowa¢ UPS-a  zgodnie
z wytycznymi Wydziatu Inwestycji i Remontow KWP

= 2 szt przetgcznika Cisco Catalyst 2960X-48TD-L do pracy w warstwie dostepu PSTD/Internet
CwiI

= 2 szt. Swiattowodowy przefgcznik warstwy dystrybucji Cisco Catalyst 4500X-16 SFP+ (praca
redundantna)

= 24 x moduty $wiattowodowe SFP+ (kompatybilne z CISCO)

= 1 szt. Przefgcznik Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L - dla sys. telekom.

= 6 szt. Modut SFP Cisco GLC-LH-SMD - dla swiatlowodu jednomodowego

= 6 szt. Modut SFP Cisco GLC-SX-MMD - dla $wiatlowodu wielomodowego

o  serwerownie posrednie (PPD) kazda z 2 musi by¢ wyposazona w:
= podioge techniczng,
= kontrole dostepu — jezeli projektowany budynek bedzie posiadat taki system,
= 2PELe,
= oSwietlenie awaryjne,
= 1 szafe teleinformatyczng 19” 42U do rozszycia punktow logicznych kabli telekomunikacyjnych
okablowania strukturalnego na patchpanelach i instalacji urzadzen aktywnych
= listwe ekwipotencjalng uziomu technicznego (o rezystancji <= 5 Ohm) do podtgczenia szaf i
urzadzen
= system sygnalizacji pozarowej
= SSWIN (jezeli budynek bedzie posiadat taki system)
= 2 x $wiattowodowy przetacznik warstwy dystrybucji Cisco Catalyst 4500X-16 SFP+ (praca
redundantna) - /tacznie dla PPD 4 szt./
= 2 X Przetacznik Cisco Catalyst 2960X-24PS-L — po jednym dla kazdego PPD dla sys. telekom.
o  serwerownia na potrzeby radiokomunikacji
= opis ogolny w pkt. 4 /system radiokomunikacyjny i wizyjny monitoring obiektowy IP/

o  System radiokomunikacyjny i wizyjny monitoring obiektowy IP
o Radiokomunikacja
= Na najwyzszej kondygnacji budynku zaprojektowaé maszt rurowy stalowy ocynkowany
(lub wieze kratownicowg aluminiowg o wysoko$ci 10 do 15 m (w zaleznoSci od docelowe;
wysoko$ci budynku), z odciggami ze stali nierdzewnej, o wytrzymatoSci na napér wiatru dla
powierzchni ok.1,5 m2 w partii szczytowej w/w masztu.
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Na maszcie zaprojektowac 4 konstrukcje wsporcze dla anten dookélnych typu dipol. Odlegto$¢
mocowania anten od masztu minimum 600 mm.

Dla masztu zaprojektowac instalacje uziemiajacg potaczong z uziemieniem budynkowym oraz
instalacje odgromowg potaczong z instalacjg odgromowa budynku.

Na najwyzszej kondygnacji budynku uwzglednic miejsce w klimatyzowanej serwerowni
na ustawienie do 2 szaf technicznych typu rack 42U 60x80, na urzadzenia radiokomunikacyjne,

Pomieszczenie  techniczne/serwerowni  najkorzystniej  zaprojektowaC  zlokalizowane
w bezposrednich okolicach podstawy masztu.

Na dachu budynku zaprojektowac przepust kablowy o $rednicy minimum 100 mm, prowadzacy
do pomieszczenia serwerowni.

o  Wizyjny monitoring obiektowy IP

Dla zlokalizowanego na parterze pomieszczenia dyspozytora transportu, zaprojektowac¢ nowe
stanowisko monitoringu wizyjnego kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu
obiektowego IP KWP.

Zaprojektowac rozbudowe istniejacego systemu monitoringu obiektowego KWP o nowe kamery
IP (0 rozdzielczosci minimum FHD) instalowane w nowo projektowanym budynku ijego
otoczeniu.

Uwzgledni¢ w projekcie potrzebe wydzielenia taczy o przepustowosci 1Gb/s dla potrzeb
monitoringu i zastosowania przetacznikéw IP PoE z wkiadkami Swiattowodowymi w tym samym
standardzie.

Przeprowadzi¢ optymalizacje oprogramowania istniejacych rejestratoréw cyfrowych I[P BOSCH i
ich ewentualng rozbudowe, pod kontem zwiekszonej wydajnosci dla dodatkowych nowych
kamer zainstalowanych w budynku Laboratorium Kryminalistycznego.

Uwzgledni¢ potrzebe przeszkolenia administratorbw (2 osoby) systemu monitoringu
obiektowego przez dostawce/producenta sprzetu i oprogramowania.

o  System telekomunikacyjny

Komutacje w nowobudowanym budynku LK KWP nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o system Cisco Unified
Comunication Manager wersja 11. Dla zapewnienia taczno$ci telefonicznej jednostki nalezy zaprojektowaé
nastepujgce urzadzenia:

- aparat telefoniczny IP typu A -2 kpl. (aparat + modut rozszerzajacy) — Naczelnik i Z-ca Naczelnika
- aparat telefoniczny IP typu B — 85 szt.

- Przetacznik Cisco Catalyst 2960X-48FPS-L - 1 szt.

- Przetgcznik Cisco Catalyst 2960X-24PS-L - 2 szt.

- Modut SFP Cisco GLC-LH-SMD - dla $wiattowodu jednomodowego — 6 szt.

- Modut SFP Cisco GLC-SX-MMD - dla $wiattowodu wielomodowego — 6 szt.

Projektowane telefony IP majg by¢ dostarczone razem z odpowiednimi licencjami dla CUCM.
Wymagania co do poszczegdinych urzadzen zostaty przedstawione ponizej.

Telefon IP, typ A
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Telefon klasy Unified IP Phone 8865 lub rownowazny.

Warunki rownowaznosci:

1. telefon musi wspotpracowac z systemem Cisco UnifiedComunication Manager wersja 11

2. telefon musi umozliwia¢ wykonywanie potaczen gtosowych oraz potgczen wideo,

3. telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729, G.722,

4. telefon musi wspiera¢ kodek wideo H.264/AVC i umozliwia¢ kodowanie obrazu o rozdzielczosci co
najmniej CIF i VGA,

5. telefon musi wspiera¢ standard video 720p HD

6. telefon musi posiadac kolorowy ekran o przekatnej min. 12 cm i rozdzielczosci (minimum 800x480
piksele),

7. telefon musi mie¢ mozliwos¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

8. telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie

10/100/1000Base-T,
. telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

10. telefon musi umozliwia¢ podtaczenie co najmniej dwédch dodatkowych dedykowanych modutéow
rozszerzajacych (konsoli przyciskow),

11. telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE |IEEE 802.3af oraz PoE+ 802.3at,

12. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoSnomadwiacy,

13. telefon musi posiada¢ co najmniej 5 programowalnych przyciskow dla linii telefonicznych, funkcji, ustug,
funkciji szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscig sygnalizacji stanu linii (zajetosc) ,

14. telefon musi by¢ wyposazony w kamere do obstugi potaczen wideo,

15. telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:
«  przycisk dostepu do ksigzki telefonicznej,
«  przycisk sterujacy gtosnoscia,
«  przycisk wytgczenie mikrofonu,
*  przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
+  przycisk przetaczajacy na trybu gtoSnomowiacy,

16. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujacego SIP,

Modut rozszerzajacy do telefonu IP typu A

Modut rozszerzajacy dedykowany do pracy z telefonem IP typu A Cisco CP-BEKEM=|ub rownowazny.
Warunki rownowazno$ci:

1. modut rozszerzajacy musi pozwala¢ na rozszerzenie funkcjonalnosci telefonu typu A o dodatkowe
klawisze szybkiego wybierania;

2. modut rozszerzajacy musi umozliwia¢ zdefiniowanie co najmniej 35 numerow szybkiego wybierania z

funkcjonalnoscig sygnalizaciji stanu linii na wy$wietlaczu LCD lub poprzez zmiane koloru przyciskow,

opisy klawiszy musza by¢ przedstawione na kolorowym wy$wietlaczu LCD,

modut rozszerzajacy musi wspdtpracowaé z systemem Cisco UnifiedComunication Manager wersja 11,

modut musi by¢ zasilany z telefonu do ktdrego zostat dotgczony,

modut musi by¢ koloru identycznego co aparat telefoniczny typu A.

ook w

Telefon IP, typ B

Telefon klasy Unified IP Phone 7861 lub rownowazny. Warunki rownowazno$ci:
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telefon musi wspotpracowac z systemem Cisco Unified Comunication Manager wersja 11,

telefon musi wspiera¢ kodeki audio: G.711, G.729,

telefon musi posiada¢ wyswietlacz LCD,

telefon musi mie¢ mozliwo$¢ obstugi minimum 2 kont telefonicznych,

telefon musi posiada¢ wbudowany przetacznik sieciowy z przynajmniej 2 portami w standardzie

10/100Base-T,

telefon musi posiada¢ wsparcie dla protokotu DHCP,

7. telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ zasilania z lokalnego zasilacza oraz z sieci LAN zgodnie ze
standardem PoE IEEE 802.3af,

8. telefon musi posiada¢ wbudowany system gtoSnomowigcy,

9. telefon musi posiada¢ co najmniej 12 programowalnych przyciskéw dla linii telefonicznych, funkcii,
ustug, szybkiego wybierania numeréw z funkcjonalnoscig sygnalizaciji stanu linii (zajeto$¢) ,

10. telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski:

AN

o

o przycisk dostepu do ksigzki telefoniczne;j,

o przycisk sterujacy gtosnoscia,

o przycisk wytaczenie mikrofonu,

o przycisk przetaczajacy na tryb rozmowy przez system nagtowny,
o przycisk przetgczajacy na trybu gloSnomowiacy,

11. telefon musi zapewnia¢ wsparcie dla protokotu sterujgcego SIP,
12. Telefon musi by¢ koloru czarnego

« System audiowizualny

W pomieszczeniu sali odpraw nalezy zaprojektowaé i utozy¢C kable sygnatowe pomiedzy
rzutnikiem  zamontowanym  na  suficie a  gniazdem  koAcowym na  Scianie
w miejscu pracy prelegenta  finstalacje systemu audiowizualnego nalezy zaprojektowac
w minimum kabel VGA oraz kabel HDMI + jedno gniazdo RJ45 pomiedzy rzutnikiem a szafg
teletechniczng. Na suficie zamontowaé gniazdo zasilania 230V. W w/w pomieszczeniu nalezy
zaprojektowac ekran do projekcji zjezdzajacy z sufitu.

« System urzadzen wielofunkcyjnych wraz z urzadzeniami

Na korytarzach nalezy zaprojektowac wneki dla urzadzen. Urzadzenia majg posiada¢ serwer
wydruku a wydruk ma by¢ aktywowany z karty uzytkownika. We wnekach zaplanowa¢ PEL.

1.8 UWAGI OGOLNE:

Opracowanie chronione jest prawem autorskim (zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (t.j. - Dz. u. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.). Nie moze by¢ kopiowane, ani
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udostepniane bez zgody autorow.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH |
OKRESLAJACE ICH STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA
STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI
OKRESLONEMU W PFU LUB TEZ STANDARD TEN PODWYZSZAJA.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

- Przydatnos¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z
nastepujacych dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacii
na znak bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: wtasciwa przedmiotowa Polska
Norma, Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub
wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe roznig sie od whasciwo$ci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikow nalezy
zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow. W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen
Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub
wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujgcymi normami i innymi
dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje,
wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdw budowlano - instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i wykonywanych robét.

1.9. UWAGI KONCOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci sobie pretensji do
miana opracowania wyczerpujacego i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu wyceny.
Wymagania okre$lone w powyzszym opracowaniu nie okreslajg wszystkich szczegdtéw niezbednych do
opracowania projektow i realizacji zadania. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen, a w
przypadku ich wykrycia winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek,

uzupetnien lub interpretacii.
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Il CZESC INFROMACYJNA
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