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OPINIA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU NOŚNOŚCI 

KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICĄ BUDYNKU SKŁADNICY 

AKT  

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SKŁADNICY AKT - ETAP II, 

UL. PODOLAŃSKA 52 W POZNANIU 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Podstawę opracowania stanowi zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji, 

60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2a. 

- Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania w lipcu 2018r. 

- Podkłady architektoniczne budynku opracowane przez Pracownię Projektową 

FORMAT. 

- Odkrywki stropu wykonane podczas oględzin. 

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w niezbędnym zakresie podczas wizji lokalnej. 

- Pomiary wytrzymałości betonu wykonane podczas wizji lokalnej. 

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas oględzin autora. 

- Obowiązujące normy i przepisy. 

2. LOKALIZACJA I STAN PRAWNY 

Budynek Składnicy Akt położony jest w Poznaniu przy ul. Podolańskiej 52. Obiekt stanowi 

własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w 

Poznaniu. 

3. CEL OPRACOWANIA 

Celem niniejszego opracowania jest określenie nośności stropu nad piwnicą budynku 

Składnicy Akt. 
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4. OPIS BUDYNKU 

Składnica Akt jest budynkiem typu barakowego, który powstał około roku 1942. Jest to 

obiekt jednokondygnacyjny całkowicie podpiwniczony. Dach drewniany płaski, 

dwuspadowy, kryty papą. Konstrukcję dachu stanowią wiązary deskowe. Budynek 

trójtraktowy o układzie konstrukcyjnym mieszanym. Nad piwnicą wykonano dwa rodzaje 

stropów. Pierwszym rodzaj to strop monolityczny w postaci płyty żelbetowej. Drugi rodzaj 

to strop gęstożebrowy typu akermana. Układ piwnicy jest pięciotraktowy. Ściany 

zewnętrzne tradycyjne z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-wap. Ściany podłużne 

w pomieszczeniach pomiędzy ścianą korytarza a ścianą zewnętrzną wykonanie zostały 

postaci ceglanej konstrukcji łukowej o wysokości łuku 25cm. Rozpiętość łuku waha się od 

175cm do 188 cm. Wysokość łuku w kluczu wynosi około 175cm. Długość baraku wynosi 

82,51m, a szerokość 13,13m. 

Poniżej przedstawiono dokumentację fotograficzną. 

 
Fot. 1 Elewacja południowa. 
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Fot. 2 Konstrukcja drewniana dachu. 

5. OPIS KONSTRUKCJI STROPU 

Strop gęstożebrowy typu akermana występuje głównie w dwóch traktach północnych. W 

trzech traktach południowych występuje monolityczna płyta żelbetowa. 

Na podstawie wykonanych odkrywek  konstrukcja stropu monolitycznego przedstawia się 

następująco wg odkrywki nr 9 licząc od góry: 

− Płytki na zaprawie    2,5 cm 

− Podkład betonowy   7,0 cm 

− Płyta stropowa    15 cm 

− Tynk od spodu     1,5 cm 

Łączna grubość stropu   26,0 cm 

 
Płyta została zazbrojona dołem prętami ze stali gładkiej gatunku St0S o różnej średnicy w 

ilości 11,81 cm2/mb. Klasa betonu w dwóch zewnętrznych traktach południowych na 

podstawie badań sklerometrycznych określa się na B15. W korytarzu strop został 
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wykonany z betonu klasy B20. Strop ten sprawia wrażenie jakby był wykonany w okresie 

późniejszym. 

 

Fot. 3 Odkrywka stropowa nr 6. Płyta żelbetowa.. 

 

Fot. 4 Odkrywka stropowa nr 9. Płyta żelbetowa.. 
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Strop akermana przedstawia się następująco wg odkrywki nr 10: 

− Warstwy posadzkowe    5,5 cm 

− Warstwa nadbetonu    4,0 cm 

− Pustaki akermana   15 cm 

− Tynk od spodu     1,5 cm 

Łączna grubość stropu   26,0 cm 

Strop akermana został zazbrojony prętami ze stali gładkiej gatunku St0 2Ø10 w każdym 

żebrze. 

Lokalizację poszczególnych odkrywek przedstawiono w załączniku graficznym. 

 

Fot. 5 Strop akermana. Odkrywka nr 5. Zbrojenie żebra. 

 

Fot. 6 Strop akermana. Odkrywka nr 10. 
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6. ANALIZA STATYCZNA 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń statycznych  stwierdzono: 

− Płyta żelbetowa o rozpiętości 3,70 m w świetle jest zdolna do przeniesienia 

obciążenia zmiennego charakterystycznego w wysokości 1,50 kN/m2 . 

− Płyta żelbetowa o rozpiętości 2,40 m w świetle jest zdolna do przeniesienia 

obciążenia zmiennego charakterystycznego w wysokości 3,30 kN/m2 . 

− Strop gęstożebrowy akermana o rozpiętości 2,40 m w świetle jest zdolna do 

przeniesienia obciążenia zmiennego charakterystycznego w wysokości 2,00 kN/m2 

7. WNIOSKI I ZALECENIA 

Na podstawie oględzin oraz obliczeń statycznych stwierdza się. 

− Konstrukcja stropu nad piwnicą znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

− Nośność stropu akermana określa się ze względu na dużą różnorodność zbrojenia 

i obciążeń stałych na 2,00 kN/m2 obciążenia zmiennego charakterystycznego. 

− Nośność stropu żelbetowego wylewanego na mokro określa się ze względu na 

dużą różnorodność zbrojenia, wytrzymałość betonu, brak zbrojenia rozdzielczego 

i obciążeń stałych na 2,00 kN/m2 obciążenia zmiennego charakterystycznego. 

− Nośność stropu żelbetowego wylewanego na mokro pod pomieszczeniem nr 14 

określa się ze względu na dużą różnorodność zbrojenia, wytrzymałość betonu, brak 

zbrojenia rozdzielczego i obciążeń stałych na 1,50 kN/m2 obciążenia zmiennego 

charakterystycznego. 

−  celu umożliwienia eksploatacji obiektu jako składnicy akt konstrukcje stropów 

należy poddać wzmocnieniu przy zastosowaniu konstrukcji stalowej. 
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− Po dokonaniu wzmocnienia dopuszcza się dalszą eksploatację budynku jako 

składnicy akt. 

− Ważność opinii określa się na jeden rok od daty opracowania. 

 
Opracował: 

 
mgr inż. K. Zimny 

upr. nr 158/85/Pw 

upr. nr 403/83/Pw 

zaśw. WKZ nr 82/10/96 

 
Poznań lipiec 2018 r. 

 
  



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

POLICJA PODOLANY
PIWNICA STROP KORYTARZ

N
127-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

90 45 45 47 39 461 48 37 45,00° 41,49 0,00 0,00
90 45 45 47 39 462 48 37 45,00° 41,49 0,00 0,00

90,0 83,0 0,00 0,0∑=

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =

µL =
L' =

R   = R   =l

R   min =l R   min =
n

n

41,49
0,00
0,0 %
41,5

S/R/ =
R =
K =

µ

34,7 MPa
34,7 MPa
0,0 MPa
0,0 %
1,0

39,9 MPa
39,9 MPa

Ostatecznie:

R   =n
R   min =n 23,9 MPa

23,9 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: KAROL ZIMNY

KLASA BETONU 
B20



DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDT'A
Program Młotek Schmidt'a  -  wersja 2.51 Digi

Obiekt:
Element:
Typ młotka:

Tablica:Data: Liczba odbicia:

POLICJA PODOLANY
PIWNICA STROP KPOMIESZCZENIE

N
227-06-2018 80

Wilgotność betonu:
Wiek betonu:

Powietrzno-suchy
>1000 dni

Seria Kąt
Punkt

1 2 3 4 5 6 7
Odczyt 
średni

Odczyt 
średni 
sprow.

L1-L (L1-L)
2

90 45 39 44 38 401 36 38 40,00° 36,07 0,00 0,00
90 45 39 44 38 402 36 38 40,00° 36,07 0,00 0,00

80,0 72,1 0,00 0,0∑=

Wskaźniki jakości betonu:

L =
L/S/ =

µL =
L' =

R   = R   =l

R   min =l R   min =
n

n

36,07
0,00
0,0 %
36,1

S/R/ =
R =
K =

µ

24,0 MPa
24,0 MPa
0,0 MPa
0,0 %
1,0

27,6 MPa
27,6 MPa

Ostatecznie:

R   =n
R   min =n 16,6 MPa

16,6 MPa JEDNORODNOŚĆ BETONU WEDŁUG ITB
BARDZO DOBRA

Prowadzący pomiary: KAROL ZIMNY

KLASA BETONU 
B15




