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SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
w spacjalności architektonicznej
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Istniejące przyłącze wodne

Zawór pierwszeństwa

Zawór antyskażeniowy typ EA z możliwością nadzoru

Istniejąca
instalacja wodociągowa

Projektowana instalacja hydrantowa nawodniona
rurociąg stalowy ocynkowany dn 80

Rura osłonowa

Schody do rozbiórki
Strop do zasklepienia

"Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z" "Z"

"Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z""Z"

"Z" Kanał wentylacyjny "Z" - wykonane w I etapie
Zamurowane okna piwniczne - wykonane w I etapie

Izolacja ściany piwnicznej do gł. 1,0 m styrodur gr.
12 cm - wykonane w I etapie

Montaż kominków wentylacyjnych

Konstrukcja stalowa wzmacniająca strop -
szczegóły w proj. konstrukcyjnym

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA WYSOKOŚĆ PRZESTRZENI PODZIEMNEJ
NIE SPEŁNIAJĄCEJ WYMOGÓW PRZEPISÓW DOT. KONDYGNACJI
POWIERZCHNIA TA NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA I
PRZEZNACZONA NA POBYT LUDZI.

Ściana istniejąca

dn
80

dn80

Instalacja hydrantowa DN80


