Opis techniczny dla wykonania instalacji okablowania strukturalnego dla czterech pomieszczen
w archiwum (prace odnosza sie do pozycji 71 przedmiaru robét dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych).

W czterech pomieszczeniach archiwum wskazanych przez Zamawiajgcego nalezy wykonac

instalacje okablowania strukturalnego kat. 6a. W kazdym z pomieszczen nalezy zainstalowac po jednym
PEL-u w ktorego sktad wchodzg 3 gniazd RJ45 kat. 6A oraz 4 gniazda 230V kodowane.
Okablowanie do gniazd RJ45 wykona¢ skretkg komputerowg typu S/FTP kat. 6A, okablowanie do
podtgczenia gniazd 230V kodowanych wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5mm2. Catg instalacje
nalezy wykona¢ natynkowo w dedykowanych kanatach elektroinstalacyjnych wyposazonych w dwa
przedziaty kablowe.

W celu zasilania obwodow pradowych PEL-i nalezy w istniejacej rozdzielnicy gtéwnej budynku
dobudowa¢ dwa 1 - fazowe zabezpieczenia réznicowopradowe z cztonami nadpradowymi typu B16 o
pradzie roznicowym 30mA o charakterze odbioru A. Instalacje pradowg nalezy podzieli¢ na dwa obwody
zasilania. Dodatkowo nalezy zainstalowa¢ zabezpieczenie 1-fazowe B16 30mA typu A do zasilenia
szafy dystrybucyjnej w ktérej nalezy zakonczyé wszystkie skretki komputerowe okablowania
strukturalnego. Zasilanie szafy dystrybucyjnej nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZo 3x2,5 mm2.

W pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiajgacego nalezy zainstalowac szafe dystrybucyjng
wiszacq 18U o wymiarze 600*800mm skfadajacq sie z nastepujacych elementéw:

e Patch panel swiattowodowy 1U z zakonczeniami SC/PC
o Patch panel miedziany 1U - 24 x RJ 45 kat. 6A
o Listwa zasilajgca 230V - 9 x gniazdo 230V
e Organizery poziome kabli — 4 szt.
Organizery pionowe kabli — 2 szt.
Patch cord kat. 6A o dt. 1mb — 20 szt.

Celem potaczenia szafy dystrybucyjnej archiwum z istniejacg serwerownig znajdujaca sie w budynku
Wydziatu Transportu nalezy przy wykorzystaniu istniejacej kanalizacji teletechnicznej utozy¢ kabel
Swiattowodowy typu Z-XOTKtsdD 8J o diugos¢ okoto 250 metréw.

Kabel $wiattowodowy po utozeniu nalezy z kazdej strony zaspawac i wprowadzi¢ na przetgcznice
$wiattowodowg 1U z zakonczeniami SC/PC.

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi normami
stosowne pomiary dotyczace kabla Swiattowodowego, okablowania strukturalnego kat. 6A oraz
okablowania pradowego 230V. Sie¢ komputerowg nalezy wykonac jako certyfikowang objetg 25-letnig
gwarancjq producenta.



