OPIS MEBLI

SKLADNICA AKT UL.PODOLANSKA

Ip. asortyment wymiary ilos¢
1. Biurko kancelaryjne prostokatne na 4 nogach, 180x80x74 7
Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o 140x60x74 1

klasie higienicznoéci E1, grubosci 25mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu
zamknietego o0 przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu na calym jego obrysie, w
odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana
malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo,
okragte o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami
pozwalajacymi na regulacje + 15mm. Nogi
montowane do ramy dzieki trojkatnym facznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiaja fatwy
montaz i demontaz stotu.

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu,
$rednica montazowa przelotu - 80 mm, montowana
po lewej stronie blatu.

Od strony frontowej biurko wyposazone w panel
dolny.

Wymiary panelu: szeroko$¢ 1660mm, wysokos$¢ 340
mm.

e Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 18mm, oklejony
obrzezem ABS w kolorze ptyty.

¢ Panel montowany od spodniej strony biurka, na
katownikach metalowych, malowanych proszkowo na
kolor aluminium.

e Panel licuje sie z nogami biurka — montowany w
przestrzeni pomiedzy nimi

Mebel musi posiada¢ dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 527-1,
PN-EN 527-2

Atest higieniczny na caftg linie meblowg (nie dopuszcza
sie atestdw na elementy sktadowe biurka)

Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnial998 (Dz. U. Nr
148, poz.973)

Wymagane dodatkowe funkcje uzytkowe:

- potka na klawiature; miejsce montazu wskazuje
uzytkownik

- podstawke na jednostke centralng na kétkach
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Stot prostokatny na 4 nogach,

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz stotu metalowy. Rama wykonana z profilu
zamknietego o przekroju 40x20 mm, mocowana
fabrycznie do blatu na calym jego obrysie, w
odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana
malowana proszkowo

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo,
okragte o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami
pozwalajagcymi na regulacie + 15mm. Nogi
montowane do ramy dzieki trdjkatnym tgcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg tatwy
montaz i demontaz stotu.

Mebel musi posiada¢ dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 527-1,
PN-EN 527-2

Atest higieniczny na caftg linie meblowg (nie dopuszcza
sie atestow na elementy sktadowe biurka)

Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnial998 (Dz. U. Nr
148, poz.973)

120x60x74
180x80x74
120x80x74
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Krzesto pracownicze, obrotowe na kétkach, o
wymiarach:

0 Szerokos¢ siedziska 500 mm

o Glebokosc siedziska 430 mm

0 Szerokos¢ oparcia 465 mm

o0 Wysokos¢ siedziska regulowana od poziomu

435mm w zakresie min. +130mm

0 Wysokos¢ catkowita liczona do kranca

oparcia przy pofozeniu siedziska na poziomie

455mm - wynosi 970 mm.

0 Srednica piecioramiennej podstawy 645 mm

o Podtokietniki regulowane na wysoko$¢ w
zakresie +70mm.

Krzesto posiada:

» Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning.
Siedzisko- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o
gr.10,5mm i obtozony gabka wylewana. Ostona
siedziska w kolorze czarnym wykonana z
polipropylenu.

Oparcie- szkielet wykonany ze sklejki bukowej o
grubosci 9mm i obtozony gabka wylewang. Ostona
siedziska wykonana z czarnego polipropylenu. Na
oparciu od strony uzytkownika wystepuje poprzeczne
zebrowanie na catej wysokosci, umozliwiajace
cyrkulacje powietrza pomiedzy plecami uzytkownika a
oparciem.

e Element tqczacy oparcie i siedzisko,
catkowicie zamaskowany w obudowie z tworzywa w
kolorze czarnym (obudowa identyczna jak ostony

10




oparcia i siedziska)

¢ Podstawe piecioramienng, wykonanga z

czarnego tworzywa sztucznego

e Podnosnik gazowy z ptynna regulacjg
wysokosci, z ostong tworzywowa.

e Mechanizm synchroniczny, pozwalajacy na
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska w
stosunku 2:1, umozliwiajacy swobodne kotysanie sie.
Maksymalny kat wychylenia oparcia wynosi 19st.przy
8st. odchylenia siedziska. Regulacja sity oporu oparcia
za pomocg $ruby. Blokada siedziska i oparcia w 5-ciu
pozycjach. Regulacja wysokosci oparcia (10 zapadek,
6cm). Funkcja anti-shock- zabezpieczenie przed
uderzeniem oparcia w plecy uzytkownika.

e Kotka fi 50 mm.

Kolorystyka:

tkanina tapicerska - do wyboru 12 koloréw ze
wzornika producenta.

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:
e Scieralno$¢:150 000 cykli Martindale

e Trudnopalnos$é: wg EN 1021-1 i 2 (papieros,
zapatka)

e Skiad: 100% Poliester,

e Gramatura: 250 g/m2

Atesty:

¢ Protokdt oceny Ergonomicznej w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1
grudnia 1998 (Dz.U.N 148, poz. 973)

e Atest wytrzymatosciowy zgodnie z EN 1335, EN
1022

Krzesto plastikowe o parametrach:

e Krzesto na metalowych nézkach z wyraznie
profilowanym siedziskiem i oparciem
wykonanym z polipropylenu o btyszczacej
strukturze

e NOzki krzesta metalowe o przekroju okragtym,
malowane proszkowo na kolor ALU.,
ustawione pod katem zgodnym ze zdjeciem
pogladowym

e Plastikowy kubetek krzesta wykonany jest z
trwatego, btyszczacego polipropylenu, ktéry
ma wyfrezowane otwory, wzoér zgodny ze
zdjeciem pogladowym.

e Krzesto mozna sztaplowaé (ukfada¢ jedno w
drugim), min. 6 sztuk
Wymagany - atest wytrzymatosciowy
Wymiary zgodne z rysunkiem
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Kontener mobilny o wymiarach: szeroko$¢ 432
mm, gleboko$¢ 600 mm, wysokosé: 600 mm, z
Kontener wykonany z piyty widérowej obustronnie




laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny

wykonane z ptyty grubosci 18 mm. Wieniec

gorny wykonany z ptyty grubosci 25 mm.

Plecy wpuszczane w nafrezowane boki

kontenera.
e Kontener posiada piérnik wykonany z
tworzywa i 3 szuflady o wkiadach

plastikowych.

e Kontener ma mozliwos¢ wysuniecia na raz
tylko jednej szuflady.

e Na froncie kazdej szuflady znajduje sie
metalowy uchwyt o rozstawie 128 mm,
mocowany na 2 $rubach.

e Top goérny nachodzi na szuflady i licuje sie z
ich frontem, wieniec dolny kontenera jest
zastoniety frontem szuflady. Front szuflad
montowany do szuflady za pomoca ztacza
utatwiajacego ewentualng regulacje.

e Zamek centralny z 2 kluczami tamanymi -
montowany w froncie piérnika.

Szuflady na prowadnicach rolkowych.
Kontener wyposazony w 4 kétka fi 40 mm, w
tym 2 z hamulcem.

e Kontener klejony, montowany w fabryce
producenta w celu zwiekszenia wytrzymatosci
mebla.

Kontener musi posiada¢ dokumenty:

- Certyfikat wytrzymato$ciowy wg normy EN
14073-2,

- Atest higieniczny na catg linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestow na elementy skfadowe)

Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi
Szafa powinna by¢ wykonana z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1,
obrzeze ABS dobrane pod kolor ptyty.

Korpus, front i wieniec dolny sg wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze wszystkie
elementy majgq by¢ wykonane z tej samej grubosci
ptyty. Dla plecéw zastosowano ptyte hdf . Plecy sg
wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wiencu.
Top i korpus majq sq soba skrecone (nie klejone),
umozliwiajace wymiane kazdego z elementéw szafy.
Wieniec gorny wykonany z ptyty grubosci 25mm.
Potki wykonane z ptyty grubosci min. 18 mm z
mozliwosécig regulacji w 5 pozycjach, co min. 32 mm,
wyposazone w system zapobiegajacy ich wypadnieciu
lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki min, 350 mm,
pétka oklejona z kazdej strony. Szafa posiada 4 potki/
5 przestrzeni segregatorowych.

Szafa jest wyposazona w min. 3 zawiasy na skrzydto
drzwi, posiadajace kat rozwarcia do 110st.

Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie | dtugos¢ uchwytu to
128mm, mocowany na 2 $rubach.

Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma
kluczami famanymi.

80x44,5x189,5




Szafa na cokole wysokoséci 60mm. Szafa wyposazona
w stopki z mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz
w zakresie minimum +15mm .

Kolorystyka: ptyta meblowa - do wyboru min. 12
koloréw z wzornika producenta. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajacego, przed podpisaniem
umowy.

Wymagane dokumenty- szafa posiada:

o certyfikat zgodnosci wg normy EN 14073-2

o atest higieniczny na caly mebel lub dang linie
meblowa,

Szafa ubraniowa 2-drzwiowa
Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

* Korpus i front wykonane z ptyty grubosci 18 mm.
Wieniec gérny wykonany z ptyty grubosci 25 mm,
plecy z ptyty hdf
¢ Plecy wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach
i wiencu. Top i korpus skrecane, umozliwiajgce
wymiane kazdego z elementdw szafy.
¢ Pétka wykonana z ptyty grubosci 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie +/- 32
mm, wyposazone w system zapobiegajgcy jej
wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢ potki
min.510 mm, pétka oklejona z kazdej strony.
¢ Pod pétkg zamontowany metalowy, chromowany
drazek na ubrania
¢ Szafa wyposazona w zawiasy —4 zawiasy na
skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do 110st.
¢ Jedne drzwi wyposazone w listwe przymykowa.
¢ Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie o dtugos¢ 128 mm,
mocowany na 2 Srubach.

e Zamek baskwilowy, z dwoma kluczami famanymi
¢ Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej o
grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.
¢ Szafa wyposazona w metalowe stopki z
mozliwoscig regulacji poziomu od wewnatrz w
zakresie +15 mm.
¢ Dodatkowe funkcje uzytkowe:

o System klucza matki
* Wymagane dokumenty:

- certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
- atest higieniczny na catg linie meblowg (nie
dopuszcza sie atestéw na elementy sktadowe
mebla)

60x60x189,5




9. Szafa metalowa do przechowywania wys. 1500,
dokumentéw/informacji niejawnych o klauzuli szer. 600,
,SCISLE TAJNE”SD1/S2 150S-S gt. 440
Producent: Konsmetal

11. | Szafa aktowa z drzwiami ptytowymi uchylnymi 80x44,5x82
Szafa wykonana z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznoéci E1, obrzeze ABS
dobrane pod kolor ptyty.

e Korpus, front majg by¢ wykonane z ptyty
grubosci min. 18 mm, przy zatozeniu, ze
wszystkie elementy majg by¢ wykonane z tej
samej grubosci ptyty. Wieniec gérny
wykonany z ptyty grubosci min. 25 mm, plecy
z ptyty HDF min. 2,5mm. Plecy muszg by¢
wpuszczane w hafrezowane rowki na bokach i
wiencu. Top i korpus maja by¢ ze sobg
skrecone (nie klejone), umozliwiajace
wymiane kazdego z elementéw szafy.

e Potki wykonane z plyty grubosci 18 mm z
mozliwoscig regulacji utozenia w zakresie +/-
32 mm, wyposazone w system zapobiegajacy
ich wypadnieciu lub wyszarpnieciu, gtebokos¢
potki 350 mm, potka oklejona z kazdej
strony. Szafa posiada 1 potke.

e Szafa wyposazona w zawiasy — 2 zawiasy ha
skrzydto drzwi posiadajace kat rozwarcia do
110st.

e Jedne drzwi wyposazone w listwe
przymykowa.

e Kazde drzwi wyposazone w metalowy uchwyt,
zabezpieczony galwanicznie o dtugos¢ 128
mm, mocowany na 2 $rubach.

e Zamek punktowy z dwoma kluczami
famanymi.

e Szafa na cokole wykonanym z ptyty meblowej
0 grubosci 18 mm, o wysokosci 55 mm.

« Szafa wyposazona w metalowe stopki z
mozliwosécig regulacji poziomu od wewnatrz w
zakresie +15 mm.

Szafa musi posiada¢ dokumenty:
o certyfikat wytrzymatosciowy wg normy EN 14073-2
o atest higieniczny na catg linie meblowa (nie
dopuszcza sie atestow na elementy sktadowe mebla)
I
12. Biurko kancelaryjne prostokatne na 4 nogach, 140x60x74

Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 25mm, oklejonej
obrzezem ABS grubosci 2 mm, w kolorze blatu.

Stelaz biurka metalowy. Rama wykonana z profilu
zamknietego o przekroju 40x20 mm, mocowana




fabrycznie do blatu na calym jego obrysie, w
odlegtosci 30 mm od kranca blatu. Rama nie spawana
malowana proszkowo .

Podstawa: 4 nogi metalowe, malowane proszkowo,
okragte o przekroju fi 50 mm. Nogi ze stopkami
pozwalajagcymi na regulacie + 15mm. Nogi
montowane do ramy dzieki tréjkatnym tgcznikom
metalowym, odlewanym, ktére umozliwiajg fatwy
montaz i demontaz stotu.

Przelotka: wykonana z tworzywa ABS, kolor alu,
$rednica montazowa przelotu - 80 mm, montowana
po lewej stronie blatu.

Od strony frontowej biurko wyposazone w panel
dolny.

Wymiary panelu: szeroko$¢ 1660mm, wysokos$¢ 340
mm.

¢ Panel wykonany z ptyty wiérowej laminowanej o
klasie higienicznosci E1, grubosci 18mm, oklejony
obrzezem ABS w kolorze plyty.

¢ Panel montowany od spodniej strony biurka, na
katownikach metalowych, malowanych proszkowo na
kolor aluminium.

e Panel licuje sie z nogami biurka — montowany w
przestrzeni pomiedzy nimi

Mebel musi posiada¢ dokumenty:

Certyfikat wytrzymatosciowy zgodnie z PN-EN 527-1,
PN-EN 527-2

Atest higieniczny na catg linie meblowg (nie dopuszcza
sie atestow na elementy sktadowe biurka)

Protokot oceny ergonomicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem MPIPS z 1 grudnial998 (Dz. U. Nr
148, poz.973)

14.

Krzesto stacjonarne z tapicerowanym oparciem i
siedziskiem

Wymiary:

e Wysokos¢ catkowita: 830 mm

e Wysokos¢ siedziska: 480 mm

e Szerokos¢ siedziska: 450 mm

¢ Gtebokos¢ siedziska: 460 mm

e Szkielet siedziska wykonany z 5-warstwowej sklejki
bukowej o grub. 6,3 mm.

e Szkielet oparcia wykonany z 5-warstwowej sklejki
bukowej o grubosci 7,5 mm.

e Siedzisko pokryte gabka o gest.25kg/m3 i grubosci
40 mm, oparcie gabka o gest.21kg/m3 i grubosci 35
mm.

e Krzyzakowa konstrukcja ramy krzesta, wykonana z
wygietych rur o g 25x1,5 mm.

e Stelaz ramy malowany proszkowo na kolor czarny

e Stopki z tworzywa sztucznego

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

e Scieralno$¢:150 000 cykli Martindale

e Trudnopalno$¢: wg EN 1021-1 i 2 (papieros,
zapatka)

e Sktad: 100% Poliester,

e Gramatura: 250 g/m2

Wymagane dokumenty :
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- atest wytrzymatosciowy- zgodnie z PN-EN 16139,
PN-EN 1728, PN-EN 1022

-




