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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GB5-ZGP-C5Z *

Pan Karol Zimny o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/5912/01

adres zamieszkania ul. Bydgoska 6/7 m.7, 61-127 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Decyzja o stwierdzeniv przygotowania zawodowego

do petnienia’ samodrielnych funkeji technicznych
w budownictwie

preenes el el gtk s

Ne podstawie § . 0o 0118 13 use 1 pkt, L ARANSHE || S e rozporzadzenia Mi-
nistra Gospodarki Terenowe| i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawie samodziglnych fun-

keji technicznyeh w budownictwis (Dz, U Nr 8, poz. 18) stwierdza sie, 2e;

Ohpwatel oLy . . Karol ZIMNY .
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Karol Zimmy

Obywotelear™ [ i b i b kS iemnt ) ) LA
{imis i nazwisko)

jest upownzniony({a) do:

1/ sporzadzania projektéw 'w zakresie rozwiazan kontrukeyjno -
budowlanych budynkéw erdz innych budowli, z wytagczeniem linii,
weziow i stac]li kelejowych, drég oraz lu%niakuwycn drég sterto-
wych 1 menipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i me-
lioracji wodnyoh,

2/ sgorzadzauia w budownictwle esob fizycznych projektow w zakre-
gie rowzlazeh architektoniczaych i

a/ budynkéw inwentesrskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtapzalnyeh innych bu&ynk&w oraz sporzgdzania
ELﬂndwézagaspnﬂ&rowania dzietki zwigzanych z realizecjs tych

udynkow,

b/ budowli nie bedacysh budynkamig
5/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania nadzeorowania 1 kon-
trolowsnia budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon

strukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego obliektdw budowlanyche = = = = = « = = = = - = -
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sapstwowa Siuzba dchrony Labylkds:
ODCZIAL WOIEWODZKI
dzki Kouserwator Zabytkéw

Nojewd L. Golebia 2

=3 b8 M {53 N "
51-183%42 ;?S?AN(:‘ 52-82)-0’2 Poznan, 23 lutego 1986r.
Jul, QLONYSy L PR = W & = 5 = o7 v gems e
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ZASWIADCZENIE Nr 82/10/96

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
i§". 17. i 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztukd z dnia 11 stycznia 1994 r.
o zasadach i trybie udzielania zezwclei na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytkach oraz prac archeologicznych i1 wykopaliskowych, warunkach ich
prowadzenia i kwalifikacjach os6b, ktére majg prawo prowadzenia tej dziatalnoSci
/Dz. U. Nr 16, poz. 55/ stwierdzam, ze:

Panf/ . . . . .mgr inZ. Karol Zimmny . _ . . . . .
urod"/ony/a/ .20 grudnia 1854r. 2 E s g
zamieszkaty/a/ Poznad, ul. Bydgoska 6/7 m7

posiada bviliiilade w zalesle  WYEETYPEILY Projekion teshnlcanych onds aEd-

zorowania prac w obiektach zabytkowych i objetych ochronag konserwatorska w

zakresie branzy konstrukcyjno - budowlanej.

Niniejsze zaSwiadczenie nie zwalnia od obowigzku kazdorazowego uzyskania
zezwolenia wojewOdzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy
zabytkach, okreslonego przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopie zaswiadczenia skiada sie do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych
zaSwiadczen o kwalifikacjach.

et 2 s i3 - : wujewadazkl
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego. CONSERWATOR ZABYTKOW

Poznanly

ner Maria Strzslkc

Otrzymuje:
— = Panfif
Karol Zimny
ul. Bydgoska 6/7 m7

61-127. Poznan

Optate skarbowa w wysokosci
30.000 zt skasowano na wniosku

Sy = ZF




Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

OPINIA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU NOSNOSCI
KONSTRUKCJI STROPU NAD PIWNICA BUDYNKU SKEADNICY
AKT
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU SKEADNICY AKT - ETAPII,
UL. PODOLANSKA 52 W POZNANIU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawe opracowania stanowi zlecenie Komendy Wojewddzkiej Policji,
60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a.

- Wigzja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania w lipcu 2018r.

- Podktady architektoniczne budynku opracowane przez Pracowni¢ Projektowa
FORMAT.

- Odkrywki stropu wykonane podczas ogledzin.

- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w niezbednym zakresie podczas wizji lokalnej.

- Pomiary wytrzymatosci betonu wykonane podczas wizji lokalne;j.

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas ogledzin autora.

- Obowigzujace normy i przepisy.

2. LOKALIZACJA ISTAN PRAWNY

Budynek Sktadnicy Akt potozony jest w Poznaniu przy ul. Podolanskiej 52. Obiekt stanowi
wlasno$¢ Skarbu Panstwa w trwalym zarzadzie Komendy Wojewoddzkiej Policji w

Poznaniu.

3. CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie nosnosci stropu nad piwnicg budynku

Sktadnicy Akt.

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskie]
KARKON



Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

4. OPIS BUDYNKU

Sktadnica Akt jest budynkiem typu barakowego, ktory powstal okoto roku 1942. Jest to
obiekt jednokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony. Dach drewniany ptaski,
dwuspadowy, kryty papa. Konstrukcj¢ dachu stanowig wigzary deskowe. Budynek
trojtraktowy o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Nad piwnicg wykonano dwa rodzaje
stropOw. Pierwszym rodzaj to strop monolityczny w postaci ptyty zelbetowej. Drugi rodzaj
to strop gestozebrowy typu akermana. Uklad piwnicy jest pigciotraktowy. Sciany
zewnetrzne tradycyjne z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. Sciany podtuzne
w pomieszczeniach pomigdzy $ciang korytarza a $Sciang zewnetrzng wykonanie zostaty
postaci ceglanej konstrukcji tukowej o wysokosci tuku 25cm. Rozpigtos¢ tuku waha si¢ od
175cm do 188 cm. Wysokos¢ tuku w kluczu wynosi okoto 175cm. Diugos¢ baraku wynosi
82,51m, a szerokos¢ 13,13m.

Ponizej przedstawiono dokumentacje fotograficzng.

-

Fot. 1 Elewacja potudniowa.

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskie]
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Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

Fot. 2 Kostrukcja drewniana dachu.

S. OPIS KONSTRUKCJI STROPU
Strop gestozebrowy typu akermana wystepuje gtdwnie w dwoch traktach pétnocnych. W
trzech traktach potudniowych wystgpuje monolityczna plyta zelbetowa.
Na podstawie wykonanych odkrywek konstrukcja stropu monolitycznego przedstawia si¢

nastepujaco wg odkrywki nr 9 liczac od gory:

— Ptytki na zaprawie 2,5 cm
— Podktad betonowy 7,0 cm
— Ptyta stropowa 15 cm
— Tynk od spodu 1,5 cm
t.aczna grubos$¢ stropu 26,0 cm

Ptyta zostata zazbrojona dotem pretami ze stali gladkiej gatunku StOS o r6znej srednicy w
ilosci 11,81 cm?*mb. Klasa betonu w dwoéch zewnetrznych traktach potudniowych na

podstawie badan sklerometrycznych okresla si¢ na B15. W korytarzu strop zostat

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskie]
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Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

wykonany z betonu klasy B20. Strop ten sprawia wrazenie jakby byl wykonany w okresie
y y y p p Jakby byt wy y

poOzniejszym.

Fot. 3 Odkrywka stropowa nr 6. Ptyta zelbetowa..

Fot. 4 Odkrywka stropowa nr 9. Ptyta zelbetowa..

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskie]
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Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

Strop akermana przedstawia si¢ nastepujaco wg odkrywki nr 10:

— Warstwy posadzkowe 5,5cm
— Warstwa nadbetonu 4,0 cm
— Pustaki akermana 15 cm
— Tynk od spodu 1,5cm
t.aczna grubos$¢ stropu 26,0 cm

Strop akermana zostat zazbrojony pregtami ze stali gtadkiej gatunku St0 210 w kazdym

zebrze.

Lokalizacje poszczegdlnych odkrywek przedstawiono w zataczniku graficznym.

SO .~ .
R

Fot. 5 Strop akermana. Odkrywka nr 5. Zbrojenie Zebra.

Fot. 6 Strop akermana. Odkrywka nr 10.
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Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

6. ANALIZA STATYCZNA

Na podstawie przeprowadzonych obliczen statycznych stwierdzono:

— Plyta zelbetowa o rozpigtosci 3,70 m w S$wietle jest zdolna do przeniesienia
obcigzenia zmiennego charakterystycznego w wysokosci 1,50 kN/m? .

— Ptyta zelbetowa o rozpigtosci 2,40 m w Swietle jest zdolna do przeniesienia
obciazenia zmiennego charakterystycznego w wysokosci 3,30 kN/m? .

— Strop gestozebrowy akermana o rozpigtosci 2,40 m w $wietle jest zdolna do

przeniesienia obcigzenia zmiennego charakterystycznego w wysokosci 2,00 kN/m?

7. WNIOSKIIZALECENIA

Na podstawie ogledzin oraz obliczen statycznych stwierdza sig.

— Konstrukcja stropu nad piwnicg znajduje si¢ w dobrym stanie technicznym.

— Nosnos$¢ stropu akermana okres$la si¢ ze wzgledu na duzg réznorodno$¢ zbrojenia
i obcigzen statych na 2,00 kN/m? obciazenia zmiennego charakterystycznego.

— Nosnos$¢ stropu zelbetowego wylewanego na mokro okresla si¢ ze wzgledu na
duzg r6znorodnos¢ zbrojenia, wytrzymatos¢ betonu, brak zbrojenia rozdzielczego
i obcigzen statych na 2,00 kN/m? obcigZenia zmiennego charakterystycznego.

— Nosnos$¢ stropu zelbetowego wylewanego na mokro pod pomieszczeniem nr 14
okresla si¢ ze wzgledu na duza r6znorodnos$¢ zbrojenia, wytrzymatos¢ betonu, brak
zbrojenia rozdzielczego i obciazen statych na 1,50 kN/m? obciazenia zmiennego
charakterystycznego.

— celu umozliwienia eksploatacji obiektu jako sktadnicy akt konstrukcje stropow

nalezy podda¢ wzmocnieniu przy zastosowaniu konstrukcji stalowe;.

Biuro Projektéow 1 Obstugi Inwestorskie]
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Opinia techniczna dotyczaca stanu no$no$ci konstrukcji stropu nad piwnica budynku Sktadnicy Akt
Przebudowa i remont budynku Sktadnicy Akt - etap II, ul. Podolanska 52 w Poznaniu
Komenda Wojewddzka Policji, 60-844 Poznan, ul. Kochanowskiego 2a

— Po dokonaniu wzmocnienia dopuszcza si¢ dalsza eksploatacj¢ budynku jako
sktadnicy akt.

— Wazno$¢ opinii okresla si¢ na jeden rok od daty opracowania.

Opracowat:

mgr inz. K. Zimny
upr. nr 158/85/Pw
upr. nr 403/83/Pw
zasw. WKZ nr 82/10/96

Poznan lipiec 2018 r.
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DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A
Program Mfotek Schmidt'a - wersja 2.51 Digi

Obiekt: POLICJA PODOLANY
Element: PIWNICA STROP KORYTARZ

Typ miotka: N Wilgotnos¢ betonu: Powietrzno-suchy
Data: 27-06-2018 Liczba odbicia: 80 Wiek betonu: >1000 dni

Punkt Odczyt
Seria | Kat Odeayt | gredni | |1 | L11y?

1 2 3 4 5 6 7 sredni | gprow.

90° 45 45 47 39 46 48 3% | 45,00 41,49 0,00 0,00
90° 45 45 47 39 46 48 3% | 45,00 41,49 0,00 0,00

&= 90,0 83,0 0,00 0,0
Wskazniki jakosci betonu:
L= 41,49 R, = 34,7 MPa R,= 39,9 MPa
L/S/= 0,00 R, min= 34,7 MPa R, min= 39,9 MPa
m.= 0,0% S/IR/= 0,0 MPa
L'= 415 mR = 0,0%
K= 1,0
Ostatecznie:
Rn= 23,9 MPa KLASA BETONU JEDNORODNOSC BETONU WEDLUG ITB
R,min= 23,9 MPa B20 BARDZO DOBRA

Prowadzgcy pomiary: KAROL ZIMNY



DZIENNIK POMIAROW SKLEROMETRYCZNYCH MtOTKIEM SCHMIDT'A
Program Mfotek Schmidt'a - wersja 2.51 Digi

Obiekt: POLICJA PODOLANY
Element: PIWNICA STROP KPOMIESZCZENIE

Typ miotka: N Wilgotnos¢ betonu: Powietrzno-suchy
Data: 27-06-2018 Liczba odbicia: 80 Wiek betonu: >1000 dni

Punkt Odczyt
Seria | Kat Odeayt | gredni | |1 | L11y?

1 2 3 4 5 6 7 sredni | gprow.

90° 45 39 44 38 40 36 38 40,00 36,07 0,00 0,00
90° 45 39 44 38 40 36 38 40,00 36,07 0,00 0,00

4= 80,0 72,1 0,00 0,0
Wskazniki jakosci betonu:
L= 36,07 R, = 24,0 MPa R,= 27,6 MPa
L/S/= 0,00 R, min= 24,0 MPa R, min= 27,6 MPa
m.= 0,0% S/IR/= 0,0 MPa
L'= 36,1 mR = 0,0%
K= 1,0
Ostatecznie:
R.= 16,6 MPa KLASA BETONU JEDNORODNOSC BETONU WEDLUG ITB
R,min= 16,6 MPa B15 BARDZO DOBRA

Prowadzgcy pomiary: KAROL ZIMNY
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GR. SCIANY GR. SCIANY
25¢cm 25¢m

1m 188

- ODKRYWKA STROPU ACKERMANA - ODKRYWKA WARSTW STROPU

Przebudowa 1 remont budynku Sktadnicy Akt - etap II,
TR AR W STROPU A PARTEREE ul. Podolanska 52 w Poznaniu, dziatka 15/78, obr. Golecin, ark. 25
ZALACZNIK NR 1

- ODKRYWKA STROPU ACKERMANA
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